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LEGENDA:
— uzion uzlom — yziom fundamentowy budynku - tasma stalowa 30x4mm
WYTYCZNE:

w iawie{f’rycie fundamentowej, w miejscach pokazanych na rysunku, utozy¢ tasme stalowa 30x4,
ktéra bedzie stanowita uziom fundamentowy budynku. Tasme uktadaé w taki sposob, aby
zapewni¢ minimum 5cm otulenie betonem z kazdej ze stron tasmy uziemiajgcej. W celu
unieruchomienia tasmy, mocowac jg do zbrojenia 6np. ztgczami krzyzowymi). Zaleca sie

uktadac tasme uziemiajaca dtuzszym bokiem pionowo na zbrojeniu fundamentu.

W celu ograniczenia rezystancji zestykow - wszelkie potgczenia Lw tym miejsca wyprowadzen
tasmy ponad poziom 0) wykonywac jako spawane (spawanie tukowe) lub z wykorzystaniem
zaciskéw gwintowych do pracy w betonie.

Nie dopuszcza sie przeprowadzania tasmy uziemiajgcej bezposrednio przez szczeline dylatacyjna.
W tym miejscu nalezy doprowadzi¢ tame do granicy fundamentu (Sciany fundamentowej) i
nastepnie potaczy¢ na zewnatrz Sciany oba konce tasmy mostkiem elastycznym do uziomow.

Odejscia od tasmy stalowej 30x4 utozonej w ptycie wykonywac z zastosowaniem tasmy stalowe;j
ocynkowanej Fe/Zn 30x4 (inst. odgromowa) i Fe/Zn 30x3 (szyny wyréwnawcze).

Wyprowadzone z fundamentu "wasy" tasmy do instalacji odgromowej zabezpieczy¢ masa
bitumiczng na dtugosci 0,5 m wewnatrz tawy fundamentowej oraz 0,5 m poza obrysem tawy.
taczna minimalna dtugos¢ zabezpieczenia tasmy - 1,0 m.

Wszystkie potgczenie tasmy jako spawane.

Po wykonaniu uziomu fundamentowego w etapie | - zabezpieczy¢ jego elementy do wykorzystania
w |l etapie inwestycji przed wptywem czynnikéw atmosferycznych i przed przypadkowym zniszczeniem.
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——= '+ ztgcze kontrolne instalacji odgromowej, nr ztgcza

Potaczenia drutu wykona¢ za pomocg ztaczy krzyzowych
drut-drut. Zwody odprowadzajgce uktadaé w elewacji
budynku w rurkach odpornych na podwyzszong temperature.

Potaczenia bednarki wykonac jako spawane. Miejsce
faczen zaizolowaé przed wilgocig (antykorozyjnie).
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Ochrona przed porazeniem prgdem elektrycznym:

— podstawowa: izolacja czgsci czynnych i obudowy,
— przy uszkodzeniu: samoczynne wyfqczenie zasilania,

Uktad sieci:

IN=5

Aparature zabudowa¢ w rozdzielnicy wnekowej na 54 moduty (3x18).
Stosowac aparature i osprzet firmy Eaton, Hager, Legrand lub Schrack.
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