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Zbiorniki bezodptywowe ( szamba szczelne ) z polietylenu (HDPE) przeznaczone sg do gromadzenia $ciekdw,

deszczowki, itp..

Standardowa wysokos¢ wiazu rewizyjnego zbiornika wynosi okoto 0,6m. Mozna jg zwiekszy¢é poprzez
stosowanie i tgczenie nadbudoéw. Na zyczenie klienta istnieje mozliwo$¢ fabrycznego wykonania nadbudowy

ZBIORNIKI BEZODPLYWOWE

wiazu rewizyjnego do zgdanej wysokosci.

Produkt posiada nastepujace certyfikaty: Aprobata Techniczna: AT/2008-08-0214/A1
Atest Higieniczny : HK/W/0379/01/2008
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Zakres oferowanych zbiornikéw obejmuje pojemno$¢ od 2 m® do 60 m®. W ponizszej tabeli zostaty przedstawione
pojemnosci zbiornikdw w zaleznosci od ich $rednicy. W niektérych przypadkach istnieje mozliwos¢ wyboru

widok na dtuzszy bok zbiornika

zbiornika w dwoch srednicach.

Srednica

widok na krotszy bok zbiornika
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e Srednica zbiornika
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[m] 1,0m 1,2m 1,5m 2.0m 2.5m
2 2,7m 2,0m
3 4.0m 2,9m 2,0m
4 3,7m 2,6m
5 4.6m 3,1m
6 5,5m 3,7m
7 6,4m 4.2m
8 4.8m
9 5,4m
10 6,0m 3,6m
12 7,1m 4.2m
14 8,2m 4.9m
16 5,5m
18 6,1m
20 6,8m
24 8,1m
30 10,0m 6,6m
36 11,9m 7,8m
40 13,1m 8,7m
49 10,5m
60 12,7m

W powyzszej tabeli kolorem zielonym zaznaczono standardowy zakres produkcji zbiornikdw. Zbiorniki
oznaczone kolorem zoéttym, sg wersjami niestandardowymi, ktérych cena jest okreslana na podstawie
indywidualwnego zapytania.




Instrukcja montazu zbiornika bezodptywowego

Posadowienie zbiornika w gruntach piaszczystych bez mozliwoSci wystepowania wod gruntowych
Wykona¢ wykop tak aby pomiedzy zbiornikiem a scianami wykopu pozostata wolna 0,5 m przestrzen
( w celu obsypania i zageszczania piaskiem ). Zbiornik montujemy na 10 cm obsypce piaskowe;.
Nastepnie poziomujemy i lekko obsypujemy piaskiem w celu ustabilizowania go. W trakcie montazu
zbiornik zalewamy wodg w taki sposéb aby poziom wody wlewanej do zbiornika byt wyzszy od poziomu
obsypki. Zbiornik nalezy obsypywac¢ warstwami o grubosci 25 cm. Warstwy nalezy zagesci¢. W przypadku
posadowienia dwoch lub wiecej zbiornikow, odlegtos¢ miedzy nimi nie moze by¢ mniejsza niz 1 m.
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5 Dtugosé 0,5m
Podsypka zageszczana
warstwami co 25-30cm

widok na diuzszy bok zbiornika Grunt rodzimy

Posadowienie zbiornika w terenach piaszczystych, gliniastych, ilastych o wysokim poziomie wod
gruntowych (_lub w przypadku okresowego ich wystepowania np. na wiosne, po duzych opadach itp. )

W przypadku wystepowania woéd gruntowych w miejscu posadowienia zbiornika, nalezy wykonac
opaske betonowa. Najpierw nalezy przygotowa¢ mieszanke cementu , 350 ” ze zwirem o frakcji 1-3mm,
w stosunku ilosciowym 1:5. Zbiornik instalujemy na 10 cm podsypce piaskowej. Nastepnie obsypujemy
go warstwami piasku z zageszczaniem co 25 cm. Przygotowang mieszanke cementowo - zwirowa,
nalezy wysypac¢ w 2/3 wysokosci zbiornika na wysokos¢ co najmniej 30 cm. Nastepnie stosujemy obsypke
piaskowa, réwniez z zageszczaniem co 25 cm . Jezeli wystepuje wysoki poziom wod gruntowych nalezy
na czas montazu obnizy¢ ponizej dna wykopu . W trakcie montazu zbiornik zalewamy wodg w taki sposéb
aby poziom wody wlewanej do zbiornika byt wyzszy od poziomu obsypki.
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0,5m Dfugosc 0,5m

Opaska z mieszanki . . . Grunt rodzimy
2wirowo-cementowej widok na dfuzszy bok zbiornika





