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mostek elastyczny
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uziom fundamentowy budynku - taśma stalowa 30x4mm

LEGENDA:

WYTYCZNE:

W ławie/płycie fundamentowej, w miejscach pokazanych na rysunku, ułożyć taśmę stalową 30x4,
która będzie stanowiła uziom fundamentowy budynku. Taśmę układać w taki sposób, aby
zapewnić minimum 5cm otulenie betonem z każdej ze stron taśmy uziemiającej. W celu
unieruchomienia taśmy, mocować ją do zbrojenia (np. złączami krzyżowymi). Zaleca się
układać taśmę uziemiającą dłuższym bokiem pionowo na zbrojeniu fundamentu.

W celu ograniczenia rezystancji zestyków - wszelkie połączenia (w tym miejsca wyprowadzeń
taśmy ponad poziom 0) wykonywać jako spawane (spawanie łukowe) lub z wykorzystaniem
zacisków gwintowych do pracy w betonie.

Nie dopuszcza się przeprowadzania taśmy uziemiającej bezpośrednio przez szczelinę dylatacyjną.

następnie połączyć na zewnątrz ściany oba końce taśmy mostkiem elastycznym do uziomów.

Odejścia od taśmy stalowej 30x4 ułożonej w płycie wykonywać z zastosowaniem taśmy stalowej

W tym miejscu należy doprowadzić taśmę do granicy fundamentu (ściany fundamentowej) i

ocynkowanej Fe/Zn 30x4 (inst. odgromowa) i Fe/Zn 30x3 (szyny wyrównawcze).

bitumiczną na długości 0,5 m wewnątrz ławy fundamentowej oraz 0,5 m poza obrysem ławy.
Wyprowadzone z fundamentu "wąsy" taśmy do instalacji odgromowej zabezpieczyć masą

Łączna minimalna długość zabezpieczenia taśmy - 1,0 m.

Wszystkie połączenie taśmy jako spawane.

Po wykonaniu uziomu fundamentowego w etapie I - zabezpieczyć jego elementy do wykorzystania
w II etapie inwestycji przed wpływem czynników atmosferycznych i przed przypadkowym zniszczeniem.
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gniazdo wtykowe 2P+Z, 16A, 230V, IP44, pojedyncze

gniazdo wtykowe 4P+Z, 16A, 400V, IP443

tablica elektryczna - rozdzielnica

główna szyna uziemiająca (wyrównanie potencjałów) GSU

łącznik jednobiegunowy podtynkowy, IP44

AW oprawa awaryjna AT, 1h, CNBOP, natynkowa, wersja COLD (zewn.)

naświetlacz LED, IP65, 30W, 4000K, wbudowany czujnik ruchu

oprawa przemysłowa LED, 45W, 4000K

oprawa przemysłowa LED, 61W, 4000K

Przeciwpożarowy Wyłącznik Prądu, kaseta IP65, 1NO / 1NC
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ZK8 ZK9 ZK10 ZK2ZK1

ZK3

ZK4

ZK5ZK6ZK7

instalacja odgromowa - drut Fe/Zn Ø8 mm

uziom budynku - taśma Fe/Zn 30x4mm

złącze kontrolne instalacji odgromowej, nr złącza
ZK1

łączeń zaizolować przed wilgocią (antykorozyjnie).

Połączenia bednarki wykonać jako spawane. Miejsce

drut-drut. Zwody odprowadzające układać w elewacji

Połączenia drutu wykonać za pomocą złączy krzyżowych

budynku w rurkach odpornych na podwyższoną temperaturę.



PRZ EC IW POŻAROW Y
 W YŁĄCZNIK PRĄD U


