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BUDOWA BUDYNKU GARA ZOWEGO WIELOSTANOWISKOWEGO
I ZBIORNIKA NA ODPADY
W MIEJSCOWOSCI KAMIENIEC WROCEAWSKI

Kategoria obiektu

Kategoria XVII

Adres inwestycji:
KAMIENIEC WROCLAWSKI ,ul. Strachoci nska 4
dz. nr 197/1 ,obreb 0007 Kamieniec Wroctawski, gmina Czernica,
powiat wroctawski, woj. dolno  $lgskie
Inwestor:
Zaktad Gospodarki Komunalnej Czernica Sp.z o.0.
ul. Wroctawska 111, 55-003 Ratowice
Jednostka projektowa

AG-PROJEKT Aleksander Bobowski
ul. Etnograféw 11, 51-220 Wroctaw

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

. Wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem

. Podktad mapowy do celow projektowych
. Zapisy w MPZP

. Uzgodnienia branzowe

. Obowigzujgce akty prawne i normy

3. STAN PRAWNY

Nieruchomosc¢ objeta opracowaniem jest wkasnosciag:
Zaktadu Gospodarki Komunalne Czernica Sp. z 0.0.,ul. Wroctawska 111, 55-003 Ratowice
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4. ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego budowy
wielostanowiskowego, parterowego budynku garazowego i zbiornika na odpady state na
terenie Centralnego Wezta Przesytu Sciekéw gminy Czernica, w miejscowosci Kamieniec
Wroctawski, dziatka nr 197/1.

Przewiduje sie wykonanie ww. zamierzenia budowlanego w dwoch etapach.

Projektowane zamierzenie inwestycyjnego obejmuje w etapie I:
* Budowe budynku garazowego w osiach 1-4 wraz z infrastrukturg techniczng
* Budowe fundamentéw wraz z uziomem dla budynku w osiach 4-6
 Budowe palcu dojazdowego przed budynkiem garazowym w osiach 1-4 i
dojazdu do zbiornika na odpady state i studni szczelnej
* Budowe zbiornika na odpady state i studni szczelnej
* Budowe placu manewrowego do proj. garazy w osiach 1-4 i dojazdu do
zasobnika na odpady state wraz ze zmiang lokalizacji zewnetrznych lamp
oswietleniowych
Projektowane zamierzenie inwestycyjnego obejmuje w etapie II:
* Budowe budynku garazowego w osiach 4-6 wraz z instalacjami w czesci
nadziemne;j
e Budowe placu manewrowego do proj. garazy w osiach 4-6

UWAGA: po wykonaniu etapu | nalezy zabezpieczy¢ elementy konstrukcyjne i
instalacyjne przed ich zniszczeniem i degradacjg oraz zabezpieczyc¢ teren etapu Il
inwestycji zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i przepiséw p.poz. i bhp.

5. LOKALIZACJA

Projektowany budynek zlokalizowany bedzie w miejscowosci KAMIENIEC
WROCLAWSKI ,ul. Strachocinska 4, dz. nr 197/1 , obreb 0007 Kamieniec Wroctawski,
gmina Czernica, powiat wroctawski, woj. dolnoslgskie

6. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Na terenie dziatki nr 197/1potozonej w miejscowosci Kamieniec Wroctawski
przy ul. Strachocifska 4 znajduje sie Centralny Wezet Przesytu Sciekéw gminy Czernica.
Dziatka jest zagospodarowana, na ktorej znajdujg sie obiekty zwigzane z funkcjg
zaktadu m.in.: budynek socjalno-techniczny wraz z dyspozytornig i przylegtg do niego stacjg
transformatorowa, budynek pompowni $ciekéw ze zlewnig fekaliow i zbiornikiem sciekdw
fekalnych, komory sciekdw sanitarnych, budynek garazowo-magazynowy i inne obiekty oraz
place i drogi wewnetrzne. Caly teren jest ogrodzony i oswietlony. Dwa wjazdy na dziatke
znajdujg sie od strony potnocnej, od ul.Strachocinskiej.
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Dziatka zgodnie z MPZP ma oznaczenie symbolem ,K” z przeznaczeniem
podstawowym jako tereny obiektdéw i urzgdzeh odprowadzania i unieszkodliwiania sciekow.
Zgodnie z zapisami w MPZP zasadami ksztattowania zabudowy i zagospodarowania
terenu: dopuszcza sie przebudowe, modernizacje i realizacje nowych obiektow i urzgdzen
oraz obiektow infrastruktury technicznej pod warunkiem ich zgodnosci z przepisami
szczegOtowymi.

Dziatka nie podlega odrolnieniu, posiada grunty kl. Ba- tereny przemystowe.

7. INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIE JACYCH |
PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA
UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH | IC H
OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODR EBNYMI,

Nie przewiduje sie zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia .

8. ROZBIORKI, DEMONTAZE, WYBURZENIA

W Il etapie rozbiorce podlegac bedzie istniejgcy plac manewrowy kolidujgcy
Z projektowanym placem manewrowym i projektowanymi garazami. Nawierzchnia z kostki
betonowej: 0k.125,0 m2. Materialy pozyskane z rozbiérki mogg by¢ wykorzystane do
projektowanej nawierzchni lub po segregaciji, zutylizowane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

9. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Istniejgce zagospodarowanie terenu dziatki nr 197/1 na ktorej zlokalizowany
jest Centralnego Wezta Przesytu Sciekéw gminy Czernica w Kamiefcu Wroctawskim w
znacznej czesci pozostaje bez zmian. Projektowany budynek garazowy wraz z dojazdem
poprzez droge wewnetrzng, ktéra spetnia wymagania drogi pozarowej, zlokalizowany
bedzie w potudniowej czesci dziatki nr 197/1, w odlegtosci 3m od granicy z dziatkg nr 197/2,
W miejscu rozebranego wczesniej budynku garazowego zgodnie z decyzjg nr 3896/2018 ,
wydang przez Staroste Powiatu Wroctawskiego w dniu 20 listopada 2018r.
Projektowany budynek garazowy jest budynkiem zaliczanym do grupy budynkdw niskich.
Budynek ma wysokosc¢ 5,25m mierzonej przy wejsciu (wjazdach) do pom. garazowych.
Jego frontowa elewacja, o szer.36,0m ,na ktérej znajdujg sie bramy wjazdowe do garazy,
usytuowana jest od strony potnocno zachodniej.
Przed wjazdami do garazy projektowany jest plac dojazdowy. Projektowany jest tez dojazd
do zbiornika-zasobnika na odpady state zlokalizowanego od wschodniej strony garazu.
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Zbiornik zlokalizowany jest w odlegtosci 3,05 m od granicy z sgsiednig dziatkg nr 197/2 i na
state jest polgczony z bezodptywowg studnig kanalizacyjng o poj.i V=1,0m? , usytuowang w
odlegtosci 8,90m od ww. granicy. Lokalizacja zbiornika- zasobnika na odpady state i
potgczonej z nim bezodptywowej studni kanalizacyjnej spetniajg 823 ust.1i 836 ust.1
Warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowania
Projektowany jest takze separator i bezodptywowy zbiornika na wode deszczowg o

pojemnosci 20m3.

Usytuowanie projektowanego budynku, zbiornika-zasobnika na odpady state i innych
instalacji pokazano na rysunkach Projektu Zagospodarowania Terenu: nr AB18019-PZT-

001-0i nr AB18019-PZT-002-0.

10. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI dla dziatki nr 197/1 w granicach zakresu

opracowania

Powierzchnia terenu dziatki w zakresie opracowania 3016,3 m?
Powierzchnia zabudowy projektowanego budynku-1 ETAP 213,24 m?
Powierzchnia zabudowy projektowanego budynku-2 ETAP 194,72 m?
Powierzchnia zabudowy projektowanego budynku 407,96 m?
Powierzchnia zabudowy projektowanego zbiornika na odpady 22,96 m?
Powierzchnia zabudowy istniejgcych obiektow 139,4 m?
Razem powierzchnie zabudowy 673,46 m?
Projektowane nawierzchnie utwardzone—drogi i place manewrowe

-1 ETAP 313,3m?
Projektowane nawierzchnie utwardzone—drogi i place manewrowe

-2 ETAP 177,8 m?
Projektowane nawierzchnie utwardzone—drogi i place manewrowe 491,1 m?
Istniejgce nawierzchnie utwardzone—drogi i place 632,7 m?
Razem nawierzchnie utwardzone 1123,8m?

Nr projektu:

Stadium
PB

AB 18019

Wersja: 1

11




BUDOWA BUDYNKU GARA ZOWEGO WIELOSTANOWISKOWEGO

GRUDZIEN 20161 W MIEJSCOWOSCI KAMIENIEC WROCLAWSK Wersia: 1
Razem powierzchnia zabudowy wraz z powierzchniami utwardzonymi 1797,26m?
Powierzchnia terenu czynna biologicznie - trawniki 1219,04 m?
Wskaznik powierzchni terenu biologicznie czynnej 40,41%
Wskaznik powierzchni zabudowy i pow. utwardzonych 59,59%

11. UKSZTALTOWANIE TERENU, DROGI | OBSLUGA KOMUNIKA CYJNA

11.1. Obstuga komunikacyjna

Zakres robot drogowych i wbudowania poszczegolnych rodzajéw nawierzchni
pokazuje rysunek Projekt zagospodarowania terenu oraz rys. AB 18019-DR-001-0 ,Drogi i
place. Plan sytuacyjno-wysokosciowy etap 1” i rys. AB 18019-DR-002-0 ,Drogi i place. Plan
sytuacyjno-wysokosciowy etap 2”. Na planach oznaczono zakres wbudowania
poszczegoblnych nawierzchni i elementéw odwodnienia oraz sposob podparcia krawedzi
nawierzchni.
Projektowane nawierzchnie wigczone zostaty w uktad istniejgcych drog na obiekcie.
Obstuga komunikacyjna obiektu pozostaje bez zmian. Teren inwestycji posiada bezposredni
dostep do drogi publicznej poprzez istniejgce zjazdy z ul. Strachocinskiej. Zaprojektowane
drogi i place manewrowe zapewniajg wjazd do garazy i manewrowanie samochodoéw
technicznych. Uksztattowanie w planie dostosowane zostato do projektu zagospodarowania
terenu. Projektuje sie wykonanie drdg i placow manewrowych z kostki betonowej podparte;
kraweznikiem i opornikiem betonowym.

11.2. Stanistniej gcy

Na terenie obiektu wystepujg nawierzchnie drog z kostki betonowej podarte
kraweznikami betonowymi, chodniki z kostki betonowej. Pozostaty teren pokryty jest
humusem z obsianiem trawa.

11.3. Roboty wyprzedzaj ace.

Nawierzchnie drég i placéw manewrowych bedg wykonane po wbudowaniu
sieci podziemnych i po uksztattowaniu terenu.
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11.4. Uksztaltowanie wysoko s$ciowe

Uksztattowanie wysokosciowe dostosowane zostato do istniejgcych
nawierzchni drog i rzednych terenu oraz tak, aby sprawnie odprowadza¢ wode opadowg z
nawierzchni utwardzonych i nie dopusci¢ do wlewania sie wody do projektowanych
obiektow.

11.5. Odwodnienie

Odwodnienie realizowane bedzie przez uktad nastepujgcych elementow:
. pochyleh poprzecznych i podtuznych nawierzchni utwardzonych;
. wpustéw deszczowych podigczonych do kanalizacji deszczowej
Projektowane nawierzchnie odwadniane bedg poprzez wpusty do kanalizacji deszczowe.

11.6. Kraw ezniki, oporniki

Zewnetrznym podparciem nawierzchni jezdni i placow manewrowych bedzie
kraweznik betonowy o wymiarach 1530 cm posadowiony na tawie z oporem z betonu
C12/15 (wymiar fawy 15x15+15%30 cm) oraz opornik betonowy o wymiarach 12x25 cm
posadowiony na tawie z oporem z betonu C12/15 (wymiar tawy 15x15+15%27 cm).
Wysokosc - swiatto kraweznika h=12 cm, opornika h=0 cm.

11.7. Warunki gruntowo — wodne

Okre slenie grupy no snosci podio za
Dane gruntowe przyjeto w oparciu o opinie geotechniczng wykonang przez
firme Hydrowiert z Wroctawia.

Warunki wodne.
Warunki wodne okreslono jako przecietne — wykop/nasyp < 1 m, poziom
wody gruntowej na gtebokosci 1,0-2,0 m ppt.

Grunty.

Pod warstwg nasypow budowlanych (ttuczen, piasek drobny, szlaka z
ttuczniem, piasek, szlaka z piaskiem) o migzszosci od 0,5 m do 0,7 m, zalegajg: piaski
Srednie (szQ), glina piaszczysta (tpl), piasek sredni lekko zagliniony (szg).

Okre slenie grupy no snosci podio za.
Na podstawie wystepujgcych w podtozu warunkow gruntowo-wodnych
(nasypy, grunty wysadzinowe) zakwalifikowano podtoze do grupy nosnosci G3.
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W celu doprowadzenia podtoza nawierzchni do grupy nosnosci G1 wykonana zostanie pod
konstrukcjg nawierzchni warstwa z piasku stabilizowanego o nastepujgcych parametrach:
pod jezdnig, placami manewrowymi - grubosci 15 cm i Rm=2,5 MPa,

Uwaga:
Nosnos$¢ podito za pod konstrukcj g drdg i placow manewrowych musi wynosi ¢
co najmniej E2=100 MPa (wtorny modut odksztatcenia ).

Na gruncie, pod stabilizacj g, nosnosé powinna by ¢ nie mniejsza ni z Ev2=25 MPa —
jezeli na odcinku prébnym nie zostanie osi  ggnieta taka warto $¢ nalezy pod warstw g
piasku stabilizowanego cementem wbudowa ¢é 30 cm warstw e pospotki (warstwa
mrozoochronna) lub przeprowadzi € wymian € nieno $nego gruntu.

11.8. Konstrukcja nawierzchni

Dobér  konstrukcji  nawierzchni  przeprowadzono wedlug Zatgcznika do
Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
Podtoze gruntowe zakwalifikowano do grupy nosnosci G3.
Kategoria ruchu — KR2
Gtebokosc¢ przemarzania hz=0,8 m
Mrozoochronno$¢ podtoza nawierzchni:
* KR2:0,55hz=0,44 m

Nawierzchnia drég i placéw manewrowych - kostka bet ~ onowa

» warstwa Scieralna — kostka betonowa typu Behaton gr. 10 cm, szara

e podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 3 cm;

e podbudowa zasadnicza — kruszywo tamane stab. mechanicznie 0/31,5 gr. 15 cm;

« podbudowa pomocnicza — piasek stabilizowany cementem Rm=5 MPa gr. 13 cm;

e wzmocnienie stabonosnego podioza - piasek stabilizowany cementem Rm=2,5 MPa

gr. 15 cm;
Uwaga:
Nosnos$¢é podbudowy z kruszywa tamanego, wyra zona wtornym modutem
odksztatcenia Ev2, musi wynosi € co najmniej: Ev2=130 MPa dla drog i placow
manewrowych.

Zestawienie projektowanych nawierzchni:

» drogii place manewrowe — etap 1: 313,2m?
» drogii place manewrowe — etap 2: 177,8 m?
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12. SIECI, URZADZENIA | INSTALACJE

12.1. KANALIZACJA TECHNOLOGICZNA | DESZCZOWA.

Projektuje sie odprowadzenie $ciekow roztopowych i deszczowych z posadzek i
dachu projektowanego garazu oraz z projektowanego placu dojazdowego, poprzez
separator koalescencyjny do bezodptywowego zbiornika na wode deszczowg o pojemnosci
20m3 i glebokosci posadowienia ok. 3,4m. Lokalizacja zbiornika spetnia 836 wust.3
Warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, dla
zbiornikow w zakresie 10+50 m3.

Ze wzgledu na uksztattowanie terenu czes¢ wod opadowych z istniejgcego terenu
bedzie przejeta przez projektowang kanalizacje deszczowa.

Projektuje sie odprowadzenie $ciekdw odciekowych z projektowanego zbiornika na
odpady state do bezodplywowej studni kanalizacyjnej o pojemnoéci V= 1,0 m3. Scieki po
odpompowaniu nalezy podda¢ oczyszczeniu w specjalistycznym zaktadzie oczyszczania
Sciekdw.

12.2. Obliczenie ilo $ci $ciekow opadowych

Okreslenie obliczeniowych natezen przeptywu wod opadowych obliczono wg wzoréw:

- obliczeniowe natezenie deszczu:

O =15 [P [Vsiha]

gdzie:
(uis - hatezenie deszczu o czasie trwania 15 minut obliczone ze wzoru Blaszczyka
_ 6,6318/H* &
Qo5 = 2 [l/s[ha]
153

H - $rednia roczna wysokos¢ opadu (mm/rok)
c - powtarzalnosé deszczu, lata (przyjeto dla zlewni i spadkow c=5)
@ - wspotczynnik opdznienia/redukcji natezenia deszczu
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dla przekrojow poprzecznych kanatéw odwadniajgcych zlewnie deszczowg normalng, wspoétczynnik

opoéznienia okresla sie ze wzoru Burkli-Zieglera:

1
¢ =__
yF.
Qd.15 - wartos¢ wyktadnika pierwiastka ,m” wynosi od 2 do 8

przyjeto m=6 dla wystepujgcych na obszarze zlewni spadkow terenu i spadkéw

kanatow,
Fn - powierzchnia normalna zlewni deszczowej w ha
- miarodajne natezenie przeptywu $ciekow deszczowych obliczane jest z zalezno$ci:

Q=0gxy x, xF(ls)

g = natezenie opadu deszczu (l/s x ha)
w = wspotczynnik sptywu powierzchniowego (0,8 — kostka, dach)
¢ = wspoifczynnik opdznienia

F = powierzchnia zlewni (ha)

Obliczenie ilosci wod opadowych ujmowanych i odprowadzanych z odwadnianej powierzchni

Powierzchnia zlewni:

Teren istniejgcy F = 0,059 ha
Teren projektowany F = 0,045 ha
Dach F = 0,045 ha
F=0,15ha
Nominalne natezenie deszczu przyjeto gn = 15 l/s.x ha

Qmax = 15 x 0,8x1,37 x 0,15 = 2,47 I/s

Maksymalne natezenie deszczu (deszcz nawalny 5 letni) gm = 132 I/s x ha (dla t=15 min)

Qmax = 132 x O,8X 1,37X 0,15 = 21,7 I/s
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Wielko$¢ zrzutu $ciekdéw w m3

- maksymalny godzinowy

thax = thax X t, thax = 21,7 X 900 = 19,5 n’]3

- sredniodobowy

Vsrd = erd X t, Vsrd = 2,47 X 900 = 2,22 n’]3

- maksymalny roczny

przyjeto 167 dni z opadami deszczu

Vrmax = Vsrdx t Vrmax = 2,22 X 167 = 371 m3

Projektuje sie zbiornik na wode deszczowa, ktéry przejmie deszcz nawalny 5 letni przez 15 min.

13. SIECI | URZADZENIA ELEKTROENERGETYCZNE

13.1. Stan projektowany
W zakresie instalacji elektrycznych projektuje sie:

wykonanie zasilania nowego budynku garazowego,

budowa kablowych linii niskiego napiecia (zasilanie i oswietlenie),
przeniesienie lokalizacji trzech stupéw oswietleniowych,
zabudowe jednego nowego stupa oswietleniowego,

demontaz kablowej linii zasilajgcej niskiego napiecia.

13.2. Zasilanie budynku w energi e elektryczn g
Budynek garazowy bedzie zasilany w energie elektryczng z istniejgcej rozdzielnicy

gtéwnej

niskiego napiecia. W tym celu, pomiedzy rozdzielnicg gtdwng obiektu, a

rozdzielnicg gtdwng budynku garazy RGnn (lokalizacja — garaz nr 1) utozy¢ linie kablowg
YAKXS 5x35 mm?. Zabezpieczenie linii kablowej — wktadki topikowe D02 gG 40A. Linia
kablowa zasilajgca i zabezpieczenie obwodu zostaly dobrane w taki sposéb, aby mozliwe
bylo uzytkowanie energii elektrycznej na poziomie mocy szczytowej 25,0 kW. Moc

Nr projektu:
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uwzglednia oswietlenie w garazach, gniazda wtyczkowe 230V i 400V ogodlne oraz grzejniki
elektryczne.

13.3. Budowa kablowych linii niskiego napi  ecia (zasilanie i 0 swietlenie)

Po trasach pokazanych na planie zagospodarowania terenu utozone zostang nowe
linie kablowe niskiego napiecia (zasilanie budynku garazowego oraz linie oswietleniowe).
Linia zasilajgca budynek garazowy zgodnie z opisem powyzej. Dla obwoddw oswietlenia
stosowac¢ kable YAKXS 4x16 mm? oraz dodatkowo pomiedzy stupami o$wietleniowymi
uktadac¢ w ziemi w wspdlnym wykopie z kablami oswietleniowymi (10 cm pod dnem wykopu
pod kabel) tasme Fe/Zn 30x4 mm. Tasme podigczyé do zaciskdw uziemiajgcych stupow
oswietleniowych.

13.4. Przeniesienie lokalizacji trzech stupéw o swietleniowych

W zwigzku z kolizjg dwoch stupow oswietleniowych z projektowanymi wjazdami do
budynku garazowego — stupy oswietleniowe oznaczone na planie PZT jako S2 i S3 nalezy z
istniejgcych lokalizacji odkopac i nastepnie posadowi¢ stupy w nowych lokalizacjach (stup
S1 do pozostawienia w istniejgcej lokalizacji — jedynie zmiana potgczen kablowych niskiego
napiecia). Polgczenia kablowe pomiedzy stupami odtworzy¢ zgodnie z opisem powyzej.

13.5. Zabudowa nowego stupa o swietleniowego

Przy zbiorniku na odpady projektuje sie zabudowac¢ nowy stup oswietleniowy oznaczony
na planie PZT jako S4. Zastosowaé stup ksztattem zgodny z istniejgcymi stupami
oSwietleniowymi na terenie inwestora o wysokosci 6 m. Na stupie zabudowac oprawe na
sodowe zrodto swiatta 0 mocy 100W (soda wysokoprezna) — np. SGS102. Stup mocowacé w
gruncie do prefabrykowanego fundamentu. Sruby ostoni¢ kapturkami ochronnymi.

13.6. Demonta z kablowej linii zasilaj gcej niskiego napi ecia

Pomiedzy istniejgcg szafg zlgczowa, a budynkiem przeznaczonym do demontazu
utozona jest linia kablowa niskiego napiecia o diugosci okoto 30 metrow. W zwigzku z
planowanym zagospodarowaniem terenu — linie tg nalezy unieczynni¢ i nastepnie
zdemontowac. Przed pracami zwigzanymi z demontazem upewni¢ sie, ze linia jest
odigczona od zrédia zasilania i prace demontazowe nie stanowig zagrozenia dla zdrowia i
zycia pracownikow.

13.7. Uktadanie kabli w ziemi

Projektowane kable nn bedg uktadane w ziemi zgodnie z postanowieniami normy N
SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.”
na gtebokosci minimum 70 cm na 10 cm podsypce z piasku. Po przykryciu kabla 10 cm
warstwg piasku i 15 cm warstwg gruntu rodzimego nad kablem zostanie utozona folia
ostrzegawcza (grubos¢ folii minimum 0,3 mm) koloru niebieskiego. Minimalna gtebokosc¢
utozenia kabla nn oswietleniowego to 50 cm (pod chodnikiem). Na catej dlugosci kabla
nalezy go zaopatrzy¢é w trwate oznaczniki kablowe rozmieszczone nie rzadziej, niz 10
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metrow. Kabel w oznaczniki zaopatrzy¢ roéwniez w miejscach charakterystycznych, np.
skrzyzowaniach z innymi sieciami uzbrojenia terenu. Na oznaczniku umiesci¢ trwale
minimum nastepujgce informacje: numer ewidencyjny linii, typ kabla, znak uzytkownika
kabla, rok utozenia linii kablowej oraz napiecie znamionowe linii kablowe].

Na skrzyzowaniach z drogami lub wjazdami kable nalezy uktada¢ w rurach
ochronnych gtadkosciennych z kielichem, $rednica zewnetrzna 75 mm/110 mm, klasa
odpornosci na sciskanie N750 (koloru niebieskiego). Pod parkingami kable ochronne
uktada¢ w dwusciennych rurach karbowanych, srednica zewnetrzna 75 mm/110 mm, klasa
odpornosci na sciskanie N450 (koloru niebieskiego). Na skrzyzowaniach z uzbrojeniem
terenu innych branz kable uktada¢ w gietkich, dwusciennych rurach karbowanych, $rednica
zewnetrzna 75 mm/110 mm, klasa odpornosci na sciskanie L250 (koloru niebieskiego)
(poza obrebem drég i parkingdw). Rura ochronna powinna by¢ ulozona na takiej
gtebokosci, aby od jej gornej czesci do powierzchni jezdni / parkingu zachowa¢ odlegtos¢
100 cm.

Istniejgce kable bedg chronione we wskazanych miejscach rurami dwudzielnymi
(Srednica 110 dla kabli niskiego napiecia).

13.8. Ochrona przed pora zeniem pr gdem elektrycznym

Ochrone przed porazeniem pragdem elektrycznym zaprojektowano zgodnie z
wymaganiami normy PN-HD 60364-4-41. Zgodnie z postanowieniami normy, ochrone przed
porazeniem elektrycznym stanowi ochrona podstawowa (ochrona przed dotykiem
bezposrednim) i ochrona przy uszkodzeniu (ochrona przy dotyku posrednim). Kazdy srodek
ochrony bedzie sie skladat z odpowiedniej kombinacji niezaleznych $rodkdéw
zapewniajgcych ochrone podstawowg i ochrone przy uszkodzeniu. Zaprojektowane
instalacje elektryczne bedg pracowaly w ukfadzie TN-S (zasilanie poszczegolnych
odbiornikbw energii elektrycznej). Jako ochrone podstawowg od porazen prgdem
elektrycznym napiecia przemiennego 230/400V 50Hz projektuje sie:

a) izolacje podstawowg czesci czynnych (zapobieganie dotkniecia czesci czynnych),
b) obudowy (czesci czynne zostang umieszczone wewngtrz obudow).

Ochrone przy uszkodzeniu stanowi¢ bedg potgczenia wyrOwnawcze oraz samoczynne
wytgczenie zasilania realizowane przez wytgczniki nadprgdowe i bezpieczniki topikowe.
Czas samoczynnego wylgczenia w obwodach rozdzielczych bedzie mniejszy od 5 s,
natomiast czas wytgczenia w obwodach odbiorczych bedzie mniejszy od 0,4 s.

Ochrone uzupetniajgcg stanowi¢ bedg urzgdzenia ochronne réznicowoprgdowe
(RCD) 0 znamionowym pradzie réznicowym nieprzekraczajgcym 30mA.
Ochrona uzupelniajgca sprawdza sie w przypadku uszkodzenia $rodkow ochrony
podstawowej (ochrony przed dotykiem bezposrednim) i/lub s$rodkéw ochrony przy
uszkodzeniu (ochrony przy dotyku posrednim) lub przy braku ostroznosci uzytkownikow.
Stosowanie wylgcznikow réznicowoprgdowych nie jest uznawane za wystarczajgcy srodek
ochrony i nie eliminuje koniecznosci zastosowania srodkow ochrony podstawowej i sSrodkow
ochrony przy uszkodzeniu.
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13.9. Zagadnienia BHP — wykonywanie robot budowlany  ch

Podczas wykonywania prac budowlanych zwigzanych z budowg instalacji
elektrycznych nalezy stosowac sie do ogolnych zasad bhp, a w szczegdlnosci nalezy
stosowac srodki techniczne i organizacyjne w celu zapobiegania niebezpieczenstwu dla
zycia i zdrowia pracownikéw.

13.10. Przepisy i normy

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robo6t z uwzglednieniem aktualnych
przepisow zawartych w polskich normach i dokumentacji technicznej. W przypadku
pojawienia sie nowych rozporzadzen w trakcie trwania robot, Wykonawca zobowigzany jest
sporzadzi¢ odpowiedni zatgcznik uwzgledniajgcy te zmiany tak, aby instalacja mogta zostac
oddana zgodnie z aktualnym stanem prawnym. Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek
dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania
wymogow okreslonych aktualnym prawem polskim.

Ustawy:

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2016r.,
poz. 290 z p6zniejszymi zmianami).

— Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne (jednolity tekst Dz. U. z 2017r.,
poz. 220 z pOzniejszymi zmianami).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamoéwien publicznych (jednolity tekst Dz. U. z
2015r., poz. 2164 z pbzniejszymi zmianami).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. - o wyrobach budowlanych (jednolity tekst Dz. U. z
2016r., poz. 1570 z pdzniejszymi zmianami).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z
2016r., poz. 191 z pbézniejszymi zmianami).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. - o dozorze technicznym (jednolity tekst Dz. U. z 2015r.,
poz. 1125 z pbzniejszymi zmianami).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony srodowiska (jednolity tekst Dz. U. z
2016r., poz. 672 z pézniejszymi zmianami).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2016r.,
poz. 1440 z pézniejszymi zmianami).

Rozporzadzenia:
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z
2015r., poz. 1422 z pbzniejszymi zmianami).
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— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
0ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2003r.,
nr 169, poz. 1650 z p6zniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2003r., nr
47, poz. 401 z pOzniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia
(tekst jednolity Dz. U. z 2003r., nr 120, poz. 1126 z pézniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst
jednolity Dz. U. z 2004r., nr 202, poz. 2072 z pOzniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(tekst jednolity Dz. U. z 2004r., nr 198, poz. 2042 z p6zniejszymi zmianami).

Normy:
Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach
elektroenergetycznych - Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badan
odbiorczych
Miedzynarodowy stownik terminologiczny
PN-IEC 60050-604:1999 elektryki - Wytwarzanie, przesylanie i
rozdzielanie energii elektrycznej - Eksploatacja
Instalacje elektryczne niskiego napiecia -
PN-HD 60364-1:2010 Czes¢:1 Wymagania podstawowe, ustalanie
ogolnych charakterystyk, definicje
Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czesc¢
PN-HD 60364-4-41:2009 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa
- Ochrona przed porazeniem elektrycznym
Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czesc¢
4-442: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona instalacji niskiego
PN-HD 60364-4-442:2012 napiecia przed przepieciami dorywczymi
powstajgcymi wskutek zwaré doziemnych w
uktadach po stronie wysokiego i niskiego
napiecia
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
- Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -
PN-IEC 60364-4-473:1999 Stosowanie srodkow ochrony zapewniajgcych
bezpieczenstwo - Srodki ochrony przed pradem
przetezeniowym (norma wycofana)

PN-E-04700:1998/Az1:2000
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PN-HD 60364-5-51:2011

PN-HD 60364-5-54:2011

PN-EN 61439-1:2011

PN-EN 60445:2011

N SEP-E-004
PN-E-05029:1990
PN-HD 605 S2:2008

PN-IEC 60364-5-523:2001

PN-E-04700:1998/Az1:2000

PN-IEC 60050-604:1999

PN-HD 60364-1:2010

PN-HD 60364-4-41:2009

PN-HD 60364-4-442:2012

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
- Cze$¢ 5-51: Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego - Postanowienia ogdlne
Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czesc¢
5-54: Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego - Uklady uziemiajgce i przewody
ochronne

Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -
Czes$¢ 1: Postanowienia ogolne

Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy
wspotdziataniu cztowieka z maszyna,
oznaczanie i identyfikacja - Identyfikacja
zaciskow urzgdzen i zakonczen przewodow
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe - projektowanie i budowa

Kod do oznaczania barw (norma wycofana)
Kable elektroenergetyczne - Dodatkowe metody
badania

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
- Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego -
Obcigzalnos¢ prgdowa diugotrwata przewodow
Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach
elektroenergetycznych - Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badan
odbiorczych

Miedzynarodowy stownik terminologiczny
elektryki - Wytwarzanie, przesytanie i
rozdzielanie energii elektrycznej - Eksploatacja
Instalacje elektryczne niskiego napiecia -
Czes¢:1 Wymagania podstawowe, ustalanie
ogolnych charakterystyk, definicje

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czesc¢
4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa
- Ochrona przed porazeniem elektrycznym
Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czesc¢
4-442: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona instalacji niskiego
napiecia przed przepieciami dorywczymi
powstajgcymi wskutek zwaré doziemnych w
uktadach po stronie wysokiego i niskiego
napiecia
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PN-IEC 60364-4-473:1999

PN-HD 60364-5-51:2011

PN-HD 60364-5-54:2011

PN-EN 61439-1:2011

PN-EN 60445:2011

N SEP-E-004
PN-E-05029:1990
PN-HD 605 S2:2008

PN-IEC 60364-5-523:2001

13.11. Uwagi ko hcowe

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
- Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -
Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajgcych
bezpieczenstwo - Srodki ochrony przed pradem
przetezeniowym (norma wycofana)

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
- Czes$¢ 5-51: Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego - Postanowienia ogolne
Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czesc¢
5-54: Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego - Uktady uziemiajgce i przewody
ochronne

Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -
Czes¢ 1: Postanowienia ogolne

Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy
wspotdziataniu cziowieka z maszyna,
oznaczanie i identyfikacja - ldentyfikacja
zaciskow urzadzen i zakonczen przewodow
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe - projektowanie i budowa

Kod do oznaczania barw (norma wycofana)

Kable elektroenergetyczne - Dodatkowe metody
badania

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
- Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego -
Obcigzalnos¢ prgdowa diugotrwata przewodow

Podczas wykonywania prac budowlanych nalezy zachowaé zgodnos¢ wykonywanej
instalacji z wszystkimi aktualnymi przepisami, normami i rozporzgdzeniami. Po zakonczeniu

prac budowlanych nalezy wykonac:

1) Protokoty z pomiaru skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,
2) Protokoly z badan odbiorczych instalacji elektrycznych,

3) Protokotly z pomiar6w rezystancji uziemienia,

4) Protokoty z pomiaréw impedanciji petli zwarcia,

Zakres prob odbiorczych (zgodnie z normg PN-HD 60364-6:2016):

1) Préba ciggtosci przewodow ochronnych,
2) Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej,
3) Préba ochrony za pomocg samoczynnego wylgczenia zasilania,

4) Pomiar rezystancji uziomow,
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5) Sprawdzenie kolejnosci faz,
6) Proba dziatania.

W terenie zabudowanym odstepstwo w ukiladaniu sieci w zakresie 30 cm od
zatwierdzonego projektu budowlanego traktowane bedzie jako zmiana nieistotna do
projektu. Po zakonczeniu prac nalezy wykonac¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg
kabli utozonych w ziemi oraz lokalizacji stupow oswietlenia terenu zewnetrznego.

14. ODWODNIENIE WYKOPOW

Biorgc pod uwage przeprowadzone badania geologiczne gruntéw— nie
przewiduje sie koniecznosci odwodnienia wykopow. W przypadku wystgpienia w trakcie
realizacji lokalnych koniecznosci odwodnienia wykopdéw- -nalezy odprowadzi¢ wody w
tereny ,miekkie”- istniejgce zielone na terenie dziatek Inwestora.

15. OGRODZENIE TERENU

Nie dotyczy niniejszego opracowania. Teren jest w cato$ci ogrodzony

16. DOSTOSOWANIE DO KRAJOBRAZU | OTACZAJ ACEJ ZABUDOWY

Projektowany budynek garazowy jest budynkiem parterowym, niskim, o rzucie
w ksztalcie litery L, z dachem ptaskim pokryty papa.
Jest to budynek, ktorego bryta, forma architektoniczna, kolorystyka nawigzuje do
obiektéw kubaturowych istniejgcych juz na terenie Centralnego Wezta Przesytu Sciekéw
gminy Czernica w Kamiencu Wroctawskim

17. ZIELEN

Zielen na terenie Centralnego Wezta Przesylu Sciekéw gminy Czernica w
Kamiencu Wroctawskim pozostaje bez zmian. W czesci dziatki objetym opracowaniem teren
nie objety zabudows i utwardzeniem zostanie pozostawiony jako zielony w postaci trawnika.

18. DANE ZWIAZANE Z OCHRONA KONSERWATORSK A | ARCHEOLOGICZNA

Teren przewidziany pod zabudowe jednorodzinng nie jest potozony w strefie
ochrony konserwatorskiej. Dziatka nr 197/1 nie jest wpisana do rejestru zabytkOw i nie
podlega ochronie konserwatorskiej
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19. POSADOWIENIE BUDYNKU, WARUNKI GRUNTOWE

19.1. DANE GEOTECHNICZNE
Podloze geotechniczne zostato rozpoznane i opisane w opracowaniu "Opinia

geotechniczna z badanh podioza gruntowego dla projektowanego budynku garazowego na
terenie przepompowni sciekdbw w Kamiencu Wroctawskim”, data opracowania wrzesien
2018, opracowat mgr inz. Janusz Supet nr upr. MOSZNIL VI-0325. Wykonano 4 otwory
badacze.

W podtozu od powierzchni wystepuje warstwa nasypu, w gornej czesci wykonana z
ttucznia i szlaki. Gtgbiej nasyp tworzy dobrze zageszczona podsypka z piasku drobnego.
Catkowita migzszos¢ nasypu wynosi w granicach 0,5 — 0,7 m.

Podtoze rodzime zbudowane jest z czwartorzedowych, holocenskich osadow
rzecznych. Sg to w przewazajgcej czesci piaski srednie, czesciowo przewarstwione mato
migszg soczewka gliny piaszczystej (0,3 — 0,6 m).

Piaski tworzg cigglg warstwe i stanowig kolektor gromadzacy wody pierwszego,
przypowierzchniowego poziomu wody gruntowe;.

W trakcie prowadzonych badan w warstwie piaszczystej poziom wody stwierdzono
na gtebokosci 1,2 — 1,3 m ppt, na rzednej 118,5 m npm. Badania prowadzono w okresie
diugotrwate] suszy hydrologicznej. Prognozuje sie, iz po obfitych i diugotrwatych opadach
okresowo zwierciadto wody moze ulega¢ wahaniom i osiggng¢ poziom o ok. 0,5 m wyzszy.

Na podstawie badan terenowych w badanym podiozu wydzielono nastepujgce
warstwy geotechniczne (strefy podtoza o zblizonych wtasciwosciach fizyko-mechanicznych):

Czwartorzed - holocen

- warstwa N — warstwa nasypowa, nawierzchnia z tlucznia i szlaki na podsypce z
piasku drobnego. Z obrebu projektowanego budynku garazowego warstwe nalezy usungc,

- warstwa 111 — piaski srednie o srednim stopniu zageszczenia ID = 0,55 stan srednio
zageszczony,

- warstwa 112 — piaski srednie o srednim stopniu zageszczenia ID = 0,45 stan srednio
zageszczony,

- warstwa C — gliny piaszczyste o srednim stopniu plastycznosci IL = 0,20 stan
twardoplastyczny.

19.2. POSADOWIENIE FUNDAMENTOW
Posadowienie obiektu projektuje sie w warstwie piaskow 11 i 112, powyzej

poziomu wody gruntowej.
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19.3. KATEGORIA GEOTECHNICZNA
Zgodnie z Rozporzgdzeniem MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie

ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych, warunki
gruntowe okresla sie jako proste. Obiekt zaliczono do | kategorii geotechnicznej.

20. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

W zakresie przedmiotowej inwestycji nie wystepujg tereny gornicze.

21. PPODSTAWOWE DANE TECHNOLOGICZNE ORAZ WSPOL ZALEZNO SCI
URZADZEN | WYPOSAZENIA ZWIAZANE Z PRZEZNACZENIEM OBIEKTU | JEGO
ROZWIAZANIAMI BUDOWLANYMI

Projektowane obiekty posiadajg podstawowe instalacje przewidziane do
prawidtowego oraz bezawaryjnego ich funkcjonowania.
Technologia w obiektach oraz urzadzenia nie wpltywajg negatywnie na sSrodowisko.
Szczegobtowe dane dotyczgce urzgdzen oraz ich charakterystyk podano w opracowaniach
branzowych.

22. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZ UJACE
WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO
WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY S ASIEDNIE

Projektowane obiekty nie wptywajg na zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilosci, jakosci i
sposobu odprowadzania $ciekdw, nie emitujg zanieczyszczen gazowych, w tym
zapachéw, pytowych i ptynnych, nie wytwarzajg odpadow. W zbiorniku- zasobniku na
odpady czasowo skladowane bedg odpady state przywozone z zewnatrz, ktére wg Rozp.
Min. Srod. w sprawie katalogu odpadéw, maja kod 20 03 06 -odpady ze studzienek
kanalizacyjnych.

Projektowane obiekty nie majg wptywu na srodowisko oraz zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie, nie powodujg wilasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze
promieniowania, w szczegolnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych
zaktocen i nie majg wplywu na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne.
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23. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

1) Obszar oddziatlywania opracowano w oparciu o :

2)

Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz. 690) (w tym, Dz. VI, Rozdz. 7, 8271 ust. 1 - Usytuowanie
budynkow z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe i Dz. Il, Rozdz. 1, 812
Usytuowanie budynku i Rozdz. 7, 836 ust. 1 i 3 -Zbiorniki bezodptywowe na
nieczystosci ciekie).

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY | ROZWOJU z dnia 22
wrzesnia 2015 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy projektu budowlanego

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (z p6zniejszymi zmianami).
Obszar oddziatywania projektowanych obiektéw, takich jak: zbiornik-zasobnik
na odpady stale, bezodptywowa studnia kanalizacyjna, bezodptywowy
zbiornika na wode deszczowg, miesci sie na dziatce nr 197/1.

Budynek garazy usytuowany w odlegto$ci 3 m od granicy z sgsiednig dziatkg
nr 197/2 skutkuje oddziatywaniem na ww. dziatke w zwigzku z przepisami
przeciwpozarowymi tj. Usytuowanie budynkédw z uwagi na bezpieczehstwo
pozarowe ( 8 271 ust. 1, Dz. U. Nr 75, poz. 690 Rozp. Min. Infrastr. z dn.
12.04.2002 r)

WYKAZ ZAt. ACZONYCH RYSUNKOW

ILp. Nr rysunku Nazwa rysunku Wersja
1. |AB 18019-PZT-001-0 |PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1
2. |AB 18019-PZT-002-0 |PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1
3. |AB 18019-DR-001-0 |PROGI I PLACE. PLAN SYTUACYJNO- 1

WYSOKOSCIOWY- ETAP 1
4. |AB 18019-DR-002-0 |PROGI | PLACE. PLAN SYTUACYJNO- 1
WYSOKOSCIOWY- ETAP 2
5. |AB 18019-DR-003-0 |DROGI | PLACE. PRZEKROJE 1
KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI
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TOM II - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

l. OPIS TECHNICZNY

1. 1. CZESC ARCHITEKTONICZNA

1.1. PRZEZNACZENIE, FORMA | FUNKCJA OBIEKTU

Budynek garazowy —

Projektowany budynek bedzie przeznaczony do garazowania pojazddw ciezarowych
typu WUKO, samochoddéw typu Van i innych, bedgcych na stanie zakladu Centralnego
Wezla Przesylu Sciekéw gminy Czernica w Kamiencu Wroctawskim. Projektowany obiekt
to parterowy budynek garazowy, wielostanowiskowy (7 stanowisk), wolno stojgcy, bez
podpiwniczenia.

Wg wytycznych Inwestora, w dwoch pom. garazowych tj. nr 1 i nr 2 jest wymédg
dodatnich temperatur ,ktéra powinna wynosi¢ +5°C.

Zbiornik-zasobnik na odpady state
Technologia sktadowania odpadow statych w zbiorniku:

Do zbiornika bedg sktadowane odpady state, przywozone przez specjalistyczny
pojazd komunalny do czyszczenia kanatéw kanalizacyjnych i deszczowych.

Pojazd ten posiada specjalne urzadzenia do oddzielenia cieczy od czesci statych, ktérato z
powrotem jest wpompowywana do kanatdw.

Odsaczone, bezzapachowe czesci state skiadowane bedg w zbiorniku w formie
sprasowanej suchej i lekko mokrej.

Czas sktadowania odpaddéw w zbiorniku wyniesie kilka dni po czym zostang usunigte za
pomocg specjalnego urzadzenia i umieszczone w kontenerze, ktory zabierze firma majgca
koncesje na transport i przetwarzanie odpadow.

Zbiornik-zasobnik na odpady bedzie potgczony na state z bezodptywowg studnig
kanalizacyjng, do ktérej bedzie sptywat odciek z lekko mokrych odpadow statych. Odciek
ten bedzie odpompowany i poddany przetwarzaniu zgodnie z technologig obrébki
odpaddw na obiekcie.

UWAGA: W budynku garazowym nie przewiduje sie napraw i mycia pojazdow.
Pomieszczenia garazu nie sg przeznaczone na staty pobyt ludzi.

Nie przewiduje pracy powyzej dwéch godzin w ciggu doby w projektowanych
obiektach. Pracownicy ktérzy bedg wykonywac prace przy tych obiektach bedg zatrudnieni
w zakitadzie Centralnego Wezta Przesylu Sciekéw gminy Czernica, w miejsCOWOSCi
Kamieniec Wroctawski, w ktérym to majg swoje zaplecze socjalne i sanitarno-higieniczne.
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1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

* Woytyczne i uzgodnienia z Inwestorem

» Podktad mapowy do celéw projektowych
» Zapisy w MPZP

* Uzgodnienia branzowe

» Obowigzujgce akty prawne i normy

1.3. CELIZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu budowlanego
budowy budynku garazowego wielostanowiskowego, wolnostojgcego oraz zbiornika na
odpady state.

1.4. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY PROJEKTOWANEGO BUDYNKU
GARAZOWEGO | ZBIORNIKA NA ODPADY

Budynek garazowy to obiekt parterowy, wolnostojgcy. Jego podstawowy
program uzytkowy to funkcja garazowania pojazdow obstugujgcych Centralny Wezet
Przesylu Sciekéw gminy Czernica w Kamiefcu Wroctawskim.

Zbiornik-zasobnik na odpady bedzie petnit funkcje czasowego gromadzenia
odpadow statych (wg opisu pkt 1.1)

1.5. FORMA ARCHITEKTONICZNA BUDYNKU

Projektowany budynek garazowy to obiekt parterowy, o prostej konstrukcji,
bryle ztozonej z dwoch prostopaditosciandw, ktory w rzucie ma ksztatt litery L. Przykry jest
dachem ptaskim, pokrytym papg, o spadku 3,49% .Obiekt zawiera pomieszczenia garazowe
dla pojazdéw obstugujgcych Centralny Wezet Przesylu Sciekéw gminy Czernica w
Kamiencu Wroctawskim.

1.6. ZESTAWIENIE PARAMETROW PROJEKTOWANEGO BUDYNKU

Budynek garazowy
* Powierzchnia zabudowy: 407,96 m2
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Powierzchnia uzytkowa: 369,13m2

Kubatura brutto: 2028,65 m3

Liczba kondygnacji: 1

Wysokos¢ zewnetrzna: ~5,08 m - ~5,26 m

Wysokos¢ wewnetrzna: 4,50 m —4,81 mi 4,50 m — 4,95 m
Dlugos¢: 36,0 m

Szerokosé: 9,55m -13,65m

Zbiornik-zasobnik na odpady state
Powierzchnia zabudowy: 22,96 m2
Dlugosc¢ x szerokosc¢ - 5,6m x 4,1 m
Zagtebienie dna ponizej terenu - 1,0 m
Posadowienie - 1,64 m ptt

1.7. KOLORYSTYKA

Budynek garazowy

Sciany zewnetrzne_ tynk w kolorze zielonym- khaki
Cokot _ oktadzina ceramiczna — kolor szary lub brgzowy
Dach_papa kolor czarny

Sciany wewnetrzne_ tynk w kolorze jasny szary

Sufit_ w kolorze biatym

Kratki wentylacyjne wywiewne__ kolor biaty

Posadzka_ w kolorze szary

Bramy garazowe _w kolorze ciemnoszarym np. RAL 9007
Rynny i rury spustowe__ kolor ocynk

Obrobki blacharskie_ kolor ocynk

Kostka brukowa__ kolor szary

Zbiornik-zasobnik na odpady
Sciany _ beton, kolorszary

1.8. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE

1.8.1. Sciany zewn etrzne i wewn etrzne

Nr projektu:
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« Sciany zewnetrznegr.24_ np. Silka—gr 24 cm
« Sciana zewnetrzne gr.29_ np. Silka—gr 24 cm+ styropian gr.5cm
« Sciany wewnetrzne gr.24_ np. Silka—gr 24 cm
« Sciana wewnetrzne gr.37_ np. Silka—gr 24 cm+ styropian gr.9cm+np.Silka—gr
8cm
« Sciany fundamentowe zewnetrzne i wewnetrzne betonowe gr.25cm,wg konstr.
Warstwy scian murowaé wg technologii producenta.

1.8.2. Fundamenty

* tawy fundamentowe zelbetowe, monolityczne zagiebione ponizej poziomu
przemarzania gruntu- wg konstr.

1.8.3. Nadpro za i wie hce

* Nadproza i wience zelbetowe, monolityczne-wgkonstr.

1.8.4. Dach

» stropodach w osiach 1-4 obiektu na stropie gestozebrowym
np. RECTORBETON

» stropodach w osiach 4-6 obiektu na stropie gestozebrowym, np. TERIVA

1.8.5. Wyko nczenie s$cian i podtdg

« Sciany wewnetrzne pomieszczehn garazy wykonczone tynkiem cementowo-
wapiennym i malowane po zagruntowaniu farbgkrzemianowsg, oddychajaca,
wysokoparoprzpuszczalng

* Do wysokosci 1,5 m wykonac¢ lamperie - malowanie farbg olejna.

 UWAGA: nie stosowac farb akrylowych i wypraw gipsowych

 Cokoét od poziomu gruntu do poziomu +0,30m okladzina z plytek
klinkierowych mrozoodpornych na kleju mrozoodpornym, fuga mrozoodporna

* Posadzka przemystowa, zywiczna, chropowata. Powierzchnie posadzki nalezy
dylatowa¢ od scian budynkéw. W koncowej fazie szczeliny wypetni¢ masg
trwale-plastyczna.

1.8.6. lzolacje

Izolacje przeciwwilgociowa , przeciwwodne i inne
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* lzolacja pozioma fundamentow i ptyty podposadkowej- papa termozgrzewalna
lub folia fundamentowa naktadana z zaktadem,

* lzolacja pionowa scian fundamentowych -przeciwwodna systemowa
mineralna.

» Pokrycie dachu dwuwarstwowo papg asfaltowg termozgrzewalng

» 1. papa asfaltowa podktadowa, gr.3mm—papa na osnowie z welonu szklanego
z obustronng powtokg z masy asfaltowe;j

2. papa asfaltowa wierzchniego krycia gr. 5,2mm —papa na osnowie z
wiokniny poliestrowej z obustronng powtokg z masy asfaltowej

* Paroizolacja —folia PE

Izolacje termiczne :

* lzolacja termiczna od spodu ptyty posadzkowej- styropian gr.5cm, uktadany
mijankowo podwyzszonej odpornosci na sciskanie

* lzolacja termiczna $cian fundamentowych od zewnatrz — np. styrodurgr.5cm

* lzolacja termiczna scian zewnetrznych styropian gr.5cm

* lzolacja termiczna Sciany wewnetrznej warstwowej —styropian
gr. 9cm

* lzolacja termiczna stropodachu -styropian Ilub wetna mineralnagr.5cm o
podwyzszonej odpornosci na $ciskanie

* lzolacje wykona¢ wg rozwigzan systemowych.

1.8.7. Stolarka— bramy gara zowe

* Bramy przemystowe segmentowe z przettoczeniem wysokim, z panelem z
czterema okienkami, wykonanymi z podwojnej przezroczystej szyby akrylowej.

*  Wymiary bram 3750x3875mmi3750x3500mm.

» Bramy o kategorii korozyjnoscimin.C3, otwierane przektadnig tancuchowa.

1.8.8. Drabiny

* Na elewacji pot-wsch, budynku garazowego projektuje sie drabine
zewnetrzng, systemowg, mocowang trwale do konstrukcji $ciany,
jednobiegowg z koszem ochronnym, ze stali nierdzewne.

1.8.9. Obrobki

» Obrébki blacharskie systemowe — z blachy
» pflaskiej, tytan-cynk, grubosci 0,5mm, dobrane do zewnetrznej attyki i dachu.
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1.8.10. Rynny i rury spustowe

* Rynny i rury spustowe z blachy z blachy tytan-cynk systemowe o
nastepujgcych srednicach:
- rynny @150mm
- rury spustowe @125mm.

1.8.11. wentylacja

W pomieszczeniach garazy projektowana jest wentylacja grawitacyjna.

Do pomieszczen garazy zaprojektowano kratki nawiewne systemowe w
bramach garazowych o wymiarach 42,6cm x 8,9cm.

Kratki wywiewne z garazy zaprojektowano w $cianie zewnetrznej garazu w 0si
C, o wymiarach 14cm x 21cm.

Lokalizacja kratek pokazano na rysunkach od nr AB 18019-ARCH-002-0 do nr
AB 18019-ARCH-006-0.

1.9. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

* Nie wymagana

1.10. INSTALACJE BUDYNKU

* Budynek bedzie wyposazony w instalacje:
- instalacje ogrzewania w dwéch pomieszczeniach garazowych
- instalacje wentylacji grawitacyjnej kazdego pom. garazu
- instalacje kanalizacyjng -odwodnienie linowe pom. garazy
-instalacje elektryczng
-instalacje odgromowg

1.11. 1ZOLACYJNO SC PRZEGROD

Budynek bedzie w czesci ogrzewany. Zalozono w pomieszczeniach temperature
T=5°C.Przyjeto nastepujgce wartosci wspoiczynnika przenikania ciepta Uk (max) dla
przegréd budowlanych:

- Sciany zewnetrzne ocieplone Uk<0,55 [W/m”"2K]

- Sciana wewnetrzna ocieplone Uk< 0,30 [W/m”"2K]

- stropodach Uk< 0,53W/m”2K]

- bramy Uk< 1,50[W/m”2K]

- podtoga na gruncie Uk< 1,4 0,26[W/m”2K]
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1.12. CHARAKTERESTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

1.13. INFORMACJA BIOZ

DANE IDENTYFIKACYJNE INWESTYCJI

Tytut projektu
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W MIEJSCOWOSCI KAMIENIEC WROCEAWSKI

Kategoria obiektu

Kategoria XVII

Adres inwestyciji:

KAMIENIEC WROCLAWSKI , ul. Strachoci nska 4
dz. nr 197/1 , obr eb 0007 Kamieniec Wroctawski, gmina Czernica,
powiat wroctawski, woj. dolno  $lgskie

Inwestor:

Zaktad Gospodarki Komunalnej
ul. Wroctawska 111, 55-003 Ratowice

Jednostka projektowa

AG-PROJEKT Aleksander Bobowski
ul. Etnograféow 11, 51-220 Wroctaw

Podstawy formalne sporzgdzenia informacji

Zlecenie inwestora

Prawo budowlane art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. z pdzniejszymi
zmianami

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia /Dz. U. Nr 120, poz. 1126/

Rozporzgdzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych
w sprawie bezpieczehnstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét
budowlano-montazowych i rozbiérkowych z dnia 28 marca 1972r. (Dz. Ustaw
Nr 13, poz. 93).

Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w
sprawie szczegoOtowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczehstwa i
higieny pracy. (Dz. Ustaw Nr 62, poz. 285).

Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r.
w sprawie 0golnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. Ustaw Nr
129, poz. 844).
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b/

c/

Zakres prac objetych niniejszym zamierzeniem budowlanym:

roboty przygotowawcze- zagospodarowanie placu budowy oraz jego
oznaczeniem i ogrodzenie,

prace pomiarowe - wytyczenie posadowienia obiektu
roboty ziemne - zdjecie humusu, wykopy pod fundamenty i niwelacja terenu,
roboty ciesielskie - deskowanie ptyty i podwalin, stemplowanie stropu

roboty betonowe - podwaliny i tawy fundamentowe, piyty podposadzkowe,
konstrukcyjne elementy monolityczne,

roboty zbrojarskie - jw.

wykonanie izolacji - w fazie poczgtkowej izolacje przeciwwilgociowe,
nastepnie cieplnej,

roboty konstrukcyjne i ciesielskie- wznoszenie scian i stropodachu
roboty dekarskie i blacharskie — opierzenie i pokrycia stropodachu
roboty instalacyjne i elektryczne

roboty drogowe

roboty tynkowe i oktadzinowe,

roboty posadzkarskie,

roboty malarskie i impregnacyjne

przygotowanie obiektu do odbioru oraz wykonanie dokumentaciji
powykonawczej.

Przy realizacji budowy nalezy zachowac¢ ogdlne warunki dotyczgce BHP.

Stosowac warunki bezpieczenstwa zwigzane z robotami betonowymi i ciesielskimi oraz
robotami dachowymi i wykonczeniowymi. Nalezy stosowa¢ znormalizowane rusztowania.
Posadowi¢ je na mocnym podtozu za posrednictwem drewnianych podktadéw i kotwi¢ do
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elementow nosnych obiektu( w sposéb réwnomierny na catej powierzchni elementu
nosnego).

Pomosty robocze wzniesione ponad 2m ponad ziemie nalezy zaopatrzy¢ w barierki
ochronne.

d/  Na terenie dziatki nie bedzie obiektéw przeznaczonych do rozbiorki badz
adaptacji, ani tez drzew przewidzianych do wyciecia.

e/ Nie ma elementéw zagospodarowania dzialki stwarzajgcych zagrozenie oraz
utrudnienie przy wykonywaniu robot ziemnych. Jedynie nalezy pamietaé¢, by w miejscach
zblizen do istniejgcej infrastruktury wykopy wykonywac recznie. W wykopach wykonanych
mechanicznie prowadzi¢ prace po sprawdzeniu stanu $cian wykopu oraz elementow
rozpierajgcych, przy wzajemnej asekuracji.

f/ Kierownik Budowy winien przynaleze¢ do Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa, posiada¢ aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej oraz
doswiadczenie zawodowe. Obowigzkiem kierownika jest sprawdzenie stopnia znajomosci
przepisow BHP przez zatrudnionych pracownikbw oraz sprawdzenie kwalifikacji
pracownikow wykonujgcych roboty specjalistyczne.

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONANIA ROBOT WYMAGANE JEST
OPRACOWANIE PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

1.14. INFORMACJA DOTYCZACA ODSTEPSTW OD PROJEKTU (ART.36A UST.6
P.B.)

W zwigzku z art. 36a ust. 6 Prawa Budowlanego projektant dopuszcza
nastepujgce nieistotne odstepstwa od niniejszego projektu budowlanego:

e zmiane materiatow sSciennych, w tym $cian fundamentowych, posadzkowych,
izolacyjnych i wykonczeniowych wewnetrznych, pod warunkiem zachowania wymaganych
parametrow i posiadania odpowiednich atestow,

ezmiane posadowienia fundamentow na giebokosci nie mniejszej niz 0,8m ponizej
poziomu terenu.
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* zmiane rodzaju, kolorystyki i wielkosci otworéw pod bramy, pod warunkiem
zachowania wymaganych parametrow i posiadania odpowiednich atestow,

» zmiane kolorystyki oraz rodzaju materialdbw wykonczeniowych elewacji budynku i
dachu pod warunkiem zachowania wymaganych parametréw i posiadania odpowiednich
atestow,

* zmiane trasy instalacji elektrycznych oraz umiejscowienia , rodzaju, typu urzgdzen
elektrycznych, osprzetu i punktow swietinych, pod warunkiem zachowania odpowiednich
mocy zrodet swiatta oraz posiadania odpowiednich atestéw.,

* zmiane trasy instalacji grzewczych oraz rodzaju i typu grzejnikéw, pod warunkiem
zachowania wymaganych parametrow oraz posiadania odpowiednich atestéw.

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, przepisami bhp i ppoz., a wbudowane
materialy winny posiada¢ dopuszczenie w postaci atestéw higienicznych do stosowania w
budownictwie mieszkaniowym. Wykonanie rob6t nalezy powierzy¢é osobom posiadajgcym
stosowne uprawnienia. Odstgpienie od zatwierdzonego projektu w trakcie realizacji bedzie
wymagato dalszego postepowania zgodnie z art.36 a Prawa budowlanego.

1.15. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Budynek gara zowy

Opis ogolny: budynek wolnostojacy, nie podpiwniczony, wykonany
w technologii murowanej, ze stropodachem ptaskim, jednospadowym,
o nachyleniu 2°, z wydzielonymi stanowiskami garazowymi.

1/ Powierzchnia, wysokos¢ liczba kondygnacji,

powierzchnia uzytkowa: -369,13m2,

powierzchnia zabudowy 407,96m2

kubatura: 2028 m3

wysokosc¢: ~5,08 m - ~5,26 m ( obiekt niski),

liczba kondygnacji: nadziemnych 1, podziemnych —brak;
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2/0dlegtosci od obiektéw sgsiadujgcych:

od istn. budynku zlewni fekaliéw 0k.18,2 m
od istn. budynku socjalno-technicznego ok.24,6 m
od istn. budynku na dziatce nr 2/50k. 24,1m

od granic dz.197/2- 3,0m, dz.199dr- 13,3m;

3/ Substancje palne pozarowo niebezpieczne nie wystepujg

4/ Zaliczony do obiektow PM, o gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m2;

5/ Obiekt nie przeznaczony na pobyt ludzi;

6/ Ocena zagrozenia wybuchem - pomieszczenia nie zagrozone wybuchem;

7/ Podziat obiektu na strefy pozarowe; jedna strefa pozarowa;

8/ Wymagana klasa odpornosci ogniowej E; wykonany z elementéw NRO;

9/ Warunki ewakuacji awaryjnego, (bezpieczenstwa 1 ewakuacyjne) oraz
przeszkodowe

Obiekt nie jest przeznaczony na pobyt ludzi. Zaprojektowano siedem wyj$¢ na
zewngtrz z poszczegolnych pomieszczen garazu — bramy o szer. 3,5m i
3,875m.

Przy drzwiach wyjsciowych z garazu nr 1 (od strony zewnetrznej)
zainstalowana zostanie oprawa awaryjna, oswietlenie przycisku ppoz. —
Przeciwpozarowego Wytgcznika Prgdu budynku garazowego.

10/ Sposbb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych:

W budynku zaprojektowano:

Przeciwpozarowego Wylgcznika Pragdu budynku garazowego zainstalowany
przy bramie garazowej garazu nr 1 umozliwiajgcy odigczenie zasilania w
catym budynku garazowym.

Instalacje odgromowa;
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11/ Dobor urzgdzen przeciwpozarowych w obiekcie (dotyczy: stalych urzgdzenh
gasniczych, systemu sygnalizacji pozarowej, dzwiekowego systemu ostrzegawczego,
instalacji wodociggowej przeciwpozarowej, urzgdzen oddymiajgcych, dzwigow
przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych)

Zaprojektowano oswietlenie awaryjne przy Przeciwpozarowym Wytgczniku Pradu;

12/ Wyposazenie w sprzet gasniczy: wyposazenie budynku w gasnice wg
obowigzujgcych przepisow. (zgodnie z 832 i 833 Dz. U. 109 poz.719 z 2010r. p/poz.)

13/ Wymagana ilo$¢ wody na cele ppoz. wynosi 10l/s

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru z istniejgcych
hydrantowDN80zlokalizowanychna terenie dziatki. Hydranty naziemne w odlegtosci ok.
33,91m i 61,2m od obiektu;

14/ Dojazd pozarowy- zapewniony z istniejgcego systemu drog wewnetrznych, ktore
spetniajg parametry drog pozarowych.

Opracowanie: arch. Ryszard Stempniak

2. CZESC KONSTRUKCYJNA

2.1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy budynku garazowego
wolnostojgcego oraz zbiornika

na odpady na terenie Centralnego Wezta Przesylu Sciekéw, 55-002 Kamieniec
Wroctawski, ul. Strachocinska 4, nr dziatki 197/1, gmina Czernica.
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2.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania jest:

-czesc architektoniczna projektu budowlanego
-opinia geotechniczna

-uzgodnienia z gidbwnym projektantem
-obowigzujgce przepisy i normy techniczne
Powotane normy techniczne:

-PN-B-03264:2002 — Konstrukcje betonowe, Zzelbetowe i sprezone. Obliczenia
statyczne i projektowanie

-PN-B-03002:1999 — Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.

-PN-81/B-03020 — Grunty budowlane — Posadowienie bezposrednie budowli —
Obliczenia statyczne i projektowanie.

-PN-82/B-02001 — Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

-PN-82/B/02003 - Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.

-PN-B-02010 — Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem; z
zmiang PN-B-02010/Az1

-PN-77/B-02011 — Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem; z
zmiang PN-B-02011/Az1

2.3. WARUNKI GRUNTOWE

Podtoze geotechniczne zostato rozpoznane i opisane w opracowaniu "Opinia
geotechniczna z badanh podioza gruntowego dla projektowanego budynku garazowego na
terenie przepompowni sciekdbw w Kamiencu Wroctawskim”, data opracowania wrzesien
2018, opracowat mgr inz. Janusz Supet nr upr. MOSZNIL VI-0325

W podtozu od powierzchni wystepuje warstwa nasypu, w gornej czesci wykonana z
tlucznia i szlaki. Glgbiej nasyp tworzy dobrze zageszczona podsypka z piasku drobnego.
Catkowita migzszos¢ nasypu wynosi w granicach 0,5 - 0,7 m.
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Podtoze rodzime zbudowane jest z czwartorzedowych, holocenskich osadow
rzecznych. Sg to w przewazajgcej czesci piaski srednie, czesciowo przewarstwione mato
migszg soczewky gliny piaszczystej (0,3 — 0,6 m).

Piaski tworzg ciggta warstwe i stanowig kolektor gromadzgcy wody pierwszego,
przypowierzchniowego poziomu wody gruntowe;.

W trakcie prowadzonych badan w warstwie piaszczystej poziom wody stwierdzono
na gtebokosci 1,2 — 1,3 m ppt, na rzednej 118,5 m npm. Badania prowadzono w okresie
diugotrwate] suszy hydrologicznej. Prognozuje sie, iz po obfitych i diugotrwatych opadach
okresowo zwierciadto wody moze ulega¢ wahaniom i osiggngé poziom o ok. 0,5 m wyzszy.

Na podstawie badan terenowych w badanym podiozu wydzielono nastepujgce
warstwy geotechniczne (strefy poditoza o zblizonych wtasciwosciach fizyko-mechanicznych):

Czwartorzed - holocen

- warstwa N — warstwa nasypowa, nawierzchnia z tlucznia i szlaki na podsypce z
piasku drobnego. Z obrebu projektowanego budynku garazowego warstwe nalezy usungc,

- warstwa 111 — piaski srednie o $rednim stopniu zageszczenia ID = 0,55 stan $rednio
zageszczony,

- warstwa 112 — piaski srednie o $rednim stopniu zageszczenia ID = 0,45 stan $rednio
zageszczony,

- warstwa C — gliny piaszczyste o srednim stopniu plastycznosci IL = 0,20 stan
twardoplastyczny.

Zgodnie z Rozporzadzeniem MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych, warunki
gruntowe okresla sie jako proste.

Projektowany obiekt w stwierdzonych warunkach gruntowo-wodnych zaliczy¢ nalezy
do | kategorii geotechnicznej.

2.4. OGOLNE ZALO ZENIA TECHNICZNE

Przedsiewziecie budowlane polega na budowie budynku wolnostojgcego oraz
zbiornika- zasobnika na odpady state.
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Budynek projektuje sie w technologii tradycyjnej. Sciany murowane z elementéw
drobnowymiarowych, strop - stropodach Zelbetowy gestozebrowy na belkach
prefabrykowanych. Przyjete rozwigzania konstrukcyjne umozliwiajg etapowanie inwestycji
zgodnie z zamiarem Inwestora. Zbiornik-zasobnik na odpady state zelbetowy, monolityczny.

2.5. OPIS TECHNICZNY -BUDYNEK GARA ZOWY

2.6. FUNDAMENTY

Posadowienie budynku na tawach zelbetowych monolitycznych, ponizej
gtebokosci przemarzania gruntu.

Pod projektowanym budynkiem przebiega (wg rozpoznania geodezyjnego)
nieczynna sie¢ kanalizacyjna z rur betonowych $rednicy 500 mm. W trakcie robot ziemnych
nalezy zweryfikowac te informacje. W przypadku potwierdzenia - rurocigg nalezy usungg¢, a
grunt uzupetni¢ zasypkg z gruntow sypkich zageszczalnych, zageszczong do stanu jak
grunty istniejgce.

Fundamenty zelbetowe projektuje sie z betonu C20/25 zbrojonego stalg klasy A-IIl N.

W przypadku stwierdzenia w wykopie warunkéw odmiennych niz opisane w opinii
geotechnicznej nalezy zasiegng¢ konsultacji w trybie nadzoru autorskiego.

2.7. 1ZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE

Izolacje przeciwwilgociowe nalezy wykonac¢ wg projektu architektonicznego.

2.8. SCIANY OStONOWE | NOSNE

Sciany fundamentowe projektuje sie jako murowane z bloczkéw betonowych
na zaprawie cementowej klasy 5. Sciany nosne projektuje sie z elementéw
drobnowymiarowych klasy 15 na zaprawie cienkowarstwowej systemowe|.

Budynek usztywniony systemem trzpieni zelbetowych

2.9. PODCIAGI | NADPROZA

Nadproza zelbetowe monolityczne.

Elementy zelbetowe projektuje sie z betonu C20/25 zbrojonego stalg klasy A-III N.
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2.10. STROP-STROPODACH

Projektuje sie stropy zelbetowe gestozebrowe na belkach prefabrykowanych.
Oparcie stropéw na scianach za posrednictwem wiencéw zelbetowych w grubosci stropu.

Elementy Zelbetowe projektuje sie z betonu C20/25 zbrojonego stalg klasy A-III N..

2.11. OPIS TECHNICZNY_ZBIORNIK- ZASOBNIK NA ODPADY STALE

Zbiornik-zasobnik na odpady stale ma ksztatt wanny zelbetowej, o wymiarach
zewnetrznych 4,1 x 5,6 m. Wyposazony jest w krate i potgczony na stale ze szczelng
studnig. Projektuje sie posadowienie na wilasnej ptycie dennej ponizej poziomu
przemarzania. Zbiornik projektuje sie jako zelbetowy, monolityczny, z betonu C25/30 W8,
zbrojonego stalg klasy A-111 N.

2.12. OBCIAZENIA OBLICZENIOWE

Do obliczenh przyjeto obcigzenia:
- materiaty i konstrukcje budowlane wg PN-82/B-02001
- obcigzenia uzytkowe wg PN-82/B-02003 oraz PN/B-02004:
- pomieszczenia garazowe 5,0 KN/m2 (lub 80 kN / punkt)

- obcigzenie s$niegiem wg PN-80/B-02010 ze zmiang PN-B-02010-Azl, | strefa
obcigzen, A=120 m npm, Qk=max(0,007A-1.4, 0,70) = 0,70 KN/m2

- obcigzenie wiatrem wg PN-77/B-02011 ze zmiana PN-B-02011-Az1l, | strefa =
0,30kN/m2

Opracowanie: mgr inz. Aleksander Bobowski

2.13. OPINIA GEOTECHNICZNA
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CZESC ELEKTRYCZNA

3.1. projektowany

W zakresie instalacji elektrycznych projektuje sie:
» zabudowe rozdzielnicy gtdwnej budynku garazy RGnn,
» zabudowe siedmiu rozdzielnic elektrycznych poszczegoéinych garazy RG1-RG7,
» wykonanie gldwnego wytgcznika zasilania ppoz. budynku garazowego,
« wykonanie instalacji oswietlenia podstawowego oraz awaryjnego,
» wykonanie instalacji gniazd wtyczkowych ogdélnych i dedykowanych
* wykonanie potgczen wyréwnawczych gtéwnych i miejscowych,

Nr projektu:
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* wykonanie instalacji uziemiajgcej i odgromowej,
* wykonanie instalacji ochrony przed przepieciami.

Etapowanie inwestyciji:
Zgodnie z ustaleniami z Zamawiajgcym inwestycja bedzie podzielona na dwa etapy:

Etap | — wykonanie kompletu prac zwigzanych z zagospodarowaniem terenu (opis prac w
tomie PZT) oraz w zakresie budynku garazowego — budowa catego fundamentu obiektu
wraz z uziomem fundamentowym oraz garazy nr 1, 2 i 3. Budowa instalacji elektrycznych
wewnetrznych w garazach nr 1, 2 i 3 oraz instalacji odgromowej nad w/w garazami.

Etap Il — budowa garazy nr 4, 5, 6 i 7 z kompletem instalacji elektrycznych wewnetrznych w
tych garazach oraz instalacji odgromowej nad w/w garazami.

3.2. Zasilanie w energi e elektryczn g
Zasilanie budynku garazowego w energie elektryczng bedzie sie odbywato zgodnie z
opisem w czesci PZT — instalacje elektryczne.

3.3.  Przejscia kabli przez strefy po zarowe

Przejscia kabli przez strefy pozarowe nalezy wykona¢ w klasie EI wymaganej odpornosci
ogniowej. Do wykonania przejscia kablowego zastosowac elementy systemowych przejsc
kablowych w wymaganej klasie odpornosci ogniowej lub zastosowa¢ odpowiednig mase
uszczelniajgca.

3.4. Rozdzielnice elektryczne

W garazu nr 1 zlokalizowana bedzie rozdzielnica gtdwna budynku garazowego
RGnn. W kazdym z garazy bedzie sie znajdowata osobna rozdzielnica elektryczna z
zabezpieczeniami dla obwodow lokalizowanych w danym garazu. Kazda z rozdzielnic
dodatkowych RG1 — RG5 bedzie zasilana w energie elektryczng z rozdzielnicy RGnn
osobng linig kablowg. Rozdzielnica gidbwna RGnn oraz rozdzielnice dodatkowe RG1 — RG5
beda wyposazona w:

* wytgcznik gtéwny,

» wylgczniki instalacyjne i r6znicowoprgdowe,

* rozigczniki bezpiecznikowe,

» ochronnik przepieciowy,

» lampki sygnalizujgce stan zasilania rozdzielnicy.

Stadium

Nr projektu: PB

AB 18019
Wersja: 1

46




BUDOWA BUDYNKU GARA ZOWEGO WIELOSTANOWISKOWEGO
GRUDZIEN 2018r | ZBIORNIKA NA ODPADY

- Wersja: 1
W MIEJSCOWOSCI KAMIENIEC WROCLAWSKI

3.5.  Wyltacznik ppo z. zasilania w energi ¢ elektryczn a

Przy bramie garazowej garazu nr 1 zabudowany zostanie przycisk ppoz.
umozliwiajgcy odigczenie zasilania w calym budynku garazowym. Potgczenie pomiedzy
przyciskiem, a aparatem — wytgcznikiem gtownym w RGnn wykonane bedzie linig kablowg z
podtrzymaniem funkcji PH9O0 i certyfikatem CNBOP. Przycisk opisac i oznakowac¢ zgodnie z
obowigzujgcymi normami i przepisami.

3.6. Oswietlenie podstawowe

Wyltgczniki i osprzet montazowy (puszki rozdzielcze) w garazach bedg w wykonaniu
szczelnym. Instalacje wykonaé¢ przewodami typu YDYZzo 3x1,5 mm?. Przewody z zytami
miedzianymi i izolacjg polwinitowg 450 V / 750 V beda uktadane pod tynkiem w rurach
elektroinstalacyjnych oraz w korytach kablowych.

Na rysunkach z rzutami pomieszczen przedstawiono rozmieszczenie wypustow
o$wietleniowych sufitowych oraz umiejscowienie opraw os$wietleniowych. Srednie
minimalne natezenie oswietlenia w pomieszczeniach odpowiada Polskiej Normie PN-EN
12464-1 pt. ,Swiatlo i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cze$é 1: Miejsca pracy we
wnetrzach”.

Zalgczanie i wylgczanie os$wietlenia wewnetrznego bedzie sie odbywalo za pomocag
standardowych tgcznikéw jednobiegunowych. Zapewnia to szerszy podziat oswietlenia na
obwody i mozliwos¢ oszczednosci energii elektrycznej.

Na elewacji budynku nad bramami wjazdowymi do garazy oraz na scianie bocznej garazu
nr 7 zabudowane bedg naswietlacze LED z wbudowanymi czujnikami ruchu. Oprawy bedg
doswietla¢ wjazd do poszczegblnych garazy.

3.7. Oswietlenie awaryjne

Przy drzwiach wyjsciowych z garazu nr 1 (od strony zewnetrznej) zainstalowana
zostanie oprawa awaryjna przystosowana do pracy w warunkach zewnetrznych (do niskich
temperatur) — oswietlenie przycisku ppoz. — Przeciwpozarowego Wylgcznika Pradu
budynku garazowego.

Wszystkie oprawy oswietlenia awaryjnego muszg mie¢ podtrzymanie czasu dziatania przez

minimum 1 godzine (zalecane oprawy z podtrzymaniem 3 h) od momentu zaniku zasilania
podstawowego w obiekcie oraz posiada¢ swiadectwa dopuszczenia CNBOP.

Przewody zasilajgce uklada¢ w korytach kablowych oraz w bruzdach w S$cianie
przykrywajgc przewody min. 5mm gruboscig tynku (lub bezposrednio na scianie stosujgc
przewody ptaskie ,p” przykrywajgc przewody min. 5 mm gruboscig tynku).

3.8. Trasy kablowe

Gtowne linie zasilajgce do rozdzielnic oraz przewody gtdbwnych potgczen
wyrownawczych uktadane bedg w korytkach kablowych mocowanych do stropu. Stosowaé
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korytka perforowane z systemem mocowania. W kazdym z garazy koryta kablowe zostang
utozone w tym samym miejscu umozliwiajgc wykonanie tym samym giéwnych potgczen
zasilajgcych i wyréwnawczych do kolejnych rozdzielnic elektrycznych w garazach.

3.9. Zasilanie obwoddéw gniazd wtyczkowych

Odbiorniki sitowe 230V / 400V bedg podigczone za posrednictwem gniazd
wtyczkowych zainstalowanych na $cianie w poblizu odbiornikbéw. Instalacja gniazd
wtyczkowych 230 V ogoélnych wykonana bedzie przewodami typu YDYZo 3x2,5 mm?,
obwdd zasilajgcy gniazdo 3f 400V wykonaé przewodem YDYzo 5x2,5 mm?2. Przewody z
zylami miedzianymi i izolacjg polwinitowg 450 V / 750 V bedg ukiadane pod tynkiem w
rurach elektroinstalacyjnych oraz w korytkach kablowych.

3.10. Zasilanie odbiornikébw bran zy sanitarnej

Wszystkie odbiorniki energii elektrycznej bedg zasilane zgodnie z DTR danego
urzgdzenia. Odbiorniki projektuje sie zasila¢ z wykorzystaniem gniazd wtyczkowych 230 V
(grzejniki elektryczne). Typy oraz przekroje przewoddéw zasilajgcych do poszczegoéinych
odbiornikéw pokazano na dotgczonych schematach.

Kazdorazowo przed wykonaniem danego obwodu zasilajgcego dla urzgdzenia nalezy
potwierdzi¢ typ urzgdzenia i pobierang przez niego moc elektryczng. W przypadku
odstepstwa od danych projektowych — wykona¢ obwod zasilajgcy zgodnie z DTR
urzgdzenia.

Przewody zasilajgce ukltada¢é w korytach kablowych oraz w bruzdach w $cianie
przykrywajgc przewody min. 5 mm gruboscig tynku (lub bezposrednio na Scianie stosujgc
przewody ptaskie ,p” przykrywajgc przewody min. 5 mm gruboscig tynku).

3.11. Ochrona przepi eciowa
W rozdzielnicy gtownej budynku garazowego projektuje sie zabudowaé ochronnik
przepieciowy typu I+Il (B+C) dla ukfadu sieci TN-S. W poszczegolnych podrozdzielnicach
RG1 — RG7 zabudowane bedg ochronniki przepieciowe typu Il (C).
3.12. Glbéwna szyna uziemiaj gca
Przy rozdzielnicy gtbwnej RGnn zainstalowana bedzie szyna wyrOwnawcza do zastosowan
wewnetrznych stanowigca gtdbwng szyne uziemiajgcg. Szyna bedzie potgczona z
projektowanym uziomem fundamentowym budynku tasmg stalowg ocynkowang 30x3mm.
Do gtéwnej szyny uziemiajgcej bedg podtgczone:
» szyna PE rozdzielnicy RGnn,
* instalacja co / wod-kan,
 inne metalowe konstrukcje budynku.
3.13. Potaczenia wyréwnawcze
W budynku projektuje sie instalacje potgczen wyrownawczych wykonywang przewodem
LgYzo 16mm?, potgczong do gtdbwnej szyny uziemiajgcej, a nastepnie do uziomu
fundamentowego obiektu. Do przewodu tego bedg przytgczone:
* instalacje wodociggowe wykonane z przewodow metalowych,
* metalowe elementy instalacji kanalizacyjnej,
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* instalacja ogrzewcza wodna wykonana z przewodow metalowych,
« metalowe elementy instalacji gazowej,
* metalowe elementy przewodow i wkladéw kominowych,
* metalowe elementy przewodow i urzagdzen do wentylacji i klimatyzacji,
* metalowe elementy urzgdzen instalacji telekomunikacyjnej,
e zaciski, szyny PE rozdzielnic i tablic elektrycznych.
Potgczenia wyréwnawcze miejscowe zostang wykonane przewodem DYzo 6mm?.

3.14. Ochrona przed pora zeniem pr gdem elektrycznym

Ochrone przed porazeniem prgdem elektrycznym zaprojektowano zgodnie z wymaganiami
normy PN-HD 60364-4-41. Zgodnie z postanowieniami normy, ochrone przed porazeniem
elektrycznym stanowi ochrona podstawowa (ochrona przed dotykiem bezposrednim) i
ochrona przy uszkodzeniu (ochrona przy dotyku posrednim). Kazdy srodek ochrony bedzie
sie skladat z odpowiedniej kombinacji niezaleznych s$rodkéw zapewniajgcych ochrone
podstawowg i ochrone przy uszkodzeniu. Zaprojektowane instalacje elektryczne bedg
pracowaly w uktadzie TN-S (zasilanie poszczegolnych odbiornikbw energii elektrycznej).
Jako ochrone podstawowg od porazehn prgdem elektrycznym napiecia przemiennego
230/400V 50Hz projektuje sie:

a) izolacje podstawowg czesci czynnych (zapobieganie dotkniecia czesci czynnych),
b) obudowy (czesci czynne zostang umieszczone wewngtrz obudow).

Ochrone przy uszkodzeniu stanowi¢ bedg potgczenia wyrOwnawcze oraz samoczynne
wytgczenie zasilania realizowane przez wytgczniki nadprgdowe i bezpieczniki topikowe.
Czas samoczynnego wylgczenia w obwodach rozdzielczych bedzie mniejszy od 5 s,
natomiast czas wytgczenia w obwodach odbiorczych bedzie mniejszy od 0,4 s.

Ochrone uzupetniajgcg stanowi¢ bedg urzadzenia ochronne rdznicowoprgdowe (RCD)
0 znamionowym pradzie réznicowym nieprzekraczajgcym 30mA. Ochrona uzupetniajgca
sprawdza sie w przypadku uszkodzenia srodkéw ochrony podstawowej (ochrony przed
dotykiem bezposrednim) i/lub srodkéw ochrony przy uszkodzeniu (ochrony przy dotyku
posrednim) lub przy braku ostroznosci uzytkownikow. Stosowanie wylgcznikow
réznicowoprgdowych nie jest uznawane za wystarczajgcy srodek ochrony i nie eliminuje
koniecznoéci zastosowania $rodkow ochrony podstawowej i srodkéw ochrony przy
uszkodzeniu.

3.15. Instalacja odgromowa i uziemiaj gca
Uziom fundamentowy utozony bedzie w fundamentach sScian zewnetrznych tworzac

zamkniete oczka uziomowe o rozmiarach nie przekraczajgcych 20x20 metrow. Uziom
fundamentowy wykonany zostanie z tasmy stalowej 30x4mm. Elementy uziomu zatopione
w betonie tgczy¢ poprzez spawanie. W trakcie realizacji budowy przewody uziemiajgce
zaleca sie oznakowac w celu ich ochrony przed przypadkowym zniszczeniem. Od uziomu
fundamentowego wyprowadzi¢ ponad poziom podtogi ,wasy” z tasmy stalowej ocynkowanej
30x3 mm i 30x4 mm (odejscia postuzg do podigczenia gtdwnej szyny uziemiajgcej oraz
instalacji odgromowej obiektu). Uktadanie tasmy w szalunkach fundamentowych nalezy
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koordynowa¢ z branzg budowlang. Przed zalaniem fundamentu betonem wykonac
kontrolne sprawdzenia potgczen tasmy oraz ciggtosci uziomu. Do sieci uziemiajgcej bedag
podigczone (poprzez ztgcza kontrolne):

« gldbwna szyna uziemiajgca,
* instalacja odgromowa,
* inne dostepne czesci metalowe.

Rezystancja wypadkowa uziomu zmierzona mostkiem udarowym nie powinna by¢ wieksza
od 10 Q.

Od bezposrednich uderzen pioruna budynek bedzie chroniony przy pomocy zwodu
poziomego niskiego wykonanego z drutu Fe/Zn @8 mm. Maksymalny rozmiar oczka
instalacji odgromowej to 15x15m (Il klasa LPS). Do zwodow poziomych nalezy przytgczy¢
wszystkie elementy metalowe wystajgce ponad dach (rynny, kominy, metalowe obudowy
urzgdzen montowanych na dachu). Instalacje odgromowe nalezy przytgczy¢ poprzez ztgcza
kontrolne do uziomu fundamentowego. Ochrone odgromowg zaprojektowano zgodnie z
normg PN-EN 62305-3:2011 ,Ochrona odgromowa - Czes¢ 3. Uszkodzenia fizyczne
obiektow i zagrozenie zycia”.

Zwody odprowadzajgce ze wzgledow estetycznych projektuje sie montowa¢ pod tynkiem
budynku w rurach z tworzywa odpornego na podwyzszong temperature. Ztgcza kontrolne
instalacji odgromowej nalezy montowac na elewacji budynku lub w ziemi.

3.16. Zagadnienia BHP — wykonywanie robot budowlany  ch
Podczas wykonywania prac budowlanych zwigzanych z budowg instalacji elektrycznych

nalezy stosowac¢ sie do ogdlnych zasad bhp, a w szczegolnosci nalezy stosowaé srodki
techniczne i organizacyjne w celu zapobiegania niebezpieczenstwu dla zycia i
zdrowia pracownikow.

3.17. Przepisy i normy

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robot z uwzglednieniem aktualnych przepisow
zawartych w polskich normach i dokumentacji technicznej. W przypadku pojawienia sie
nowych rozporzgdzen w trakcie trwania robot, Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢
odpowiedni zatgcznik uwzgledniajgcy te zmiany tak, aby instalacja mogta zosta¢ oddana
zgodnie z aktualnym stanem prawnym. Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny,
grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow
okreslonych aktualnym prawem polskim.

Ustawy:
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— Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2016r.,
poz. 290 z pbzniejszymi zmianami).

— Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne (jednolity tekst Dz. U. z 2017r.,
poz. 220 z pOzniejszymi zmianami).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamoéwien publicznych (jednolity tekst Dz. U. z
2015r., poz. 2164 z pbzniejszymi zmianami).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. - o wyrobach budowlanych (jednolity tekst Dz. U. z
2016r., poz. 1570 z pbzniejszymi zmianami).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z
2016r., poz. 191 z pbézniejszymi zmianami).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. - o dozorze technicznym (jednolity tekst Dz. U. z 2015r.,
poz. 1125 z pbzniejszymi zmianami).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony srodowiska (jednolity tekst Dz. U. z
2016r., poz. 672 z pézniejszymi zmianami).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2016r.,
poz. 1440 z pbézniejszymi zmianami).

Rozporzadzenia:

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z
2015r., poz. 1422 z pbzniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
0golnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2003r.,
nr 169, poz. 1650 z p6zniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2003r., nr
47, poz. 401 z pOzniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(tekst jednolity Dz. U. z 2003r., nr 120, poz. 1126 z pézniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst
jednolity Dz. U. z 2004r., nr 202, poz. 2072 z pOzniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(tekst jednolity Dz. U. z 2004r., nr 198, poz. 2042 z p6zniejszymi zmianami).

Normy:
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PN-E-04700:1998/Az1:2000

PN-EN 62275:2015-03

PN-HD 60364-1:2010

PN-EN 12464-1:2012

PN-EN 12464-2:2014-05

PN-EN 1838:2013-11

PN-HD 60364-4-41:2009

PN-HD 60364-4-42:2011

PN-HD 60364-4-442:2012

PN-IEC 60364-4-473:1999

PN-HD 60364-5-51:2011

PN-IEC 60364-5-52:2002

PN-IEC 60364-5-523:2001

Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach

elektroenergetycznych - Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badan
odbiorczych

Systemy prowadzenia przewodéw - Opaski
przewodow do instalacji elektrycznych

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -
Czes¢:1 Wymagania podstawowe, ustalanie
ogolnych charakterystyk, definicje

Swiatto i o$wietlenie - O$wietlenie miejsc pracy
- Czesc¢ 1. Miejsca pracy we wnetrzach

Swiatto i o$wietlenie - O$wietlenie miejsc pracy
- Czes$¢ 2: Miejsca pracy ha zewnatrz
Zastosowania  oswietlenia -  OsSwietlenie
awaryjne

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢
4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa
- Ochrona przed porazeniem elektrycznym
Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢
4-42: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa
- Ochrona przed skutkami oddziatywania

cieplnego
Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢
4-442: Ochrona dla zapewnienia

bezpieczenstwa - Ochrona instalacji niskiego
napiecia przed przepieciami  dorywczymi
powstajgcymi wskutek zwaré doziemnych w
uktadach po stronie wysokiego i niskiego
napiecia

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
- Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -
Stosowanie $rodkow ochrony zapewniajgcych
bezpieczenstwo - Srodki ochrony przed pragdem
przetezeniowym (norma wycofana)

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
- Czes¢ 5-51: Dobdér i montaz wyposazenia
elektrycznego - Postanowienia ogdlne

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
- Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego -
Oprzewodowanie

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
- Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego -
Obcigzalnosc¢ prgdowa diugotrwata przewodoéw
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PN-HD 60364-5-53:2016-02

PN-HD 60364-5-54:2011

PN-HD 60364-5-559:2012

PN-HD 60364-5-56:2010

PN-HD 60364-6:2016-07

PN-HD 60364-7-701:2010

PN-HD 60364-7-702:2010

PN-HD 60364-7-703:2007

PN-HD 60364-7-704:2010

PN-HD 60364-7-705:2007

PN-HD 60364-7-714:2012

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes$¢
5-53: Dobdér i montaz  wyposazenia
elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i
sterownicza

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes$¢
5-54: Dobdr i montaz  wyposazenia
elektrycznego - Uktady uziemiajgce i przewody
ochronne

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes$¢
5-559: Dobor i montaz  wyposazenia
elektrycznego - Oprawy oswietleniowe |
instalacje oswietleniowe

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes$¢
5-56: Dobdr i montaz  wyposazenia
elektrycznego - Instalacje bezpieczenstwa
Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢
6: Sprawdzanie

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢
7-701: Wymagania dotyczgce specjalnych
instalacji lub lokalizacji - Pomieszczenia
wyposazone w wanne lub prysznic

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢
7-702: Wymagania dotyczgce specjalnych
instalacji lub lokalizacji - Baseny ptywackie i
fontanny

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
- Czes¢ 7-703: Wymagania dotyczgce
specjalnych instalacji lub  lokalizacji -
Pomieszczenia i kabiny zawierajgce
ogrzewacze sauny

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢
7-704: Wymagania dotyczgce specjalnych
instalacji lub lokalizacji - Instalacje na terenie
budowy i rozbiorki

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢
7-705: Wymagania dotyczgce specjalnych
instalacji lub lokalizacji - Gospodarstwa rolnicze
i ogrodnicze

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes$¢
7-714. Wymagania dotyczgce specjalnych
instalacji lub lokalizacji - Instalacje oswietlenia
zewnetrznego
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PN-EN 60445:2011

PN-EN 60529:2003

PN-EN 60664-1:2011

PN-EN 60670-1:2007

PN-EN 60799:2004

PN-EN 60898-1:2007

PN-EN 60898-1:2007/A13:2012

PN-EN 61008-1:2013-05

PN-EN 61009-1:2013-06

PN-E-93207:1998

PN-E-93210:1998

Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy
wspotdziataniu cztowieka z maszyna,
oznaczanie i identyfikacja - Identyfikacja
zaciskow urzadzen i zakonczen przewodow
Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy
(Kod IP)

Koordynacja izolacji urzgdzen elektrycznych w
uktadach niskiego napiecia - Czes$¢ 1: Zasady,
wymagania i badania

Puszki [ obudowy do sprzetu
elektroinstalacyjnego do stalych instalacji
elektrycznych domowych i podobnych - Czes¢
1: Wymagania ogolne

Sprzet elektroinstalacyjny - Przewody
przytaczeniowe i przewody posredniczgce
Sprzet elektroinstalacyjny - Wylgczniki do
zabezpieczen przetezeniowych instalacji
domowych i podobnych - Czes¢ 1: Wylgczniki
do obwoddw pradu przemiennego

Sprzet elektroinstalacyjny - Wylgczniki do
zabezpieczen przetezeniowych instalacji
domowych i podobnych - Czes¢ 1: Wylgczniki
do obwod6w pradu przemiennego

Wyltgczniki réznicowoprgdowe bez
wbudowanego zabezpieczenia nadprgdowego
do uzytku domowego i podobnego (RCCB) -
Czes$¢ 1: Postanowienia ogolne

Wyltgczniki réznicowoprgdowe z wbudowanym
zabezpieczeniem nadprgdowym do uzytku
domowego i podobnego (RCBO) - Czes¢ 1:
Postanowienia ogolne

Sprzet  elektroinstalacyjny -  Odgatezniki
instalacyjne i ptytki odgalezne na napiecie do
750 V do przewodow o przekrojach do 50 mm2
- Wymagania i badania

Sprzet elektroinstalacyjny - Automaty schodowe
na znamionowe napiecie robocze 220 Vi 230 V
i prady znamionowe do 25 A - Wymagania i
badania (norma wycofana)
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PN-E-05029:1990

PN-EN 62031:2010

PN-E-05163:2002

PN-EN 50274:2004

PN-EN 62208:2011

PN-EN 60439-5:2008

PN-EN 61439-1:2011

PN-EN 61439-6:2013-03

PN-EN 61439-3:2012

PN-EN 61439-4:2013-06

PN-EN 62561-1:2012

PN-EN 62561-2:2012

Norma dotyczy tekstu opiséw, schematéw,
oznaczen itd. Stosowanych w elektrotechnice
wraz z ustaleniem kodu literowego do opisu
oznaczenh wykonywanych za pomocg kilku barw
(norma wycofana)

Moduty LED do 0golnych celow
oswietleniowych - Wymagania bezpieczenstwa
Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe
ostoniete - Wytyczne badania w warunkach
wytadowania tukowego, powstatego w wyniku
zwarcia wewnetrznego

Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -
Ochrona przed porazeniem prgdem
elektrycznym - Ochrona przed niezamierzonym
dotykiem bezposrednim czesci niebezpiecznych
czynnych

Puste obudowy do rozdzielnic i sterownic
niskonapieciowych - Wymagania ogolne
Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -
Czes¢ 5: Wymagania szczegotowe dotyczgce
zestawOw do rozdzialu energii w sieciach
publicznych (norma wycofana)

Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -
Czes¢ 1: Postanowienia ogolne

Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -
Czes¢ 6: Systemy przewoddw szynowych
Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -
Czes¢ 3. Rozdzielnice tablicowe przeznaczone
do obstugiwania przez osoby postronne (DBO)
Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -
Cze$¢ 4: Wymagania dotyczgce zestawOw
przeznaczonych do instalowania na placu
budowy (ACS)

Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPSC)
- Czes¢ 1: Wymagania dotyczgce elementow
potgczeniowych

Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPSC)
- Czes¢ 2: Wymagania dotyczgce przewoddw i
uziomow
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PN-HD 60364-4-443:2016-03

PN-HD 60364-7-706:2007

PN-EN 62305-1:2011
PN-EN 62305-2:2012

PN-EN 62305-3:2011

PN-EN 62305-4:2011

PN-EN 61663-1:2002

PN-EN 61663-2:2002

PN-E-05003-01:1986

PN-EN 60099-5:2014-01

PN-EN 60099-4:2015-01

PN-IEC 60050-604:1999

N SEP-E-004

PN-HD 605 S2:2008

3.18. Uwagi ko ncowe

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -
Czes¢: 4-443. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed zaburzeniami
napieciowymi i zaburzeniami
elektromagnetycznymi -  Ochrona przed
przejsciowymi przepieciami atmosferycznymi
lub tgczeniowymi

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢
7-706: Wymagania dotyczgce specjalnych
instalacji lub lokalizacji - Pomieszczenia
przewodzgce i ograniczajgce swobode ruchu
Ochrona odgromowa - Czesc¢ 1: Zasady ogolne
Ochrona odgromowa - CzesS¢ 2: Zarzadzanie
ryzykiem

Ochrona odgromowa - Czes$¢ 3. Uszkodzenia
fizyczne obiektow i zagrozenie zycia

Ochrona odgromowa - Czes¢ 4: Urzadzenia
elektryczne i elektroniczne w obiektach
Ochrona odgromowa - Linie telekomunikacyjne
- Czes¢ 1: Instalacje sSwiattowodowe (norma
wycofana)

Ochrona odgromowa - Linie telekomunikacyjne
- Czes¢ 2: Linie wykonywane przewodami
metalowymi (norma wycofana)

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych -
Wymagania ogolne (norma wycofana)
Ograniczniki przepie¢ - Czes¢ 5: Zalecenia
wyboru i stosowania

Ograniczniki przepiec - Czesc 4:
Beziskiernikowe ograniczniki przepie¢ z tlenkéw
metali do sieci prgdu przemiennego
Miedzynarodowy  stownik  terminologiczny
elektryki -  Wytwarzanie, przesylanie |
rozdzielanie energii elektrycznej - Eksploatacja
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe - projektowanie i budowa

Kable elektroenergetyczne - Dodatkowe metody
badania

Podczas wykonywania prac budowlanych nalezy zachowa¢ zgodnos¢ wykonywanej
instalacji z wszystkimi aktualnymi przepisami, normami i rozporzgdzeniami. Po zakonczeniu

prac budowlanych nalezy wykonac:
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1) Protokoty z pomiaru skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,
2) Protokoly z badan odbiorczych instalacji elektrycznych,

3) Protokoty z pomiaréw rezystancji uziemienia,

4) Protokoty z pomiaréw impedancji petli zwarcia,

5) Protokoly sprawdzenia rozdzielnic.

Zakres prob odbiorczych (zgodnie z normg PN-HD 60364-6:2016):

1) Proba ciggtosci przewoddéw ochronnych,

2) Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej,

3) Préba ochrony za pomocg samoczynnego wytgczenia zasilania,

4) Pomiar rezystancji uziomow,

5) Sprawdzenie kolejnosci faz,

6) Proba dziatania.

Zmiana lokalizacji rozdzielnic elektrycznych, a takze zmiana lokalizacji tgcznikow

o$wietlenia, wypustow oswietleniowych oraz gniazd wtyczkowych traktowana bedzie jako
zmiana nieistotna do zatwierdzonego projektu budowlanego. Nalezy przy tym zachowac
zgodno$¢é wykonywanej instalacji z wszystkimi aktualnymi przepisami, normami i
rozporzgdzeniami.

Opracowanie: mgr inz. Michat Madeta

4. CZESC INSTALACYJNA

4.1. WODY DESZCZOWE

Wody opadowe i roztopowe z dachu bedg odprowadzane do bezodptywowego
zbiornika na wode deszczowg o pojemnosci 20ma3.

4.2. KANALIZACJA TECHNOLOGICZNA

Projektuje sie odwodnienie posadzek w pomieszczeniach projektowanego garazu,
przy zastosowaniu wpustéw liniowych. Scieki, poprzez separator koalescencyjny, zostang
odprowadzone do bezodptywowego zbiornika na wode deszczowg o pojemnosci 20m3.

Stadium
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4.3.

4.4.

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Projektuje sie ogrzewanie dwoch pomieszczen garazowych do temp. +5 °C, przy
zastosowaniu grzejnikow elektrycznych. Grzejniki pokrywajg statyczne i wentylacyjne
straty ciepfa.

Opracowanie: mgr inz. Barbara Murawiak

ZBIORNIK BEZODPLYWOWY

5. WYKAZ ZAt ACZONYCH RYSUNKOW

AB 18019

Lp. |Nrrysunku Nazwa rysunku Wersja
1 AB 18019-ARCH-001-0 |ELEWACJE 1
2 AB 18019-ARCH-002-0 |RZUT PRZYZIEMIA 1
3 AB 18019-ARCH-003-0 [RzUT DACHU 1
4 AB 18019-ARCH-004-0 |PRZEKROJ A-A 1
5. AB 18019-ARCH-005-0 |PRZEKROJ B-B 1
6. AB 18019-ARCH-006-0 |PRZEKROJ C-C 1
. AB 18019-KONS-001-0 EI'LAJ\B\I(DI\LE?ISI_(ESQERQZOWY FUNDAMENTY, STROP 1
8. AB 18019-KONS-002-0 |ZBIORNIK NA ODPADY 1
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Lp. |Nrrysunku Nazwa rysunku Wersja
RZUT FUNDAMENTOW, INSTALACJE
9 AB 18019-IE-001-0 UZIEMNIAJACE 1
10 AB 18019-IE-002-0 WIDOK ELEWACJI, INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1
11 AB 18019-IE-003-0 RZUT PRZYZIEMIA, INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1
12 AB 18019-IE-004-0 RZUT DACHU, INSTALACJE ODGROMOWE 1
SCHEMAT ROZDZIELNICY RGn, LOKALIZACJA -
13, AB 18019-IE-005-0 GARAZ NR 1 1
14. AB 18019-INST-001-0 RZUT PRZYZIEMIA 1
15, AB 18019-INST-002-1 PROFIL CZ.1 1
16 AB 18019-INST-002-2 PROFIL CZ.2 1
17 AB 18019-INST-002-3 PROFIL CZ.3 1
18 AB 18019-INST-002-4 PROFIL CZ.4 1
Stadium
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