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| CZESC OGOLNA
1. Informacje ogdlne

Inwestor
Inwestorem jest Gmina Czernica, adres: 55-003 Czernica, ul. Kolejowa 3.

1.2 Uzytkownik
Uzytkownikiem projektowanego rurociggu sieci wodociggowej w ulicy Rzecznej i

Kasztanowej we wsi Nadolice Wielkie, przewidzianego do budowy bedzie Zaktad Gospodarki
Komunalnej CZERNICA, adres: 55-003 Czernica, ul. Kolejowa 3.

1.3 Nazwa i lokalizacja inwestycji

Budowa rurociggu sieci wodociggowej w ulicy Rzecznej, Kasztanowej i Parkowej we wsi
Nadolice Wielkie, w zakresie od istniejgcego rurociggu sieci wodociggowej na dzialce nr
126/7, wzdtluz pasa drogowego ulicy Rzecznej i Kasztanowej do potgczenia z istniejgcym
rurociggiem sieci wodociggowej na dziatce nr 155/9. Opracowanie obejmuje droge gminng o
numerze dziatki 125 — ulica Rzeczna, droge gminng o numerach dzialek 309/4 i 309/14 —
ulica Kasztanowa, droge gminng o numerze dziatki 135 — ulica Parkowa, dziatke gminng nr
126/7, rbw melioracyjny o numerach dziatek 151 i 324 oraz dziatke prywatng nr 155/9, w
obrebie geodezyjnym Nadolice Wielkie.

1.4 Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowi Zlecenie dla Projektanta.

1.5 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy budowy rurociggu sieci
wodociggowej w ulicy Rzecznej i Kasztanowej we wsi Nadolice Wielkie, w zakresie od
istniejgcego rurociggu sieci wodociggowej na dziatce nr 126/7, wzdtuz pasa drogowego ulicy
Rzecznej i Kasztanowej do potaczenia z istniejacym rurociggiem sieci wodociggowe] na
dziatce nr 155/9.

1.6 Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje czes$¢ technologiczng i konstrukcyjng opisujaca:
— technologie budowy rurociggu sieci wodociggowej
— przejscia rurociggu pod elementami uzbrojenia i zagospodarowania terenu
— uzbrojenie rurociggu
— organizacje robot
— zabezpieczenie wykopow
— odwodnienie wykopdéw na czas budowy.

W odr ebnych opracowaniach uj ete beda:
— Projekt organizacji ruchu zastepczego na czas budowy
- Dokumentacja geotechniczna,
— Projekt zaplecza budowy.

1.7 Materiaty wyjsciowe

— Warunki techniczne budowy sieci wodociggowej okre$lone przez Zaktad Gospodarki
Komunalnej Czernica

— Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

- Mapa zasadnicza do celéw projektowych w skali 1:500

- Wizje lokalne



— Uzgodnienia i opinie ujete w pismach
— Literatura specjalistyczna.

2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa rurociggu sieci wodociggowe] w ulicy Rzecznej i
Kasztanowe] we wsi Nadolice Wielkie, w zakresie od istniejgcego rurociggu sieci
wodociggowej na dziatce nr 126/7, wzdtuz pasa drogowego ulicy Rzecznej i Kasztanowej do
potgczenia z istniejgcym rurociggiem sieci wodociggowej na dziatce nr 155/9.

2.2 Lokalizacja inwestycji

Teren inwestycji zlokalizowany jest na terenie wsi Nadolice Wielkie, w jej centralnej
czesci, w ul. Rzecznej i Kasztanowej. Stanowi go teren drogi gminnej o numerze dziatki 125
— ulica Rzeczna, drogi gminnej o numerach dziatek 309/4 i 309/14 — ulica Kasztanowa,
dziatki gminnej nr 126/7, drogi gminnej o numerze dziatki 135 — ulica Parkowej, rzeki
Przerowa o numerze dziatki 151 i 324 oraz dziatki prywatnej nr 155/9 w obrebie geodezyjnym
Nadolice Wielkie.

2.3 Stan formalno-prawny terenu

Dziatki nr 125, 135, 126/7, 309/4 i 309/14 w obrebie geodezyjnym Nadolice Wielkie
stanowig wtasnos¢ Gminy Czernica. Dziatki nr 151 i 324 stanowig wlasno$¢ Skarbu Panstwa
w zarzadzie Dolnoslgskiego Zarzadu Melioracji i Urzadzeh Wodnych we Wroctawiu. Dziatka
nr 155/9 stanowi prywatng wiasno$¢ Barbary i Zbigniewa Zabinskich, adres: 51-149
Wroctaw, ul. Koszarowa 8/6.

Teren w/w inwestycji jest objety w catosci miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego wsi Nadolice Wielkie (czes¢ pétnocna) — uchwata Rady Gminy Czernica nr
XXVI11/198/2009 z dnia 30 lipca 2009 r.

2.4 |Istniejgce zagospodarowanie terenu

Inwestycja zaprojektowana zostata w wiekszosci na terenie zabudowanym i
zagospodarowanym, gtébwnie w pasie drogowym ulic Rzecznej, Kasztanowej i Parkowej we
wsi Nadolice Wielkie. Na terenie inwestycji znajdujg sie w chwili obecnej sie¢ wodociggowa,
sie¢ kanalizacji sanitarnej, sie¢ gazowa, sie¢ telefoniczna oraz sie¢ energetyczna.

2.5 Tereny podlegajgce ochronie

Planowana inwestycja znajduje sie na terenie, ktory nie jest wpisany do rejestru
zabytkéw. Podlega on ochronie prawnej, zgodnie z Ustawg o ochronie zabytkow i opiece nad
zabytkami z dnia 23.07.2003 r. Dz. U. nr 162, poz. 1568 z 2003 r.

2.6 Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowane zagospodarowanie terenu obejmuje wybudowanie nowego rurociggu
sieci wodociggowej w ulicy Rzecznej, Kasztanowej i Parkowej we wsi Nadolice Wielkie, o
Srednicy nominalnej 225 mm z rur PEHD, tacznej diugosci 870,5 m oraz, o srednicy
nominalnej 160 mm z rur PEHD i tgcznej diugosci 14 m oraz o srednicy nominalnej 110
mm z rur PEHD i tgcznej dlugosci 115,4 m

Projektowane zagospodarowanie terenu dla zakresu przedmiotowe] inwestycji
przedstawiono na planach zagospodarowania terenu - rys. 2/1 i 2/2 w skali 1:500.



3. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Warunki gruntowo-wodne na terenie inwestycji zostaty przedstawione szczegotowo w
oddzielnym opracowaniu dla potrzeb niniejszego projektu.

Podtoze gruntowe zakwalifikowano jako stabilne dla profilowania $cian wykopu w
uktadzie pionowym i ich zabezpieczenia szalunkiem systemowym, podioze nosne dla
posadowienia rurociggéw. Warunki wodne niekorzystne, zalecane odwodnienie za pomocqg
igtofiltréw, jedynie w przypadku niskiego poziomu wod gruntowych zaleca sie odwadnianie
powierzchniowe.

4. INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA

Kierownik budowy z godnie z art. 21a, ust. 1 i 2 ustawy Prawo Budowlane, jest obowigzany
przed rozpoczeciem robot sporzadzié plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia, w ktérym
powinien zamiesci¢ szczego6towe informacje dotyczace przewidywanych zagrozen
wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych.

Il. CZESC TECHNOLOGICZNA

5. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE
5.1 Parametry techniczne

5.1.1 Charakterystyka techniczna sieci wodociggowej

Zaprojektowano rurociagi sieci wodociggowej, o srednicy nominalnej (zewnetrznej) 225
mm z rur PEHD, o tacznej dtugosci 870,5 m, o $rednicy nominalnej (zewnetrznej) 160 mm z
rur PEHD i tacznej diugosci 14 m oraz o srednicy nominalnej (zewnetrznej) 110 mm z rur
PEHD i tacznej dlugosci 115,4 m tgczonych przez zgrzewanie, przewidziane do wykonania w
wykopie otwartym, jedynie w rejonie przejscia pod istniejagcym przepustem cieku ,Przerowa”
rurocigg zabudowany bedzie w technologii bezwykopowej, metodg przewiertu sterowanego.
Rurociagi sieci wodociggowej zlokalizowano w pasie drogowym ulicy Rzecznej, na dzialce nr
125, drogi gminnej o numerach dziatek 309/4 i 309/14 — ulica Kasztanowa, dziatki gminnej
nr 126/7, drogi gminnej o numerze dziatki 135 — ulica Parkowej, rowu melioracyjnego o
numerach dziatek 151 i 324 oraz dziatki prywatnej nr 155/9 w obrebie geodezyjnym Nadolice
Wielkie. Projektowany wodocigg wigczony bedzie do rurociggu sieci wodociggowej DN225
na terenie dziatki 126/7 przy ul. Rzecznej przez zdemontowanie kotnierza zaslepiajgcego na
istniejacym tréjniku DN225 PEHD i zabudowe w tym miejscu zasuwy DN200 projektowanego
rurociggu DN225 PEHD. Na projektowanym wodociggu zaprojektowano zasuwy
przedziatowe DN200 w pasie ul. Rzecznej i Kasztanowe]. Do wodociggu wigczone bedg
projektowane rurociggi boczne DN160 PEHD w kierunku ul. Parkowej oraz DN110 PEHD w
ul. Kasztanowej. Rurociggi boczne, przewidziane do wykonania w wykopach otwartych,
prowadzone bedg w pasach drogowych, rownolegle do linii rozgraniczajacych. Na rurociggu
sieci wodociggowe] DN110 PEHD zaprojektowano 2 hydranty nadziemne DN80 na
odgalezieniu z zasuwag, zlokalizowane w weztach HP1, HP2, oraz 2 zasuwy odcinajgce
DN100.

5.1.2 Charakterystyka materiatowa rur i uzbrojenia sieci wodociggowej

Rurociggi wodociggowe wykonane zostang z rur i ksztattek z polietylenu (PE100), o $rednicy
nominalnej 90, 110, 160 i 225 mm, PN10, SDR17. Pofgczenia rur i ksztaltek z PE
wykonywane beda jako zgrzewane doczotowo.

Na projektowanym rurociggu sieci wodociggowej zamontowana zostanie armatura i
uzbrojenie zeliwne (zasuwy, hydranty, zasuwy hydrantéw, obudowy zasuw, skrzynki zasuw,
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prostki FF) o srednicy nominalnej 80, 100, 150 i 200 mm. Nalezy zastosowa¢ zasuwy oraz
hydranty nadziemne o $rednicy 80 mm, na odgatezieniu z zasuwag, spetniajgce wymagania
ZGK Czernica.

Montowane hydranty muszg posiada¢ swiadectwo dopuszczenia wydane przez Centrum
Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej w Jézefowie k. Otwocka.

Wszystkie stosowane do budowy sieci wodociggowej materiaty posiada¢ Swiadectwo o
dopuszczeniu do kontaktu z wodg pitng — atest Panstwowego Zaktadu Higieny w Warszawie
oraz by¢ zgodne z PN lub posiada¢ aprobate techniczng uprawnionego do jej wydania
instytutu.

Do potaczen kotnierzowych armatury z sieciag wodociggowg nalezy uzy¢ srub ze stali
nierdzewnej i uszczelek z elastomerow.

Zasuwy powinny mie¢ teleskopowe przedtuzenia swoich wrzecion (obudowy) przykryte na
powierzchni terenu skrzynkami zasuw. Skrzynki zasuw wodociggowych nalezy dobrze
zastabilizowa¢ na powierzchni terenu, z zachowaniem odpowiedniego dystansu miedzy
pokrywg skrzynki, a trzpieniem obudowy (sztyca) zasuwy, tak aby przy najechaniu przez
samochody ciezarowe skrzynka nie oparta sie o sztyce, gdyz moze to spowodowac
uszkodzenie rurociggu wodociggowego. Skrzynki zasuw i hydrantdbw muszg byc¢
zabezpieczone przed osiadaniem “krgzkami” zelbetowymi.

UWAGA: Przyt aczenie projektowanego ruroci _aqu wodoci agoweqo do ruroci _agow
istniej acych powinno by é wykonane za zgod @ i pod nadzorem
przedstawicieli ZGK Czernica, po _uzyskaniu _zgody wt  asciweqgo
Panstwowego Powiatoweqo Inspektora Sanitarneqgo!

5.3 Usytuowanie rurociggéw w planie i ich zagtebienia

Rurociggi i sieci wodociggowej usytuowano regularnie (rownolegle i prostopadle) w
stosunku do osi drog, do granic dziatek i do linii regulacyjnych zabudowy ($cian budynkow),
w pasie wolnym od innego projektowanego uzbrojenia. Rurociagi zaprojektowano w takich
poziomych i pionowych odlegtosciach od réznych elementéw zagospodarowania terenu,
jakie przewidujg obowigzujgce przepisy, normy i wytyczne. Rurociggi lokalizowano kierujgc
sie zasadg maksymalnego zblizenia do istniejgcych i planowanych linii rozgraniczajacych
pasa drogowego, przy zachowaniu dopuszczalnych, minimalnych odlegtosci od istniejgcego
i projektowanego uzbrojenia terenu, tak aby tam gdzie to bylo mozliwe rurociagi
zlokalizowane byly w pasie projektowanych w przysziosci chodnikéw.

Zagtebienia osi projektowanych rurociaggdbw wskazujg rzedne wskazane na profilach
podtuznych rurociggéw.

Usytuowanie rurociggdw w planie oraz ich zagilebienia nie powodujg kolizji ani z
istniejacym, ani z projektowanym uzbrojeniem podziemnym.

6. WYTYCZNE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

6.1 Roboty przygotowawcze

Trasy projektowanych rurociggéw powinny by¢é wytyczone przez uprawnionego geodete
Wykonawcy. Na planie zagospodarowania terenu trasy projektowanych rurociggow (ich osie)
dowigzano do granic dziatek, z podaniem odlegtosci w metrach.

Rzedne osi rurociggéw nalezy niwelowaé¢ w dowigzaniu do istniejgcych reperéw niwelacji
panstwowej (lokalizacje i rzedne tych reperdw mozna uzyska¢ w Powiatowym Zakladzie
Katastralnym we Wroctawiu).

Trasowanie i niwelacje prowadzi¢ nalezy zgodnie z normg BN-83/8836-02.



UWAGA: Po wykonaniu ruroci _agow _musz g one zosta € niezwlocznie zinwentaryzowane
geodezyjnie zgodnie z obowi gzujgacymi przepisami prawa w tym zakresie, przez
uprawnionego _geodet e, na panstwowych mapach zasadniczych, znajduj acych
sie w Powiatowym Zaktadzie Katastralnym we Wroctawiu!

6.2 Roboty ziemne

Do budowy  projektowanych rurociggdbw  przewidziano  wykopy liniowe
waskoprzestrzenne, umocnione, o $cianach pionowych, wykonywane mechanicznie w
terenie wolnym od uzbrojenia i recznie przy zblizeniu i skrzyzowaniu z istniejgcym
uzbrojeniem. Minimalne szerokosci wykopdw przy dnie nalezy przyjmowac 1,0 m,

Wykopy winne by¢ szalowane szczelnie oraz wykonywane wg norm PN-B-06050, PN-B-
10736, PN-S-02205 i BN-83/8836-02.

Szczegllng ostroznos¢ nalezy zachowaé przy wykonywaniu wykopdw w rejonie
istniejacych urzadzen podziemnych. W rejonie uzbrojenia wykopy nalezy wykonywac
obowigzkowo systemem recznym pod nadzorem przedstawicieli uzytkownikéw uzbrojenia.

Zaktada sie na podstawie dokumentacji geologicznej, ze 90% wydobytych mas ziemnych
bedzie nadawata sie do ponownego wbudowania. Masy ziemne wydobywane z wykopéw z
winne by¢é sortowane celem wydzielenia gruntdw nadajgcych sie do ponownego
wbudowania. Miejsce wywozu na wysypisko i czasowego odktadu pozyska wykonawca we
wlasnym zakresie. Wykopy nalezy oszalowywaé szczelnie i rozpiera¢ zgodnie ze sztukag
budowlang. Podloze rurociggéw stanowi¢ bedzie warstwa podsypki piaskowo-zwirowej o
grubosci 15 cm (liczac od zewnetrznej scianki dna rury), zageszczonej do minimum 98 %
zmodyfikowanej liczby Proctora. W obrebie podsypki i obsypki technologicznej, tj. min 30 cm
ponad poziom goérnej krawedzi rury, zasypywanie wykopéw nalezy wykonywaé gruntami
dowiezionymi, lub pochodzacymi z wykopu, piaszczystymi, jednorodnymi. Zasypywanie
wykopow powyzej zasypka wykonywaé gruntami dowiezionymi lub pochodzacymi z wykopu,
piaszczystymi, jednorodnymi, nosnymi, ktére zapewnig niezbedne, minimalne zageszczenie.

Zageszczenie w obrebie obsypki technologicznej wykonywa¢ do 1s=0,98 wg skali
Proctora. Zageszczenie zasypki wykonywa¢ do 1s=0,98 wg skali Proctora. Zabrania sie
ubijania zasypki nad rurociggami walcami wibracyjnymi.

6.3 Odwadnianie wykopow

Z uwagi na panujgce warunki gruntowo-wodne przyjeto odwadnianie za pomocqg
igtofiltrow oraz odwadnianie powierzchniowe wykopéw w przypadku niskiego poziomu wéd
gruntowych. Odprowadzenie wo6d z odwodnienia  wykopow dla odwodnienia
powierzchniowego odbywac sie bedzie na teren dziatek Inwestora.

6.4 Roboty montazowe rurociggow

Przed rozpoczeciem montazu rurociggéw nalezy przeprowadzi¢ badanie podtoza wg PN-
97/B-10725. Roboty montazowe winne by¢ prowadzone w starannie oszalowanych i
odwodnionych wykopach. Montaz projektowanych rurociggéw winni prowadzi¢ pracownicy
posiadajacy uprawnienia dla tego zakresu robdt oraz aktualne przeszkolenia BHP. Do
montazu rurociggdéw halezy stosowac atestowany sprzet w tym gtébwnie zgrzewarki do
montazu rur polietylenowych.

Do montazu stosowac tylko materiaty w tym rury, ksztaitki i armature gwarantowanej
jakosci, posiadajgce atest oraz certyfikaty dopuszczajgce do stosowania w budowie
rurociggdbw wody pitnej. Zabrania sie montazu rur i armatury uszkodzonej w czasie
transportu i1 skladowania. Zabrania sie tez stosowania w rejonie rurociggéw PEHD
materiatow ropopochodnych w tym lepikéw, abizoli, bitizoli itp. Potgczenie kotnierzowe nalezy
laczy¢€ za pomoca srub ze stali nierdzewnej i uszczelek z elastomeréw.



Przewody i armature uktada¢ zgodnie z wymogami norm PN-97/B-10725, PN-87/B-01060,
PN-85/B-01700, PN-B-02863, PN-86/B-09700, PN-70/B-10715 na wyprofilowanych
podtozach z uwzglednieniem zalecen instrukcji fabrycznych producentoéw rur.

Trasy wykonanych rurociggdéw nalezy oznaczy¢ tasmg lokalizacyjng koloru niebieskiego
lub biato-niebieskiego (0 szerokosci 200 mm) z zatopiong wktadkg metalowg. Tasme
prowadzi¢ na wysokosci 30 cm nad grzbietem rur z odpowiednim wyprowadzeniem
koncowek tasmy do skrzynek zasuw. Podczas uktadania tasmy nalezy zachowac¢ ostroznos¢
aby nie przerwac¢ wktadki metalowe,;.

Skrzynki armatury usytuowanej w zielencach zastabilizowaé ptytg betonowg grubosci 20
cm. Zaprojektowano wzmocnienia dla zasuw oraz kolan stopowych hydrantow nadziemnych,
w celu stabilizacji ich posadowienia. Bloki podoporowe dla kolan stopowych hydrantow i
zasuw nalezy wykona¢ jako prefabrykowane bryty betonowe, zgodnie z rysunkiem nr 4.
Zaprojektowano wzmocnienie dla trojnika zabudowanego na istniejgcej sieci wodociggowej,
w celu stabilizacji jego posadowienia. Blok oporowy dla trojnika nalezy wykonaé jako
prefabrykowang bryte betonowa, zgodnie z rysunkiem nr 5.

UWAGA: Zewn etrzna (przylegaj aca do gruntu) powierzchnia ka 2zdeqgo bloku
podporoweqo i oporowego musi opiera € sie 0 nienaruszony grunt rodzimy!

6.4.1 PrzejsScia rurociggow pod elementami istniejgcego uzbrojenia terenu

Przejscia projektowanych rurociggéw pod innymi elementami istniejgcego uzbrojenia
podziemnego wykonaé nalezy w otwartym, odeskowanym wykopie (podobnie jak pozostate
fragmenty trasy rurociggdéw) zgodnie ze sztukg budowlana. W czasie wykonywania wykopéw
wszelkie napotkane, istniejgce przewody nalezy natychmiast zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem poprzez podwieszenie lub podstemplowanie.

6.5 Oznakowanie armatury wodociggowej

Armatura zabudowana na projektowanej sieci wodociggowej musi by¢é oznakowana w
sposo6b staty zgodnie z PN-86/B-09700.

7. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Warunkiem odbioru robét (z udziatem stuzb ZGK Czernica) jest:
przeprowadzenie prob szczelnosci i cisnienia rurociggéw. Proby nalezy wykonac¢ po
uprzednim wykonaniu pomiaréw branzowych, wykonaniu potwierdzonych szkicow
geodezyjnych powykonawczych, zgromadzeniu atestow higienicznych, certyfikatow dla
rur i armatury oraz protokotdow sprawdzenia wykonania podsypek i obsypek,
sprawdzenie zgodnosci wykonania z projektem i uzgodnieniem ZGK Czernica, oraz
doktadnosci utozenia rurociggébw w pionie i poziomie,
sprawdzenie jakosci potaczen,

- sprawdzenie zastosowania odpowiednich materiatow i urzgdzen.

7.1 Préby cisnienia

Prébe cisnienia wodociggébw wykona¢ wg PN 81/B-10725 na cisnienie 1,0 MPa w
obecnosci przedstawiciela ZGK Czernica.
Koncowki rurociggu oraz ksztaltki na czas proby nalezy rozeprzeé blokami oporowymi.
Podczas préby rurocigg winien by¢ doktadnie odpowietrzony, a srodki rur docigzone
zasypka. Ztgcza podczas proby cisnienia powinny by¢ odkryte.

Urzadzenia do przeprowadzania prob cisnienia wykonawca robot winien zabezpieczy¢ we
wilasnym zakresie.



7.2 Ptukanie i dezynfekcja rurociggu wodociggowego

Przed wiaczeniem rurociggu wodociggowego do eksploatacji, po pozytywnym odbiorze rob6t
nalezy przeprowadzi¢ ptukanie wstepne, dezynfekcje i ptukanie wtorne. Plukanie wstepne
ma na celu usuniecie zanieczyszczen z rurociggu i nalezy je przeprowadzi¢é wodg
wodociggowg z predkoscig przeptywu wody 1.5 — 2.0 m/s. Dezynfekcja ma na celu
zlikwidowanie zanieczyszczen biologicznych.

Dezynfekcje rurociggu nalezy przeprowadzi¢ podchlorynem sodu - wodg chlorowg o
zawartosci czynnego chloru 3Og/m3. Woda chlorowa powinna pozostawa¢ w rurociggu 48
godzin, a kohcowa ilos¢ chloru pozostatego nie powinna by¢ mniejsza niz 0,5mg Cl/m°. Po
dezynfekcji zachlorowang wode, przed odprowadzeniem do odbiornika, nalezy poddacé
dechloracji tiosiarczanem sodu przyjmujac 3,5kg tiosiarczanu na kazdy kilogram chloru
pozostatego.

Ptukanie koncowe nalezy przeprowadzi¢ wodg wodociggowa, dwukrotnie wymieniajgc
objetosc¢ rurociggu.

Po dezynfekcji i przeptukaniu sieci powinna by¢ dokonana analiza bakteriologiczna wody
przez Laboratorium Terenowej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczne,;.

8. ZAPLECZE BUDOWY

Dla potrzeb inwestycji przewidziano tymczasowe zaplecze budowy o powierzchni 400m?>.
Zaplecze budowy zlokalizowane bedzie w bezposrednim sgsiedztwie terenu budowy.
Projekt organizaciji zaplecza budowy, jego zasilania w wod e i enerqi e elektryczn g oraz
dojazdu b edzie przedmiotem odr__ebnego opracowania.

9. OGOLNE WYTYCZNE REALIZACJI INWESTYCJI

1. Wszelkie prace zwigzane z budowg projektowanej sieci prowadzi¢ nalezy, przestrzegajac
postanowien zawartych w dotgczonych uzgodnieniach i zgodnie z przytoczonymi
normami i przepisami.

2. Trase projektowane] sieci wodociggowej powinny wytyczaC uprawnione stuzby
geodezyjne.

3. W miejscach skrzyzowan z uzbrojeniem istniejgcym nalezy wytyczy¢ przebieg
napotkanego uzbrojenia, a dalsze prace nalezy prowadzi¢c pod nadzorem jego
uzytkownika. Wigczenie projektowanych sieci do sieci istniejgcych nalezy prowadzi¢ pod
nadzorem ZGK Czernica.

4. Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ z zachowaniem warunkéw BHP okreslonych w
odpowiednich przepisach, a w szczegdlnosci Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 06.02.2003 r. w sprawie BHP przy wykonywaniu robét budowlanych Dz. U. 47, poz.
401 z dn. 19.03.2003 r. oraz Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej w
sprawie BHP przy recznych pracach transportowych Dz.U. nr 26, poz. 313 z dn. 14 marca
2000 r.

Wszelkie prace wykonywane na sieciach (istniejgcej, realizowanej) muszg by¢ w stanie
odkrytym zgtaszane do inwentaryzacji geodezyjnej.

10. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Budowany odcinek wodociggu DN110 PEHD stanowi element zasilania i w sposob
bezposredni realizuje funkcje wodociggu przeciwpozarowego. Prace budowlane prowadzone
bedg z zapewnieniem ciggtosci dostawy wody do sieci wodociggowej DN110 wyposazonej w
hydranty, do ktérej wigczony bedzie projektowany wodociag.



11. ODSTAPIENIA OD ZATWIERDZONEGO PROJEKTU BUDOWLANEGO
LUB INNYCH WARUNKOW POZWOLENIA NA BUDOWE

Zgodnie z art.36a ust.5 ustawy Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2010 r. Nr 243,
poz. 1623 z podzniejszymi zmianami) nieistotne odstgpienia od zatwierdzonego projektu
budowlanego lub innych warunkow pozwolenia na budowe nie wymagajg uzyskania decyzji o
zmianie pozwolenia na budowe i sg dopuszczalne, o ile nie dotyczg zmian zapisanych w pkt.
od 1) do 7) oraz nie wymagajg uzyskania opinii, uzgodnien, pozwolen i innych dokumentéw,
wymaganych przepisami szczegolnymi.

Spetniajgc obowigzek wynikajacy z art.36a ust.6 ustawy Prawo Budowlane (jednolity tekst
Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pOzniejszymi zmianami) wykonawca niniejszego projektu
(Projektant) okre$la, ze jako nieistotne odstgpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego
lub innych warunkéw pozwolenia na budowe, ktdre nie wymagajq uzyskania decyzji o zmianie
pozwolenia na budowe, uznaje sie te, ktore spetniajg warunki zapisane w Polskich Normach i
Normach Branzowych, Wytycznych Technicznych Wykonania i Odbioru oraz Projektu
Budowlanego i Projektu Wykonawczego niniejszej inwestycji.

12. ZGODNOSC PROJEKTU BUDOWLANEGO Z WARUNKAMI
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Niniejszy projekt budowlany zostat wykonany zgodnie z warunkami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wsi Nadolice Wielkie (czes¢ péinocna) — uchwata Rady
Gminy Czernica nr XXV11/198/2009 z dnia 30 lipca 2009 r.

13. ZESTAWIENIE MATERIALOW

L.p. Nazwa elementu llos¢
1. |Rura DN110 mm, PE100, PN10, SDR17 115 m
2. |Rura DN160 mm, PE100, PN10, SDR17 1m
3. |Rura DN225 mm, PE100, PN10, SDR17 870 m
4. |tuk 8° DN160 mm, PE100, PN10, SDR17 1 szt.
5. [tuk 11° DN160 mm, PE100, PN10, SDR17 1 szt.
6. |tuk 15° DN110 mm, PE100, PN10, SDR17 1 szt.
7. |tuk 21° DN110 mm, PE100, PN10, SDR17 1 szt.
8. |tuk 47° DN225 mm, PE100, PN10, SDR17 1 szt.
9. [Kolano 90° DN110 mm, PE100, PN10, SDR17 1 szt.
10. |Kolano 90° DN225 mm, PE100, PN10, SDR17 2 szt.
11. | Tréjnik DN110 mm, PE100, PN10, SDR17 1 szt.
12. | Tréjnik DN110/90 mm, PE100, PN10, SDR17 2 szt.
13. | Tréjnik DN225 mm, PE100, PN10, SDR17 1 szt.
14. | Tréjnik DN225/110 mm, PE100, PN10, SDR17 2 szt.
15. | Tréjnik DN225/160 mm, PE100, PN10, SDR17 2 szt.
16. | Tuleja kotnierzowa DN90 mm, PE100, SDR17 z luznym kotnierzem 2 szt.
17. | Tuleja kotnierzowa DN110 mm, PE100, SDR17 z luznym kotnierzem 5 szt.
18. | Tuleja kotnierzowa DN160 mm, PE100, SDR17 z luznym kotnierzem 2 szt.
19. | Tuleja kotnierzowa DN225 mm, PE100, SDR17 z luznym kotnierzem 5 szt.
20. |Korek DN110 mm, PE100, PN10, SDR17 1 szt.
21. | Korek DN160 mm, PE100, PN10, SDR17 2 szt.
22. | Nasuwka DN110 mm, PVC, PN10 1 szt.
23. | Zasuwa kotnierzowa DN80 mm F5 2 szt.
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24. | Zasuwa kotnierzowa DN100 mm F5 3 szt.
25. | Zasuwa kotnierzowa DN150 mm F5 1 szt.
26. | Zasuwa kotnierzowa DN200 mm F5 4 szt.
27. | Obudowa zasuwy 10 szt.
28. | Skrzynka zasuwy zeliwna 10 szt.
29. | Kolano stopowe hydrantu DN80 mm 2 szt.
30. | Krociec dwukotnierzowy zeliwny DN80/800 mm 2 szt.
31. | Hydrant nadziemny famany DN80 mm 2 szt.
32. | Kotnierz zaslepiajacy DN200 mm PN16 Stal nierdzewna 2 szt.
33. | Kotnierz zaslepiajagcy DN100 mm PN16 Stal nierdzewna 1 szt.
34. | Tadma lokalizacyjna z wktadkg metalowg o szerokosci 200 mm 1010m
35. | Rura DN315 mm, PE100, PN10, SDR17 6,0m
. ZALACZNIKI

1. Warunki techniczne budowy sieci wodociggowej wydane przez Zaklad Gospodarki

o O1

Komunalnej Czernica

2. Uzgodnienie projektu wydane przez Zaktad Gospodarki Komunalnej Czernica
3.

Uzgodnienie projektu w zakresie lokalizacji rurociggu w pasie drogi gminnej wydane przez
Urzad Gminy Czernica

. Uzgodnienie projektu w zakresie lokalizacji rurociggu w pasie rzeki Przerowa wydane

przez Dolnoslaski Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych we Wroctawiu

. Decyzja pozwolenia wodno-prawnego wydana przez Staroste Powiatu Wroctawskiego
. Decyzja na prowadzenie badan archeologicznych wydana przez Dolnoslaskiego

Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw

. Opinia pozytywna uzgodnienia dokumentacji projektowej wydana przez Zespot

Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Starostwa Powiatowego we Wroctawiu

. Decyzja nadajgca Projektantowi branzy instalacje sanitarne uprawnienia do projektowania i

kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej

. Zaswiadczenie o przynaleznosci Projektanta branzy instalacje sanitarne do Dolnoslaskiej

Okregowej I1zby inzynierdw Budownictwa

IV. CZESC RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW

Rys. 1 Plan orientacyjny 1:10 000
Rys. 2/1 Projekt zagospodarowania terenu 1:500
Rys. 2/2 Projekt zagospodarowania terenu 1:500
Rys. 3  Profile podtuzne rurociggéw 1:100/500
Rys. 4 Bloki podporowe 1:20
Rys. 5 Blok oporowy 1:20
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