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ZAPYTANIE OFERTOWE
Warunki formalno — prawne zapytania ofertowego:

Przedmiotowe zapytanie ofertowe przeprowadzone jest z wytgczeniem stosowania przepisow ustawy
z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych ( tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm. ), na
podstawie str. 4 pkt 8 tejze ustawy.

Przedmiot zamoéwienia:

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie wymiany studni kanalizacyjnej w Nadolicach Matych przy ulicy
Zielonej, gmina Czernica:

. Wykonanie wymiany studni kanalizacyjnych — 3 kpl.

. Odwodnienie wykopéw,

. Przepiecie wszystkich istniejgcych kanatoéw i przytaczy do nowych studni
kanalizacyjnych,

1.4. Wykonanie dokumentacji fotograficznej terenu sprzed i po wykonaniu robot,
5. Opracowanie projektu organizacji ruchu zastepczego i uzgodnienie z odpowiednimi
organami,

.6. Zgloszenie i optaty za tymczasowg organizacje ruchu zajecia pasa drogowego,

7. Uporzadkowanie terenu robot do stanu przed rozpoczeciem robét wraz z protokotem
odbioru robét od zarzadey drogi i przekazanie Zamawiajgcemu,

1.8. Odtworzenie nawierzchni do stanu przed rozpoczeciem robét wraz z protokotem

odbioru robét od zarzgdcy drogi i przekazanie Zamawiajgcemu.
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Opis stanu istniejacego:

Istniejgce studnie to monolityczne tworzywowe studnie firmy Kessel. W wyniku dtugotrwatej pracy w
srodowisku gruntowo-wodnym powstaty trwate odksztaicenia, ktére groza niedroznoscia.
Lokalizacja studni na drogach wyglada nastepujgco:
e Nadolice Mate ul. Zielona, na wysokosci nr 15, fi 1000mm, h= 3200mm, rozgatezna
na 3 strony
e Nadolice Mate ul. Zielona, na wysokosci ul. Truskawkowej, fi 1000mm, h= 2850mm,
rozgatezna na 3 strony
e Nadolice Mate ul. Zielona, na wysokosci nr 40, fi 1000mm, h= 3300mm, rozgatezna na
4 strony

Opis proponowanych rozwigzan:

Studnie majg by¢ wykonane z kregéw betonowych taczonych na uszczelke z kinetg monolityczna,
pokrywg betonowq, wyposazone w stopnie ztazowe powlekane, montowane fabrycznie, wiaz
betonowy, przejscia szczelne montowane fabrycznie.
Beton studni:

e Klasa wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej C35/45,

e Stopien wodoprzepuszczalnosci betonu: W —12,

e Nasigkliwos¢ betonu wodg mniejsza niz 5,1 %,

e Klasa mrozoodpornosci betonu w wodzie: F 150,

e Beton odporny na korozje chemiczng, odporny na dziatanie agresywnych $ciekéw,

agresywnych waéd gruntowych.
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Po usunieciu studni typu Kessel nalezy oceni¢ stan istniejgcej ptyty fundamentowej. Winna mie¢
grubos¢ ok. 30 cm i znajdowac sie w dobrym stanie technicznym. W przypadku gorszego stanu
technicznego nalezy fundament usungc¢ i wykona¢ nowy jako cementowo-piaskowy (1:5) o grubosci
min. 30 cm.

Materiat obsypki studni powinien by¢ niespoisty dajacy sie zagesci¢ do wystarczajacej nosnosci.
Materiat nie powinien zawierac ziaren wiekszych niz 60 mm. Stopien zageszczenia obsypki min. 0,97.
Obsypka powinna by¢ zageszczona warstwami o grubosci 10-30 cm.

Nalezy jg zageszczac¢ réwnomiernie , najlepiej dwoma urzgdzeniami umieszczonymi na Srednicy po obu
stronach komory studzienki.

Odtworzenie nawierzchni drogi wraz ze wszystkimi warstwami podbudowy nalezy wykona¢ w klasie
nie gorszej niz istniejgcej.

Forma wspoéipracy:
z Wykonawcg, kitdry ztozy najkorzystniejszg oferte zostanie zawarta umowa.

Sposoéb rozliczen:

faktura VAT z terminem ptatnosci 30 dni od daty jej doreczenia. Podstawg wystawienia faktury VAT
bedzie bezusterkowy odbior przedmiotu umowy.

Termin realizacji zamowienia:
do 18.05.2018 .
Wymagania:

Wykonawca zapewni wykonanie i kierowanie robotami objetymi Umowg przez osoby posiadajgce
odpowiednie kwalifikacje zawodowe i uprawnienia.

Forma zlozenia oferty:

Oferte nalezy ztozy¢ w terminie do dnia 14.05.2018 r. do godz. 12:00 osobiscie, listownie na adres:
Zaklad Gospodarki Komunainej Czernica Sp. z o. o, Ratowice, ul. Wroctawska 111, 55-003
Czernica lub w wersji elektronicznej na e-mail: d.dziedzic@zgkczernica.pl, biuro@zgkczernica.pl._O

wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty, oferenci zostang poinformowani drogg mailowg lub
telefoniczng w dniu 14.05.2018r.

Kryterium wyboru oferty:

Za najkorzystniejszg uznana zostanie oferta z najnizszg ceng. Wykonawca powinien podac ceng netto,
nalezny podatek VAT i cene brutto w PLN za wykonanie catosci przedmiotu zamowienia. W zwiazku z
powyzszym cena oferty musi zawiera¢ wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania przedmiotu
zamowienia.

Zapytania o przedmiot zamoéwienia:

w zakresie procedury zamoéwienia: Dorota Dziedzic, tel. ( 71 ) 301-40-83,

w zakresie merytorycznym: Wojciech Poliszuk, tel. ( 71 ) 318-77-99.
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Dodatkowe informacje:

Zamawiajgcemu przystuguje prawo zakonczenia procedury zapytania ofertowego bez wybrania
ktorejkolwiek z ofert bez podania przyczyny.

PREZES ZARZADU
ZGK Czernica Sp. z o0.o.

Adam Drz ga’
3D
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