PROJEKT WYKONAWCZY

Nazwa inwestycji

BUDOWA BUDYNKU GARAZOWEGO WIELOSTANOWISKOWEGO
| ZBIORNIKA NA ODPADY
W MIEJSCOWOSCI KAMIENIEC WROCLAWSKI

Tytut projektu

BUDOWA BUDYNKU GARAZOWEGO WIELOSTANOWISKOWEGO
| ZBIORNIKA NA ODPADY
W MIEJSCOWOSCI KAMIENIEC WROCLAWSKI

Adres inwestyciji:

KAMIENIEC WROCLAWSKI , ul. Strachocinska 4
dz. nr 197/1, obreb 0007 Kamieniec Wroctawski, gmina Czernica,
powiat wroctawski, woj. dolnoslaskie

Inwestor:

Zaktad Gospodarki Komunalnej
ul. Wroctawska 111, 55-003 Ratowice

Jednostka projektowa

AG-PROJEKT Aleksander Bobowski
ul. Etnograféow 11, 51-220 Wroctaw

GRUDZIEN 2018r

CZESC DROGOWA

Projektant

mgr inz. Stawomir Kaczmarek
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci drogowej
Nr ewid. 89/D0S/10

Podpis

Rozwigzania zawarte w niniejszym opracowaniu stanowig wytagczng wtasnos$¢ i jest chronione ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych , nie moga
by¢ stosowane, powielane i udostgpniane osobom trzecim wytgcznie na podstawie pisemnego zezwolenia z zastosowaniem wszelkich skutkéw prawnych.

Jego kopiowanie lub publikowanie bez zgody autoréw jest zabronione Dz. U. Nr 24. poz83, art. 1 pkt. 2 z dnia 23.02.1994r.

strona 1




BUDOWA BUDYNKU GARA ZOWEGO WIELOSTANOWISKOWEGO
GRUDZIEN 2018r | ZBIORNIKA NA ODPADY

- Wersja: 1
W MIEJSCOWOSCI KAMIENIEC WROCLAWSKI

SPIS TRESCI

[, OPIS TECHNICZINY et e e et et et et e e e e e e s e aaaans 3
VY S N = USSR 3
2 PODSTAWA OPRACOWANIA ...ttt e e e e e e e et e e e eees 3
3 R I N ad B Y A\ VLT 1 22T 3
4, ZAKRES | CEL OPRACOWANIA L. oot 3
B LOK AL Z A CI A e 4
6 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU ... 4
7 ROZBIORKI ..ttt ettt et et e et e et e et e r et e et e et e et e e e eeereeees 5
8. UKSZTALTOWANIE TERENU, DROGI | OBStUGA KOMUNIKACYJINA ....ccovvvieines 5
8.1. OBSLUGA KOMUNIKACYJINA .. etuiiitiieteee ittt ettt e st et et s esat e ssa s asa e s saasestasssenssebasesenseretnaeres 5
8.2. ROBOTY WYPRZEDZAJIACE. ... cietteieeieete e e ettt e ettt e e e e e e e e e e e e e et s e e seab e eessabaseesesbnseeeeees 5
8.3. UKSZTALTOWANIE WYSOKO SCIOWE ....uuiivtiiiitiieiiiieeiteeeei e st e e s e st s e et e e saneesebnsesaneererneees 5
S T @ 101 0] o] N1 = N1 | =S 6
8.5. KRAWEZNIKI, OPORNIKI ©..eevuueeietteeeiesttteseettaeesesrasesssssaeesessaseeseraneesessaesersersseesesraseereens 6
8.6. WARUNKI GRUNTOWO — WODNE ....uuittiitittiitteetnerteesne st esaessnessnssssstsssesseetestaesteessaessnns 6
8.7. KONSTRUKCIA NAWIERZCHNI 1utiittiiiteeeiitietit e e s e st e e st e s st e e s e e st esebaeesenesebasesanesernenes 7
IS T (0] =10 I AT = Y | =TT 8
LS TR U 1V Y 1 (R 8

. WYKAZ ZAt. ACZONYCH RYSUNKOW ...t et ee e e e 9

Stadium
Nr projektu: PW

AB 18019 .
Wersja: 1




BUDOWA BUDYNKU GARA ZOWEGO WIELOSTANOWISKOWEGO
GRUDZIEN 2018r I ZBIORNIKA NA ODPADY
W MIEJSCOWOSCI KAMIENIEC WROCLAWSKI

Wersja: 1

l. OPIS TECHNICZNY

1. WSTEP

DANE IDENTYFIKACYJNE INWESTYCJI

Tytut projektu

BUDOWA BUDYNKU GARAZOWEGO WIELOSTANOWISKOWEGO
| ZBIORNIKA NA ODPADY
W MIEJSCOWOSCI KAMIENIEC WROCLAWSKI

Adres inwestycji:

KAMIENIEC WROCLAWSKI , ul. Strachociriska 4
dz. nr 197/1, obreb 0007 Kamieniec Wroctawski, gmina Czernica,
powiat wroctawski, woj. doInoslaskie

Inwestor:

Zaktad Gospodarki Komunalnej
ul. Wroctawska 111, 55-003 Ratowice

Jednostka projektowa

AG-PROJEKT Aleksander Bobowski
ul. Etnograféw 11, 51-220 Wroctaw

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

* Wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem

» Podktad mapowy do celéw projektowych
e Zapisy w MPZP

* Uzgodnienia branzowe

* Obowigzujgce akty prawne i normy

e projekt budowlany

3. STAN PRAWNY

Nieruchomosc¢ objeta opracowaniem jest wlasnoscig:

Zaktadu Gospodarki Komunalnej, ul. Wroctawska 111, 55-003 Ratowice

4. ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonawczy drég i placéw w zwigzku z budowg
wielostanowiskowego, parterowego budynku garazowego i zbiornika na odpady sanitarne

na terenie Centralnego wezta przesytu sciekdw sanitarnych z gminy Czernica, w

miejscowosci Kamieniec Wroctawski, dziatka nr 197/1.
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Przewiduje sie wykonanie ww. zamierzenia budowlanego w dwéch etapach.

Projektowane zamierzenie inwestycyjneqo obejmuje w etapie |:

* Budowe budynku garazowego w osiach 1-4 wraz z infrastrukturg techniczng

* Budowe fundamentéw dla budynku garazowego w osiach 4-8

* Budowe zasobnika na odpady

* Budowe placu manewrowego do proj. garazy i dojazdu do zasobnika na odpady
wraz ze zmiang lokalizacji zewnetrznych lamp oswietleniowych

Projektowane zamierzenie inwestycyjnego obejmuje w etapie Il :

* Budowe budynku garazowego w osiach 4-8 wraz z infrastrukturg techniczng
* Budowe placu manewrowego do proj. garazy

5. LOKALIZACJA

Projektowany budynek zlokalizowany bedzie w miejscowosci KAMIENIEC
WROCLAWSKI , ul. Strachocinska 4, dz. nr 197/1 , obreb 0007 Kamieniec Wroctawski,
gmina Czernica, powiat wroctawski, woj. dolnoslgskie

6. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Na terenie dziatki nr 197/1 potozonej w miejscowosci Kamieniec Wroctawski
przy ul. Strachocinska 4 znajduje sie centralny wezet przesytu sciekow sanitarnych z gminy
Czernica. Dziatka jest zagospodarowana, na ktérej znajdujg sie obiekty zwigzane z funkcjg
zaktadu m.in.: budynek socjalno-techniczny wraz z dyspozytornig i przylegtg do niego stacjg
transformatorowa, budynek pompowni $ciekéw ze zlewnig fekaliow i zbiornikiem sciekdw
fekalnych, komory sciekdw sanitarnych, budynek garazowo-magazynowy i inne obiekty oraz
place i drogi wewnetrzne. Caly teren jest ogrodzony i oswietlony. Dwa wjazdy na dziatke
znajdujg sie od strony potnocnej, od ul. Strachocinskiej.

Dziatka zgodnie z MPZP ma oznaczenie symbolem ,K” z przeznaczeniem
podstawowym jako tereny obiektéw i urzgdzeh odprowadzania i unieszkodliwiania sciekow.
Zgodnie z zapisami w MPZP zasadami ksztattowania zabudowy i zagospodarowania
terenu: dopuszcza sie przebudowe, modernizacje i realizacje nowych obiektow i urzgdzen
oraz obiektow infrastruktury technicznej pod warunkiem ich zgodnosci z przepisami
szczegOtowymi.

Dziatka nie podlega odrolnieniu, posiada grunty kl. Ba- tereny przemystowe.

Teren dziatki w zakresie opracowania jest ptaski, zamyka sie w rzednych wysokosciowych
0k.139,0 -139.4 mnpm. Dziatka ma ksztatt prostokagta ze scietym naroznikiem od strony
pot.-zach.

Od strony potudniowej, zgodnie z warunkami Zabudowy, dziatka ma wyznaczong linie
ogrodzenia w odlegtosci 4m od osi gminnej drogi dojazdowej oraz nieprzekraczalng linie
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zabudowy 8m od ww linii. Od strony zachodniej nieprzekraczalna linia zabudowy
wyznaczona jest w odlegtosci 5m od planowanej drogi dojazdowej. Catkowita powierzchnia
dziatki nr 12/19 wynosi 800m2

Na terenie obiektu wystepujg nawierzchnie drog z kostki betonowej podarte kraweznikami

betonowymi, chodniki z kostki betonowej. Pozostaty teren pokryty jest humusem z
obsianiem trawa.

7. ROZBIORKI

W Il etapie rozbidrce podlegac bedzie istniejgcy plac manewrowy kolidujgcy z
projektowanym placem manewrowym i projektowanym garazami.
Nawierzchnia z kostki betonowej: 125,0 m?.

8. UKSZTALTOWANIE TERENU, DROGI | OBSLUGA KOMUNIKAC YJNA

8.1. Obstuga komunikacyjna

Zakres robét drogowych i wbudowania poszczegolnych rodzajow nawierzchni pokazujg
rysunki Plan sytuacyjno-wysokosciowy Etap 1 i Etap 2”. Na planach oznaczono zakres
wbudowania poszczegolnych nawierzchni i elementéw odwodnienia oraz sposéb podparcia
krawedzi nawierzchni.

Projektowane nawierzchnie wigczone zostaty w ukfad istniejgcych drog na obiekcie.
Obstuga komunikacyjna obiektu pozostaje bez zmian. Teren inwestycji posiada bezposredni
dostep do drogi publicznej poprzez istniejgce zjazdy z ul. Strachocinskiej. Zaprojektowane
drogi i place manewrowe zapewniajg wjazd do garazy i manewrowanie samochodow
technicznych. Uksztattowanie w planie dostosowane zostato do projektu zagospodarowania
terenu. Projektuje sie wykonanie drog i placow manewrowych z kostki betonowej podpartej
kraweznikiem i opornikiem betonowym.

8.2. Roboty wyprzedzaj ace.

Nawierzchnie drog i placow manewrowych bedg wykonane po wbudowaniu sieci
podziemnych i po uksztattowaniu terenu.

8.3. Uksztattowanie wysoko sciowe

Uksztattowanie wysokosciowe dostosowane zostato do istniejgcych nawierzchni drég i
rzednych terenu oraz tak, aby sprawnie odprowadza¢ wode opadowg z nawierzchni
utwardzonych i nie dopusci¢ do wlewania sie wody do projektowanych obiektéw.
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8.4. Odwodnienie

Odwodnienie realizowane bedzie przez uktad nastepujgcych elementéw:

» pochylen poprzecznych i podtuznych nawierzchni utwardzonych;

* wpustow deszczowych podigczonych do kanalizacji deszczowej
Projektowane nawierzchnie odwadniane bedg poprzez wpusty do kanalizacji deszczowe.

8.5. Kraw ezniki, oporniki

Zewnetrznym podparciem nawierzchni jezdni i placow manewrowych bedzie kraweznik
betonowy o wymiarach 15x30 cm posadowiony na tawie z oporem z betonu C12/15
(wymiar fawy 15x15+15x30 cm) oraz opornik betonowy o wymiarach 12x25 cm
posadowiony na tawie z oporem z betonu C12/15 (wymiar tawy 15x15+15%27 cm).
Wysokosc - swiatto kraweznika h=12 cm, opornika h=0 cm.

tawa betonowa powinna mie¢ co 50 m przerwe dylatacyjng szerokosci 1-2 cm, wypetniong
bitumiczng masg zalewowg. Kraweznik ustawiony nad przerwa dylatacyjng w tawie rowniez
powinien by¢ w tym miejscu przerwany (spoina kraweznika).

Krawezniki nalezy ustawia¢ bezposrednio na Swiezej mieszance betonowej uformowane;j
tawy. Spoiny kraweznikow nie powinny przekracza¢ 10 mm. Nie nalezy wypetnia¢ spoin
zaprawg cementowg. Na tukach stosowac krawezniki tukowe.

Wykonanie tawy betonowej polega na rozscieleniu dowiezionej mieszanki betonowej i
uformowanie z niej tawy i oporu. Na tukach zaleca sie stosowanie kraweznikéw tukowych,
ale dopuszcza sie rowniez ustawianie kraweznikow w tuku z krétkich odcinkow cietego
kraweznika. Rzedne gory kraweznika i Swiatto kraweznika musza by¢ zgodne z projektem z
tolerancjg +/-1,5 cm na rzednych punktow charakterystycznych.

Przy odbiorze kraweznikdéw nalezy sprawdzac rownosc¢ gornej powierzchni kraweznikow,
przez przytozenie raz na kazde 100 m kraweznika, czterometrowej taty, przy czym przeswit
pomiedzy gorng powierzchnig kraweznika i przytozong tatg nie moze przekraczac¢ 1,0 cm.

Dlugosci obramowan:

- Krawezniki betonowe 15x30 cm — etap 1 50,0 mb
- Krawezniki betonowe 15x30 cm — etap 2 7,0 mb

- Oporniki betonowe 12x25 cm — etap 1 31,0 mb
- Oporniki betonowe 12x25 cm — etap 2 13,0 mb

8.6. Warunki gruntowo — wodne

Okre slenie grupy no snosci podio za

Dane gruntowe przyjeto w oparciu 0 opinie geotechniczng wykonang przez firme Hydrowiert
z Wroctawia.

Warunki wodne.
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Warunki wodne okreslono jako przecietne — wykop/nasyp < 1 m, poziom wody gruntowej na

gtebokosci 1,0-2,0 m ppt.

Grunty.

Pod warstwg nasypow budowlanych (ttuczen, piasek drobny, szlaka z ttuczniem, piasek,

szlaka z piaskiem) o migzszosci od 0,5 m do 0,7 m, zalegajg: piaski srednie (szg), glina

piaszczysta (tpl), piasek sredni lekko zagliniony (szg).

Okre slenie grupy no snosci podio za.

Na podstawie wystepujgcych w podtozu warunkow gruntowo-wodnych (nasypy, grunty

wysadzinowe) zakwalifikowano podioze do grupy nosnosci G3.

W celu doprowadzenia podtoza nawierzchni do grupy nosnosci G1 wykonana zostanie pod

konstrukcjg nawierzchni warstwa z piasku stabilizowanego o nastepujgcych parametrach:
* pod jezdnig, placami manewrowymi - grubosci 15 cm i Rm=2,5 MPa,

Uwaga:

Nosnosé podio za pod konstrukcj g drog i placéw manewrowych musi wynosi € co
najmniej E2=100 MPa (wtérny modut odksztatcenia).

Na gruncie, pod stabilizacj a, nosnos$¢é powinna by ¢ nie mniejsza ni z Ev2=25 MPa —
jezeli na odcinku prébnym nie zostanie osi  ggnieta taka warto $¢ nalezy pod warstw g
piasku stabilizowanego cementem wbudowa ¢é 30 cm warstw e pospotki (warstwa
mrozoochronna) lub przeprowadzi € wymian € nieno $nego gruntu.

8.7. Konstrukcja nawierzchni

Dobér konstrukcji nawierzchni przeprowadzono wedtug Zatgcznika do Rozporzadzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
Podtoze gruntowe zakwalifikowano do grupy nosnosci G3.
Kategoria ruchu — KR2
Gtebokosc¢ przemarzania hz=0,8 m
Mrozoochronno$¢ podtoza nawierzchni:
* KR2:0,55hz=0,44 m

Nawierzchnia drég i placow manewrowych - kostka bet ~ onowa
» warstwa $cieralna — kostka betonowa typu Behaton gr. 10 cm, szara
* podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 3 cm;
* podbudowa zasadnicza — kruszywo tamane stab. mechanicznie 0/31,5 gr. 15 cm;
* podbudowa pomocnicza — piasek stabilizowany cementem Rm=5 MPa gr. 13 cm;
* wzmocnienie stabonosnego podtoza - piasek stabilizowany cementem Rm=2,5 MPa

gr. 15 cm;
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Uwaga:

Nosnosé podbudowy z kruszywa tamanego, wyra
odksztatcenia Ev2, musi wynosi

manewrowych.
Zestawienie projektowanych nawierzchni:
e drogii place manewrowe — etap 1: 313,3m?
» drogii place manewrowe — etap 2: 177,8 m?

8.8. Roboty ziemne.

Polegajg na:

* Wykonaniu koryta pod konstrukcje drog

Roboty zwigzane z przygotowaniem koryta dla nawierzchni nalezy wykonywa¢ zgodnie z

normg PN-S-02205 Roboty ziemne. Wymagania i badania.

zona wtérnym modutem
¢ co najmniej: Ev2=130 MPa dla drdg i placow

. UWAGI.

Przed przystgpieniem do realizacji projektu nalezy wykonac¢ wszystkie roboty zwigzane
z budowsg instalacji podziemnych.

Nalezy zwréci¢ szczegblng uwage na prawidiowe zageszczenie gruntu uzytego do
zasypywania wykopdéw waskoprzestrzennych (do wspoétczynnika 1,0).

W ramach prac drogowych nalezy wykona¢ regulacje wysokosciowg wszystkich studni
teletechnicznych, skrzynek i zasuw.

Przy wykonywaniu robot ziemnych w korytach nawierzchni i na poboczach nalezy
uwzgledni¢ i zabezpieczyc istniejgce i projektowane uzbrojenie podziemne i naziemne,
zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane kable energetyczne Ilub inne
urzadzenie podziemne nalezy przerwacC roboty do czasu ich zinwentaryzowania i
ustalenia sposobu zabezpieczenia.

W poblizu kabli, kanatow, studzienek itp. roboty prowadzi¢ recznie i pod nadzorem

odpowiednich stuzb tj. energetycznej, tgcznosci i sanitarne;.
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» Wszystkie prace zwigzane z projektem wykonaé nalezy zgodnie z przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy.
* Wszystkie materialy budowlane uzyte do realizacji zadania muszg posiadaé

Swiadectwa zgodne z artykutem 10 "Prawa Budowlanego".

Il WYKAZ ZAt. ACZONYCH RYSUNKOW

ILp. |Nrrysunku Nazwa rysunku Wersja
1. AB 18019-DR-001-0 |PLAN SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWY. 1
ETAP 1
2. AB 18019-DR-002-0 | PLAN SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWY. 1
ETAP 2
3. AB 18019-DR-003-0 | PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE 1
NAWIERZCHNI
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