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Kategoria korozyjnosci min.C3 min.C3
Malowanie farbq poliestrowq farbq poliestrowq
Kolor ciemnoszary — RAL 9007 ciemnoszary — RAL 9007
UWAGI —brama z przetfoczeniem wysokim, w tym jeden panel z czterema okienkami

typu B2, wykonanymi z podwdjnej przezroczystej szyby akrylowe],
o wym. zewnetrznych 667x347 [mm]. Przepuszczalnos¢ $wiatta 86%.
—otwieranie bramy przektadniqg taficuchowg,

—kratki nawiewne K1 o wymiarze 426 x 89 [mm] (w $wietle), po dwie kratki
w bramie,

—wspdfczynnik przenikania ciepta Umin. = 1,5 [W/m"2K]

—brama z przetfoczeniem wysokim, w tym jeden panel z czterema okienkami
typu B2, wykonanymi z podwdjnej przezroczystej szyby akrylowe],

o wym. zewnetrznych 667x347 [mm]. Przepuszczalnos¢ $wiatta 86%.
—otwieranie bramy przektadniqg taricuchowg,
—kratki nawiewne K1 o wymiarze 426 x 89 [mm] (w $wietle). W pom. nr 1 i 2
jedna kratka, w pom. nr 3 dwie kratki w bramie,
—wspbdfczynnik przenikania ciepfa Umin. = 1,5 [W/m"2K]

UWAGA: Wszystkie wymiary podane na rysunku muszq zosta¢ sprawdzone na miejscu budowy. Rysunek jest jedynie schematyczny.
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