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l. OPIS TECHNICZNY

1. WSTEP
1.1. Dane identyfikacyjne inwestyciji
Tytut projektu
BUDOWA BUDYNKU GARAZOWEGO WIELOSTANOWISKOWEGO
| ZBIORNIKA NA ODPADY

W MIEJSCOWOSCI KAMIENIEC WROCLAWSKI
Kategoria obiektu
Kategoria XVII
Adres inwestycji:
KAMIENIEC WROCLAWSKI, ul. Strachocinska 4
dz. nr 197/1, obreb 0007 Kamieniec Wroctawski, gmina Czernica,
powiat wroctawski, woj. doInoslaskie

Inwestor:
Zaktad Gospodarki Komunalnej Czernica Sp. z o.0.
ul. Wroctawska 111, 55-003 Ratowice
Jednostka projektowa

AG-PROJEKT Aleksander Bobowski
ul. Etnograféw 11, 51-220 Wroctaw

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

* Wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem

* Podktad mapowy do celéw projektowych

e Zapisy w MPZP

* Uzgodnienia branzowe

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002. w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 poz. 690),

* Obowigzujgce akty prawne i normy

3. STAN PRAWNY | LOKALIZACJA

Nieruchomos$¢ objeta opracowaniem jest wkasnoscia:

Zaktadu Gospodarki Komunalnej, ul. Wroctawska 111, 55-003 Ratowice

Projektowany budynek zlokalizowany bedzie w miejscowosci KAMIENIEC WROCLAWSKI, ul.
Strachocinska 4, dz. nr 197/1, obreb 0007 Kamieniec Wroctawski, gmina Czernica, powiat

wroctawski, woj. dolnoslgskie
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4. ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego instalacji sanitarnych dla potrzeb
wielostanowiskowego, parterowego budynku garazowego i zbiornika na odpady sanitarne na terenie
Centralnego wezia przesytu sciekow sanitarnych z gminy Czernica, w miejscowosci Kamieniec
Wroctawski, dziatka nr 197/1.

Niniejsze opracowanie obejmuije:

» Projekt ogrzewania dwoch pomieszczen garazowych nr 1inr 2,

* Projekt odwodnienia pomieszczen garazowych z zastosowaniem odwodnien liniowych,

« Projekt odwodnienia zasobnika na odpady wraz ze studnig bezodptywowg DN1000,

* Projekt sieci kanalizacji przemystowo — deszczowej, obejmujgcej odprowadzenie Sciekow
roztopowych i deszczowych z posadzek i dachu projektowanego garazu oraz z placu
dojazdowego, poprzez separator koalescencyjny do bezodptywowego zbiornika na wode
deszczowag o pojemnosci 12m?3

5. INSTALACJA GRZEWCZA
5.1. Obliczenia strat ciepta

Obliczen dokonano programem komputerowym AUDYTOR OZC z uwzglednieniem:

e wspoiczynnika przenikania ciepta wg PN-EN ISO 6946
e strat ciepta pomieszczen wg PN-EN 12831:2006

Obliczenia wykonano dla wspétczynnikow przenikania ciepta przez przegrody na podstawie projektu
architektonicznego.

Temperatura obliczeniowa pomieszczen ogrzewanych ustalono na podstawie Rozporzgdzenia
wymienionego w punkcie 2.

Temperatura obliczeniowa zewnetrzna ustalona na podstawie PN-B-02403:1982

Zapotrzebowanie ciepta dla pomieszczen garazowych nr 1i2:  Qco. =7,7 KW

5.2. Opis instalacji ogrzewania grzejnikowego

Projektuje sie ogrzewanie pomieszczen garazowych nr 1 i 2 do temp. +5°C, przy zastosowaniu
grzejnikéw elektrycznych. Grzejniki pokrywajg statyczne i wentylacyjne straty ciepta.

Lokalizacja grzejnikéw wg rysunku rzutu pomieszczenia.
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6. ODWODNIENIE POSADZEK

Projektuje sie odwodnienie posadzek w pomieszczeniach projektowanego garazu, przy
zastosowaniu odwodnien liniowych. Dalej scieki, poprzez separator koalescencyjny, zostang
odprowadzone do bezodptywowego zbiornika na wode deszczowg o pojemnosci 20m3.

6.1. Materialy i wykonanie instalacji

Do odwodnienia posadzek w pomieszczeniach garazy zastosowano system odwodnienia liniowego
np. systemu ACO z rusztem Zeliwnym dla obcigzenia D400 oraz skrzynkg odptywowg. Montaz
systemu odwodnien liniowych wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

7. ODWODNIENIE ZASOBNIKA NA ODPADY
Scieki z zasobnika na odpady odebrane zostang poprzez wpust podwoérzowy z osadnikiem, a
nastepnie odprowadzone do studni bezodptywowej DN1000.

7.1. Materialy i wykonanie instalacji

Zastosowano wpust podworzowy np. KESSEL system 400 klasy D, DN150 z nasadg z rusztem
szczelinowym z zeliwa szarego oraz z wyjmowanym osadnikiem, ktéry nalezy czysci¢ okresowo.

Wopust nie powinien posiadac¢ syfonu ze wzgledu na mozliwo$¢ zamarzniecia w nim wody.

Scieki z odwodnienia zasobnika na odpady bedg odprowadzane do szczelnej studni bezodptywowej
DN1000, skad nalezy je okresowo odpompowywac i przekazywac do oczyszczalni.

Instalacje zewnetrzng pomiedzy wpustem podwdrzowym, a studnig bezodptywowg wykonac z rur
PVC-U DN160.

Kanat uktadac ze spadkiem i na rzednych podanych na profilu.

Na przejsciu przytacza przez sciane studni nalezy zastosowac przejscie szczelne.

8.  SIEC KANALIZACJI PRZEMYStOWO — DESZCZOWEJ

Wody opadowe odprowadzane bedg z odwadnianej potaci dachowej, placu dojazdowego, a takze z
odwodnien pomieszczen garazowych, poprzez uktad wpustow deszczowych, kanatdéw bocznych
oraz separator koalescencyjny np. ESK 6 firmy Ecol-Unicon do bezodptywowego zbiornika na wode
deszczowg o pojemnosci 20m® np. firmy EKO-SUM lub betonowego o zalecanej pojemnosci.
Projektuje sie zbiornik na wode deszczowa, ktéry przejmie deszcz nawalny 5 letni przez 15 min.
Kazdorazowo po deszczu nalezy kontrolowa¢ poziom wody w zbiorniku, w razie koniecznosci
odpompowac.

8.1. Srednice i materiaty

Zaprojektowano sie¢ kanalizacji przemystowo-deszczowej grawitacyjnej z rur PVC-U, o srednicach
od DN160 do DN250.
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8.2. Elementy na sieci kanalizacji deszczowej

Na projektowanej sieci kanalizacji przemystowo-deszczowej zlokalizowano nastepujgce obiekty:

9.

Zbiornik bezodptywowy na $cieki deszczowo — przemystowe

Zbiornik np. firmy EKO-SUM, V=20m3® wykonany z laminatu poliestrowo-szklanego. Z
powodu wystepowania na terenie wysokiego poziomu wod gruntowych, zbiornik nalezy
zabezpieczy¢ przed wyptynieciem plytg betonowg, wykonang zgodnie z instrukcjg montazu
zbiornikéw producenta.

Dopuszcza sie montaz zbiornika betonowego o zalecanej pojemnosci.

UWAGA: Kazdorazowo po opadach deszczu nalezy skontrolowa¢ poziom wody w zbiorniku
I w razie koniecznosci odpompowac.

Separator koalescencyjny

Zastosowano separator koalescencyjny, na sieci przemystowo-deszczowej w formie
zbiornika o $rednicy wewnetrznej 1,0m. Separator przeznaczony jest do oczyszczania wod
deszczowych 2z substancji ropopochodnych. Separatory koalescencyjne umozliwiajg
oddzielenie substancji ropopochodnych, poprzez wykorzystanie procesow fizyko-
chemicznych. Lzejsze od wody zanieczyszczenia olejowe gromadzg sie na powierzchni,
tworzgc  warstwe.  Konstrukcja  separatora  zapewnia  uspokojenie  przeplywu
zanieczyszczonych wod oraz jednoczesne wymuszenie rozdziatu strumienia sciekow na
substancje ropopochodne (magazynowane w separatorze) i wode.

Separator nalezy kontrolowac i czysci¢ okresowo, zgodnie z wymaganiami producenta.
Studnie kanalizacyjne tworzywowe

Studzienki kanalizacyjne o srednicy komina co najmniej DN600 — dla odprowadzenia
Sciekow roztopowych z pomieszczenia garazu oraz do montazu zasuw burzowych.

Studnie kanalizacyjne betonowe

Studnie betonowe DN 1000 systemowe z prefabrykowanych elementéw betonowych i
zelbetowych uszczelnianych  pierscieniami  gumowymi. Kinety prefabrykowane z
wyprowadzonymi kré¢cami przytgczeniowymi. Zwienczenia studni wg PN-EN 124:2000.
UWAGA: Dla studni zlokalizowanych na placu manewrowym nalezy zastosowac ptyty
odcigzajace.

Zwienczenia studni

Wiazy w klasie obcigzenia D400, C250 wg PN-EN 124:2000 z ptytg pokrywowg lub zwezka.
Na terenie placu manewrowego nalezy zastosowa¢ wtazy D400, natomiast w terenach
zielonych (nieutwardzonych) o klasie obcigzenia C250.

Wpusty deszczowe
Studzienki wpustow betonowe wg DIN 4052 o srednicy wewnetrznej 450 mm z osadnikiem i

koszem. Zwiehczenia wpustow wg PN-EN 124:2000, klasy D400.

Zasuwy burzowe
Na odprowadzeniu $ciekow przemystowych z pomieszczenia garazy do kanalizaciji

deszczowo-przemystowej, nalezy zamontowaé zasuwy burzowe w celu zabezpieczenia
pomieszczen przed zalaniem.

ROBOTY ZIEMNE

Projektowane sieci uktadane bedg w wykopach otwartych o scianach pionowych.

Nr projektu: PW

Stadium

AB 18019 .
Wersja: 1




BUDOWA BUDYNKU GARA ZOWEGO WIELOSTANOWISKOWEGO
| ZBIORNIKA NA ODPADY

grudzien 2018r -
W MIEJSCOWOSCI KAMIENIEC WROCLAWSKI

Wersja: 1

Zastosowac szalowanie BOX typ standard i ciezki — dostosowany do wystepujgcego parcia gruntu
oraz obustronne w systemie profili z cienkiej blachy o dtugosciach tak ustalonych, aby umozliwiaty
wielokrotne stosowanie w miare postepu robét. Jako rozpory stosowac rozpory systemowe oraz do
profili z blachy - stalowe 0 znormalizowanych grubosciach z podktadami drewnianymi.

Przed rozpoczeciem mechanicznych prac ziemnych nalezy pod nadzorem zlokalizowac juz
istniejgce uzbrojenie terenu i zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniem w trakcie montazu rurociggu.
Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym, a w poblizu istniejgcego uzbrojenia
recznie. W trakcie robot przestrzegaé przepiséw BHP.

9.1. Roboty monta zowe

Przebieg, spadki i gtebokos¢ posadowienia rurociggéw pokazane zostaly na planach sytuacyjnych
oraz profilach podtuznych projektowanej sieci.

Studzienki na sieci kanalizacji deszczowo-przemystowej oraz elementy na sieci tj, separator i
zbiornik bezodplywowy sciekbw deszczowych wymagajg zastosowania odsadzek przeciw
wyporowych. Szczegétowe warunki posadowienia nalezy ustali¢ po wyborze producenta elementéw
do zabudowy na sieci. Kazdy element przed zabudowg zostanie zweryfikowany pod wzgledem
zabezpieczenia przed wyporem.

Montazu zbiornika bezodptywowego, separatora koalescencyjnego itd. dokona¢ zgodnie z instrukcjg
montazu producenta urzgdzen.

9.1.1 Montaz ruroci agéw

Montaz rurociggéw moze odbywac sie dwoma metodami:

— montaz odcinkéw rurociggébw na powierzchni terenu i opuszczenie ich do wykopu,
— montaz odcinkéw rurociggu w wykopie.

Rury w wykopie powinny by¢ utozone w osi montowanego przewodu z zachowaniem spadkow. Na
catej dtugosci powinny przylegac¢ do poditoza na co najmniej 1/4 obwodu.

Poszczegdlne utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku
dtugosci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonana prob szczelnosci.
Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0°C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywaé¢ w
temperaturze nie mniejszej niz +8°C.

Konce utozonego kanatu nalezy zabezpieczyé przed zamuleniem na kazdym etapie robot
budowlanych. Przejscia przez sciany studzienek nalezy wykona¢é w fabrycznych przejsciach
szczelnych, dobranych do srednicy przewodu.

Uszczelnienia zlgczy przewoddw rurowych nalezy wykonaé specjalnymi fabrycznymi uszczelkami
gumowymi. Rury nalezy uktada¢ zgodnie z instrukcjg montazu podang przez producenta rur.
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Rurociggi z PE taczy¢ za pomocg zgrzewania. Podczas zgrzewania nalezy przestrzega¢ zasad
zawartych w instrukcji montazowej producenta rur. Po zgrzaniu rurociggéw, nalezy utozy¢ je na dnie
wyprofilowanego wykopu i przeprowadzi¢ probe szczelnosci

Trase przebiegu odcinka kanalizacji ttocznej nalezy oznaczyC tasmag ostrzegawczo-lokalizacyjng z
nadrukiem ,kanalizacja”, z wkladkg metalowg ulozong okoto 30cm nad rurociggiem i trwale
potgczong z obiektami na sieci.

9.1.2 Monta z studni kanalizacyjnych

Studnie powinny by¢ szczelne i muszg spetnia¢c wymagania okreslone w PN-B-10729:1999 (norma
wycofana bez zastgpienia).

Elementy prefabrykowane studni powinny by¢é montowane zgodnie z instrukcjami producentow oraz
Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych.

Przy wykonywaniu studni kanalizacyjnych nalezy przestrzegaé¢ nastepujacych zasad:

— jesli podtoze gruntowe pod studzienkg nie jest dobrze zageszczonym gruntem G1, studnie nalezy
osadzac na uprzednio wzmocnionym i zageszczonym do 98% SPD (warstwg tlucznia lub zwiru)
dnie wykopu,

- studnie wykonywac nalezy w wykopie umocnionym i odwodnionym.

Poziom wiazu w powierzchni utwardzonej powinien byé z nig rowny, podsypany ttuczniem lub
grysem. W trawnikach i zieleAcach goérna krawedz wlazu powinna znajdowac¢ sie na wysokosci min.
8cm ponad poziomem terenu oraz wtaz nalezy podsypaé gruntem za spadkiem 3%. Wyniesienie
wlazu ponad teren powinno zabezpieczy¢ kanalizacje przez zalaniem wodg opadowa.

9.1.3 Monta z zbiornika bezodptywowego

Przed przystgpieniem do czynnosci montazowych nalezy koniecznie zapoznaé sie z trescig
instrukcji montazu.

Zbiornik bezodptywowy powinien by¢ usytuowany na trwaltym, wykluczajgcym jego osiadanie
podtozu w miejscu nienarazonym nha znaczne obcigzenia (pod ciggami jezdnymi itp.) Wiaz rewizyjny
powinien wystawac¢ ponad powierzchnie terenu i by¢ dostepny w stopniu umozliwiajagcym dojazd i
obstuge techniczng taboru asenizacyjnego. Miejsce planowanego montazu zbiornika nalezy
oznaczy¢ i usung¢ z niego wszystkie przeszkody, ktore mogg by¢ przyczyng ewentualnych
problemdéw w dalszych etapach instalaciji.

Po wytyczeniu miejsca posadowienia zbiornika nalezy wykonacC szerokoprzestrzenny wykop o
glebokosci umozliwiajgcej wiasciwe podigczenie przykanalika doprowadzajgcego  Scieki
przemystowo-deszczowe z jego kréécem wlotowym, wymagany spadek to 2,5% (réznica poziomow:
2,5 cm na diugosci 1 mb). Realizujgc wykop w gruntach o obnizonej spoistosci nalezy zabezpieczac
jego boki przed osuwaniem sie gruntu (przez odpowiednie skarpowanie lub zastosowanie
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szalunkow zabezpieczajgcych). W czasie kopania powinno sie systematycznie kontrolowac
glebokos¢ wykopu az do osiggniecia oczekiwanej rzednej (z uwzglednieniem nadmiaru
wymaganego dla zastosowania podsypki piaskowej). Uzyskawszy witasciwg rzedng gtebokosci
mozna przystgpi¢ do wyrownania dna wykopu i wylozenia go 10-centymetrowag warstwg podsypki
piaskowej (w trudnych warunkach np. przy gruntach gliniastych zalecamy zastosowanie podsypki
piaskowo-cementowej).

Na tak przygotowanym dnie wykopu nalezy ustawi¢ zbiornik, doktadnie wypoziomowa¢ go wzdtuz
osi podtuznej i dokona¢ potagczenia z systemem kanalizacji wewnetrznej (rura wlotowa zbiornika
wykonana jest standardowo z ksztattki PCV ®160. Srednica rur kanalizacji wewnetrznej moze réznié
sie od srednicy przekroju krééca wlotowego zbiornika — takich przypadkach nalezy zastosowac
odpowiednie redukcje.

Przed rozpoczeciem kolejnego etapu instalacji wskazane jest wlanie do zbiornika niewielkiej ilosci
wody w celu jego docigzenia i powtérne wypoziomowanie.

Teraz mozna przystgpi¢ do zasypywania zbiornika poprzez stopniowe wypetnianie przestrzeni
miedzy jego korpusem a sciang wykopu i zageszczanie kazdej 30-40cm warstwy do Jmin=0,97.
Jako zasypki uzywamy gruntu rodzimego zwracajgc szczegoélng uwage, aby nie byto w nim duzych
kamieni i bryt, z wyjgtkiem kilku przypadkéw: gdy gruntem rodzimym jest glina do zakopania
zbiornika nalezy wymieni¢ grunt rodzimy na grunt sypki np. piasek zo6lty, natomiast kiedy montaz ma
miejsce w gruncie silnie nawodnionym (wysoki poziom zwierciadta wod gruntowych) nalezy
zastosowac dodatkowe zabezpieczenie w postaci zbrojonej ptyty docigzajgcej o grubosci 15 cm lub
posadowi¢ zbiornik na takiej gtebokosci, aby masa znajdujgcej sie nad nim warstwy gruntu byta
wieksza od jego wypornosci.

Zasypywanie nalezy kontynuowa¢ do osiggniecia wysokosci gdrnej granicy czesci walcowej
zbiornika. W tej fazie montazu wyregulowaé wysoko$¢ wtazu w taki sposéb, aby ich pokrywy
znajdowaty sie na wysokosci 7-10 cm ponad poziomem gruntu i dokonczy¢ zasypywanie.

10. ZASYPANIE WYKOPOW | ICH ZAG ESZCZENIE
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1 — Podsypka

2 — Obsypka zasadnicza
3 — Obsypka gorna

4 — Zasypka

5— Grunt rodzimy

Podsypka (1) - warstwa zwiru, piasku, pospo6iki, o grubosci 10+15cm. Podsypke nalezy ubija¢
recznie do osiggniecia ok. 98% SPD (Standardowa Metoda Proctora). W przypadku zalegania w
poziomie posadowienia gruntdw o stabej nosnosci, w zaleznosci od warunkéw lokalnych,
postepowanie powinno by¢ nastepujgce:

- gdy na dnie wykopu zalega cienka warstwa stabego gruntu, grunt ten nalezy usunaé i zastgpic
gruntem sypkim o uziarnieniu do 20mm i zagesci¢ do min 98% SPD,

- gdy na dnie wykopu zalega gruba warstwa stabego gruntu, usung¢ nalezy co najmniej 35cm
gruntu stabego, na dnie wykopu utozy¢ warstwe zwiru lub kruszywa tamanego o grubosci nie
mniejszej od 20cm o uziarnieniu 2+32mm oraz zagesci¢ ja do 90% SPD. Na tej warstwie nalezy
utozy¢ podsypke o grubosci 15cm z gruntu sypkiego o uziarnieniu do 20mm i zagesci¢ do min
98% SPD,

- w celu unikniecia wymieszania sie gruntu o stabej nosnosci z warstwg wzmocniong nalezy
zastosowac tkanine geotechniczng. Tkanine nalezy utozy¢ na gruncie rodzimym.

Obsypke zasadniczg (2) i gorng (3) uktada¢ symetrycznie po obu stronach rurociggu warstwami o
grubosci nie wiekszej niz 15cm dla obsypki zasadniczej i 20cm dla obsypki gornej, zwracajgc
szczegoblng uwage na jej staranne zageszczenie w strefie podparcia rury. W trakcie zageszczania
obsypki nalezy dopilnowac¢ aby nie nastgpito podniesienie rury. Do zageszczenia obsypki zaleca sie
stosowanie lekkich wibratoréw plaszczyznowych (o masie do 100kg). Uzywanie wibratora
bezposrednio nad rurociggiem jest niedopuszczalne. Wibrator uzywa¢ mozna, gdy nad rurg utozono
warstwe gruntu o wysokosci co najmniej 30cm. Obsypke do wysokosci co najmniej 30cm nad gorng
krawedz rury zaleca sie wykona¢ z materialu 0 parametrach takich jak dla podsypki. Obsypke
zasadniczg oraz gorng zageszczaé do osiggniecia ok. 98% w skali SPD.

Maksymalne uziarnienie czgstek gruntu stosowanego jako obsypka przedstawiono w ponizszej
tabeli.

Srednica nominalna Maksymalny rozmiar
rury DN czastek [mm]
DN<100 15
100<DN<300 20
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Jako zasypke (4) mozna uzy¢ gruntu rodzimego, pod warunkiem ze jest grunt kategorii G1 o
wiasciwej wilgotnosci.

Zageszczenie zasypki w obszarze paséw drogowych, 50cm od spodu konstrukcji drogi oraz typ
gruntu na zasypke nalezy przyjg¢ wg czesci drogowej projektu.

W przypadku ukfadania rurociggu pod terenami zielonymi mozna uzy¢ gruntu rodzimego i
zageszczac go do min. 95% w skali SPD.

11. PROBY | ODBIORY, KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
11.1. Szczelno $¢ przewoddw grawitacyjnych i studni kanalizacyjnych

Szczelno$¢ przewodow wraz z podigczeniami i studzienkami nalezy zbada¢ zgodnie z zasadami
okreslonymi w PN-EN 1610:2002/Ap1:2007. Badanie to powinno by¢ przeprowadzone z uzyciem
powietrza (metoda L) lub wody (metoda W).

Przewdd kanalizacyjny spetnia wymagania okreslone w normie (podczas badania szczelnosci przy
uzyciu powietrza), gdy spadek cisnienia zmierzony po uptywie czasu badan jest mniejszy niz
okreslony w tablicy 3 normy PN-EN 1610:2002/Ap1:2007.

Jezeli w czasie wykonywania proby szczelnosci z uzyciem powietrza wystepujg uszkodzenia, nalezy
przeprowadzi¢ badanie wodg i wyniki te powinny by¢ decydujgce.

Wymagania dotyczgce badania szczelnosci przy pomocy wody, sg spetnione, jezeli iloS¢ wody
dodanej (podczas wykonywania badan) nie przekracza:

0,15 I/m? w czasie 30 min. dla przewodéw,

0,20 I/m? w czasie 30 min. dla przewodéw wraz ze studzienkami wkazowymi,

0,40 I/m? w czasie 30 min. dla studzienek kanalizacyjnych,
— m? - odnosi sie do wewnetrznej powierzchni zwilzonej rur i studzienek.

Szczelno$¢ przewodow i studni kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowac¢ utrzymanie przez
okres 30 minut cisnienia prébnego, wywotanego wypetnieniem badanego odcinka przewodu wodg
do poziomu terenu. Cisnienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10kPa i wieksze niz 50kPa, liczgc od
poziomu wierzchu rury.

11.2. Uwagi ko Acowe

Catos¢ robdt nalezy wykonaé zgodnie z:
- niniejszym projektem,

- przepisami Prawa Budowlanego,

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych

- Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 9. -Warunki Techniczne wykonania
i odbioru sieci kanalizacyjnych (wyd. I, wrzesien 2003 r.)
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- przepisami BHP i ppoz.,

- instrukcjami dostawy, transportu i montazu wydanymi przez producentow: rur, studzienek,
wpustow.

11.3. Wykaz norm i aktéw prawnych

Wykaz norm
L.p. Numer normy Tytut normy
1. | PN-B 10729:1999P Kanalizacja - studzienki kanalizacyjne
2. | PN-EN 1917:2004P Studzienki wlazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z
betonu zbrojonego widknem stalowym i zelbetowym
3. | PN-EN 1610:2002P Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych
4. | PN-EN 124:2000P Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego
5. | PN-B 10736:1999P Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania
6. | PN-EN 752-1:2008E Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogolne i definicje
7. | PN-EN 752-2:2008E Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania
8. | PN-EN ISO 1452- Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
2:2010P przesytania wody oraz do cisnieniowego odwadniania i
kanalizacji uktadanej pod ziemig i nad ziemig -
Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U) -- Czesc 2:
Rury
9. | PN-EN 1401-1:2009P Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnego bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji -
Nieplastyfikowany polichlorek winylu) (PVC-U) - Czes$¢ 1:
Specyfikacje rur, ksztaltek i systemu.
10. | PN-EN 12201-1:2012P Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody oraz do cisnieniowej kanalizacji deszczowej
I sanitarnej -- Polietylen (PE) -- Czes¢ 1: Postanowienia
ogolne.
11. | PN-EN 12201- Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
2+A1:2013-12E przesytania wody oraz do cisnieniowej kanalizacji deszczowej
i sanitarnej -- Polietylen (PE) -- Czes¢ 2: Rury
12. | PN-EN 12201- Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
3+A1:2013-05P przesytania wody oraz do cisnieniowej kanalizacji deszczowej
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\ I sanitarnej -- Polietylen (PE) -- Czesc¢ 3: Ksztaitki

Il. WYKAZ ZAt. ACZONYCH RYSUNKOW

ILp. |Nrrysunku Nazwa rysunku Wersja
1. AB 18019-1S-002-1 |PLAN SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWY.
2. PROFIL
AB 18019-1S-002-2 cz 1
3. PROFIL
AB 18019-1S-002-3 C7.2
4. PROFIL
AB 18019-1S-002-4 cz3
5. PROFIL
AB 18019-1S-002-5 Cz4
6. AB 18019-1S-002-6 |RZUT PRZYZIEMIA
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. ZESTAWIENIE MATERIALU

Uwaga: llosci zlgczek, ksztattek, trojnikéw, kolan, redukcji, uchwytow, wspornikbw, materiatow
uszczelniajgcych i innych wymaganych do montazu - ustali¢ w trakcie realizacji.

W ponizszej tabeli wyszczegdlniono przyktadowych producentéw urzgdzen i materiatéw.
**Zwiehczeniem kazdej studni jest wiaz zeliwny w odpowiedniej klasie obcigzenia.

W drogach, parkingach i placach manewrowych nalezy zastosowac¢ wlazy zeliwne w klasie D400,
natomiast w terenach zielonych (nieutwardzonych) o klasie obcigzenia C250.

Srednice studni i grubos¢ $cianki nalezy dostosowaé¢ do wymagan technicznych wynikajgcych
z wybranego producenta studni.

Srednice wylotéw z separatora i zbiornika na wode deszczowg dostosowaé do $rednic sieci.

Lp. Nazwa materiatu Producent Jedn. | 104
miary

1. |Rura kanalizacyjna DN250 PVC-U Np. Wavin m 120

2. |Rura kanalizacyjna DN160 PVC-U Jw. m 30

Rura ochronna stalowa DN225 wraz z
3. | kompletem pt6z dla rury przewodowej m 5
DN160

4. | Trojnik redukcyjny Dn250/160 Jw. szt. 4

System odwodnienia liniowego np. system
ACO z rusztem zeliwnym dla obcigzenia
D400

L=1,0m

np. ACO kpl. 22

System odwodnienia liniowego np. system
ACO z rusztem zeliwnym dla obcigzenia
D400

L=0,5m

np. ACO kpl. 4

Skrzynka odptywowa np. system ACO z

rusztem zeliwnym dla obcigzenia D400 . szt. 5

Klapa zwrotna (zasuwa burzowa)
uniemozliwiajgca zwrotny przeptyw
medium DN160, wraz z kompletem
uszczelnien, montowana w studni DN600

szt. 5

Wpust podwdrzowy system 400 klasy D,
DN160 z nasadg z rusztem szczelinowym z
zeliwa szarego oraz z wyjmowanym
osadnikiem

np. KESSEL kpl. 1

Wpust drogowy, osadnikowy DN450,
10. | Dz600 z rusztem zeliwnym D400 kpl. 3
rzedne wg profili
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11.

Separator koalescencyjny ESK6 z
zamknieciem na doptywie, o srednicy
Dw=1000 z wiazem D400

Rzedne wlot/wylot wg profilu

np. Ecol-Unicon

kpl.

12.

Zbiornik bezodptywowy V=20m3
(tworzywowy lub betonowy) z wlkazem
C250

Rzedna wlotu wg profilu

kpl.

13.

Studnia bezodptywowa, szczelna,
betonowa, DN1000, H=1,0m
wraz z plytg odcigzajagcg i wlazem D400

PN-EN 1917
DIN 4034 cz.1

kpl.

14.

Studnia kanalizacyjna DN1000 betonowa z
wilazem zeliwnym D400 lub C250 (w
zaleznosci od sposobu uzytkowania
terenu)

rzedne wigczenia i rodzaj studni wg profili

PN-EN 1917
DIN 4034 cz.1

Kpl.

15.

Studnia kanalizacyjna DN600 (betonowe
lub z PEHD) z wlazem Zeliwnym D400
rzedne wigczenia i rodzaj studni wg profili

PN-EN 1917
DIN 4034 cz.1

Kpl.

16.

Grzejnik elektryczny Q=1,5 kW

kpl.

17.

Grzejnik elektryczny Q=2,0 kW

kpl.
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