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l. OPIS TECHNICZNY

1. WSTEP

DANE IDENTYFIKACYJNE INWESTYCJI

Tytut projektu

BUDOWA BUDYNKU GARA ZOWEGO WIELOSTANOWISKOWEGO
| ZBIORNIKA NA ODPADY
W MIEJSCOWOSCI KAMIENIEC WROCEAWSKI

Adres inwestyciji:

KAMIENIEC WROCLAWSKI ,ul. Strachoci nska 4
dz. nr 197/1 ,obreb 0007 Kamieniec Wroctawski, gmina Czernica,
powiat wroctawski, woj. dolno  $lgskie

Inwestor:

Zaktad Gospodarki Komunalnej Czernica Sp.z o.0.
ul. Wroctawska 111, 55-003 Ratowice

Jednostka projektowa

AG-PROJEKT Aleksander Bobowski
ul. Etnografow 11, 51-220 Wroctaw

Do realizacji projektu mozna przystgpi¢ po uzyskaniu Decyzji o Pozwoleniu
na budowe, przy zgodnosci Projektu Wykonawczego z zatwierdzonym Projektem Budowlanym

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

. Projekt Budowlany

. Projekty branzowe

. Umowa zawarta z Inwestorem

. Obowigzujgce akty prawne i normy

3. STAN PRAWNY

Nieruchomosc¢ objeta opracowaniem jest wkasnoscia:

Zaktadu Gospodarki Komunalne Czernica Sp. z 0.0.,ul. Wroctawska 111, 55-003 Ratowice

4. ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego budowy

wielostanowiskowego, parterowego budynku garazowego i zbiornika na odpady state na
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terenie Centralnego Wezta Przesytu Sciekéw gminy Czernica, w miejscowosci Kamieniec
Wroctawski, dziatka nr 197/1.
Przewiduje sie wykonanie ww. zamierzenia budowlanego w dwéch etapach.

Projektowane zamierzenie inwestycyjnego obejmuje w etapie I:
* Budowe budynku garazowego w osiach 1-4 wraz z infrastrukturg techniczng
* Budowe fundamentow wraz z uziomem dla budynku w osiach 4-6
* Budowe palcu dojazdowego przed budynkiem garazowym w osiach 1-4 i
dojazdu do zbiornika na odpady state i studni szczelnej
* Budowe zbiornika na odpady state i studni szczelnej
* Budowe placu manewrowego do proj. garazy w osiach 1-4 i dojazdu do
zasobnika na odpady state wraz ze zmiang lokalizacji zewnetrznych lamp
oswietleniowych
Projektowane zamierzenie inwestycyjnego obejmuje w etapie II:

 Budowe budynku garazowego w osiach 4-6 wraz z instalacjami w czesci
nadziemnej
* Budowe placu manewrowego do proj. garazy w osiach 4-6

UWAGA: po wykonaniu etapu | nalezy zabezpieczyé elementy konstrukcyjne i instalacyjne
przed ich zniszczeniem i degradacjg oraz zabezpieczyc teren etapu Il inwestycji zgodnie z
zasadami bezpieczenstwa, przepiséw p.poz. i bhp.

5. LOKALIZACJA

Projektowany budynek zlokalizowany bedzie w miejscowosci KAMIENIEC
WROCLAWSKI ,ul. Strachocinska 4, dz. nr 197/1 , obreb 0007 Kamieniec Wroctawski,
gmina Czernica, powiat wroctawski, woj. dolnoslgskie

6. PRZEZNACZENIE OBIEKTU

Budynek garazowy —

Projektowany budynek bedzie przeznaczony do garazowania pojazdow ciezarowych
typu WUKO, samochoddéw typu Van i innych, bedgcych na stanie zakladu Centralnego
Wezla Przesylu Sciekéw gminy Czernica w Kamiencu Wroctawskim. Projektowany obiekt
to parterowy budynek garazowy, wielostanowiskowy (7 stanowisk), wolno stojacy, bez
podpiwniczenia.

Wg wytycznych Inwestora, w dwoch pom. garazowych tj. nr 1 i nr 2 jest wymog
dodatniej temperatury, ktéra powinna wynosic¢ +5°C.
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Zbiornik-zasobnik na odpady state- z przykryciem
Technologia sktadowania odpadow statych w zbiorniku:

Do zbiornika bedg sktadowane odpady state, przywozone przez specjalistyczny
pojazd komunalny do czyszczenia kanatow kanalizacyjnych i deszczowych.

Pojazd ten posiada specjalne urzgdzenia do oddzielenia cieczy od czesci statych, ktérato z
powrotem jest wpompowywana do kanatow.

Odsgczone, bezzapachowe czesci stale sktadowane bedg w zbiorniku w formie
sprasowanej suchej i lekko mokrej.

Czas skladowania odpadow w zbiorniku wyniesie kilka dni po czym zostang usunigete za
pomoca specjalnego urzgdzenia i umieszczone w kontenerze, ktéry zabierze firma majgca
koncesje na transport i przetwarzanie odpadow.

Zbiornik-zasobnik na odpady bedzie potgczony na state z bezodptywowg studnig
kanalizacyjng, do ktorej bedzie spitywat odciek z lekko mokrych odpadow statych. Odciek
ten bedzie odpompowany i poddany przetwarzaniu zgodnie z technologig obrobki
odpaddw na obiekcie.

UWAGA: W budynku garazowym nie przewiduje sie napraw i mycia pojazdow.
Pomieszczenia garazu nie sg przeznaczone na staty pobyt ludzi.

Nie przewiduje pracy powyzej dwoch godzin w ciggu doby w projektowanych obiektach.
Pracownicy ktorzy bedg wykonywac prace przy tych obiektach bedg zatrudnieni w zaktadzie
Centralnego Wezla Przesytu Sciekéw gminy Czernica, w miejscowosci Kamieniec
Wroctawski, w ktorym to majg swoje zaplecze socjalne i sanitarno-higieniczne

7. CELI|ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu budowlanego
budowy budynku garazowego wielostanowiskowego, wolnostojgcego oraz zbiornika na
odpady state.

8. FORMA ARCHITEKTONICZNA BUDYNKU | ZBIORNIKA NA OD PADY STALE

Projektowany budynek garazowy to obiekt parterowy, o prostej konstrukcji, bryle
zlozonej z dwdch prostopaditosciandw, ktory w rzucie ma ksztalt litery L. Przykry jest dachem
ptaskim, pokrytym papa, o spadku 3,49% .Obiekt zawiera pomieszczenia garazowe dla pojazdow
obstugujgcych Centralny Wezel Przesytu Sciekéw gminy Czernica w Kamiencu Wroctawskim.

Zbiornik na odpady ma ksztait wanny zelbetowej , ktéra jest przykryta blachg trapezowg na
podkonstrukcji stalowej. Jest tez wyposazony w krate, umozliwiajgca odsgczanie ptynnej czesci z
odpaddw do szczelnej studni bezodptywowej.
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9. ZESTAWIENIE PARAMETROW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW

Budynek gara zowy

Budynek garazowy
Powierzchnia zabudowy: 407,96 m2
Powierzchnia uzytkowa: 369,13m2
Kubatura brutto: 2028,65 m3
Liczba kondygnacji: 1
Wysokos¢ zewnetrzna: ~5,08 m - ~5,26 m
Wysokos¢ wewnetrzna: 4,50 m —4,81 mi 4,50 m — 4,95 m
Diugosé: 36,0 m
Szerokosé: 9,55m -13,65m
Zbiornik-zasobnik na odpady state z przykryciem
Powierzchnia zabudowy: 22,96 m2
Dlugos¢ x szerokos¢ - 5,6m x 4,1 m
Zagtebienie dna ponizej terenu - 1,0 m
Posadowienie - 1,64 m ptt

10. KOLORYSTYKA

Budynek gara zowy

Budynek garazowy
« Sciany zewnetrzne_ tynk w kolorze zielonym- khaki
» Cokot _ oktadzina ceramiczna — kolor szary lub brgzowy
» Dach_papa kolor czarny
« Sciany wewnetrzne_ tynk w kolorze jasny szary
» Sufit_ w kolorze biatym
» Kratki wentylacyjne wywiewne__ kolor biaty
* Posadzka_ w kolorze szary
» Bramy garazowe _w kolorze ciemnoszarym np. RAL 9007
* Rynny i rury spustowe__ kolor ocynk
» Obrébki blacharskie_ kolor ocynk
» Kostka brukowa_ kolor szary
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Zbiornik-zasobnik na odpady

. Sciany _ beton, kolor szary
. Przykrycie -kolor szary

11. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE

11.1 BUDYNEK

Sciany zewn etrzne i wewn etrzne
« Sciany zewnetrznegr.24_ np. Silka—gr 24 cm
« Sciana zewnetrzne gr.29_ np. Silka—gr 24 cm+ styropian gr.5cm
« Sciany wewnetrzne gr.24_ np. Silka—gr 24 cm
« Sciana wewnetrzne gr.37_ np. Silka—gr 24 cm+ styropian gr.9cm+np.Silka—gr
8cm

« Sciany fundamentowe zewnetrzne i wewnetrzne betonowe gr.25cm,wg konstr.
Warstwy scian murowaé wg technologii producenta.

Fundamenty

* tawy fundamentowe zelbetowe, monolityczne zagiebione ponizej poziomu
przemarzania gruntu- wg konstr.

Nadpro za i wie nce
* Nadproza i wience zelbetowe, monolityczne- wg czesci konstrukcyjnej

Dach
» stropodach w osiach 1-4 obiektu na stropie gestozebrowym
np. RECTORBETON
» stropodach w osiach 4-6 obiektu na stropie gestozebrowym, np. TERIVA

Wyko nczenie $cian i podtog

« Sciany wewnetrzne pomieszczen garazy wykonczone tynkiem cementowo-
wapiennym i malowane po zagruntowaniu farbg Silikatowa (krzemianowa)
,oddychajgca, wysokoparoprzpuszczalng, np. CT 54 CERESIT

« Sciany zewnetrzne — tynk cienkwarstwowy systemowy, silikatowy na siatce i
kleju, np. CT 72 CERESIT

» Do wysokosci 1,5 m wykonac lamperie - malowanie farbg olejna.
UWAGA: nie stosowac¢ farb akrylowych i wypraw gipsowych
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Izolacje
Izolacje przeciwwilgociowa, przeciwwodne i inne

Cokot od poziomu gruntu do poziomu +0,40m okladzina z ptytek klinkierowych
mrozoodpornych na kleju mrozoodpornym, fuga mrozoodporna

Posadzka przemystowa, zywiczna, chropowata, np. typu Deckshield ID firmy
Flowcrete, wykonana zgodnie z technologig firmy.

Powierzchnie piyty i posadzki nalezy dylatowa¢ od $cian budynkow. W
koncowej fazie szczeliny wypetni¢ masg trwale-plastyczng, np. OlKkit.

izolacja pozioma fundamentow i ptyty podposadkowej- papa termozgrzewalna
lub folia fundamentowa naktadana z zaktadem, np. firmy ICOPAL

izolacja pionowa $cian fundamentowych -przeciwwodna systemowa
mineralna, masa asfaltowo - kauczukowa np. Dysperbit ( nakladana x2)
pokrycie dachu dwuwarstwowo papg asfaltowg termozgrzewalng na gruncie
np. firmy ICOPAL.:

1. grunt na pow. betonu Siplast Primer,

2. papa asfaltowa podktadowa, gr.3mm—papa na osnowie z welonu szklanego
z obustronng powtokg z masy asfaltowej,np.OMEGA SZYBKI PROFIL BAZA 3
3. papa asfaltowa wierzchniego krycia gr. 5,2mm —papa na oshowie z
widkniny poliestrowejz obustronng powtokg z masy asfaltowej, np. Top PYE
PV250 S 5,2 www Szybki Profil SBS,

paroizolacja —folia PE, np. firmy ICOPAL .

Izolacje termiczne:

izolacja termiczna od spodu ptyty posadzkowej np. GOLD parking firmy Termo
Organika, w osiach 1-3 - styropian gr.5cm, uktadany mijankowo o
podwyzszonej odpornosci na $ciskanie,

izolacja termiczna $cian fundamentowych, od zewnatrz w osiach 1-4 — np.
styrodur lub np. GOLD fundament firmy Termo Organika gr.5cm,

izolacja termiczna scian zewnetrznych styropian np. GALAXY fasada firmy
Termo Organika, w osiach 1-4 gr.5cm,

izolacja termiczna Sciany wewnetrznej warstwowej, w o0si 3 —pianka
poiliuretanowa np. ptyty poliizocyjanuratowe PIR firmy Termo Organika

gr. 5cm,

izolacja termiczna stropodachu, w osiach 1-4 -styropian 5cm o podwyzszonej
odpornosci na Sciskanie, np. TERMONIUM PLUS dach-podtoga

firmy Termo Organika.
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Izolacje wykona¢ wg rozwigzan systemowych, np. firmy Termo Organika.

Stolarka— bramy gara zowe

* bramy garazowe, przemystowe, segmentowe np. MakroPro firmy Wisnowski z
przettoczeniem wysokim, z panelem z czterema okienkami typu B-2
wykonanymi z podwojnej przezroczystej szyby akrylowej,

» otwieranie przektadnig tancuchowa,

e wymiary bram 3750x3875mm i 3750x3500mm,

* bramy o kategorii korozyjnosci min.C3.
Szczegotowe informacje w zatgczonym rys. nr AB 18019-ARCH-007-0

Drabiny
* na elewacji pot-wsch, budynku garazowego projektuje sie drabine
zewnetrzng, systemowg, mocowang trwale do konstrukcji  $ciany,
jednobiegowg z koszem ochronnym, ze stali nierdzewnej, np. firmy DOMENA

Obrébki

» obrobki blacharskie systemowe — z blachy ptaskiej tytan-cynk
o grubosci 0,5mm, dobrane do zewnetrznej attyki i dachu.

Rynny i rury spustowe
* rynny i rury spustowe systemowe z blachy tytan-cynk, np. firmy RHEINZINK
0 nastepujgcych wymiarach:
- rynny @150mm
- rury spustowe @125mm .
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11.2 ZBIORNIKA NA ODPADY STALE (wg konstrukcji)

12. ILACYJNO SC€ PRZEGROD

Budynek bedzie w czesci ogrzewany. Zatozono w pomieszczeniach nrl i nr2
temperature T=5°C.
Przyjeto nastepujgce wartosci wspéitczynnika przenikania ciepta Uk (max) dla przegrod
budowlanych:

- Sciany zewnetrzne ocieplone Uk<0,55 [W/m”"2K]

- Sciana wewnetrzna ocieplone Uk< 0,30 [W/m”"2K]

- stropodach Uk< 0,53W/m”2K]

- bramy Uk< 1,50[W/m”2K]

- podtoga na gruncie Uk< 1,4 0,26[W/m”2K]

13. UWAGI KONCOWE

Catos¢ robdt wykonywaé pod fachowym nadzorem technicznym z przestrzeganiem
przepisow bhp i p.poz., a w szczegdlnosci:

* Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz.U.03.47.401)

* Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych
urzadzeh technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych
(Dz.U.01.118.1263).

W czasie wykonywania wszelkich prac bezwzglednie przestrzega¢ Warunkow
technicznych wykonania i odbioru.

Opracowat: arch. Ryszard Stempniak
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WYKAZ ZAt. ACZONYCH RYSUNKOW

Lp. |Nrrysunku Nazwa rysunku Wersja
AB 18019-PZT-001-0
1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
' 1
> AB 18019-ARCH-001-0 |ELEWACJE 1
3 AB 18019-ARCH-002-0 |[RzZUT PRZYZIEMIA 1
4 AB 18019-ARCH-003-0 |RzZUT DACHU 1
5 AB 18019-ARCH-004-0 |PRZEKROJ A-A 1
6 AB 18019-ARCH-005-0 |PRZEKROJ B-B 1
7 AB 18019-ARCH-006-0 |PRZEKROJ C-C 1
8 AB 18019-ARCH-007-0 [ZESTAWIENIE STOLARKI 1
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