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MARZEC 2019 W MIEJSCOWOSCI KAMIENIEC WROCLAWSKI

1.

. OPIS TECHNICZNY

WSTEP

DANE IDENTYFIKACYJNE INWESTYCJI

Tytut projektu

BUDOWA BUDYNKU GARAZOWEGO WIELOSTANOWISKOWEGO
| ZBIORNIKA NA ODPADY
W MIEJSCOWOSCI KAMIENIEC WROCLAWSKI

Adres inwestyc;ji:

KAMIENIEC WROCLAWSKI ,ul. Strachocinska 4
dz. nr 191/7 ,obreb 0007 Kamieniec Wroctawski, gmina Czernica,
powiat wroctawski, woj. dolnoslaskie

Inwestor:

Zaktad Gospodarki Komunalnej Czernica Sp.z o.0.
ul. Wroctawska 111, 55-003 Ratowice

Jednostka projektowa

AG-PROJEKT Aleksander Bobowski
ul. Etnografow 11, 51-220 Wroctaw

Do realizacji projektu mozna przystapic¢ po uzyskaniu Decyzji o Pozwoleniu
na budowe, przy zgodnosci Projektu Wykonawczego z zatwierdzonym Projektem Budowlanym

2.

PODSTAWA OPRACOWANIA
. Projekt Budowlany
. Projekty branzowe
. Umowa zawarta z Inwestorem
. Obowiagzujace akty prawne i normy

Powotane normy techniczne:
» PN-B-03264:2002 — Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia

statyczne i projektowanie
» PN-B-03002:1999 — Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.

*  PN-81/B-03020 — Grunty budowlane — Posadowienie bezposrednie budowli —
Obliczenia statyczne i projektowanie.
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» PN-82/B-02001 — Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

» PN-82/B/02003 — Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.

* PN-B-02010 — Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem; z
zmiang PN-B-02010/Az1

» PN-77/B-02011 — Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem; z
zmiang PN-B-02011/Az1

3. STAN PRAWNY

Nieruchomos¢ objeta opracowaniem jest wtasnoscia:
Zaktadu Gospodarki Komunalne Czernica Sp. z 0.0.,ul. Wroctawska 111, 55-003 Ratowice

4. ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego budowy
wielostanowiskowego, parterowego budynku garazowego na terenie Centralnego Wezta
Przesytu Sciekéw gminy Czernica, w miejscowosci Kamieniec Wroctawski,dziatka nr 197/1.
Przewiduje sie wykonanie ww. zamierzenia budowlanego w dwoch etapach.

Projektowane zamierzenie inwestycyjnego obejmuje w etapie I:

. Budowe budynku garazowego w osiach 1-4 wraz z infrastrukturg techniczng
. Budowe fundamentow wraz z uziomem dla budynku w osiach 4-6

Projektowane zamierzenie inwestycyjnego obejmuje w etapie Il:

. Budowe budynku garazowego w osiach 4-6 wraz z instalacjami w czesci
nadziemnej

UWAGA: po wykonaniu etapu | nalezy zabezpieczy¢ elementy konstrukcyjne i instalacyjne
przed ich zniszczeniem i degradacjg oraz zabezpieczy¢ teren etapu Il inwestycji zgodnie z
zasadami bezpieczenstwa i przepiséw p.poz. i bhp.

5. LOKALIZACJA

Projektowany budynek zlokalizowany bedzie w miejscowosci KAMIENIEC
WROCLAWSKI ,ul. Strachocinska 4, dz. nr 197/1 , obreb 0007 Kamieniec Wroctawski,
gmina Czernica, powiat wroctawski, woj. dolnoslgskie
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6. PRZEZNACZENIE OBIEKTU

Budynek garazowy przeznaczony bedzie do garazowania pojazdéw
obstugujgcych Centralny Wezet Przesylu Sciekéw gminy Czernica w Kamiencu
Wroctawskim, np.: pojazdy ciezarowe, typu WUKO, ciggniki rolnicze, samochody typu Van
itp. Projektowany obiekt to budynek garazowy, wielostanowiskowy (9 stanowisk), parterowy,
wolno stojgcy, bez podpiwniczenia.

Wg wytycznych Inwestora, w dwéch pom. garazowych tj. nr 1 i nr2 jest wymég dodatnich
temperatur, ktéra powinna wynosi¢ +5°C.
UWAGA: W budynku garazowym nie przewiduje sie napraw i mycia pojazdow.

7. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Podtoze geotechniczne zostato rozpoznane i opisane w opracowaniu "Opinia
geotechniczna z badan podtoza gruntowego dla projektowanego budynku garazowego na
terenie przepompowni sciekow w Kamiencu Wroctawskim", data opracowania wrzesien
2018, opracowat mgr inz. Janusz Supet nr upr. MOSZNiIL VI-0325. Wykonano 4 otwory
badacze.

W podtozu od powierzchni wystepuje warstwa nasypu, w gornej czesci wykonana z ttucznia
i szlaki. Gtgbiej nasyp tworzy dobrze zageszczona podsypka z piasku drobnego. Catkowita
migzszo$¢ nasypu wynosi w granicach 0,5 - 0,7 m.

Podtoze rodzime zbudowane jest z czwartorzedowych, holocenskich osadéw rzecznych. Sg
to w przewazajgcej czesci piaski Srednie, czesciowo przewarstwione mato migsza
soczewka gliny piaszczystej (0,3 — 0,6 m).

Piaski tworza ciggta warstwe i stanowig kolektor gromadzacy wody pierwszego,
przypowierzchniowego poziomu wody gruntowe;.

W trakcie prowadzonych badan w warstwie piaszczystej poziom wody stwierdzono na
gtebokosci 1,2 — 1,3 m ppt, na rzednej 118,5 m npm. Badania prowadzono w okresie
diugotrwatej suszy hydrologicznej. Prognozuje sie, iz po obfitych i diugotrwatych opadach
okresowo zwierciadto wody moze ulega¢ wahaniom i osiggng¢ poziom o ok. 0,5 m wyzszy.
Na podstawie badan terenowych w badanym podtozu wydzielono nastepujgce warstwy
geotechniczne (strefy podtoza o zblizonych wiasciwosciach fizyko-mechanicznych):
Czwartorzed - holocen

- warstwa N — warstwa nasypowa, nawierzchnia z ttucznia i szlaki na podsypce z piasku
drobnego. Z obrebu projektowanego budynku garazowego warstwe nalezy usungg,

- warstwa 111 — piaski srednie o $rednim stopniu zageszczenia ID = 0,55 stan srednio
zageszczony,

- warstwa 112 — piaski srednie o $rednim stopniu zageszczenia ID = 0,45 stan srednio
zageszczony,
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- warstwa C — gliny piaszczyste o srednim stopniu plastycznosci IL = 0,20 stan
twardoplastyczny.

8. KATEGORIA GEOTECHNICZNA

Zgodnie z Rozporzgdzeniem MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych, warunki gruntowe
okresla sie jako proste.

Obiekt zaliczono do | kategorii geotechnicznej.

9. OPIS TECHNICZNY -BUDYNEK GARAZOWY

9.1 FUNDAMENTY

Posadowienie budynku na tawach zelbetowych monolitycznych, ponizej gtebokosci
przemarzania gruntu.

Pod projektowanym budynkiem przebiega (wg rozpoznania geodezyjnego) nieczynna sie¢
kanalizacyjna z rur betonowych $rednicy 500 mm. W trakcie robdt ziemnych nalezy
zweryfikowac te informacje. W przypadku potwierdzenia - rurocigg nalezy usung¢, a grunt
uzupemi¢ zasypkg z gruntow sypkich zageszczalnych, zageszczong do stanu jak grunty
istniejace.

Fundamenty zelbetowe projektuje sie z betonu C25/30 zbrojonego stalg klasy A-III N.

W przypadku stwierdzenia w wykopie warunkéw odmiennych niz opisane w opinii
geotechnicznej nalezy zasiegng¢ konsultacji w trybie nadzoru autorskiego.

9.2 IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE

Izolacje przeciwwilgociowe nalezy wykonac¢ wg projektu architektonicznego.

9.3 SCIANY OSLONOWE | NOSNE

Sciany fundamentowe projektuje sie jako murowane z bloczkéw betonowych na zaprawie
cementowej klasy 5. Sciany nosne projektuje sie z elementéw drobnowymiarowych klasy 15
na zaprawie cienkowarstwowej systemowe;.

Budynek usztywniony systemem trzpieni zelbetowych
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9.4 PODCIAGI | NADPROZA

Nadproza zelbetowe monolityczne.
Elementy zelbetowe projektuje sie z betonu C25/30 zbrojonego stalg klasy A-11I N.

9.5 STROP-STROPODACH

Projektuje sie stropy zelbetowe gestozebrowe na belkach prefabrykowanych. Oparcie
stropow na scianach za posrednictwem wiencéw zelbetowych w grubosci stropu.

Elementy zelbetowe projektuje sie z betonu C25/30 zbrojonego stalg klasy A-111 N.

W opracowaniu - dla ustalenia uwagi - przedstawiono stropy typu teriva 4,0/1 oraz
Rectobeton. Dopuszczalne jest zastosowanie stropow innego typu czy producenta, pod
warunkiem zachowania parametréw wytrzymatosciowych i uzytkowych.

10. OPIS TECHNICZNY -ZBIORNIK NA ODPADY

Zasobnik na odpady ma ksztalt prostokatnej wanny zelbetowej, 0 wymiarach zewnetrznych
4,1 x 5,6 m. Wyposazony jest w krate, umozliwiajgca odsgczanie ptynnej czesci odpadow
do szczelnej studzienki, w celu pdzniejszego przetwarzania osobno odcieku (po
przepompowaniu) i czesci statej odpadéw - zgodnie z technologig obrébki odpadéw na
obiekcie.

Projektuje sie posadowienie na wtasnej ptycie dennej ponizej poziomu przemarzania.
Zasobnik projektuje sie jako zelbetowy, monolityczny, z betonu C25/30 W8, zbrojonego
stalg klasy A-11l N.

Projektuje sie przykrycie zbiornika w postaci spawanej konstrukcji stalowej z wtazem
rewizyjnym.

11. OBCIAZENIA OBLICZENIOWE

Do obliczen przyjeto obcigzenia:

- materiaty i konstrukcje budowlane wg PN-82/B-02001

- obcigzenia uzytkowe wg PN-82/B-02003 oraz PN/B-02004-

- pomieszczenia garazowe 5,0 kN/m2 (lub 80 kN / punkt)

- obcigzenie $niegiem wg PN-80/B-02010 ze zmiang PN-B-02010-Az1, | strefa obcigzen,
A=120 m npm, Qk=max(0,007A-1.4, 0,70) = 0,70 kN/m2

- obcigzenie wiatrem wg PN-77/B-02011 ze zmiana PN-B-02011-Az1, | strefa = 0,30 kN/m2

Opracowanie: mgr inz. Aleksander Bobowski
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Il WYKAZ ZALACZONYCH RYSUNKOW

Lp. |Nrrysunku

Nazwa rysunku

Wersja

1 |AB 18019-KONS-010-0 BUDYNEK GARAZOWY. FUNDAMENTY

2 |AB 18019-KONS-011-0

BUDYNEK GARAZOWY. STROP NAD
PARTEREM - STROPODACH

3 |AB 18019-KONS-012-0

ZBIORNIK NA ODPADY. NIECKA
ZELBETOWA

4 |AB18019-KONS-013-0

ZBIORNIK NA ODPADY. PRZYKRYCIE
STALOWE
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