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1. CZESC — ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1.1. Stan projektowany
W zakresie instalacji elektrycznych projektuje sie:
¢ wykonanie zasilania nowego budynku garazowego,
¢ budowa kablowych linii niskiego napiecia (zasilanie i o$wietlenie),
e przeniesienie lokalizacji trzech stupéw oswietleniowych,
e zabudowe jednego nowego stupa oswietleniowego,
¢ demontaz kablowej linii zasilajacej niskiego napiecia.

1.2. Zasilanie budynku w energie elektryczng

Budynek garazowy bedzie zasilany w energie elektryczng z istniejacej rozdzielnicy gtéwnej niskiego
napiecia. W tym celu, pomiedzy rozdzielnicg gtéwna obiektu, a rozdzielnicg gtdéwng budynku garazy RGnn
(lokalizacja — garaz nr 1) utozyé linie kablowa YAKXS 5x35 mm?. Zabezpieczenie linii kablowej — wktadki
topikowe D02 gG 40 A. Linia kablowa zasilajaca i zabezpieczenie obwodu zostaty dobrane w taki sposéb, aby
mozliwe byto uzytkowanie energii elektrycznej na poziomie mocy szczytowej 25,0 kW. Moc uwzglednia
oswietlenie w garazach, gniazda wtyczkowe 230 Vi 400 V ogélne oraz grzejniki elektryczne.

1.3. Budowa kablowych linii niskiego napiecia (zasilanie i oSwietlenie)

Po trasach pokazanych na planie zagospodarowania terenu utozone zostang nowe linie kablowe niskiego
napiecia (zasilanie budynku garazowego oraz linie oSwietleniowe). Linia zasilajgca budynek garazowy zgodnie
z opisem powyzej. Dla obwoddw oéwietlenia stosowaé kable YAKXS 4x16 mm? oraz dodatkowo pomiedzy
stupami oswietleniowymi uktada¢ w ziemi w wspdélnym wykopie z kablami oswietleniowymi (10 cm pod
dnem wykopu pod kabel) tasme Fe/Zn 30x4 mm. Tasme podtaczy¢é do zaciskdw uziemiajgcych stupow
oswietleniowych.

1.4. Przeniesienie lokalizacji stupow oswietleniowych

W zwigzku z kolizjg dwdch stupdw oswietleniowych z projektowanymi wjazdami do budynku garazowego —
stupy oswietleniowe oznaczone na planie PZT jako S2 i S3 nalezy z istniejgcych lokalizacji odkopac i nastepnie
posadowic¢ stupy w nowych lokalizacjach (stup S1 do pozostawienia w istniejgcej lokalizacji — jedynie zmiana
potaczen kablowych niskiego napiecia). Potgczenia kablowe pomiedzy stupami odtworzyé zgodnie z opisem
powyze;j.

1.5. Zabudowa nowego stupa oswietleniowego

Przy zbiorniku na odpady projektuje sie zabudowaé nowy stup oswietleniowy oznaczony na planie PZT jako
S4. Zastosowac stup ksztattem zgodny z istniejgcymi stupami oswietleniowymi na terenie inwestora o
wysokosci 6 m. Na stupie zabudowac oprawe na sodowe zrddto swiatta o mocy 100W (soda wysokoprezna) —
np. SGS102. Stup mocowaé w gruncie do prefabrykowanego fundamentu. Sruby ostonié¢ kapturkami
ochronnymi.

1.6. Demontaz kablowej linii zasilajacej niskiego napiecia

Pomiedzy istniejgcy szafg ztgczowa, a budynkiem przeznaczonym do demontazu utozona jest linia kablowa
niskiego napiecia o dtugosci okoto 30 metrow. W zwigzku z planowanym zagospodarowaniem terenu — linie
t3 nalezy unieczynni¢ i nastepnie zdemontowadé. Przed pracami zwigzanymi z demontazem upewni¢ sie, ze
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linia jest odtgczona od Zrddta zasilania i prace demontazowe nie stanowig zagrozenia dla zdrowia i Zycia
pracownikow.

1.7. Uktadanie kabli w ziemi

Projektowane kable nn beda ukfadane w ziemi zgodnie z postanowieniami normy N SEP-E-004
»Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.” na gtebokosci minimum 70 cm
na 10 cm podsypce z piasku. Po przykryciu kabla 10 cm warstwg piasku i 15 cm warstwg gruntu rodzimego
nad kablem zostanie utozona folia ostrzegawcza (grubos$¢ folii minimum 0,3 mm) koloru niebieskiego.
Minimalna gtebokos¢ utozenia kabla nn oswietleniowego to 50 cm (pod chodnikiem). Na catej dtugosci kabla
nalezy go zaopatrzy¢ w trwate oznaczniki kablowe rozmieszczone nie rzadziej, niz 10 metréw. Kabel w
oznaczniki zaopatrzyé réwniez w miejscach charakterystycznych, np. skrzyzowaniach z innymi sieciami
uzbrojenia terenu. Na oznaczniku umiescic¢ trwale minimum nastepujgce informacje: numer ewidencyjny linii,
typ kabla, znak uzytkownika kabla, rok utozenia linii kablowe]j oraz napiecie znamionowe linii kablowej.

Na skrzyzowaniach z drogami lub wjazdami kable nalezy uktada¢ w rurach ochronnych gtadkosciennych z
kielichem, $rednica zewnetrzna 75 mm/110 mm, klasa odpornosci na $ciskanie N750 (koloru niebieskiego).
Pod parkingami kable ochronne uktada¢ w dwusciennych rurach karbowanych, $rednica zewnetrzna 75
mm/110 mm, klasa odpornosci na sciskanie N450 (koloru niebieskiego). Na skrzyzowaniach z uzbrojeniem
terenu innych branz kable uktada¢ w gietkich, dwusciennych rurach karbowanych, srednica zewnetrzna 75
mm/110 mm, klasa odpornosci na Sciskanie L250 (koloru niebieskiego) (poza obrebem drég i parkingéw).
Rura ochronna powinna by¢ utozona na takiej gtebokosci, aby od jej gérnej czesci do powierzchni jezdni /
parkingu zachowac odlegtos¢ 100 cm.

Istniejgce kable beda chronione we wskazanych miejscach rurami dwudzielnymi ($rednica 110 dla kabli
niskiego napiecia).

1.8. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

Ochrone przed porazeniem pragdem elektrycznym zaprojektowano zgodnie z wymaganiami normy PN-HD
60364-4-41. Zgodnie z postanowieniami normy, ochrone przed porazeniem elektrycznym stanowi ochrona
podstawowa (ochrona przed dotykiem bezposrednim) i ochrona przy uszkodzeniu (ochrona przy dotyku
posrednim). Kazdy $rodek ochrony bedzie sie sktadat z odpowiedniej kombinacji niezaleznych srodkdéw
zapewniajgcych ochrone podstawowg i ochrone przy uszkodzeniu. Zaprojektowane instalacje elektryczne
beda pracowaty w uktadzie TN-S (zasilanie poszczegdlnych odbiornikdw energii elektrycznej). Jako ochrone
podstawowg od porazen pragdem elektrycznym napiecia przemiennego 230/400V 50Hz projektuje sie:

a) izolacje podstawowag czesci czynnych (zapobieganie dotkniecia czesci czynnych),
b) obudowy (czesci czynne zostang umieszczone wewngtrz obuddéw).

Ochrone przy uszkodzeniu stanowi¢ bedg potgczenia wyréwnawcze oraz samoczynne wytgczenie zasilania
realizowane przez wytgczniki nadprgdowe i bezpieczniki topikowe. Czas samoczynnego wytgczenia w
obwodach rozdzielczych bedzie mniejszy od 5 s, natomiast czas wytgczenia w obwodach odbiorczych bedzie
mniejszy od 0,4 s.

Ochrone uzupetniajgcg stanowié bedg urzadzenia ochronne réznicowoprgdowe (RCD) o
znamionowym pradzie réznicowym nieprzekraczajgcym 30mA. Ochrona uzupetniajgca sprawdza sie w
przypadku uszkodzenia $rodkéw ochrony podstawowej (ochrony przed dotykiem bezposrednim) i/lub
srodkdw ochrony przy uszkodzeniu (ochrony przy dotyku posrednim) lub przy braku ostroznosci
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uzytkownikéw. Stosowanie wytgcznikow réznicowoprgdowych nie jest uznawane za wystarczajacy srodek
ochrony i nie eliminuje koniecznosci zastosowania $srodkéw ochrony podstawowej i Srodkdéw ochrony przy
uszkodzeniu.

1.9. Zagadnienia BHP — wykonywanie robét budowlanych

Podczas wykonywania prac budowlanych zwigzanych z budowg instalacji elektrycznych nalezy stosowac sie
do ogodlnych zasad bhp, a w szczegdlnosci nalezy stosowac $rodki techniczne i organizacyjne w celu
zapobiegania niebezpieczenstwu dla zycia i zdrowia pracownikow.

1.10. Przepisy i normy

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robdét z uwzglednieniem aktualnych przepiséw zawartych w
polskich normach i dokumentacji technicznej. W przypadku pojawienia sie nowych rozporzgdzen w trakcie
trwania robét, Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ odpowiedni zatgcznik uwzgledniajgcy te zmiany tak,
aby instalacja mogta zosta¢ oddana zgodnie z aktualnym stanem prawnym. Nie wymienienie tytutu
jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania
wymogow okreslonych aktualnym prawem polskim.

Ustawy:

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2016r., poz. 290 z
pdzniejszymi zmianami).
— Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne (jednolity tekst Dz. U. z 2017r., poz. 220 z
pdzniejszymi zmianami).
— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamodwien publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z
pdzniejszymi zmianami).
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. - o wyrobach budowlanych (jednolity tekst Dz. U. z 2016r., poz. 1570 z
pdézniejszymi zmianami).
— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2016r., poz. 191 z
pdézniejszymi zmianami).
— Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. - o dozorze technicznym (jednolity tekst Dz. U. z 2015r., poz. 1125 z
pdzniejszymi zmianami).
— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony srodowiska (jednolity tekst Dz. U. z 2016r., poz. 672 z
pdzniejszymi zmianami).
— Ustawa z dnia 21 marca 1985r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2016r., poz. 1440 z
pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenia:
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim

powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 1422 z pdiniejszymi
zmianami).
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— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2003r., nr 169, poz. 1650 z
pdézniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2003r., nr 47, poz. 401 z pdziniejszymi
zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (tekst jednolity Dz. U. z
2003r., nr 120, poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2004r., nr 202, poz. 2072 z pdzniejszymi zmianami).
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (tekst jednolity Dz. U. z 2004r., nr 198, poz. 2042 z
pdzniejszymi zmianami).

Normy:

Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach
PN-E-04700:1998/Az1:2000 elektroenergetycznych - Wytyczne przeprowadzania

pomontazowych badan odbiorczych

Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki -
PN-IEC 60050-604:1999 Wytwarzanie, przesytanie i rozdzielanie energii

elektrycznej - Eksploatacja

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$é:1
PN-HD 60364-1:2010 Wymagania podstawowe, ustalanie ogdélnych

charakterystyk, definicje

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 4-41:
PN-HD 60364-4-41:2009 Ochrona dla zapewnienia bezpieczenistwa - Ochrona

przed porazeniem elektrycznym

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes$¢ 4-442:

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenistwa - Ochrona
PN-HD 60364-4-442:2012 instalacji niskiego napiecia przed przepieciami

dorywczymi powstajgcymi wskutek zwaré doziemnych w

uktadach po stronie wysokiego i niskiego napiecia

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Stosowanie

PN-IEC 60364-4-473:1999 srodkéw ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo -
Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym (norma
wycofana)

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Czes¢

PN-HD 60364-5-51:2011 5-51: Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego -

Postanowienia ogdlne
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Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-54:
PN-HD 60364-5-54:2011 Dobodr i montaz wyposazenia elektrycznego - Uktady
uziemiajace i przewody ochronne
Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe - Cze$¢ 1:
Postanowienia ogdlne
Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy
wspotdziataniu cztowieka z maszyng, oznaczanie i
identyfikacja - Identyfikacja zaciskdw urzadzen i
zakonczen przewodow
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe -

PN-EN 61439-1:2011

PN-EN 60445:2011

N SEP-E-004 . .
projektowanie i budowa
PN-E-05029:1990 Kod do oznaczania barw (norma wycofana)
PN-HD 605 S2:2008 Kable elektroenergetyczne - Dodatkowe metody badania
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor
PN-IEC 60364-5-523:2001 i montaz wyposazenia elektrycznego - Obcigzalnos¢

pragdowa dtugotrwata przewodow

1.11. Uwagi korncowe
Podczas wykonywania prac budowlanych nalezy zachowac zgodnos$¢ wykonywanej instalacji z wszystkimi
aktualnymi przepisami, normami i rozporzgdzeniami. Po zakonczeniu prac budowlanych nalezy wykonad:

1) Protokoty z pomiaru skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,
2) Protokoty z badan odbiorczych instalacji elektrycznych,

3) Protokoty z pomiaréw rezystancji uziemienia,

4) Protokoty z pomiaréw impedancji petli zwarcia,

Zakres préb odbiorczych (zgodnie z normg PN-HD 60364-6:2016):

1) Prdba ciggtosci przewoddw ochronnych,

2) Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej,

3) Prdéba ochrony za pomocg samoczynnego wytgczenia zasilania,
4) Pomiar rezystancji uziomoéw,

5) Sprawdzenie kolejnosci faz,

6) Prdba dziatania.

W terenie zabudowanym odstepstwo w uktadaniu sieci w zakresie 30 cm od zatwierdzonego projektu
budowlanego traktowane bedzie jako zmiana nieistotna do projektu. Po zakonczeniu prac nalezy wykonac
geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg kabli utozonych w ziemi oraz lokalizacji stupéw oswietlenia terenu
zewnetrznego.
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. CZESC - KUBATUROWA

1.1. Stan projektowany
W zakresie instalacji elektrycznych projektuje sie:
e zabudowe rozdzielnicy gtéwnej budynku garazy RGnn,
e zabudowe siedmiu rozdzielnic elektrycznych poszczegdlnych garazy RG1-RG5,
¢ wykonanie gtéwnego wytacznika zasilania ppoz. budynku garazowego,
¢ wykonanie instalacji oswietlenia podstawowego oraz awaryjnego,
¢ wykonanie instalacji gniazd wtyczkowych ogdlnych i dedykowanych
¢ wykonanie potgczen wyréwnawczych gtéwnych i miejscowych,
¢ wykonanie instalacji uziemiajacej i odgromowej,
¢ wykonanie instalacji ochrony przed przepieciami.

Etapowanie inwestycji:
Zgodnie z ustaleniami z Zamawiajgcym inwestycja bedzie podzielona na dwa etapy:

Etap | — wykonanie kompletu prac zwigzanych z zagospodarowaniem terenu (opis prac w tomie PZT) oraz w
zakresie budynku garazowego — budowa catego fundamentu obiektu wraz z uziomem fundamentowym oraz
garazy nr 1, 2 i 3. Budowa instalacji elektrycznych wewnetrznych w garazach nr 1, 2 i 3 oraz instalacji
odgromowej nad w/w garazami.

Etap Il — budowa garazy nr 4/5 i 6/7 z kompletem instalacji elektrycznych wewnetrznych w tych garazach oraz
instalacji odgromowej nad w/w garazami.

1.2. Zasilanie w energie elektryczna
Zasilanie budynku garazowego w energie elektryczng bedzie sie odbywato zgodnie z opisem w czesSci PZT —
instalacje elektryczne.

1.3. Przejscia kabli przez strefy pozarowe

Przejscia kabli przez strefy pozarowe nalezy wykonaé w klasie El wymaganej odpornosci ogniowej. Do
wykonania przejscia kablowego zastosowac elementy systemowych przejs¢ kablowych w wymaganej klasie
odpornosci ogniowej lub zastosowaé odpowiednig mase uszczelniajaca.

1.4. Rozdzielnice elektryczne

W garazu nr 1 zlokalizowana bedzie rozdzielnica gtéwna budynku garazowego RGnn. W kazdym z garazy
bedzie sie znajdowata osobna rozdzielnica elektryczna z zabezpieczeniami dla obwoddéw lokalizowanych w
danym garazu. Kazda z rozdzielnic dodatkowych RG1l — RG5 bedzie zasilana w energie elektryczng z
rozdzielnicy RGnn osobng linig kablowa. Szczegdty poszczegdlnych rozdzielnic elektrycznych pokazano na
dotgczonych schematach. Rozdzielnica gtéwna RGnn oraz rozdzielnice dodatkowe RG1 — RG5 bedg
wyposazona w:

e wytacznik gtdowny,
e wytaczniki instalacyjne i réznicowopradowe,
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e rozfaczniki bezpiecznikowe,
e ochronnik przepieciowy,
¢ lampki sygnalizujgce stan zasilania rozdzielnicy.

1.5. Wytacznik ppoz. zasilania w energie elektryczng

Przy bramie garazowej garazu nr 1 zabudowany zostanie przycisk ppoz. umozliwiajgcy odtgczenie zasilania w
catym budynku garazowym. Potgczenie pomiedzy przyciskiem, a aparatem — wytgcznikiem gtéwnym w RGnn
wykonane bedzie linig kablowg z podtrzymaniem funkcji PH90 i certyfikatem CNBOP. Przycisk opisac i
oznakowac zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

1.6. Oswietlenie podstawowe

Wytaczniki i osprzet montazowy (puszki rozdzielcze) w garazach bedg w wykonaniu szczelnym. Instalacje
wykonaé przewodami typu YDYzo 3x1,5 mm?. Przewody z zytami miedzianymi i izolacjg polwinitowg 450 V /
750 V bedg uktadane pod tynkiem w rurach elektroinstalacyjnych oraz w korytach kablowych.

Na rysunkach z rzutami pomieszczen przedstawiono rozmieszczenie wypustéw oswietleniowych sufitowych
oraz umiejscowienie opraw oéwietleniowych. Srednie minimalne natezenie o$wietlenia w pomieszczeniach
odpowiada Polskiej Normie PN-EN 12464-1 pt. ,Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Czeéé 1:
Miejsca pracy we wnetrzach”.

Zatgczanie i wytgczanie oswietlenia wewnetrznego bedzie sie odbywato za pomoca standardowych tacznikéw
jednobiegunowych. Zapewnia to szerszy podziat oswietlenia na obwody i mozliwos¢ oszczednosci energii
elektrycznej.

Na elewacji budynku nad bramami wjazdowymi do garazy oraz na s$cianie bocznej garazu nr 7 zabudowane
beda naswietlacze LED z wbudowanymi czujnikami ruchu. Oprawy bedg doswietla¢ wjazd do poszczegdinych
garazy.

1.7. Oswietlenie awaryjne

Przy drzwiach wyjsciowych z garazu nr 1 (od strony zewnetrznej) zainstalowana zostanie oprawa awaryjna
przystosowana do pracy w warunkach zewnetrznych (do niskich temperatur) — o$wietlenie przycisku ppoz. —
Przeciwpozarowego Wytacznika Pragdu budynku garazowego.

Wszystkie oprawy oswietlenia awaryjnego muszg mieé¢ podtrzymanie czasu dziatania przez minimum 1
godzine (zalecane oprawy z podtrzymaniem 3 h) od momentu zaniku zasilania podstawowego w obiekcie
oraz posiadac¢ $wiadectwa dopuszczenia CNBOP.

Przewody zasilajgce uktadaé¢ w korytach kablowych oraz w bruzdach w Scianie przykrywajgc przewody min.
5mm gruboscig tynku (lub bezposrednio na Scianie stosujgc przewody ptaskie ,p” przykrywajac przewody
min. 5 mm gruboscig tynku).

1.8. Trasy kablowe

Gtédwne linie zasilajgce do rozdzielnic oraz przewody gtéwnych potgczern wyréwnawczych uktadane bedg w
korytkach kablowych mocowanych do stropu. Stosowaé korytka perforowane z systemem mocowania. W
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kazdym z garazy koryta kablowe zostang utozone w tym samym miejscu umozliwiajgc wykonanie tym samym
gtéwnych potaczen zasilajgcych i wyrdwnawczych do kolejnych rozdzielnic elektrycznych w garazach.

1.9. Zasilanie obwodow gniazd wtyczkowych

Odbiorniki sitowe 230V / 400V bedg podtgczone za posrednictwem gniazd wtyczkowych zainstalowanych na
$cianie w poblizu odbiornikéw. Instalacja gniazd wtyczkowych 230 V ogdlnych wykonana bedzie przewodami
typu YDYzo 3x2,5 mm?, obwdd zasilajgcy gniazdo 3f 400V wykonaé przewodem YDYzo 5x2,5 mm?. Przewody
z zytami miedzianymi i izolacjg polwinitowg 450 V / 750 V bed3 uktadane pod tynkiem w rurach
elektroinstalacyjnych oraz w korytkach kablowych.

1.10. Zasilanie odbiornikéow branzy sanitarnej

Wszystkie odbiorniki energii elektrycznej beda zasilane zgodnie z DTR danego urzadzenia. Odbiorniki
projektuje sie zasila¢ z wykorzystaniem gniazd wtyczkowych 230 V (grzejniki elektryczne). Typy oraz przekroje
przewodoéw zasilajgcych do poszczegélnych odbiornikéw pokazano na dotgczonych schematach.

Kazdorazowo przed wykonaniem danego obwodu zasilajgcego dla urzadzenia nalezy potwierdzi¢ typ
urzadzenia i pobierang przez niego moc elektryczng. W przypadku odstepstwa od danych projektowych —
wykonaé obwdd zasilajgcy zgodnie z DTR urzadzenia.

Przewody zasilajgce uktada¢ w korytach kablowych oraz w bruzdach w scianie przykrywajgc przewody min. 5
mm gruboscig tynku (lub bezposrednio na Scianie stosujgc przewody ptaskie ,,p” przykrywajgc przewody min.
5 mm gruboscig tynku).

1.11. Ochrona przepieciowa

W rozdzielnicy gtéwnej budynku garazowego projektuje sie zabudowac ochronnik przepieciowy typu I+l
(B+C) dla uktadu sieci TN-S. W poszczegdlnych podrozdzielnicach RG1 — RG5 zabudowane bedg ochronniki
przepieciowe typu Il (C).

1.12. Gtéwna szyna uziemiajaca

Przy rozdzielnicy gtdwnej RGnn zainstalowana bedzie szyna wyréwnawcza do zastosowan wewnetrznych
stanowigca gtéwna szyne uziemiajgcg. Szyna bedzie potaczona z projektowanym uziomem fundamentowym
budynku tasma stalowg ocynkowang 30x3mm. Do gtdwnej szyny uziemiajgcej bedg podtaczone:

¢ szyna PE rozdzielnicy RGnn,

* instalacja co / wod-kan,

¢ inne metalowe konstrukcje budynku.

1.13. Pofaczenia wyréwnawcze

W budynku projektuje sie instalacje pofaczed wyréwnawczych wykonywang przewodem LgYzo 16mm?,
potgczong do gtéwnej szyny uziemiajacej, a nastepnie do uziomu fundamentowego obiektu. Do przewodu
tego bedg przytaczone:

¢ instalacje wodociggowe wykonane z przewodow metalowych,

¢ metalowe elementy instalacji kanalizacyjnej,

e instalacja ogrzewcza wodna wykonana z przewoddéw metalowych,
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¢ metalowe elementy instalacji gazowej,
¢ metalowe elementy przewoddw i wktadéw kominowych,
¢ metalowe elementy przewoddw i urzgdzen do wentylacji i klimatyzacji,
¢ metalowe elementy urzadzen instalacji telekomunikacyjnej,
e zaciski, szyny PE rozdzielnic i tablic elektrycznych.
Potaczenia wyréwnawcze miejscowe zostang wykonane przewodem DYzo 6mm?.

1.14. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

Ochrone przed porazeniem prgdem elektrycznym zaprojektowano zgodnie z wymaganiami normy PN-HD
60364-4-41. Zgodnie z postanowieniami normy, ochrone przed porazeniem elektrycznym stanowi ochrona
podstawowa (ochrona przed dotykiem bezposrednim) i ochrona przy uszkodzeniu (ochrona przy dotyku
posrednim). Kazdy $rodek ochrony bedzie sie sktadat z odpowiedniej kombinacji niezaleznych srodkdéw
zapewniajgcych ochrone podstawowg i ochrone przy uszkodzeniu. Zaprojektowane instalacje elektryczne
beda pracowaty w uktadzie TN-S (zasilanie poszczegdlnych odbiornikdw energii elektrycznej). Jako ochrone
podstawowg od porazen pragdem elektrycznym napiecia przemiennego 230/400V 50Hz projektuje sie:

a) izolacje podstawowag czesci czynnych (zapobieganie dotkniecia czesci czynnych),
b) obudowy (czesci czynne zostang umieszczone wewngtrz obuddéw).

Ochrone przy uszkodzeniu stanowi¢ bedg potgczenia wyréwnawcze oraz samoczynne wytgczenie zasilania
realizowane przez wytaczniki nadpradowe i bezpieczniki topikowe. Czas samoczynnego wytgczenia w
obwodach rozdzielczych bedzie mniejszy od 5 s, natomiast czas wytgczenia w obwodach odbiorczych bedzie
mniejszy od 0,4 s.

Ochrone uzupetniajgcg stanowié bedgy urzadzenia ochronne réznicowoprgdowe (RCD) o
znamionowym pradzie réznicowym nieprzekraczajgcym 30mA. Ochrona uzupetniajgca sprawdza sie w
przypadku uszkodzenia $rodkéw ochrony podstawowej (ochrony przed dotykiem bezposrednim) i/lub
srodkdw ochrony przy uszkodzeniu (ochrony przy dotyku posrednim) lub przy braku ostroznosci
uzytkownikéw. Stosowanie wytgcznikdow réznicowoprgdowych nie jest uznawane za wystarczajacy Srodek
ochrony i nie eliminuje koniecznosci zastosowania srodkéw ochrony podstawowej i Srodkdéw ochrony przy
uszkodzeniu.

1.15. Instalacja odgromowa i uziemiajaca

Uziom fundamentowy utozony bedzie w fundamentach scian zewnetrznych tworzac zamkniete oczka
uziomowe o rozmiarach nie przekraczajgcych 20x20 metréw. Uziom fundamentowy wykonany zostanie z
tasmy stalowej 30x4mm. Elementy uziomu zatopione w betonie tgczy¢ poprzez spawanie. W trakcie realizacji
budowy przewody uziemiajgce zaleca sie oznakowac w celu ich ochrony przed przypadkowym zniszczeniem.
Od uziomu fundamentowego wyprowadzi¢ ponad poziom podtogi ,,wasy” z tasmy stalowej ocynkowanej
30x3 mm i 30x4 mm (odejscia postuzg do podtgczenia gtdwnej szyny uziemiajgcej oraz instalacji odgromowej
obiektu). Uktadanie tasmy w szalunkach fundamentowych nalezy koordynowaé z branzg budowlang. Przed
zalaniem fundamentu betonem wykona¢ kontrolne sprawdzenia potgczen tasmy oraz ciggtosci uziomu. Do
sieci uziemiajgcej beda podtgczone (poprzez ztgcza kontrolne):

* gtdwna szyna uziemiajaca,
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e instalacja odgromowa,
¢ inne dostepne czesci metalowe.

Rezystancja wypadkowa uziomu zmierzona mostkiem udarowym nie powinna by¢ wieksza od 10 Q.

Od bezposrednich uderzen pioruna budynek bedzie chroniony przy pomocy zwodu poziomego niskiego
wykonanego z drutu Fe/Zn @8 mm. Maksymalny rozmiar oczka instalacji odgromowej to 15x15m (lIl klasa
LPS). Do zwoddw poziomych nalezy przytaczy¢ wszystkie elementy metalowe wystajgce ponad dach (rynny,
kominy, metalowe obudowy urzadzen montowanych na dachu). Instalacje odgromowe nalezy przytaczy¢
poprzez ztacza kontrolne do uziomu fundamentowego. Ochrone odgromowg zaprojektowano zgodnie z
normg PN-EN 62305-3:2011 ,,Ochrona odgromowa - Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektéw i zagrozenie
zycia”.

Zwody odprowadzajace ze wzgleddw estetycznych projektuje sie montowaé pod tynkiem budynku w rurach z
tworzywa odpornego na podwyziszong temperature. Ztgcza kontrolne instalacji odgromowe] nalezy
montowac na elewacji budynku lub w ziemi.

1.16. Zagadnienia BHP — wykonywanie rob6t budowlanych

Podczas wykonywania prac budowlanych zwigzanych z budowg instalacji elektrycznych nalezy stosowac sie
do ogodlnych zasad bhp, a w szczegdlnosci nalezy stosowac Srodki techniczne i organizacyjne w celu
zapobiegania niebezpieczenstwu dla zycia i zdrowia pracownikow.

1.17. Przepisy i normy

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robdt z uwzglednieniem aktualnych przepiséw zawartych w
polskich normach i dokumentacji technicznej. W przypadku pojawienia sie nowych rozporzgdzen w trakcie
trwania robét, Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ odpowiedni zatgcznik uwzgledniajgcy te zmiany tak,
aby instalacja mogta zosta¢ oddana zgodnie z aktualnym stanem prawnym. Nie wymienienie tytutu
jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania
wymogow okreslonych aktualnym prawem polskim.

Ustawy:

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2016r., poz. 290 z
pdézniejszymi zmianami).
— Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne (jednolity tekst Dz. U. z 2017r., poz. 220 z
pdézniejszymi zmianami).
— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamodwien publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z
pdézniejszymi zmianami).
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. - o wyrobach budowlanych (jednolity tekst Dz. U. z 2016r., poz. 1570 z
pdzniejszymi zmianami).
— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2016r., poz. 191 z
pdzniejszymi zmianami).
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— Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. - o dozorze technicznym (jednolity tekst Dz. U. z 2015r., poz. 1125 z
pdézniejszymi zmianami).
— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony srodowiska (jednolity tekst Dz. U. z 2016r., poz. 672 z
pdzniejszymi zmianami).
— Ustawa z dnia 21 marca 1985r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2016r., poz. 1440 z
pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenia:

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 1422 z pdziniejszymi
zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2003r., nr 169, poz. 1650 z
pdzniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2003r., nr 47, poz. 401 z pdziniejszymi
zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (tekst jednolity Dz. U. z
2003r., nr 120, poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2004r., nr 202, poz. 2072 z pdzniejszymi zmianami).
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (tekst jednolity Dz. U. z 2004r., nr 198, poz. 2042 z
pdzniejszymi zmianami).

Normy:

Urzadzenia i uktady elektryczne w  obiektach
PN-E-04700:1998/Az1:2000 elektroenergetycznych - Woytyczne przeprowadzania
pomontazowych badan odbiorczych
Systemy prowadzenia przewoddéw - Opaski przewodéw
do instalacji elektrycznych
Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes$¢:1
PN-HD 60364-1:2010 Wymagania podstawowe, ustalanie ogdlnych
charakterystyk, definicje
Swiatfo i oéwietlenie - O$wietlenie miejsc pracy - Cze$¢ 1:
Miejsca pracy we wnetrzach
Swiatfo i oéwietlenie - O$wietlenie miejsc pracy - Cze$¢ 2:
Miejsca pracy na zewnatrz

PN-EN 62275:2015-03

PN-EN 12464-1:2012

PN-EN 12464-2:2014-05

PN-EN 1838:2013-11 Zastosowania oswietlenia - Oswietlenie awaryjne
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PN-HD 60364-4-41:2009

PN-HD 60364-4-42:2011

PN-HD 60364-4-442:2012

PN-IEC 60364-4-473:1999

PN-HD 60364-5-51:2011

PN-IEC 60364-5-52:2002

PN-IEC 60364-5-523:2001

PN-HD 60364-5-53:2016-02

PN-HD 60364-5-54:2011

PN-HD 60364-5-559:2012

PN-HD 60364-5-56:2010

PN-HD 60364-6:2016-07

PN-HD 60364-7-701:2010

PN-HD 60364-7-702:2010

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes$¢ 4-41:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona
przed porazeniem elektrycznym

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes$¢ 4-42:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona
przed skutkami oddziatywania cieplnego

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 4-442:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona
instalacji  niskiego  napiecia przed przepieciami
dorywczymi powstajgcymi wskutek zwaré doziemnych w
uktadach po stronie wysokiego i niskiego napiecia
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Stosowanie
srodkdw ochrony zapewniajacych bezpieczedstwo -
Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym (norma
wycofana)

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Czesc
5-51: Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego -
Postanowienia ogdlne

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr
i montaz wyposazenia elektrycznego - Oprzewodowanie
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego - Obcigzalnosé
pragdowa dtugotrwata przewodow

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes$¢ 5-53:
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego - Aparatura
rozdzielcza i sterownicza

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes$¢ 5-54:
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego - Uktady
uziemiajgce i przewody ochronne

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 5-559:
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego - Oprawy
oswietleniowe i instalacje oswietleniowe

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes$¢ 5-56:
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego - Instalacje
bezpieczenstwa

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 6:
Sprawdzanie

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 7-701:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub
lokalizacji - Pomieszczenia wyposazone w wanne lub
prysznic

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 7-702:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub
lokalizacji - Baseny ptywackie i fontanny
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PN-HD 60364-7-703:2007

PN-HD 60364-7-704:2010

PN-HD 60364-7-705:2007

PN-HD 60364-7-714:2012

PN-EN 60445:2011

PN-EN 60529:2003

PN-EN 60664-1:2011

PN-EN 60670-1:2007

PN-EN 60799:2004

PN-EN 60898-1:2007

PN-EN 60898-1:2007/A13:2012

PN-EN 61008-1:2013-05

PN-EN 61009-1:2013-06

PN-E-93207:1998

PN-E-93210:1998

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Czesc
7-703: Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub
lokalizacji - Pomieszczenia i kabiny zawierajace
ogrzewacze sauny

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 7-704:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub
lokalizacji - Instalacje na terenie budowy i rozbidrki
Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 7-705:
Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub
lokalizacji - Gospodarstwa rolnicze i ogrodnicze

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 7-714:
Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub
lokalizacji - Instalacje oswietlenia zewnetrznego

Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy
wspotdziataniu cztowieka z maszyng, oznaczanie i
identyfikacja - Identyfikacja zaciskow urzadzen i

zakonczen przewodow

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)
Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach
niskiego napiecia - Cze$¢ 1: Zasady, wymagania i badania
Puszki i obudowy do sprzetu elektroinstalacyjnego do
statych instalacji elektrycznych domowych i podobnych -
Czes¢ 1: Wymagania ogolne

Sprzet elektroinstalacyjny - Przewody przytaczeniowe i
przewody posredniczace

Sprzet elektroinstalacyjny - Wytgczniki do zabezpieczen
przetezeniowych instalacji domowych i podobnych -
Czesc 1: Wytgczniki do obwodoéw pradu przemiennego
Sprzet elektroinstalacyjny - Wytgczniki do zabezpieczen
przetezeniowych instalacji domowych i podobnych -
Czesc 1: Wytgczniki do obwododw pradu przemiennego
Wytaczniki  réznicowopragdowe bez wbudowanego
zabezpieczenia nadpradowego do uzytku domowego i
podobnego (RCCB) - Czes¢ 1: Postanowienia ogdlne
Wytgczniki réznicowopradowe z  wbudowanym
zabezpieczeniem nadprgdowym do uzytku domowego i
podobnego (RCBO) - Cze$¢ 1: Postanowienia ogdlne
Sprzet elektroinstalacyjny - Odgatezniki instalacyjne i
ptytki odgatezne na napiecie do 750 V do przewodow o
przekrojach do 50 mm2 - Wymagania i badania

Sprzet elektroinstalacyjny - Automaty schodowe na
znamionowe napiecie robocze 220 V i 230 V i prady
znamionowe do 25 A - Wymagania i badania (norma
wycofana)

Nr projektu:
AB 18019

Stadium
PW

Wersja: 1
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GRUDZIEN 2018r

BUDOWA BUDYNKU GARA ZOWEGO WIELOSTANOWISKOWEGO
I ZBIORNIKA NA ODPADY
W MIEJSCOWOSCI KAMIENIEC WROCLAWSKI

Wersja: 1

PN-E-05029:1990

PN-EN 62031:2010

PN-E-05163:2002

PN-EN 50274:2004

PN-EN 62208:2011

PN-EN 60439-5:2008

PN-EN 61439-1:2011

PN-EN 61439-6:2013-03

PN-EN 61439-3:2012

PN-EN 61439-4:2013-06

PN-EN 62561-1:2012

PN-EN 62561-2:2012

PN-HD 60364-4-443:2016-03

PN-HD 60364-7-706:2007

PN-EN 62305-1:2011
PN-EN 62305-2:2012

Norma dotyczy tekstu opiséw, schematdw, oznaczen itd.
Stosowanych w elektrotechnice wraz z ustaleniem kodu
literowego do opisu oznaczen wykonywanych za pomoca
kilku barw (norma wycofana)

Moduty LED do ogdlnych celéw oswietleniowych -
Wymagania bezpieczenstwa

Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe osfoniete -
Wytyczne badania w warunkach wytadowania tukowego,
powstatego w wyniku zwarcia wewnetrznego
Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe - Ochrona
przed porazeniem pradem elektrycznym - Ochrona przed
niezamierzonym  dotykiem  bezposrednim  czesci
niebezpiecznych czynnych

Puste obudowy do rozdzielnic i sterownic
niskonapieciowych - Wymagania ogdlne

Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe - Czes$¢ 5:
Wymagania szczegétowe dotyczgce zestawdw do
rozdziatu energii w sieciach publicznych (norma
wycofana)

Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe - Czes$¢ 1:
Postanowienia ogdlne

Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe - Czes$¢ 6:
Systemy przewoddéw szynowych

Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe - Czes$¢ 3:
Rozdzielnice tablicowe przeznaczone do obstugiwania
przez osoby postronne (DBO)

Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe - Czes$¢ 4:
Wymagania dotyczace zestawdw przeznaczonych do
instalowania na placu budowy (ACS)

Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPSC) - Czes¢ 1:
Wymagania dotyczace elementdéw potaczeniowych
Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPSC) - Czes¢ 2:
Wymagania dotyczace przewoddw i uziomow

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czesé: 4-443:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona
przed zaburzeniami napieciowymi i zaburzeniami
elektromagnetycznymi - Ochrona przed przejSciowymi
przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi
Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 7-706:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub
lokalizacji - Pomieszczenia przewodzace i ograniczajace
swobode ruchu

Ochrona odgromowa - Cze$¢ 1: Zasady ogdlne

Ochrona odgromowa - Cze$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem

Nr projektu:
AB 18019

Stadium
PW

Wersja: 1
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GRUDZIEN 2018r

BUDOWA BUDYNKU GARA ZOWEGO WIELOSTANOWISKOWEGO

W MIEJSCOWOSCI KAMIENIEC WROCELAWSKI

| ZBIORNIKA NA ODPADY Wersja: 1

PN-EN 62305-3:2011
PN-EN 62305-4:2011

PN-EN 61663-1:2002

PN-EN 61663-2:2002

PN-E-05003-01:1986

PN-EN 60099-5:2014-01

PN-EN 60099-4:2015-01

PN-IEC 60050-604:1999

N SEP-E-004

PN-HD 605 $2:2008

1.18. Uwagi koncowe

Ochrona odgromowa - Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne
obiektéw i zagrozenie zycia

Ochrona odgromowa - Cze$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i
elektroniczne w obiektach

Ochrona odgromowa - Linie telekomunikacyjne - Cze$¢ 1:
Instalacje swiattowodowe (norma wycofana)

Ochrona odgromowa - Linie telekomunikacyjne - Czes¢ 2:
Linie wykonywane przewodami metalowymi (norma
wycofana)

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych -
Wymagania ogélne (norma wycofana)

Ograniczniki przepie¢ - Czes$¢ 5: Zalecenia wyboru i
stosowania

Ograniczniki przepie¢ - Cze$¢ 4: Beziskiernikowe
ograniczniki przepie¢ z tlenkéw metali do sieci prgdu
przemiennego

Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki -
Wytwarzanie, przesytanie i rozdzielanie energii
elektrycznej - Eksploatacja

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe -
projektowanie i budowa

Kable elektroenergetyczne - Dodatkowe metody badania

Podczas wykonywania prac budowlanych nalezy zachowaé zgodnos$¢ wykonywanej instalacji z wszystkimi
aktualnymi przepisami, normami i rozporzgdzeniami. Po zakonczeniu prac budowlanych nalezy wykonaé:

1) Protokoty z pomiaru skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,
2) Protokoty z badan odbiorczych instalacji elektrycznych,

3) Protokoty z pomiaréw rezystancji uziemienia,

4) Protokoty z pomiaréw impedancji petli zwarcia,

5) Protokoty sprawdzenia rozdzielnic.

Zakres préb odbiorczych (zgodnie z normg PN-HD 60364-6:2016):

1) Prdba ciggtosci przewoddw ochronnych,
2) Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej,
3) Prdba ochrony za pomocg samoczynnego wytgczenia zasilania,

4) Pomiar rezystancji uziomow,
5) Sprawdzenie kolejnosci faz,

6) Prdba dziatania.

Nr projektu:
AB 18019

Stadium
PW

Wersja: 1
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GRUDZIEN 2018r

BUDOWA BUDYNKU GARA ZOWEGO WIELOSTANOWISKOWEGO
I ZBIORNIKA NA ODPADY
W MIEJSCOWOSCI KAMIENIEC WROCLAWSKI

Wersja: 1

Zmiana lokalizacji rozdzielnic elektrycznych, a takze zmiana lokalizacji tgcznikéw oswietlenia, wypustéw

oswietleniowych oraz gniazd wtyczkowych traktowana bedzie jako zmiana nieistotna do zatwierdzonego

projektu budowlanego. Nalezy przy tym zachowac zgodno$¢ wykonywanej instalacji z wszystkimi aktualnymi

przepisami, normami i rozporzadzeniami.

ZESTAWIENIE MATERIAtOW PODSTAWOWYCH:

Opracowanie: mgr inz. Michat Madeta

Wykonawca moze zastosowac aparature zgodna z niniejszym zestawieniem lub zastosowac aparature rownowazng

o parametrach technicznych takich samych lub lepszych po uzgodnieniu z Inwestorem i Projektantem. Wszystkie

podane dtugosci kabli i przewodéw nalezy zweryfikowac na etapie budowy.

Etap | inwestycji

Lp. Nazwa materiatu Uwagi Jedn. llos¢
Instalacje elektryczne zewnetrzne + oswietlenie terenu
1. Wykop w ziemi 0,8 x 0,4 m mb 165
2. Folia ochronna koloru niebieskiego mb 165
3. Piasek m?3 13
4, Rura ochronna DVR110 mb 15
5. Rura ochronna DVK110 mb 84
6. Rura ochronna A110PS mb 10
7 Istnlejqcalllnla kablowa nn do unieczynnienia / do mb 30
demontazu
Istniejgce ztacze kablowe (obudowa z fundamentem)
do odkopania i przeniesienia w nowe miejsce wraz z
8. odkopaniem odcinka kabla zasilajgcego nn, skréceniem kpl. 1
kabla o ok. 7 m i wprowadzeniem go do ztgcza w nowej
lokalizacji
9. Is’c.n!ejacy stup oswietleniowy do przestawienia w nowe 52,53 kpl. 2
miejsce (dotyczy kompletu — fundament, stup, oprawa)
Stup oswietleniowy o wysokos$ci 6m w komplecie z
10 fundamentem B-60, ztgcze stupowe na 1 bezpiecznik, s4 kpl 1
" | wktadka topikowa D01 6A, przewdd YDY 3x2,5 — 8 '
metrow, oprawa np. SGS102 100W.
11. | Kabel YAKXS 4x16 oswietleniowy mb 125
Stadium
Nr projektu: PW
AB 18019 .
Wersja: 1
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BUDOWA BUDYNKU GARA ZOWEGO WIELOSTANOWISKOWEGO

GRUDZIEN 2018r | ZBIORNIKA NA ODPADY Wersja: 1
W MIEJSCOWOSCI KAMIENIEC WROCLAWSKI
Lp. Nazwa materiatu Uwagi Jedn. llos¢
12. | Kabel YAKXS 5x35 zasilanie budynku garazy mb 110
13. |Tasma Fe/Zn 30x4 mm m 140
14. | Pret uziomowy o dtugosci 6m szt. 4
Roztgcznik bezpiecznikowy 3P 63A D02 w komplecie z o N
w istniejqcej rozdzielnic kpl. 1
15. wktadkami gG 40A (3 sztuki) Jacel y P
Uziom fundamentowy budynku garazowego
16. |Tasma Fe 30x4 m 170
17. | Tasma Fe/Zn 30x3 m 5
18. | Tasma Fe/Zn 30x4 m 25
19. | Gtdéwna szyna uziemiajgca (przy rozdzielnicy RG garazy) szt. 1
20. | Mostek elastyczny (dylatacje) szt. 2
21. | Masa asfaltowo - kauczukowa kg 20
Instalacja odgromowa
22. | Drut Fe/Zn @8mm m 100
23, Uchwchy wspornikowe dla drutu odgromowego do szt 30
montazu na dachu
24. |Rurainstalacyjna odgromowa 20/12 2mb szt. 12
25. | Ztacze uniwersalne 2-elementowe szt. 4
26. Obudowa z’r?cza kontrolnego na elewacje / do gruntu sat. 4
przy elewacji
Rozdzielnica elektryczna budynku garazy RGnn (Garaz nr 1)
Obudowa wnekowa na 54 moduty (3x18) w komplecie z
27. |szynami N i PEiwspornikami TH35 dla aparatury kpl. 1
modutowej
)8 Roztacznik izolacyjny 3P, 63A w komplecie z kpl 1
" | wyzwalaczem wzrostowym '
Ochronnik przepieciowy 4P, TNS, B+C, 12,5kA, 255V,
29. kpl. 1
1,5kV
30. | Wytgcznik instalacyjny 1P, 6A, B szt. 3
31. |Lampka sygnalizacyjna 230V L1,L2,L3 szt. 1
32 Roztgcznik bezpiecznikowy 3P w komplecie z wktadkami kpl 2
" | bezpiecznikowymi gG 25A (3 sztuki) '
33 Roztgcznik bezpiecznikowy 1P w komplecie z wktadkami kpl 3
" | bezpiecznikowymi gG 25A (1 sztuka) '
Rozdzielnica elektryczna RG1 (Garaz nr 1)
Obudowa wnekowa na 36 modutéow (3x12) w
34. | komplecie z szynami N i PE i wspornikami TH35 dla kpl. 1
aparatury modutowej
35. | Rozfacznik izolacyjny 3P, 40A szt. 1

Stadium
Nr projektu: PW

AB 18019 .
Wersja: 1
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BUDOWA BUDYNKU GARA ZOWEGO WIELOSTANOWISKOWEGO
I ZBIORNIKA NA ODPADY

GRUDZIEN 2018r - Wersja: 1
W MIEJSCOWOSCI KAMIENIEC WROCLAWSKI
Lp. Nazwa materiatu Uwagi Jedn. llos¢
36. | Ochronnik przepieciowy 4P, TNS, C, 20kA, 275V, 1,25kV kpl. 1
37. | Wytacznik instalacyjny 1P, 6A, B szt. 3
38. | Lampka sygnalizacyjna 230V L1,L2,L3 szt. 1
39. | Wytacznik instalacyjny 1P, 10A, B szt. 2
40. Wytacznik instalacyjny z cztonem RCD sat. 5
2P, 16A, B, 30mA, AC
Rozdzielnica elektryczna RG2 (Garaz nr 2)
Obudowa wnekowa na 36 modutéow (3x12) w
41. | komplecie z szynami N i PE i wspornikami TH35 dla kpl. 1
aparatury modutowe;j
42. | Rozfacznik izolacyjny 3P, 40A szt. 1
43. | Ochronnik przepieciowy 4P, TNS, C, 20kA, 275V, 1,25kV kpl. 1
44. | Wytacznik instalacyjny 1P, 6A, B szt. 3
45, | Lampka sygnalizacyjna 230V L1,L2,L3 szt. 1
46. | Wytacznik instalacyjny 1P, 10A, B szt. 2
47 Wytgcznik instalacyjny z cztonem RCD szt 4
2P, 16A, B, 30mA, AC
48. | Wytacznik instalacyjny 3P, 16A, B szt. 1
49. | Wytacznik RCD 4P, 25A, 30mA, AC szt. 1
Rozdzielnica elektryczna RG3 (Garaz nr 3)
Obudowa wnekowa na 24 moduty (2x12) w komplecie z
50. |szynami N i PE i wspornikami TH35 dla aparatury kpl. 1
modutowej
51. |Roztacznik izolacyjny 1P, 40A szt. 1
52. | Ochronnik przepieciowy 2P, TNS, C, 20kA, 275V, 1,25kV kpl. 1
53. | Wytgcznik instalacyjny 1P, 6A, B szt. 1
54. | Lampka sygnalizacyjna 230V L1 szt. 1
55. | Wytacznik instalacyjny 1P, 10A, B szt. 3
56. Wytacznik instalacyjny z cztonem RCD sat. 3
2P, 16A, B, 30mA, AC
Instalacje elektryczne wewnetrzne (3 garaze)
Przeciwpozarowy Wytacznik Pradu, kaseta IP65, 1NO /
57. kpl. 1
INC
58. | Przewdd 2x1,5mm, PH90, CNBOP PWP - RGnn mb 20
59. Oprawa awaryjna AT, 1h, CNBOP, natynkowa, wersja O<wietlenie PWP sot. 1
COLD (zewn.)
60. Naswietlacz LED, IP65, 30W, 4000K, wbudowany czujnik szt 3
ruchu
Stadium
Nr projektu: PW
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BUDOWA BUDYNKU GARA ZOWEGO WIELOSTANOWISKOWEGO
I ZBIORNIKA NA ODPADY

GRUDZIEN 2018r W MIEJSCOWOSCI KAMIENIEC WROCEAWSKI wersja: 1
Lp. Nazwa materiatu Uwagi Jedn. llos¢
61. |Przewdd YDYzo 5x6 mb 30
62. |Przewdd YDYzo 5x2,5 mb 10
63. | Przewdd YDYzo 3x6 mb 30
64. |Przewdd YDYzo 3x2,5 mb 150
65. | Przewdd YDYzo 3x1,5 mb 250
66. |LinkalgY 1x16 mb 50
67. | Korytko kablowe 50/200 mb 15
68. | Gniazdo wtykowe 4P+Z, 16A, 400V, |1P44 szt. 1
69. | Gniazdo wtykowe 2P+Z, 16A, 230V, IP44, pojedyncze szt. 11
70. |tacznik jednobiegunowy podtynkowy, IP44 szt. 9
71. | Oprawa przemystowa LED, 45W, 5300Im, 4000K szt. 6
72. | Oprawa przemystowa LED, 61W, 7400Im, 4000K szt. 18
73. | Rurka instalacyjna odporna na UV 20mm m 5

Etap Il inwestycji
Lp. Nazwa materiatu Uwagi Jedn. llosé
Instalacja odgromowa
1. Drut Fe/Zn @8mm m 80
2 Uchwyty wspornikowe dla drutu odgromowego do szt 60

) montazu na dachu
3. Rura instalacyjna odgromowa 20/12 2mb szt. 18
4, Ztacze uniwersalne 2-elementowe szt. 6
5 Obudowa ztgcza kontrolnego na elewacje / do gruntu szt 6

) przy elewacji

Rozdzielnica elektryczna RG4 (Garaz nr 4)
Obudowa wnekowa na 24 moduty (2x12) w komplecie z
6. szynami N i PE i wspornikami TH35 dla aparatury kpl. 1
modutowej
7. Roztgcznik izolacyjny 1P, 40A szt. 1
Ochronnik przepieciowy 2P, TNS, C, 20kA, 275V, 1,25kV kpl. 1
Wytacznik instalacyjny 1P, 6A, B szt. 1
10. | Lampka sygnalizacyjna 230V L1 szt. 1
11. | Wytacznik instalacyjny 1P, 10A, B szt. 3
12. Whytacznik instalacyjny z cztonem RCD sot. 3
2P, 16A, B, 30mA, AC
Stadium
Nr projektu: PW
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BUDOWA BUDYNKU GARA ZOWEGO WIELOSTANOWISKOWEGO
I ZBIORNIKA NA ODPADY

GRUDZIEN 2018r - Wersja: 1
W MIEJSCOWOSCI KAMIENIEC WROCLAWSKI
Lp. Nazwa materiatu Uwagi Jedn. llos¢
Rozdzielnica elektryczna RG5 (Garaz nr 5)

Obudowa wnekowa na 24 moduty (2x12) w komplecie z
13. |szynami N i PE i wspornikami TH35 dla aparatury kpl. 1

modutowej
14. | Roztacznik izolacyjny 1P, 40A szt. 1
15. | Ochronnik przepieciowy 2P, TNS, C, 20kA, 275V, 1,25kV kpl. 1
16. | Wytgcznik instalacyjny 1P, 6A, B szt. 1
17. | Lampka sygnalizacyjna 230V L1 szt. 1
18. | Wyfacznik instalacyjny 1P, 10A, B szt. 3
19, Wytacznik instalacyjny z cztonem RCD szt 3

2P, 16A, B, 30mA, AC

Instalacje elektryczne wewnetrzne (2 garaze)

20. Naswietlacz LED, IP65, 30W, 4000K, wbudowany czujnik sot. 5

ruchu
21. |Przewdd YDYzo 3x6 mb 100
22. | Przewdd YDYzo 3x2,5 mb 50
23. | Przewdd YDYzo 3x1,5 mb 120
24. |LlinkaLgY 1x16 mb 100
25. | Korytko kablowe 50/200 mb 20
26. | Gniazdo wtykowe 2P+Z, 16A, 230V, IP44, pojedyncze szt. 4
27. |tacznik jednobiegunowy podtynkowy, 1P44 szt.
28. | Oprawa przemystowa LED, 45W, 5300Im, 4000K szt. 6
29. | Oprawa przemystowa LED, 61W, 7400Im, 4000K szt. 12
30. |Rurkainstalacyjna odporna na UV 20mm m 10

Stadium
Nr projektu: PW
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BUDOWA BUDYNKU GARA ZOWEGO WIELOSTANOWISKOWEGO

| ZBIORNIKA NA ODPADY

GRUDZIEN 2018r W MIEJSCOWOSCI KAMIENIEC WROCEAWSKI wersja: 1
WYKAZ ZAtACZONYCH RYSUNKOW:
Lp. Nr rysunku Nazwa rysunku Wersja
1. AB 18019-1E-001-0_PW Rzut fundamentéw — Instalacje uziemiajgce 1
2. AB 18019-1E-002-0_PW Widok elewacji — Instalacje elektryczne 1
3. AB 18019-1E-003-0_PW Rzut przyziemia — Instalacje elektryczne 1
4, AB 18019-1E-004-0_PW Rzut dachu — Instalacje odgromowe 1
5. AB 18019-1E-005-0_PW Schemat rozdzielnicy RGnn — Lokalizacja — Garaz nr 1 1
6. AB 18019-1E-006-0_PW Schemat rozdzielnicy RG1 — Lokalizacja — Garaz nr 1 1
AB 18019-1E-007-0_PW Schemat rozdzielnicy RG2 — Lokalizacja — Garaz nr 2 1
8. AB 18019-1E-008-0_PW Schemat rozdzielnicy RG3 — Lokalizacja — Garaz nr 3 1
9. AB 18019-1E-009-0_PW Schemat rozdzielnicy RG4 — Lokalizacja — Garaz nr 4 1
10. AB 18019-1E-010-0_PW Schemat rozdzielnicy RG5 — Lokalizacja — Garaz nr 5 1
11. AB 18019-1E-011-0_PW Projekt zagospodarowania terenu - Instalacje elektryczne 1
Stadium
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