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PRZED. KAMIENIEC 2019

DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|ETAP | 1 72
1.1|ROBOTY ROZBIORKOWE  45111100-9 1 4
1.2|ROBOTY ZIEMNE 45111200-0 5 10
1.3|ROBOTY FUNDAMENTOWE 45262300-4 ; 45262500-6 11 14
1.3.|Podktady fundamentowe 11 11
1
1.3.|Fundamenty w deskowaniu systemowym 12 12
2
1.3.|zbrojenie 13 13
3
1.3.|roboty murowe fundamentowe 14 14
4
1.4/1ZOLACJE FUNDAMENTOWE 45321000-3 15 19
1.4.|Izolacje p/wilgociowe 15 17
1
1.4.|Izolacje termiczne $cian fundamentowych. 18 19
2
1.5/KONSTRUKCJA ZELBETOWA 45262300-4 ; 45223500-1 20 26
1.5.|Konstrukcje zelbetowe monolityczne 20 23
1
1.5.|Belki, podciagi, wience, schody 20 21
1.1
1.5.|Stupy, trzpienie 22 23
1.2
1.5.|Stropodach zelbetowy gestozebrowy 24 25
2
1.5.|Zbrojenie konstrukcji zelbetowej 26 26
3
1.6/|PODLOZA POD POSADZKI 45262350-9 27 30
1.7[1ZOLACJE PODPOSADZKOWE (p/wilgociowe i cieplne) 45321000-3 31 33
1.8|ROBOTY MUROWE 45262500-6 34 39
1.9|POSADZKA EPOKSYDOWA 45322100-5 40 40
1.10|DACH (paroizolacja, docieplenie, pokrycie, obrébki blacharskie) 45321000-3 ; 45261210-9 ; 41 46
4526300-7
1.10|Paroizolacja 41 41
A1
1.10|1zolacja cieplna 42 42
2
1.10|1zolacja przeciwwodna z papy 43 43
3
1.10|Obrdébki blacharskie 44 44
4
1.10|Odwodnienie dachu 45 46
5
1.11] TYNKI WEWNETRZNE ~ 45410000-4 47 53
1.12]|ROBOTY MALARSKIE WEWNETRZNE 45442100-8 54 55
1.13| DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH-ELEWACJE 45321000-3 56 64
1.13|Metoda lekka mokra. 56 64
A
1.14|RUSZTOWANIA DO ROBOT ELEWACYJNYCH 45262100-2 65 66
1.15|BRAMY GARAZOWE 45421000-4 67 67
1.16| SLUSARKA BUDOWLANA  45421160-3 68 68
1.17|ZELBETOWY ZBIORNIK NA ODPADY  45262300-4 69 72
2|ETAP 1I 73 111
2.1|KONSTRUKCJA ZELBETOWA 45262300-4 ; 45223500-1 73 79
2.1.|Konstrukcje zelbetowe monolityczne 73 76
1
2.1.|Stupy, trzpienie 73 74
1.1
2.1.|Belki, podciagi, wience, schody 75 76
1.2
2.1.|Stropodach zelbetowy gestozebrowy 77 78
2
2.1.|Zbrojenie konstrukcji zelbetowej 79 79
3
2.2|KONSTRUKCJA STALOWA  45223210-1 80 81
2.3/PODLOZA POD POSADZKI 45262350-9 82 85
2.4/IZOLACJE PODPOSADZKOWE (p/wilgociowe ) 45321000-3 86 86
2.5/ROBOTY MUROWE 45262500-6 87 90
2.6|POSADZKA EPOKSYDOWA 45322100-5 91 91
2.7|DACH (pokrycie, obrébki blacharskie) 45261210-9 ; 4526300-7 92 95
2.7.|1zolacja przeciwwodna z papy 92 92
1
2.7.|Obrébki blacharskie 93 93
2
2.7.|Odwodnienie dachu 94 95
3
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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
2.8 TYNKI WEWNETRZNE  45410000-4 96 102
2.9|ROBOTY MALARSKIE WEWNETRZNE 45442100-8 103 104

2.10|WYPRAWY ELEWACYJNE CIENKOWARSTWOWE 45410000-4 105 108

2.11|RUSZTOWANIA DO ROBOT ELEWACYJNYCH 45262100-2 109 110

2.12|BRAMY GARAZOWE _ 45421000-4

111

111
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PRZED. KAMIENIEC 2019 . i
KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 ETAPI
1.1/ROBOTY ROZBIORKOWE  45111100-9
1/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego na podsypce cementowo-pias- |m2
d.1./0810-02 kowej
1/STB.00.00
<istniejacy plac manewrowy - przyjeto wg PW - w obrysie budynku budynku - |m2 60.00
60,00m2>60.00
RAZEM 60.00
2|/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 20 m?2
d.1./0802-07 cm
1/0802-08
analogia
STB.00.00 |<istniejacy plac manewrowy - przyjeto wg PW - w obrysie budynku 60,00m2> |m?2 60.00
poz.1
RAZEM 60.00
3/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu i podbudowy spryzmowanego samochodami skrzyniowymi |m3
d.1./0108-09 na odlegto$¢ 15 km
1/0108-10
STB.00.00
<catkowita objeto$é gruzu (zatadunek i wyw6z na sktadowisko)>poz.1*(0.10+ |m3 18.00
0.20)
RAZEM 18.00
4|kalkulacja |Optata za sktadowanie i utylizacje materiatu rozbiérkowego (gruz z nawierzchni|ms3
d.1.|indywidual- |i podbudowy)
1|na
STB.00.00
<catkowita objeto$é gruzu i podbudowy (zatadunek i wywéz na sktadowisko)> |ms3 18.00
poz.3
RAZEM 18.00
1.2/ROBOTY ZIEMNE 45111200-0
5/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 2,00 m3 z m3
d.1./0220-04 transportem urobku samochodami samowyt. na odl. do 1 km w gruncie kat. Il
2|STB.01.01 |- wykop do poziomu -0,62
<poziom od 0 do -0,62>(38.00*11.55+17.65*4.00)*0.62 m3 315.89
RAZEM 315.89
6/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 z |m3
d.1./0202-08 transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.- wykopy pod tawy fundamento-
2|STB.01.01 |we (od -0,62 do -1,02)
<poziom od -0,62 do -1,02>2.00*(124.6+18.6)*0.40 114.56
A (obliczenia pomocnicze) ========
114.56
poz.6A*95% m3 108.83
RAZEM 108.83
7/KNNR 1 Dokopy reczne do poziomu (-1,02 m) gtebokosci m3
d.1./0307-06
2|analogia
STB.01.01 |p0z.6*5% m3 5.44
RAZEM 5.44
8/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.1./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej - wywéz ziemi i humusu
2|STB.01.01 |Krotno$¢ = 14
poz.5+poz.6 m3 424.72
RAZEM 424.72
9|kalkulacja |Zasypanie piaskiem uktadanym i zageszczanym warstwami o gr. do 20 cm ; m3
d.1.|indywidual- |wymagany stopien zageszczenia wykonanych fundamentéw
2/na
STB.01.01
(124.6+18.6)*1.20%1.02 m3 175.28
RAZEM 175.28
10 Optata sktadowiskowa - ziemia z wykopow m3
d.1.|analiza in-
2|dywidualna
STB.01.01  |poz.8 m3 424.72
RAZEM 424.72
1.3/ROBOTY FUNDAMENTOWE 45262300-4 ; 45262500-6
1.3.|Podktady fundamentowe
1
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PRZED. KAMIENIEC 2019

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
11/KNR 2-02 Podktady betonowe z betonu C8/10 na podt.gruntowym gr 10 cm- pod tawy m3
d.1./1101-01 fundamentowe
3.1/STB.02.06
<F1>0.60*18.6"0.10 m3 1.12
<F2>0.70*124.6*0.10 m3 8.72
RAZEM 9.84
1.3.|Fundamenty w deskowaniu systemowym
2
12/KNR 0-20 tawy fundamentowe Zelbetowe prostokatne o szer. do 0.6 m w deskowaniu m3
d.1./0265-01 systemowym wariant Il wraz ze starterami dla trzpieni (tylko zbrojenie) - (trans-
3.2|STB.02.05 |port betonu pompa) beton C25/30
<F1>0.40*0.40*18.6 m3 2.98
<F2>0.50%0.40*124.6 m3 24.92
RAZEM 27.90
1.3.|zbrojenie
3
13/KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi -stal A-lll N |t
d.1./0104-04
3.3|STB.02.05
analogia
<wg zestawienia>0.956 t 0.956
RAZEM 0.956
1.3. roboty murowe fundamentowe
4
14|KNR-W 2-02 | Fundamenty z bloczkéw betonowych kl.15 na zaprawie cementowej M-7 m3
d.1./0101-06
3.4/STB.02.07
<gr.25cm>0.56*(18.6+124.6-1*0.53-39*0.30)*0.25 m3 18.34
RAZEM 18.34
1.4/IZOLACJE FUNDAMENTOWE 45321000-3
1.4./1zolacje p/wilgociowe
1
15/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z past |m2
d.1./0603-03 ana-| emulsyjnych asfalt.-kauczukowych- pierwsza warstwa + gruntowanie. Wsp. 1,7
4.1\logia doRi1,5doM.
STB.03.02
<F1,F2>270.40*(18.6+124.6) m?2 114.56
<$ciany fundamentowe>2*0.56*(18.6+124.6) m2 160.38
RAZEM 274.94
16/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z past |m2
d.1./0603-04 emulsyjnych asfalt.-kauczuk. - druga warstwa.
4.1/STB.03.02
poz.15 m2 274.94
RAZEM 274.94
17|KNR-W 4-01 |Izolacje poziome dwuwarstwowe z papy termozgrzewalnej m2
d.1./0602-02
4.1]analogia
STB.03.02 |pod fundamenty
<F1>0.60*18.6 m?2 11.2
<F2>0.70*124.6 m?2 87.2
pod Sciany murowane na bloczkach betonowych
<gr.25cm>(18.6+124.6-1*0.53-39*0.30)*0.25 m?2 32.7
RAZEM 131.1
1.4.|l1zolacje termiczne scian fundamentowych.
2
18/KNR 0-23 Ocieplenie zewnetrznych powierzchni $cian fundamentowych z polistyrenu m2
d.1./12612-01 + |ekstrudowanego gr.5cm - przyklejenie ptyt do $cian jak w metodzie lekkiej
4.2|KNR 0-23 mokrej, przyklejenie warstwy siatki na scianach
2612-06 - do poziomu +0,00
STB.03.01
<garaz dla etapu 1>0.56*(18.6+124.6) m2 80.19
RAZEM 80.19
19/KNR 2-02 Utozenie wyttaczanej ochronnej membrany przeciw wodnej (np. folia oslono- |m2
d.1./0616-04- wa wyttaczana FONDULINE lub réwnowazna ) tacznie z zabezpieczeniem
4.2|analogia gornych krawedzi listwami ochronnymi do poziomu terenu
STB.03.02
<garaz dla etapu 1>0.54*(18.6+124.6) m2 77.33
RAZEM 77.33
1.5/KONSTRUKCJA ZELBETOWA 45262300-4 ; 45223500-1

.|Konstrukcje zelbetowe monolityczne
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PRZED. KAMIENIEC 2019

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz Razem
1.5.|Belki, podciagi, wience, schody
1.1
20|KNR 0-20 Belki, podciggi i wience o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 8 w |m3
d.1./0271-01 deskowaniu systemowym, beton C25/30 betonowanie pompa,
5.11. STB.02,05
wience
<wp>0.25*0.30%(6*5.10+0.25*2+4*13.05-21*0.30-3*3.75) m3 4.93
<ws4>0.25%0.28*15.30 m3 1.07
<ws5>0.25%0.28*53.20 m3 3.72
<ws6>(0.25*0.28+0.12¥0.08)*15.30 m3 1.22
RAZEM 10.94
21|KNR 0-20 Belki, podciagi i wience o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 12 |m3
d.1./0271-03 w deskowaniu systemowym, beton C25/30 betonowanie pompg
5.11. STB.02,05
<nadproze-N1>3*(0.25"0.40)*4.45 m3 1.34
RAZEM 1.34
1.5.|Stupy, trzpienie
1.2
22|KNR 0-20 Stupy i trzpienie zelbetowe o wys. do 4 m w deskowaniu systemowym, beton |m3
d.1./0269-06 C20/25, betonowanie pompg
5.12. STB.02.05
<T2>21*0.25*0.30*5.58 m3 8.79
RAZEM 8.79
23|KNR 0-20 Stupy zelbetowe w deskowaniu PERI "TRIO" - naktady dodatkowe za kazdy 1 |m3
d.1./0270-06 m wysokosci ponad 4 m dla stosunku deskowanego obwodu do przekroju do
5.1.|STB.02.05 |16 bez wzgledu na wariant
2
<T2>21*0.25*0.30*(5.58-4.00) m3 2.49
RAZEM 2.49
1.5.|Stropodach zelbetowy gestozebrowy
2
24 NNRNKB (z.111) Strop zelbetowy gestozebrowy na belkach kratownicowych TERIVA o m2
d.1./202 0230f-02|rozstawie 60 cm o rozpietosci 3.9-6.0 m - transport materiatdw zurawiem
5.2|STB.02,01
analogia
<etapl>3*4.85*13.15 m?2 191.33
RAZEM 191.33
25|KNR 2-02 Zebra rozdzielcze - dod.belki w stropach monolitycznych z C25/30 dla montazu|ms3
d.1./0212-07 bram.
5.2
analogia
STB.02,01 |<zr>6*4.10%0.24*0.30 m3 1.77
RAZEM 1.77
1.5.|Zbrojenie konstrukcji zelbetowej
3
26| KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi -stal A-lll N |t
d.1./0104-04
5.3/STB.02.01
<wg zestawienia>(1564)/1000 t 1.564
RAZEM 1.564
1.6|PODLOZA POD POSADZKI 45262350-9
27|KNR-W 2-02 | Podktady z ubitego piasku , miedzy fundamentami o gr.30 cm. m3
d.1./1103-01
6/STB.02,06
3*63.52*0.30 m3 57.17
RAZEM 57.17
28|KNR 2-02 Podktady betonowe z betonu C8/10 na podt.gruntowym gr 10 cm- pod ptyte m3
d.1./1101-01 podposadzkowg na zageszczonym piasku.
6/STB.02,06
3"63.52*0.10 m3 19.06
RAZEM 19.06
29|KNR 2-02 Ptyty podposadzkowe zelbetowe gr.20 cm - z zastosowaniem pompy do beto- |m3
d.1./0205-01 nu - beton C20/25 (B-25)-oddylatowane od $cian dwoma warstwami papy -(do-
6|analogia datek do robocizny za wykonanie spadkéw Rx1,15)
STB.02,05 |<etap [>3"63.52*0.20 m3 38.11
RAZEM 38.11
30|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi -stal A-lll |t
d.1./0104-04 N- (fi.12 co 150/150}
6/STB.02,05
<zbrojenie>3*63.52*11.9/1000 t 2.268
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 2.268
1.7/1ZOLACJE PODPOSADZKOWE (p/wilgociowe i cieplne) 45321000-3
31|KNR 19-01 |lzolacje przeciwwilgociowe poziome z 1 warstwy folii budowlanej PE gr.min. |m2
d.1./0610-01 0,3mm na sucho (15% na zaktad) wywinieta na $ciany na podktadzie betono-
7|/STB.03.02 |wym.
<w osiach 1-4>3*63.52 m?2 190.56
RAZEM 190.56
32|KNR 19-01 |lzolacje przeciwwilgociowe poziome z 1 warstwy folii budowlanej PE gr.min. |m2
d.1./0610-01 0,3mm na sucho (15% na zaktad) wywinieta na $ciany na dociepleniu ze sty-
7|STB.03.02 |ropianu
<w osiach 1-3>2*63.52 m?2 127.04
RAZEM 127.04
33|KNNR 2 Izolacje poziome termiczne z ptyt styropianowych twardych gr.5 cm (wg opisu) |m2
d.1./0602-03 uktadanych na sucho
7|STB.03.01
<w osiach 1-3>2*63.52 m?2 127.04
RAZEM 127.04
1.8/ROBOTY MUROWE 45262500-6
34|KNR K-02 [Sciany z bloczkéw SILKA 24 kI.15 MPa w budynkach - dodatkowe naktady na|m
d.1./0104-12 murowanie pierwszej warstwy
8/STB.02.07
<etap 1>2*15.55+3*13.07-3*3.75 m 59.06
RAZEM 59.06
35/KNR K-02 [Sciany na zaprawie cienkospoinowej (klejowej) z bloczkéw SILKA gr.24cm m?2
d.1./0104-09 kl.15 .
8/STB.02.07
<osie 1,2,3,4>4*13.07*(4.73-0.30)-12*0.30%(4.73-0.30) m?2 215.65
<0$ A>15.55%(4.96-0.30)-3*3.75*3.87-6*0.30%(4.96-0.30) m?2 20.54
<0$ C>15.55%(4.50-0.30)-3*0.30%(4.50-0.30) m?2 61.53
<$cianki ponad stropodachem>15.55"0.25+2*13.07*0.38 m2 13.82
RAZEM 311.54
36|KNR 2-02 Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych gr.1ceg.z szt
d.1./0126-02 cegiet pojed.,bloczkéw i pustakow
8/STB.02.07
<bramy>3
RAZEM 0.00
37|KNR K-02 |Scianki z blokéw SILKA gr.8cm na zaprawie cienkospoinowej (klejowej) - m2
d.1./0105-04 Scianka Sciany warstw.w osi 3 kotwiona do $ciany nosnej (dodatek Rx1,2 ,
8|STB.02.07 |mat.pomocnicze 3%)
<0$ 3>13.07*4.73 m?2 61.82
RAZEM 61.82
38|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styrapionowymi gr.9m - przyklejenie ptyt ~ |m2
d.1./2612-01 do $cian -(Sciana warstwowa w 0si 3 )
8/STB.03.01
<0$ 3>13.07*(4.73+0.50) m?2 68.36
RAZEM 68.36
39|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach szt.
d.1./0322-02
8/STB.02.07
<0$ C>4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
1.9/POSADZKA EPOKSYDOWA 45322100-5
40|KNR 7-11 Wykonanie zywiczych posadzek przemystowych na piasku kwarcowym gr.2 |m2
d.1./0103-03 mm wewnatrznych
9|analogia
STB.04.04 |<osie 1-4>61.36+2"63.52 m?2 188.40
RAZEM 188.40
1.10| DACH (paroizolacja, docieplenie, pokrycie, obrébki blacharskie) 45321000-3 ; 45261210-9 ; 4526300-7
1.10|Paroizolacja
A
41|KNR 19-01 |Paroizolacje z 1 warstwy folii budowlanej PE gr.min. 0,3mm na sucho m?2
d.1./0610-01
10.1/STB.03.02
<osie 1-4>15.00%13.38 m?2 200.70
RAZEM 200.70
1.10|l1zolacja cieplna
2
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
42| KNR 2-02 Izolacje cieplne z ptyt styropianowych twardych gr.5 cm poziome na wierzchu |m2
d.1./0609-03 konstr.
10.2|analogia
STB.03.01 |<osie 1-4>15.0013.38 m?2 200.70
RAZEM 200.70
1.10|I1zolacja przeciwwodna z papy
3
43|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw 2 x papa termozgrzewalna (1xpapa podktadowag z wktadkg z |m?2
d.1./0504-02 tkaniny szklanej, oraz 1x papa nawierzchniowg termozgrzewalng z wktadka
10.3|analogia poliestrowa )
STB.02.02 |<osie 1-4>15.00%13.38*1.05 m?2 210.735
RAZEM 210.735
1.10|Obrobki blacharskie
4
44| KNR-W 2-02 |Obrobki przy szer. w rozwinigciu ponad 25 cm - z blachy tytanowo-cynkowej.  |m2
d.1./0514-02
10.4
STB.02.03 |<pasy nadrynnowe>15.00%0.30 m2 4.50
<czapki nascienne>(2*13.65+15.65)*0.50 m2 21.48
RAZEM 25.98
1.10|Odwodnienie dachu
5
45/KNR-W 2-02 |Rynny dachowe potokragte o $r. 15 cm - montaz z gotowych elementéw z bla- |m
d.1./0522-02 chy tytanowo-cynkowe;j.
10.5/STB.02.03
analogia
<dt.rynien>15.00 m 15.00
RAZEM 15.00
46| KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 12,5 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy |m
d.1./0529-01 tytanowo-cynkowej
10.5
analogia
STB.02.03 | <dt.rur spustowychl>1*4.90 m 4.90
RAZEM 4.90
1.11| TYNKI WEWNETRZNE  45410000-4
47/KNR 9-03 Gruntowanie $rodkiem zmniejszajacym i wyrownujacym chlonno$¢ podtoza m?2
d.1./0109-05 oraz polepszajacym przyczepnos$¢ do podloza- na $cianach
11|STB.04.01
<0$ A>(4.70+2%4.86)*4.96-3"3.75*3.87 m?2 27.99
<0$ C>(4.70+2*4.86)*4.50 m?2 64.89
<osie 1,2,3,4>6*13.05*4.73 m?2 370.36
RAZEM 463.24
48/ KNR 9-03 Zatozenie listew tynkarskich na $cianach m2
d.1./0109-07
11/STB.04.01
poz.47 m2 463.24
RAZEM 463.24
49|KNR 9-03 Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem maszynowym jedno- |m2
d.1./0106-01 warstwowe gr. 15 mm cem.-wap.
11/STB.04.01
poz.47 m2 463.24
RAZEM 463.24
50|KNR 9-03 Gruntowanie $rodkiem polepszajacym przyczepno$¢ do podloza- na stropach |m?2
d.1./0309-05
11/STB.04.01
<pow.stropu>61.36+2*63.52 m2 188.40
RAZEM 188.40
51|KNR 9-03 Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach sposobem maszynowym jedno- |m2
d.1./0306-01 warstwowe gr. 15 mm cem.-wap.
11|STB.04.01
poz.50 m?2 188.40
RAZEM 188.40
52|KNR 9-03 Gruntowanie srodkiem zmniejszajacym i wyréwnujacym chlonno$¢ podtoza m2
d.1./0109-05 oraz polepszajgcym przyczepnosé do podloza- na osciezach
11/STB.04.01
<pow.osciezy>0.25%*(6*3.88+3*3.75) m2 8.63
RAZEM 8.63
53|KNR 9-03 Wyprawy tynkarskie wykonywane na o$¢iezach sposobem maszynowym jed- |m2
d.1./0106-01 ana-| nowarstwowe gr. 15 mm cem.-wap. Rx1,2
11|logia
STB.04.01
poz.52 m2 8.63
RAZEM 8.63
1.12|ROBOTY MALARSKIE WEWNETRZNE 45442100-8
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54| KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami silikatowymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.1./1505-07 kéw z gruntowaniem
12
analogia
STB.04.05 |<sufity>poz.50 m2 188.40
Sciany
<0$ A>(4.70+2%4.86)*(4.92-1.50)-3*3.75%(3.88-1.50) m?2 22.54
<0$ C>(4.70+2*4.86)*(4.50-1.50) m?2 43.26
<osie 1,2,3,4>6*13.05*3.23 m?2 252.91
RAZEM 507.11
55|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie zwykte farba olejng lub ftalowa tynkéw wewn.bez m2
d.1./1503-02 szpachlowania - lamperie
12|STB.04.05
<0$ A>(4.70+2*4.86)*1.50-3*3.75*1.50 m?2 4.76
<0$ C>(4.70+2*4.86)*1.50 m?2 21.63
<osie 1,2,3,4>6*13.05*1.50 m?2 117.45
RAZEM 143.84
1.13| DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH-ELEWACJE 45321000-3
1.13|Metoda lekka mokra.
A
56|KNR 2-02 Ostony bram - folia polietylenowa m2
d.1./0925-01
13.1/STB.03.01
<pow.bram>3*3.75*3.87 m2 43.54
RAZEM 43.54
57|KNR 0-23 Przygotowanie podtoza pod docieplenie, wyprawe - jednokrotne gruntowanie |m2
d.1./2611-02 emulsjg gruntujaca
13.1|analogia
STB.03.01 |pod wyprawe tynkarska
<osie A,1>5.45*(15.65+13.65)-3*3.75*3.87 m?2 116.15
<0$C>15.65"4.88 m?2 76.37
<0$ 4>4.05*5.45+10.05*0.50 m?2 27.10
A (sumaczesciowa) e
m?2 219.62
pod ocieplenie wew.stron murkéw nad stropem
<0$ A>15.01"0.20 m?2 3.00
<osie 1,4>2*13.39%0.50 m?2 13.39
B (sumaczgsciowa) | e
m?2 16.39
RAZEM 236.01
58/KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym z siatka. m
d.1./2612-08
13.1/STB.03.01
dt.krawedzi
<bramy>3*3.75+6*3.87 m 34.47
<naroza budynku>3*5.45 m 16.35
RAZEM 50.82
59|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi  gr.5cm - przyklejenie m2
d.1./2612-01 ptyt styropianowych do $cian
13.1/STB.03.01
poz.57A m2 219.62
RAZEM 219.62
60(KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi  gr.5cm - przyklejenie m?2
d.1./2612-01 ptyt styropianowych do $cian - wewn.murkéw na stropie
13.1/STB.03.01
poz.57B m2 16.39
RAZEM 16.39
61|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi - przymocowanie ptyt sty- |szt
d.1./2612-04 ropianowych za pomoca dybli plastikowych do scian z cegty (6 szt/m2)
13.1/STB.03.01
(p0z.59+p0z.60)*6 szt 1416.06
RAZEM 1416.06
62|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy m?2
d.1.|2612-06 siatki na $cianach (wraz z przyklejeniem warstwy siatki w szpaletach bram wy-
13.1/STB.03.01 |nikajacych z grubosci styropianu - powiekszono obmiar 0 3%)
(p0z.59+p02.60)*103% m2 243.09
RAZEM 243.09
63|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikatowego wykonana recznie |m2
d.1./0931-01 + na uprzednio przygotowanym podfozu - natozenie podktadowej masy tynkars-
13.1/KNR 0-23 kiej oraz wykonanie wyprawy na $cianach ptaskich (wraz z wyprawa w szpale-
0931-02 tach bram wynikajacych z grubosci styropianu)
STB.03.01
poz.62 m2 243.09
RAZEM 243.09
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64|KNR 2-02 Licowanie Scian ptytkami klinkierowymi 25x12 - cokoty m2
d.1./0822-10
13.1|analogia
STB.03.01
<cokoty>0.40%(13.65+2*15.65+4.05-3*3.75) m?2 15.10
RAZEM 15.10
1.14|RUSZTOWANIA DO ROBOT ELEWACYJNYCH 45262100-2
65/KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram 2, |m2
d.1./1651-01 57 m o wys. do 10 m (gr.11)
14|STB.02.04
5.45%(4.01+15.65+13.65)+4.88*15.65 m?2 257.91
RAZEM 257.91
66 Czas pracy rusztowan grupy 11 r-g
d.1.
14
RAZEM 0.00
1.15/BRAMY GARAZOWE  45421000-4
67|pozycja nie- | Dostawa i montaz wjazdowej bramy segmentowej <B1> o wymiarach szt.
d.1.|katalogowa |3750x3875 mm i wygladzie wg zestawienia stolarki
15
kalk. wtasna
STB.04.02 |<B1>3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
1.16/SLUSARKA BUDOWLANA  45421160-3
68| KNR-W 2-02 |Drabina zewngtrzna systemowa ,jednobiegowa z koszem ochronnym , ze stali |m
d.1.[1213-04 nierdzewnej
16|analogia
STB.04.03 |6.45 m 6.45
RAZEM 6.45
1.17|ZELBETOWY ZBIORNIK NA ODPADY  45262300-4
69/ KNR 2-02 Podktady betonowe z betonu C8/10 na podt.gruntowym gr 10 cm- pod zbiornik |m3
d.1./1101-01
17|STB.02.06
<podklady>4.30*5.80*0.10 m3 2.49
RAZEM 2.49
70| KNR-W 2-20 |Ptyta denna komory zbiornika zelbetowego o grubosci 20-50 cm (beton C25/ |m3
d.1./0102-02 30)
17|analogia
STB.02.05 |<plyta >4.10*5.60*0.45+0.25*0.25*5.60 m3 10.68
RAZEM 10.68
71|KNR-W 2-20 |Sciany komory zbiornika zelbetowego monolityczne $r gr.45 cm (beton C25/ |m2
d.1./0104-0 30)
17|analogia
STB.02.05 |<$ciany>(2*4.10+4.70)*0.45*2.05+4.70*1.20%0.45 m?2 14.44
RAZEM 14.44
72|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi -stal A-lll N |t
d.1./0104-04
17|STB.02.05
< wg zestawienia>1800/1000 t 1.800
RAZEM 1.800
2/ ETAPII
2.1 KONSTRUKCJA ZELBETOWA 45262300-4 ; 45223500-1
2.1.|Konstrukcje zelbetowe monolityczne
1
2.1.[Stupy, trzpienie
1.1
73|KNR 0-20 Stupy i trzpienie zelbetowe o wys. do 4 m w deskowaniu systemowym, beton |m3
d.2./0269-06 C20/25, betonowanie pompa
1.11. STB.02.05
<T1>1*0.25"0.53*5.58 m3 0.74
<T2>18*0.25"0.30"5.58 m3 7.53
RAZEM 8.27
74|KNR 0-20 Stupy zelbetowe w deskowaniu PERI "TRIO" - naktady dodatkowe za kazdy 1 |m3
d.2.|0270-06 m wysokosci ponad 4 m dla stosunku deskowanego obwodu do przekroju do
1.1.|STB.02.05 |16 bez wzgledu na wariant
1
<T1>1*0.25"0.53*(5.58-4.00) m3 0.21
<T2>18*0.25"0.30%(5.58-4.00) m3 2.13
RAZEM 2.34
2.1.|Belki, podciagi, wience, schody
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75|KNR 0-20 Belki, podciagi i wienice o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 8 w m3
d.2./0271-01 deskowaniu systemowym, beton C25/30 betonowanie pompa,
1.12. STB.02.05
wience
<wp>0.25*0.30%(114.6-(6*5.10+0.25*2+4*13.05-21*0.30-3*3.75)) m3 3.66
<ws1>0.25*0.30*20.4 m3 1.53
<ws2>0.25*0.30*18.6 m3 1.40
<ws3>(0.25*0.30+0.12*0.08)*20.4 m3 1.73
RAZEM 8.32
76|KNR 0-20 Belki, podciggi i wience o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 12 |m3
d.2./0271-03 w deskowaniu systemowym, beton C25/30 betonowanie pompa
1.12. STB.02.05
<nadproze-N1>4*(0.25*0.40)*4.45 m3 1.78
RAZEM 1.78
2.1.|Stropodach zelbetowy gestozebrowy
2
77/NNRNKB Strop zelbetowy gestozebrowy na belkach z betonu sprezonego np.strop typu |m?2
d.2./202 0230f-02| RECTOBETON lub réwnowazny - transport materiatow zurawiem
1.2
analogia
STB.02.01
<etapll>90.38+90.29 m?2 180.67
RAZEM 180.67
78| KNR 2-02 Zebra montazowe dla bram - dod.belki w stropach monolitycznych z C25/30 m3
d.2.|0212-07
1.2|analogia
STB.02.01
<zm>0.15*0.26*61.2 m3 2.39
RAZEM 2.39
2.1.|Zbrojenie konstrukcji zelbetowej
3
79|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi -stal A-Ill N |t
d.2.|0104-04
1.3/STB.02.01
<wg zestawienia>(2600)/1000 t 2.600
RAZEM 2.600
2.2/ KONSTRUKCJA STALOWA  45223210-1
80|KNNR 7 Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji spawanych - konstrukcja przekry- |t
d.2./0208-07 cia zbiornika na odpady (z rur kwadratowych wg PW)
2|analogia
STB.02.08
<wg zestawienia>0.54 t 0.54
RAZEM 0.54
81/ KNNR 7 Lekka metalowa obudowa z blach trapezowych T35/0,8 bez ocieplenia kons- |m?2
d.2./0602-01 trukcji przekrycia zbiornika na odpady.
2|analogia
STB.02.08
<wg zestawienia>5*1.05*3.97+1*0.35*3.00+1*0.35*1.10+5*1.05*1.10+1*0.99* |m?2 29.03
0.99
RAZEM 29.03
2.3/ PODLOZA POD POSADZKI 45262350-9
82|KNR-W 2-02 |Podkiady z ubitego piasku , miedzy fundamentami o gr.30 cm. m3
d.2./1103-01
3/STB.02.06
<etapll>(90.38+90.29)*0.30 m3 54.20
RAZEM 54.20
83|KNR 2-02 Podktady betonowe z betonu C8/10 na podt.gruntowym gr 10 cm- pod ptyte m3
d.2./1101-01 podposadzkowg na zageszczonym piasku.
3/STB.02.06
<etapll>(90.38+90.29)*0.10 m3 18.07
RAZEM 18.07
84|KNR 2-02 Plyty podposadzkowe Zelbetowe gr.20 cm - z zastosowaniem pompy do beto- |m3
d.2./0205-01 nu - beton C20/25 (B-25)-oddylatowane od $cian dwoma warstwami papy -(do-
3|analogia datek do robocizny za wykonanie spadkéw Rx1,15)
STB.02.05 |<etapll>(90.38+90.29)*0.20 m3 36.13
RAZEM 36.13
85/KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi -stal A-lll |t
d.2.|0104-04 N- (fi.12 co 150/150}
3|STB.02.05
<zbrojenie>(90.38+90.29)*11.9/1000 t 2.150
RAZEM 2.150
2.4|IZOLACJE PODPOSADZKOWE (p/wilgociowe ) 45321000-3
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86|KNR 19-01 |lzolacje przeciwwilgociowe poziome z 1 warstwy folii budowlanej PE gr.min. |m2
d.2./0610-01 0,3mm na sucho (15% na zaktad) wywinieta na sciany na podktadzie betono-
4/STB.03.02 |wym.
<w osiach 4-8>(90.38+90.29) m?2 180.67
RAZEM 180.67
2.5|ROBOTY MUROWE 45262500-6
87|KNR K-02 |Sciany z bloczkéw SILKA 24 kl.15 MPa w budynkach - dodatkowe naktady na |m
d.2./0104-12 murowanie pierwszej warstwy
5/STB.02.07
<etap 11>2*20.35+2*9.05-4*3.75 m 43.80
RAZEM 43.80
88|KNR K-02 |Sciany na zaprawie cienkospoinowej (klejowej) z bloczkéw SILKA gr.24cm m2
d.2.|0104-09 kl.15 .
5/STB.02.07
<osie 5,6>2"9.05*(4.66-0.30)-4*0.30%(4.66-0.30) m?2 73.68
<0$ B>20.35%(4.82-0.30)-4*3.75*3.50-18*0.30*(4.82-0.30) m?2 15.07
<0$ C>20.35%(4.50-0.30)-7*0.30%(4.50-0.30) m2 76.65
<$cianki ponad stropodachem>20.35*0.37+9.31*0.35 m?2 10.79
RAZEM 176.19
89|KNR 2-02 Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych gr.1ceg.z szt
d.2./0126-02 cegiet pojed.,bloczkéw i pustakow
5/STB.02.07
<bramy>4 szt 4.00
RAZEM 4.00
90|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach szt.
d.2./0322-02
5/STB.02.07
<0$ C>8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
2.6 POSADZKA EPOKSYDOWA 45322100-5
91|KNR 7-11 Wykonanie zywiczych posadzek przemystowych na piasku kwarcowym gr.2 |m2
d.2./0103-03 mm wewnatrznych
6
analogia
STB.04.04 |<osie 4-8>(90.38+90.29) m?2 180.67
RAZEM 180.67
2.7|DACH (pokrycie, obrébki blacharskie) 45261210-9 ; 4526300-7
2.7.|1zolacja przeciwwodna z papy
1
92|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw 2 x papa termozgrzewalna (1xpapa podktadowa z wktadkg z |m2
d.2./0504-02 tkaniny szklanej, oraz 1x papa nawierzchniowg termozgrzewalng z wktadkg
7.1]analogia poliestrowg )
STB.02.02 |<osie 4-8>20.359.43 m2 191.901
RAZEM 191.901
2.7.|0brobki blacharskie
2
93|KNR-W 2-02 |Obrébki przy szer. w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy tytanowo-cynkowej.  |m2
d.2./0514-02
7.2|STB.02.03
<pasy nadrynnowe>20.35*0.30 m2 6.11
<czapki nascienne>(20.45+9.43)*0.45 m2 13.45
RAZEM 19.56
2.7.|0dwodnienie dachu
3
94|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe poétokragte o $r. 15 cm - montaz z gotowych elementéw z bla- |m
d.2./0522-02 chy tytanowo-cynkowe;j.
7.3
STB.02.03 |<dt.rynien>20.35 m 20.35
RAZEM 20.35
95|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $ér. 12,5 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy |m
d.2./0529-01 tytanowo-cynkowej
7.3
STB.02.03 |<dt.rur spustowychl>1*4.90 m 4.90
RAZEM 4.90
2.8 TYNKI WEWNETRZNE  45410000-4
96|KNR 9-03 Gruntowanie $rodkiem zmniejszajacym i wyrownujacym chlonno$¢ podtoza m?2
d.2./0109-05 oraz polepszajacym przyczepnos$¢ do podloza- na $cianach
8/STB.04.01
<0$ B>(2*9.96)*4.82-4*3.75*3.50 m?2 43.51
<0$ C>(279.96)*4.50 m2 89.64
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<osie 4, 5,6>4*9.05*4.66 m?2 168.69
RAZEM 301.84
97|KNR 9-03 Zatozenie listew tynkarskich na scianach m2
d.2./0109-07
8/STB.04.01
poz.96 m?2 301.84
RAZEM 301.84
98|KNR 9-03 Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem maszynowym jedno- |m2
d.2./0106-01 warstwowe gr. 15 mm cem.-wap.
8/STB.04.01
p0z.96 m2 301.84
RAZEM 301.84
99|KNR 9-03 Gruntowanie $rodkiem polepszajacym przyczepnos¢ do podloza- na stropach |m2
d.2./0309-05
8/STB.04.01
<pow.stropu>(90.38+90.29) m2 180.67
RAZEM 180.67
100|KNR 9-03 Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach sposobem maszynowym jedno- |m2
d.2./0306-01 warstwowe gr. 15 mm cem.-wap.
8/STB.04.01
p0z.99 m2 180.67
RAZEM 180.67
101|KNR 9-03 Gruntowanie $rodkiem zmniejszajacym i wyrownujacym chlonno$¢ podtoza m?2
d.2./0109-05 oraz polepszajacym przyczepnos$¢ do podloza- na osciezach
8/STB.04.01
<pow.os$ciezy>0.25%(8*3.50+4*3.75) m?2 10.75
RAZEM 10.75
102|KNR 9-03 Wyprawy tynkarskie wykonywane na o$¢iezach sposobem maszynowym jed- |m2
d.2./0106-01 ana- nowarstwowe gr. 15 mm cem.-wap. Rx1,2
8|logia
STB.04.01
poz.101 m2 10.75
RAZEM 10.75
2.9/ ROBOTY MALARSKIE WEWNETRZNE 45442100-8
103|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami silikatowymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.2./1505-07 kéw z gruntowaniem
9|analogia
STB.04.05 |<sufity>p0oz.99 m2 180.67
Sciany
<0$ B>(2*9.96)*(4.82-1.50)-4*3.75%(3.50-1.50) m?2 36.13
<0$ C>(2"9.96)*(4.50-1.50) m?2 59.76
<osie 4, 5,6>4"9.05*(4.66-1.50) m?2 114.39
RAZEM 390.95
104/ KNR 2-02 Dwukrotne malowanie zwykte farba olejng lub ftalowa tynkéw wewn.bez m2
d.2./1503-02 szpachlowania - lamperie
9/STB.04.05
<0$ B>(2*9.96)*1.50-4*3.75*1.50 m?2 7.38
<0$ C>(2"9.96)*1.50 m?2 29.88
<osie 4, 5,6>4*9.05*1.50 m?2 54.30
RAZEM 91.56
2.10 WYPRAWY ELEWACYJNE CIENKOWARSTWOWE 45410000-4
105/KNR 2-02 Ostony bram - folia polietylenowa m2
d.2./0925-01
10|STB.04.01
<pow.bram>4*3.75*3.50 m2 52.50
RAZEM 52.50
106/ KNR 0-23 Przygotowanie podtoza wyprawe - jednokrotne gruntowanie emulsjg gruntujg- |m2
d.2./2611-02 ca
10|analogia
STB.04.01 |pod wyprawe tynkarska
<osie 6,B>5.45%*(20.35+9.55)-6*3.75*3.50 m?2 84.21
<0$C>20.35"4.75 m?2 96.66
A (sumaczesciowa) e
m?2 180.87
pod wyprawe wew.stron murkéw nad stropem
<0$ B>20.350.37 m?2 7.53
<0$ 8>9.37*0.35 m?2 3.28
B (sumaczgsciowa) | e
m?2 10.81
RAZEM 191.68
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PRZED. KAMIENIEC 2019

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
107|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikatowego wykonana recznie |m2
d.2./0931-01 + na uprzednio przygotowanym podfozu - natozenie podktadowej masy tynkars-
10/KNR 0-23 kiej oraz wykonanie wyprawy na $cianach ptaskich (wraz z wyprawa w szpale-
0931-02 tach bram wynikajacych z grubosci styropianu)
STB.04.01
poz.106 m?2 191.68
RAZEM 191.68
108|KNR 2-02 Licowanie Scian ptytkami klinkierowymi 25x12 - cokoty m?2
d.2.|0822-10
10|analogia
STB.00.00
<cokoty>0.40*(2*20.35+9.55-4*3.75) m?2 14.10
RAZEM 14.10
2.11/RUSZTOWANIA DO ROBOT ELEWACYJNYCH 45262100-2
109|KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram 2, |m2
d.2./1651-01 57 m o wys. do 10 m (gr.22)
11/STB.02.04
5.45%(20.50+9.55)+4.75*20.50 m?2 261.15
RAZEM 261.15
110 Czas pracy rusztowan grupy 22 r-g
d.2.
11
RAZEM 0.00
2.12)|BRAMY GARAZOWE  45421000-4
111|pozycja nie- |Dostawa i montaz wjazdowej bramy segmentowej <B2> o wymiarach szt.
d.2.|katalogowa |3750x3500 mm i wygladzie wg zestawienia stolarki
12
kalk. wtasna
STB.04.02 |<B2>4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
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