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I.  CZESC OGOLNA

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego instalacji sanitarnych dla

potrzeb wielostanowiskowego, parterowego budynku garazowego i zbiornika na odpady sanitarne
na terenie Centralnego wezla przesylu sciekobw sanitarnych z gminy Czernica, w miejscowosci
Kamieniec Wroctawski, dziatka nr 197/1.

1.1. Zakres opracowania

Niniejsza specyfikacja techniczna obejmuje wymagania dla wykonania i odbioru robét
zwigzanych z realizacjg instalacji sanitarnych w zakresie:

» Projekt ogrzewania dwéch pomieszczeh garazowych nr 1inr 2,

» Projekt odwodnienia pomieszczen garazowych z zastosowaniem odwodnien liniowych,

» Projekt odwodnienia zasobnika na odpady wraz ze studnig bezodptywowg DN1000,

» Projekt sieci kanalizacji przemystowo — deszczowej, obejmujgcej odprowadzenie $ciekdw
roztopowych i deszczowych z posadzek i dachu projektowanego garazu oraz z placu
dojazdowego, poprzez separator koalescencyjny do bezodptywowego zbiornika na wode
deszczowg 0 pojemnosci 12m3

2. Nazwy i kody
45231100-6 OgOllne roboty budowlane zwigzane z budowg rurociggow

45231110-9 Kladzenie rurociggow

45231111-6 Podnoszenie i poziomowanie rurociggow
45231112-3 Instalacja rurociggéw

45231113-0 Poziomowanie rurociggow

45231300-8 Roboty budowlane w  zakresie budowy wodociggbw i  rurociggow
do odprowadzania sciekéw

45232130-2 Rurociggi do odprowadzania wody burzowej

45232141-2 Roboty grzewcze

45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji sciekowej

45232460-4 Roboty sanitarne

45331000-6 Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzgdzen sanitarnych

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

3. Odbidr robot budowlanych

Po zakonczeniu budowy Wykonawca dostarczy Inwestorowi:
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» plany i schematy instalacji skorygowane na podstawie rysunkéw roboczych,

e pisemne uzgodnienia odstepstw od projektu z przedstawicielem inwestora oraz
Z zespotem projektowym,

e Dziennik Budowy (rob6t budowlanych) i ksigzke obmiaréw,

» protokoty odbioréw czesciowych na roboty zanikajgce,

e gwarancje, atesty, dowody zakupu oraz inne dokumenty zwigzane z zastosowanymi

urzgdzeniami i materiatami,

e protokoty préb i pomiaréw pomontazowych.
Po zakonczeniu robot Wykonawca jest zobowigzany udokumentowaé ostateczne wyniki

pomiaréw i testow wykonanych dla poszczegdlnych instalacji. Po uzyskaniu satysfakcjonujgcych
wynikéw préb i testow pomontazowych Wykonawca powinien dokonaé¢ uruchomienia instalacji i
zademonstrowac jej prawidtowe dziatanie zgodnie z dokumentacjg i specyfikacja.

4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robot
Wykonaweca bedzie:

» utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,
» podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw
i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub whlasnosci spotecznej i innych,
a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

» lokalizacje istniejacych w terenie baz, warsztatbw, magazynow, skiladowisk, wykopdéw
i drég dojazdowych,
» Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
0 zanieczyszczeniem zbiornikbw i ciekéw wodnych pylami lub substancjami
toksycznymi,
0 zanieczyszczeniem powietrza pytlami i gazami,
0 mozliwoscig powstania pozaru.

5. Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
budowy oraz w kontenerach.

Materiaty fatwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem 0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robét, albo przez personel Wykonawcy.
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6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie sg dopuszczone
do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materialtdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie
o0 stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty
odpadowe uzyte do robot bedg mialy aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow
na $rodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakohczeniu robot ich
szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materiatdbw od wtasciwych organéw administracji panstwowe;j.

7. Ochrona wlasno $ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wiascicielami
tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robdét, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji
i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inwestora projektu i wiadze lokalne
0 zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwiocznie powiadomi Inwestora projektu i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi
wspoOtpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Inwestor projektu bedzie na biezgco o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawca, a
wiascicielami nieruchomosci i dotyczgcych korzystania z wkasnosci i drég wewnetrznych. Jednakze,
Inwestor projektu nie bedzie ingerowat w trakcie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z
postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

8. Bezpiecze nstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel
nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
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zapewnienia bezpieczenhstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie
i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

9.  Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty
i urzgdzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot do wydania
potwierdzenia zakohczenia przez Inwestora projektu. Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do
czasu odbioru ostatecznego.

Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy
byly w zadowalajgcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien
rozpoczgé roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

10. Stosowanie si e do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzgdzenia wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia
robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny
za wypetienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatdbw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych
z wykonywaniem robot i w sposéb ciggly bedzie informowaé Inwestora projektu o swoich dziataniach,
przestawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania,
obcigzenia i wydatki wynikie z lub zwigzane z naruszeniem praw patentowych pokryje Wykonawca,
z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji
dostarczonej przez Inwestora projektu.

11. Roéwnowa zno$é norm i zbioréw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére
spetniaé majg materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw, o ile
w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.

W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnosza sie do konkretnego
kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub
wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i
pisemnego zatwierdzenia przez Projektanta. Réznice pomiedzy powotanymi normami, a ich
proponowanymi zamiennikami muszg by¢ dokfadnie opisane przez Wykonawce i przediozone
Inwestorowi projektu do zatwierdzenia.
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Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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Il. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Ro  bét Budowlanych

1. Przedmiot i zakres robot

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z realizacjg sieci i instalacji sanitarnych.

W zakres rob6t sanitarnych wchodzi wykonanie:

» instalacji ogrzewania elektrycznego,
* instalacji odwodnienia posadzek wraz z kanalizacjg przemystowo - deszczows.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem instalacji j.w. i obejmuja:

* wymagania wykonawcze,
* wymagania materiatowe,

» technologie montazu,

e transport i roztadunek,

» skladowanie materiatow,

* nadzor proby i odbiory.

2. Wymagania szczego6towe dotycz gce wia $ciwo $ci wyrobow

Przy wykonywaniu rob6t sanitarnych nalezy stosowaé wyroby, ktoére zostaly dopuszczone
do obrotu oraz powszechnego Iub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie
z Ustawag o wyrobach budowlanych Dz.U. z 2004 nr 92 poz. 881 —z pOzniejszymi zmianami.

Wyrobami, ktore spetniajg te warunki sa:

» wyroby budowlane, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczehstwa, wykazujacy, ze
zapewniono zgodnosé¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i dokumentow technicznych
w odniesieniu do wyrobow podlegajacych tej certyfikacii,

» wyroby oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano
oceny zgodnosci z normg europejskg wprowadzong do Polskich  Norm,
z europejskg aprobatg techniczng Ilub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejskg za zgodng
Z wymaganiami podstawowymi,

» wyroby budowlane znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow
majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat
deklaracje zgodnosci.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania sg rowniez wyroby wykonane wedtug
indywidualnej dokumentaciji technicznej sporzgdzonej przez projektanta lub z nim uzgodnionej, dla
ktorych dostawca wydat oswiadczenie zgodnosci wyrobu z tg dokumentacjg oraz przepisami i
obowigzujgcymi normami.

Przed zabudowaniem materiatdw na budowie Wykonawca przedstawi wszelkie wymagane
dokumenty dla udowodnienia wtasciwosci wyrobow.
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Za materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom uznane zostang wszystkie materialy, ktére: nie
spetniajg wymogow technicznych okreslonych przez specyfikacje, byly przechowywane niezgodnie z
zaleceniami producenta, w wyniku czego nastgpita zmiana wkasnosci materiatu.

3.  Ogodlne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje rob6t zgodnie z dokumentacjg projektows,
specyfikacjg techniczng, poleceniami Nadzoru Autorskiego i Inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22,
23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne iprzemystowe”. Arkady, Warszawa 1988
i innymi wymaganiami wymienionymi w specyfikaciji .

Odstepstwa od projektu mogg dotyczyé jedynie dostosowania instalacji sanitarnych do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych lub zastgpienia zaprojektowanych materiatow —
w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych
charakterystykach itrwatosci. Wszelkie zmiany iodstepstwa od zatwierdzonej dokumentaciji
budowlanej i wykonawczej powinny mie¢ miejsce po zaopiniowaniu i dopuszczeniu tych zmian przez
Projektanta.

Roboty montazowe nalezy realizowac zgodnie z:

»  Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.
o Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe,
o0 Tom V Instalacje elektryczne.
*  Wymaganiami technicznymi COBRIl INSIAL
0 Zeszyt 6 — Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych,
0 Zeszyt 9 — Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych,
*  Wymaganiami Polskich Norm.

3.1. Wymagania dotycz gce sprz etu i maszyn do robét budowlanych

Sprzet i narzedzia wykorzystywane do wykonania rob6t muszg by¢ w pelni sprawne,
na biezgco konserwowane i poddawane okresowym przeglgdom — zgodnie z zaleceniami
producenta. Ponadto muszg one spetniaé wymogi higieny i bezpieczenstwa pracy. Zastosowany
sprzet powinien posiada¢ dopuszczenia do uzytkowania. Niedopuszczalne jest uzywanie sprzetu nie
spetniajgcego  powyzszych wymogow, jak réwniez wykorzystywanie go niezgodnie z
przeznaczeniem.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na $rodowisko i jako$¢é wykonywanych robot.

Na zagdanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Do wykonywania roboét przy wewnetrznych instalacjach sanitarnych Wykonawca powinien
dysponowaé nastepujgcym sprzetem:

» podstawowe narzedzia reczne do obcinania i obrébki przewodéw,
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» komplet elektronarzedzi,
» komplet narzedzi slusarskich,
» komplet narzedzi monterskich robét instalacyjnych.

3.2. Wymagania dotycz gce srodkdéw transportu

Srodki transportowe uzywane na budowie do transportu materiatbw muszg byé sprawne
i posiada¢ wazne badania techniczne. Wszystkie srodki transportowe powinny spetnia¢c wymagania
wynikajgce z obowigzujacych w Polsce przepiséw 0 ruchu drogowym.
Ponadto powinny one zapewnia¢ dostarczenie na budowe materiatdw w warunkach gwarantujgcych
ich przew6z bez uszkodzen, z zachowaniem warunkow bezpieczenstwa pracy.

Potrzebne $rodki transportu — samochod dostawczy 0,9 t.

3.3. Wymagania wykonania robdt instalacyjnych

Roboty instalacyjne winny byc¢ realizowane zgodnie z przepisami i wymaganiami okreslonymi
m.in. przez zestaw norm i przepisow budowlanych. (wykaz norm i przepiséw zamieszczono na koncu
opracowania).

Wykonawstwo sieci i instalacji powinno scisle odpowiada¢ wymaganiom niniejszej specyfikacii,
a ponadto uwzglednia¢ wymagania okreslone w odno$nych normach, przepisach. Catos¢ robot
powinna by¢ prowadzona z uwzglednieniem:

» przepisbéw bezpieczenstwa i higieny pracy,
* przepiséw dotyczgcych ochrony przeciwpozarowej,
* przepiséw dotyczgcych pracy przy urzgdzeniach elektrycznych.
Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robo6t uwzgledniajgcy

wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty instalacyjne.

4, Kompletno $¢ instalacji

Kontrakt jest zawierany na wykonanie sieci/instalacji kompletnej, w peini sprawnej
i spehliajgcej wszystkie wymagania techniczne, formalne i estetyczne. Oznacza to,
ze Wykonawca powinien uwzgledni¢ wszystkie naktady na wykonanie sieci/instalacji, w tym te, ktére
nie sg wprost wymienione w projektach, takie jak np. wsporniki i uchwyty montazowe, obejmy,
podktadki, uszczelnienia itp.

5. Przepisy prawne

1. Dz.U.10.243.1623 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane? (tekst jednolity).

2. Dz.U.03.120.1126 rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz plan bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia.

3. Dz.U.2003.47.401 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003
r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robé6t budowlanych (Dz.
U. z dnia 19 marca 2003 r.)
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lll. SIECI | INSTALACJE SANITARNE

1. SIEC | INSTALACJE KANALIZACJI PRZEMYSLOWO-DESZCZ OWEJ

Przedmiotem niniejszego rozdzialu jest Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych (STWIORB) zwigzanych z budowg sieci i instalacji kanalizacji przemystowo -
deszczowe;j.

Roboty, ktorych dotyczy STWIORB obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe wystepujgce
przy montazu sieci kanalizacyjnych i przykanalikéw z tworzyw sztucznych oraz obiektéw i urzgdzen
na tych sieciach, a takze roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace.

Robotami tymczasowymi przy budowie sieci kanalizacyjnych wymienionych wyzej sg: wykopy,
umocnienia $cian wykopdéw, odwodnienie wykopdéw na czas montazu rurociggéw, studni
kanalizacyjnych, zbiornika bezodptywowego, separatora koalescencyjnego, wpustu podwoérzowego
w przypadku wystgpienia wysokiego poziomu wod gruntowych (wzglednie opadowych), wykonanie
poditoza, zasypanie wykopOw wraz z zageszczeniem obsypki i zasypki.

Do prac towarzyszacych nalezy zaliczy¢ miedzy innymi geodezyjne wytyczenie tras kanalizacyjnych
i lokalizacji zbiornika bezodptywowego, separatora koalescencyjnego, wpustu podworzowego oraz
ich inwentaryzacje powykonawczg.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot oraz za zgodnosé
z dokumentacjg projektowg, postanowieniami zawartymi w STWIORB dla sieci kanalizacyjnych
i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze ,sztukg budowlang”.

1.1. Okreslenia podstawowe

OkreSlenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne
Z okresleniami przyjetymi w zeszycie nr 9 ,Warunkdéw Technicznych Wykonania
i Odbioru (WTWIiO) Sieci Kanalizacyjnych” wydanych przez Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogolne”.

System kanalizacyjny — sie¢ rurociggéw i urzgdzen lub obiektow pomocniczych, ktére stuzg do
odprowadzania $ciekow od przykanalikbw do oczyszczalni lub innego miejsca utylizacji.

System grawitacyjny — system kanalizacyjny, w ktorym przeptyw odbywa sie dzieki sile ciezkosci, a
przewody sg projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku czesciowego
napetienia.

Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania $ciekow
deszczowych i roztopowych.

Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $ciekéw.

Kanat deszczowy - kanal przeznaczony do odprowadzania $ciekbw deszczowych
i roztopowych.

Przykanalik deszczowy - kanal odplywowy od wpustu deszczowego w drodze od studzienki
chlonnej w terenie.

Kolektor gtéwny - kanat przeznaczony do zbierania sciekow z kanatow bocznych
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i odprowadzenia ich do odbiornika.
Ptyta przykrycia studzienki lub komory - plyta przykrywajgca komore robocza.

Wiaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych
lub komér kanalizacyjnych, umozliwiajgcy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

Kineta — koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjne;j.

Dren - sgczek podiuzny z rurkami na dnie, ulatwiajgcymi przeptyw wody w kierunku studzienki
zbiorczej.

Separator koalescencyjny - urzadzenie, ktérego konstrukcja umozliwia oddzielanie oraz
magazynowanie substancji ropopochodnych.

Zbiornik bezodptywowy — zbiornik do magazynowania sciekéw opadowych i roztopowych.
Zasuwa burzowa - urzadzenie przeciwzalewowe

1.2. Wymagania dotycz gce wtasno sci materiatow

Materiaty stosowane do budowy sieci kanalizacyjnych powinny miec:

* oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci
ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm,
z europejskg aprobatg techniczng Ilub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez
Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

» deklaracje zgodnosci wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w
wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia
i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, lub oznakowanie znakiem
budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu oznakowaniu CE,
dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng, bgdz uznano
za ,regionalny wyrob budowlany”.

1.3. Rodzaje materiatéw

* Ruryi ksztaltki z niezmi ekczonego polichlorku winylu (PVC-U)
Rury i ksztaltki z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania
i kanalizacji muszg spetnia¢ warunki okreslone w PN-EN 1401-1:1999.
Wymiary DN/OD rur i ksztaltek podano w projekcie technicznym

» Studzienki kanalizacyjne
Studzienki kanalizacyjne muszg spetnia¢ warunki okreslone w PN-EN 10729:1999.

Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ wykonane z materiatow trwatych. Zaleca sie:

0 beton hydrotechniczny z domieszkami uszczelniajgcymi,

o0 kregi betonowe i zelbetowe tgczone na zaprawe cementowg lub na uszczelki,
0 cegte kanalizacyjng PN-76/B-12037,

0 tworzywa sztuczne, takie jak PVC-U, PP, PE i inne.

Minimalna srednica wewnetrzna studzienki powinna wynosi¢ 0,6m.
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1.4. Wymagania dotycz gace przewozOow rur z tworzyw sztucznych

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetni¢ nastepujgce wymagania:

* rury nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajgcymi
boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, a wystajgce poza pojazd konce rur nie moga
by¢ dtuzsze niz 1 m,

» jezeli przewozone sg luzne rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysokos¢
tadunku nie powinna przekracza¢ 1 m,

» podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe
czesci srodkéw transportu jak $ruby, tancuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny by¢
zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej
i desek pod fancuch spinajgcy boczne sciany skrzyni samochodu,

e podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma
samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie.

Wedtug istniejacych zalecen przewo6z powinien odbywac sie przy temperaturze otoczenia -5°C do
+30°C.

1.5. Wymagania dotycz ace przewozu studzienek kanalizacyjnych

1.5.1 Wymagania dotycz ace przewozu studzienek kanalizacyjnych z tworzyw sz tucznych

Studzienki podczas transportu muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem. Powinny by¢é
utozone scisle obok siebie i zabezpieczone przed przesuwaniem sie (wytgcznie materiatami
niemetalowymi — najlepiej tasmami parcianymi).

Powierzchnie pojazdéw przewozacych studzienki muszg by¢é réwne i pozbawione ostrych lub
wystajgcych krawedzi.

1.5.2 Wymagania dotycz gce przewozu studzienek kanalizacyjnych prefabrykowa nych

i ich elementow prefabrykowanych

Studzienki kanalizacyjne prefabrykowane nalezy przewozi¢ w pozycji ich wbudowania. Podczas
transportu muszg byc¢ zabezpieczone przed mozliwoscia przesuniecia sie.
Przy transporcie prefabrykatéw w pozycji pionowej na kotowych srodkach transportu powinny byé¢ one
uktadane na elastycznych podkfadach.

1.6. Sktadowanie materiatow

1.6.1 Skfadowanie rur lub ksztattek

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem
promieniowania stonecznego i temperaturg przekraczajgcg 40°C.

Przy diugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny byé chronione przed
dziataniem Swiatta stonecznego przez przykrycie skiadu plandekami brezentowymi lub innym
materiatlem (np. folig nieprzezroczystg z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewnic
cyrkulacje powietrza pod powitokg ochronng aby rury nie nagrzewaly sie i nie ulegaty deformaciji.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowac¢ po trzy, jedna na drugiej do wysokosci
maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywac na sobie, luzne rury lub niepetne wigzki
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mozna skladowa¢ w stosach na réwnym podiozu, na podkiadkach drewnianych
0 szerokosci min. 10 cm, grubosci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku
zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach co 1-2 m. Wysokos¢ uktadania
rur w stosy nie powinna przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury o r6znych srednicach winny
by¢ sktadowane odrebnie.

Rury kielichowe uktadac kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢ przektadkami
drewnianymi.

Stos nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym zeslizgnieciem sie rury poprzez ograniczenie
jego szerokosci przy pomocy pionowych wspornikoéw drewnianych zamocowanych w odstepach 1+2
m.

1.6.2 Sktadowanie studzienek z tworzyw sztucznych

Sktadowac¢ nalezy w miejscach wyznaczonych tak, aby wszystkie elementy studzienek nie byly
narazone na uszkodzenia. Mogg byC przechowywane na wolnym powietrzu, lecz
w temperaturze ponizej 40°C. Studzienki nalezy chroni¢ przed kontaktem 2z olejami
i smarami.

1.6.3 Skfadowanie studzienek prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane nalezy skladowa¢é na placu skladowym o wyréwnanej
i odwodnionej  powierzchni.  Prefabrykaty = drobnowymiarowe mogg by¢ uktadane
w stosach o wysokosci do 1,80 m. Stosy powinny byé zabezpieczone przed przewrdceniem.

1.7. Wykonanie robdt

1.7.1 Wymagania dotycz ace wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje rob6t zgodnie z:

» dokumentacjg projektowa,

* niniejszym STWIORB,

* poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego

* zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane,

*  Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 9. - Warunki Techniczne wykonania
i odbioru sieci kanalizacyjnych,

e, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, Tom I
Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Odstepstwa od projektu moga dotyczyc¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatbw  — w przypadku
niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materialy lub elementy o zblizonych charakterystykach
i trvatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany
materiatow i elementow okreslonych w dokumentacji technicznej
na inne, nie mogg powodowac zmniejszenia trwalosci eksploatacyjne;j.

1.7.2 Warunki przyst gpienia do robot

Przed przystgpieniem do montazu sieci kanalizacyjnej nalezy:
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» dokonac geodezyjnego wytyczenia trasy rurociggu,
» wykonac wykopy z ewentualnym umocnieniem ich scian zgodnie z PN-B-10736:1999,

e obnizy¢ poziom wody gruntowej na czas wykonywania rob6t podstawowych
(w przypadku wystgpienia wysokiego poziomu wod gruntowych lub opadowych),
* przygotowac podtoze pod rurocigg zgodnie z dokumentacjg.

1.7.3 Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca opracuje plan BIOZ oraz dokona wytyczenia
przebiegu sieci i trwale oznaczy go w terenie za pomocg kotkdw osiowych, kotkow swiadkow
i kolkow krawedziowych. W przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych, Wykonawca wbuduje
repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne
reperéw i ich rzedne przekaze Inspektorowi Kontraktu.

Wykonawca zgtosi pisemnie zamiar rozpoczecia robot do wszystkich wiascicieli
i uzytkownikéw uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajgc warunki
wykonywania robét w strefie tych urzadzen.

1.7.4 Roboty ziemne

Przed rozpoczeciem wykonywania wykopow nalezy wykona¢ przekopy prébne w celu zloka-
lizowania istniejgcego uzbrojenia. Istniejgce uzbrojenie, o ile istnieje nalezy zabezpieczy¢
i podwiesi¢ na szerokosci wykopu.

Wykopy nalezy wykonac jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robot - wykopu
(recznie lub mechanicznie) powinny byé dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotech-
nicznych, posiadanego sprzetu mechanicznego i wytycznych zawartych w dokumentacji projektowe;j.
Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sie
obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie scian i uszczelnienie stykéw. Deskowanie
scian nalezy prowadzic¢ w miare jego glebienia. Wydobyty grunt
z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odktad lub ztozony wzdtuz wykopu zgodnie
z dokumentacjg projektowa.

Szalowanie wykopow powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami ,Warunkow
technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” —tom | rozdz. 1V -1989 r. — Roboty
ziemne. Szalowanie powinno zapewnia¢ sztywnosc i niezmienno$¢ ukfadu oraz bezpieczenstwo
konstrukcji. Szalowanie powinno by¢ skonstruowane w sposOb umozliwiajgcy jego montaz i
demontaz, odpowiednie rozparcie oraz montaz i posadowienie kanalizacji wg dokumentaciji
projektowej. Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej
projektowanej o 0,20 m. Zdjecie pozostatej warstwy 0,20 m gruntu powinno byé wykonane
bezposrednio przed wykonaniem podsypki i utozeniem przewoddéw rurowych. Zdjecie tej warstwy
Wykonawca wykona recznie. Odwodnienie wykopu musi zabezpieczy¢ go przed zalaniem,
sgczeniami wody i rozluznieniem struktury gruntu.

1.7.5 Przygotowanie podio za

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych
podiozem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robdt) podioze nalezy wykonac
Zz warstwy tlucznia lub zwiru z piaskiem o grubosci 30 cm fgcznie z utlozeniem rur drenarskich
odwadniajgcych, zgodnie z dokumentacjg projektows.

W gruntach gliniastych nalezy wykonac podtoze z pospéiki, zwiru lub ttucznia o grubosci 30 cm
zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Zageszczenie podioza powinno by¢ zgodne z okreslonym w dokumentacji projektowe;j.
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1.7.6 Roboty monta zowe

Przebieg, spadki i gtebokos¢ posadowienia rurociggu nalezy wykonac zgodnie z okreslonymi
w projekcie wykonawczym.

1.7.7 Montaz ruroci agow

Montaz rurociggéw moze odbywac sie dwoma metodami:

* montaz odcinkdéw rurociggéw na powierzchni terenu i opuszczenie ich do wykopu,

* montaz odcinkdw rurociggu w wykopie.

Rury w wykopie powinny by¢ utozone z zachowaniem spadkéw. Na catej diugosci powinny
przylegac do podtoza na co najmniej ¥4 obwodu.

Kanaly sciekowe grawitacyjne nalezy wykonac z rur PVC-U.

Poszczegdlne utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku
dtugosci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania préb szczelnosci.
Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0° C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywac¢ w
temperaturze nie mniejszej niz +8° C.

Przed zakonczeniem dnia roboczego bgdz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢
konce utozonego kanatu przed zamuleniem. Przejscia przez Sciany studzienek nalezy wykona¢ w
fabrycznych tulejach ochronnych dobranych do srednicy przewodu.

Uszczelnienia ztgczy przewodow rurowych nalezy wykonaé specjalnymi fabrycznymi uszczelkami
gumowymi dwuwargowymi. Rury nalezy ukfada¢ zgodnie z instrukcja montazu podang przez
producenta rur.

Potaczenia rur i ksztaltek z PVC-U

Przed montazem rur i ksztaltek z PVC-U i PP nalezy dokonac¢ ich ogledzin. Powierzchnie
wewnetrzne i zewnetrzne rur oraz ksztattek powinny by¢ gtadkie, czyste, bez przypalen, pozbawione
nierownosci, porow i jakichkolwiek innych uszkodzen w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie
wymagan okreslonych w normach PN-EN 1401-1:1999,
PN-EN 1401-3:2002(U) oraz PN-EN 1852-1999, PN-EN 1852/A1:2004.

Potgczenia kielichowe na wcisk

Montaz potgczen kielichowych polega na wsunieciu (wcisnieciu) konca rury w Kielich,
z osadzong uszczelka (pierscieniem elastomerowym), do okreslonej gtebokosci. Dopuszczalne jest
stosowanie srodka smarujgcego utatwiajgcego wsuwanie. Nalezy zwroOci¢ szczeg6lng uwage na
osiowe wprowadzenie konca rury w kielich.

1.7.8 Montaz studzienek kanalizacyjnych i wpustow deszczowych

Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ szczelne i muszg spetnia¢c wymagania okreslone
w PN-B/10729:1999.

Elementy prefabrykowane studzienek, a takze studzienki z tworzyw sztucznych powinny by¢
montowane zgodnie z instrukcjami producentéw.

Studzienki kanalizacyjne nalezy wykona¢ z elementow prefabrykowanych zgodnie
ze specyfikacjg podana w dokumentacji projektowej. Srednice studzienek wynoszg 1,2 m,
a przy wpustach deszczowych 0,5m.

Przy wykonywaniu wpustow deszczowych nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:

* wpust nalezy osadzac¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwg ttucznia lub zwiru) dnie wykopu,

» wpust wykonywac nalezy w wykopie umocnionym.
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Poziom wpustu w powierzchni utwardzonej powinien by¢é z nig roéwny, natomiast
w trawnikach i zielencach gérna krawedz kraty wpustu deszczowego powinna znajdowac sie
na wysokosci min. 3cm ponizej poziomem terenu. Powierzchnie wokét wpustu w trawnikach nalezy
wykonczy¢ kostkg betonowa.

1.7.9 Montaz zbiornika bezodptywowego

Montazu zbiornik bezodptywowego dokonac¢ scisle wg Instrukcji montazu producenta.

1.7.10 Montaz separatora koalescencyjnego

Montazu separatora koalescencyjnego dokonac scisle wg Instrukcji montazu producenta.

1.7.11 Montaz odwodnienia liniowego

Montazu systemu odwodnienia liniowego dokonac scisle wg Instrukcji montazu producenta.

1.7.12 Montaz zasuwy burzowej

Montazu zasuwy burzowej dokonac scisle wg Instrukcji montazu producenta.

1.7.13 lzolacje

Rury z tworzyw sztucznych nie wymagajg zadnych izolacji.

Studzienki beda wykonane z elementéw prefabrykowanych, zabezpieczonych fabrycznie
izolacjg przeciwwilgociowg. Elementy wymagajgce ochrony nalezy zabezpieczyé przez
posmarowanie z zewnatrz izolacjg bitumiczng. Dopuszcza sie stosowanie innego srodka izolacyjnego
uzgodnionego z Inwestorem Kontraktu.

1.7.14 Zasypywanie wykopdéw i zag eszczanie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20cm. Materiat zasypkowy
powinien by¢ réwnomiernie ukfadany i zageszczany po obu stronach przewodu. Wskaznik
zageszczenia powinien by¢ zgodny z okreslonym w dokumentacji projektowe;j.

1.7.15 Kontrola jako $ci robot

Kontrole wykonania sieci kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami
okreslonymi w ,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych” - Kontrola i
badania przy odbiorze”.

Szczelno$¢ przewodow wraz z podigczeniami i studzienkami nalezy zbada¢ zgodnie
z zasadami okreslonymi w PN-EN 1610:2002. Badanie to powinno by¢ przeprowadzone
Z uzyciem powietrza (metoda L) lub wody (metoda W).

Metoda badan powinna by¢ wskazana w dokumentacji. Przewdd kanalizacyjny spetnia wymagania
okreslone w normie (podczas badania szczelnosci przy uzyciu powietrza), gdy spadek cisSnienia
zmierzony po uptywie czasu badan jest mniejszy ni¢ okreslony w tabeli3 PN-EN 1610:2002.

Jezeli w czasie wykonywania proby szczelnosci z uzyciem powietrza wystepujg uszkodzenia,
nalezy przeprowadzi¢ badanie wodg i wyniki te powinny by¢ decydujgce.

Wymagania dotyczgce badania szczelnosci przy pomocy wody, sg spetnione, jezeli ilos¢ wody
dodanej (podczas wykonywania badan) nie przekracza:

e 0,15 I/m? w czasie 30 min. dla przewodoéw,

e 0,20 I/m? w czasie 30 min. dla przewoddéw wraz ze studzienkami wlazowymi,
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e 0,40 I/m? w czasie 30 min. dla studzienek kanalizacyjnych,
« m? - odnosi sie do wewnetrznej powierzchni zwilzonej rur i studzienek.

1.8. Badania i odbiory

Badania przy odbiorze przewoddw sieci kanalizacyjnej zalezne sg od rodzaju odbioru
technicznego robot. Odbiory techniczne robét sktadajg sie z odbioru technicznego czesciowego dla
robot zanikajgcych i odbioru technicznego koncowego po zakonczeniu budowy.

Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z PN-EN 1610.

1.8.1 Odbiér techniczny cz es$ciowy

Badania przy odbiorze technicznym czesciowym polegajg na:

e zbadaniu zgodnosci usytuowania i dlugosci przewodu z dokumentacjg. Dopuszczalne
odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekracza¢ *2 cm.
Dopuszczalne  odchylenie  rzednych ulozonego przewodu od przewidzianych
w projekcie nie powinno przekraczac +1 cm,

* zbadaniu podioza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku
naruszenia podfoza naturalnego, sposéb jego zageszczenia powinien by¢é uzgodniony
z projektantem lub nadzorem,

e zbadaniu podioza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie
z dokumentacja,

* zbadaniu materialu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktéry powinien by¢
drobny i srednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat ten powinien by¢ zageszczony,

» zbadaniu szczelnosci przewodu. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z PN-EN 1610 dla kanalizacji grawitacyjne;j.

Szczelnos¢ przewodow i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowaé utrzymanie
przez okres 30 minut cisnienia prébnego, wywotanego wypetieniem badanego odcinka przewodu
wodg do poziomu terenu. Cisnienie to nie moze by¢é mniejsze niz 10 kPa
i wieksze niz 50 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury.

Dopuszcza sie wykonywanie préby szczelnosci za pomocg powietrza wg PN-EN 1610.

Wyniki badan, powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotem préby szczelnosci
przewodu, inwentaryzacjg geodezyjng (dopuszcza sie inwentaryzacje szkicowg) oraz certyfikatami i
deklaracjami zgodnosci z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczgcymi rur i ksztaltek,
studzienek kanalizacyjnych, zwienczen wpustow i studzienek kanalizacyjnych jest przediozony
podczas spisywania protokotu odbioru technicznego — czesciowego, ktory stanowi podstawe do
decyzji o mozliwosci zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjnej.

Wymagane jest takze dokonanie wpisu do Dziennika Budowy o wykonaniu odbioru technicznego
czesciowego. Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane, przy
odbiorze technicznym — czesciowym przewodu kanalizacyjnego, zgtosi¢ inwestorowi do odbioru
roboty ulegajgce zakryciu, zapewni¢ dokonanie prob i sprawdzenie przewodu, zapewni¢ geodezyjng
inwentaryzacje przewodu, przygotowa¢ dokumentacje powykonawcza.

Wykonawca dostarczy analize powykonawczg i sytuacyjna.

1.8.2 Odbiér techniczny ko Acowy

Badania przy odbiorze technicznym korncowym polegajg na:
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* zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacjg
geodezyjna,

* zbadaniu zgodnosci protokotu odbioru wynikow badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki
wykopu,
e zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,
* zbadaniu protokotow odbioréw prob szczelnosci przewodow kanalizacyjnych.
Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z:
» protokotami odbioréw technicznych czesciowych przewodu kanalizacyjnego
* projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,
* wynikami badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,
* inwentaryzacjg geodezyjna,
» protokotem szczelnosci systemu kanalizacji grawitacyjnej,
* nalezy przekazac¢ inwestorowi wraz z wykonanym przewodem sieci kanalizacyjnej.
Konieczne jest dokonanie wpisu do Dziennika Budowy o wykonaniu odbioru technicznego
koncowego.
Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego stanu.
Kierownik budowy przekazuje Inwestorowi instrukcje obstugi okreslonego systemu kanalizacyjnego.
Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo budowlane, przy
odbiorze koncowym ztozy¢ oswiadczenia:

 wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z  dokumentacjg  projektowg
i warunkami pozwolenia na budowe,

» doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy, a takze — w razie korzystania
— ulicy i sgsiadujgcej z budowg nieruchomosci.

1.9. Normatywy

«  PN-EN 752-1:2008E Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogélne i definicje

«  PN-EN 752-2:2008E Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania

Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jakoscig

*  PN-EN 124:2000P

« PN-B-10729:1999P  Studzienki kanalizacyjne. Wymagania

*+  PN-C-89206:2005P  Rury wywiewne z nieklasyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U)

* PN-EN 13476- Systemy przewodOw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
1:2008P bezci$nieniowego odwadniania i kanalizacji -- Systemy przewoddéw
rurowych o sciankach strukturalnych z nieplastykowanego poli(chlorku

winylu)  (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE)

-- Czesc¢ 1: Wymagania ogolne i wlasciwosci uzytkowe

« PN-EN-1610:2002P Budowa i badania przewodoéw kanalizacyjnych
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«  PN-EN12535:2005P Woypusty $ciekowe w budynkach. Czes¢ 5: Wypusty Sciekowe
z oddzielaniem cieczy lekkich

* PN-EN 877:2004/

A1-2007P Rury i ksztattki z zeliwa, zigcza i elementy wyposazenia instalaciji

do odprowadzania wod z budynkéw -- Wymagania, metody badan
i zapewnienie jakosci

2. INSTALACJA GRZEWCZA
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robét

w zakresie instalacji grzewczej:

e montaz urzgdzenh grzejnych,
* badania instalacji,
* regulacja dziatania instalaciji.

2.1. Okreslenia podstawowe

Grzejnik elektryczny  — urzadzenie zasilane energig elektryczng do wytwarzania ciepta
w celu uzyskania okreslonych warunkéw cieplnych wewnatrz budynkow

2.2. Materiaty

Materiaty stosowane do montazu instalacji ogrzewania pomieszczen powinny miec:

* oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci
ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm,
z europejskg aprobatg techniczng Ilub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez
Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

» deklaracje zgodnosci wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w
wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia
i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, lub

» oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma
lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”.

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbi6r

techniczny materiatow powinien by¢ dokonywany wedtug wymagarn i w sposéb okreslony aktualnymi

normami.

2.3. Grzejniki

Jako elementy grzejne w pomieszczeniach nalezy zastosowac grzejniki elektryczne.

2.4. Armatura montowana na grzejnikach

Grzejnik wyposazy¢ w termostat z regulacjg temperatury wewnetrzne;j.
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2.5. Sprzet

Sprzet i narzedzia wykorzystywane do wykonania rob6t muszg by¢é w peini sprawne, na
biezgco konserwowane i poddawane okresowym przeglgdom — zgodnie z zaleceniami producenta.
Ponadto muszg one spetnia¢ wymogi bhp i bezpieczenstwa pracy. Zastosowany sprzet powinien
posiada¢ dopuszczenia do uzytkowania. Niedopuszczalne jest uzywanie sprzetu nie spetniajgcego
powyzszych wymogow, jak rowniez wykorzystywanie go niezgodnie z przeznaczeniem.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zarébwno w miejscu tych robaét, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomochniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt instalacyjnych powinien wykazaé
sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu do:

» lgczenia przewodow za pomocg gwintow (wkretarki reczne, elektryczne itp.),

* wykonywania przebi¢ w przegrodach budowlanych (wiertnice, wiertarki itp.).
Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu

do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

2.6. Transport

2.6.1 Urzadzenia grzewcze

Transport  urzadzen  powinien odbywa¢ sie  krytymi  Srodkami  transportu.
Zaleca sie transportowanie kottéw i pozostatych urzgdzeh w oryginalnych opakowaniach firmowych,
na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie powinny by¢ pakowane urzgdzenia
jednego typu iwielkosci. Palety z urzadzeniami powinny by¢ ustawione i zabezpieczone, aby
w czasie ruchu srodka transportu nie nastgpito ich przemieszczanie i uszkodzenie.

Urzadzenia powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta.
Dostarczone na budowe urzadzenia nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknietych.

2.7. Skladowanie materiatéw

Materialy nalezy przechowywa¢ w suchych i zadaszonych pomieszczeniach
o warunkach klimatycznych zgodnie z zaleceniami producenta. Materialty powinny by¢
przechowywane w oryginalnych opakowaniach i nie powinny by¢ narazone na uszkodzenia
mechaniczne.

Nie dopuszcza¢ do skladowania w sposéb, przy ktorym moglyby wystgpi¢ odksztatcenia
(zagiecia, zagniecenia itp.) - w miare mozliwosci przechowywa¢ | transportowac
w opakowaniach fabrycznych. Nie dopuszcza¢ do zrzucenia elementow. Niedopuszczalne jest
.wleczenie" urzadzen po podiozu. Zachowaé szczegdlng ostroznos¢ przy pracach w obnizonych
temperaturach  zewnetrznych, poniewaz podatnos¢ na  uszkodzenia  mechaniczne
w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc
za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materialtdw dostarczanych na plac budowy oraz
za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie.
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2.8. Wykonanie robot

2.8.1 Montaz grzejnikow

Grzejniki montowane przy scianie nalezy ustawi¢ w ptaszczyznie réwnolegtej do powierzchni
Sciany.
Kolejnos¢ wykonywania robot:

* wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytow,
» wykonanie otworow i osadzenie uchwytow,
* zawieszenie grzejnika,
* podigczenie grzejnika z instalacja elektryczna.
Grzejniki nalezy montowac¢ w opakowaniu fabrycznym. Zaleca sie, aby opakowanie byto

zdejmowane dopiero po zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych.

2.8.2 Automatyczna regulacja

Montaz elementow automatyki wykonac nalezy zgodnie z instrukcjami montazu producentow.
Urzadzenia wymagajgce okresowej regulacji lub konserwacji powinny by¢ zamontowane z
uwzglednieniem tatwego dostepu i obstugi.

Regulatory sterowania automatycznego powinny by¢ montowane w potozeniu zgodnym z
instrukcjg montazu producenta. Nastawy armatury regulacyjnej powinny byé przeprowadzone po
zakonczeniu montazu, ptukaniu i badaniu szczelnosci kottowni w stanie zimnym.

2.8.3 Zabezpieczenie antykorozyjne

Konstrukcje wsporcze i urzgdzenia winny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie fabrycznie.

2.8.4 Zabezpieczenia przeciwpo zarowe
Zabezpieczenia p.pozarowe:

» urzadzenie gasnicze ustawi¢ w tatwo dostepnym miejscu,
* miejsce ustawienia gasnicy oznakowac zgodnie z PN,
» oznakowa¢ drogi ewakuacyjne i wytgcznik gtowny pradu.

2.8.5 Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytow

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do montazu grzejnikow, powinny by¢
zamocowane do konstrukcji budynku w sposob trwaty, uwzgledniajgcy warunki lokalne i
technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowac.

2.8.6 Przejscia przez sciany i dach
Przejscia przez sciany (o ile wystgpig) powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

» wszystkie przejscia przewodow instalacji przez sciany, stropy itp. muszg by¢ chronione przed
uszkodzeniami,
* przejscia te nalezy wykonywac w tulejach ochronnych.
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2.8.7 Roboty monta zowe - budowlane

Sciany i posadzke wykonaé¢ wg wytycznych branzy budowlanej. W przegrodach przygotowaé
otwory do montazu elementéw wentylacyjnych zgodnie z projektem wentylaciji.

2.8.8 Roboty monta zowe - elektryczne

Pomieszczenia nalezy wyposazy¢ w instalacje elektryczng zapewniajgcg zasilenie grzejnikow
i oswietlenie elektryczne zgodnie projektem — instalacji elektryczne;j.

Urzadzenia elektryczne zainstalowane w pomieszczeniach powinny by¢ wyposazone
w instalacje ochrony od porazen. Elektryczne podtgczenia urzadzen wykona¢ zgodnie
z projektem branzy elektrycznej. Wszystkie instalacje objg¢ elektrycznymi potgczeniami
wyréwnawczymi.

2.9. Badania i uruchomienie

2.9.1 Bezpiecze Astwo i higiena pracy w trakcie préb

Préby powinny by¢ prowadzone w warunkach zapewniajgcych pelne bezpieczehstwo
personelu technicznego pracujgcego przy budowie obiektu, a takze ludzi znajdujgcych sie
w rejonach wykonywanych prac. Przez pelne bezpieczenstwo rozumie sie przedsiewziecie przez
Kierownika budowy takich czynnosci, by nie narazi¢ na utrate zdrowia i zycia lub uszkodzen ciata
wszystkich  uczestnikbw  procedur odbiorowych, a takze o0s6b nie zwigzanych
z tymi procedurami. Musi by¢ réwniez zapewniona ochrona maszyn i urzgdzen technicznych.
Wszyscy zatrudnieni przy wykonywaniu proby winni by¢ przeszkoleni w zakresie swoich obowigzkéw
przy wykonywaniu pracy oraz znac¢ obowigzujgce przepisy BHP w tym zakresie.

2.9.2  Sprawdzenie przygotowania budynku do bada i odbiorczych instalacji ogrzewczej

Sprawdzenie przygotowania budynkow do badan odbiorczych instalacji ogrzewczej polega na:

» sprawdzenie w Dzienniku Budowy, potwierdzenia przez wykonawcOw zakonczenia
wszystkich robét przy wykonywaniu instalacji ogrzewczej,

» sprawdzeniu w Dzienniku Budowy potwierdzenia przez wykonawcow zakonczenia wszystkich
rob6t budowlanych i wykonczeniowych majgcych wplyw na spetnienie przez przegrody
budowlane wymagan dotyczacych izolacyjnosci cieplnej i innych wymagan okreslonych w
zalgczniku do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r (wymagania
zgodnie z 8135 ust.4), w tym wymagan dotyczacych szczelnosci przegréd zewnetrznych na
przenikanie powietrza.

2.9.3 Kontrola jako $ci robot

Kontrola jakosci rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji grzewczej powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami PN — EN-13480-5:2012 -
Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym, Wymagania ibadania
techniczne przy odbiorze i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlano-
montazowych, Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe i Tom V instalacje elektryczne”.

Kazda dostarczona partia materialow powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci
producenta. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania
dla danej fazy robo6t zostaly spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy
dang faze rob6t uznac za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzic¢
badanie ponownie.
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2.10. Odbiér robot

2.10.1 Og0dlne zasady odbioru robot

Odbioru robét, polegajacych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, nalezy dokonac¢
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom I
Instalacje sanitarne i przemystowe [ Tom \% Instalacje elektryczne”.
Czes¢ protokotbw moze by¢ zastgpiona wpisem do dziennika budowy w uzgodnieniu
Zz Zamawiajgcym.

Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci wykonania robot poprzedzajgcych.
Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ szczegdlnie, jezeli dalsze roboty wykonane beda
przez inne brygady lub zespoly tego samego lub innego przedsiebiorstwa.

* przejscia dla przewoddéw przez Sciany (umiejscowienie i wymiary otworéw),
» $ciany w miejscach ustawienia grzejnikow.

Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokét stwierdzajacy jakosé wykonania oraz
przydatnos¢ robét i elementoéw do prawidtowego montazu. Po przeprowadzeniu préb przewidzianych
dla danego rodzaju robét nalezy dokona¢ koncowego odbioru technicznego instalacji elektrycznej i
ciepta.

Przy odbiorze korncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

* dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami iuzupelniana w trakcie
wykonywania robat,

» Dziennik Budowy,

» dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatdw ($wiadectwa jakosci wydane przez
dostawcow materiatow ),

» protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

» protokdt przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacii.

Przy odbiorze korncowym nalezy sprawdzic:

» zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowej,

» protokoty z odbiorow czesciowych i realizacje postanowien dotyczgcg usuniecia usterek,

» aktualnos¢ dokumentacji projektowej

2.10.2 Odbidr instalacji grzewczej

Odbior cz esciowy

Odbiodr techniczny czesciowy powinien by¢ przeprowadzony dla tych elementéw lub czesci
instalacji ogrzewczej, do ktérych zanika dostep w wyniku postepu robét, ktérych sprawdzenie bedzie
niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru kohcowego (technicznego).

Odbior czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego
(technicznego) jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalacji.

Odbiodr techniczny - ko  Acowy

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego-koncowego po spetnieniu
nastepujgcych warunkow:

» zakohczono wszystkie roboty montazowe przy instalaciji,
» dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym,
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zakonczono uruchamianie instalacji obejmujgce w szczegoélnosci regulacje montazowg oraz
badanie na gorgco w ruchu cigglym, podczas ktorych zapewniono uzyskanie zatozonych
parametrow grzewczych,

zakonczono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykonczeniowe i inne majgce wptyw na efekt
ogrzewania w pomieszczeniach obstugiwanych przez instalacje.

Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

projekt powykonawczy instalacji z naniesionymi ewentualnymi zmianami
i uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy, Dziennik Budowy,

potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem, warunkami i pozwolenia na
budowe,

obmiary powykonawcze,

protokoty odbiorow miedzyoperacyjnych,

protokoty odbioréw czesciowych,

protokoty wykonanych badan odbiorczych,

dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowalne, z ktérych
wykonano instalacje,

dokumenty wymagane dla urzgdzeh podlegajacych odbiorom technicznym,

instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobdw,

instrukcje obstugi instalacii.

Podczas odbiorow czesciowych i koncowych urzadzehn grzewczch nalezy przeprowadzic¢

nastepujgce badania zgodnosci z wymaganiami technicznymi:

2.11.

2111

211

badanie zgodnosci z dokumentacja,
badanie materiatow,

badanie zabezpieczenia przed korozja,
badanie automatyki/sterownia,

badanie czystosci urzadzen grzewczego,
badanie dziatania urzadzen w ruchu.

Przepisy, normy i dokumenty zwi gzane

Przepisy (z uwzgl ednieniem pd zniejszych zmian)

Dz.U 10.243.1623 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75
poz. 690 z dnia 15.06.2002 r.).

Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881) — brzmienie jednolite.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz.U.03.47.401)

~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il - Instalacje
sanitarne i przemystowe i Tom V Instalacje elektryczne”. Arkady, Warszawa 1988.
Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 6: ,Warunki Techniczne wykonania
i odbioru instalacji ogrzewczych”

Normy (z uwzgl ednieniem pd zniejszych zmian)
PN-EN ISO 6946:2008 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.
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PN-B-02402:1982 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.
PN-B-02403:1982 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

PN-EN 442-1:1999 ,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”.

PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana Al)".

2.11.2 Pozostate dokumenty

» Instrukcje techniczne producentéw

UWAGA:

Dopuszcza sie rozwigzania réwnowazne wymaganiom opisywanym w przywotanych
normach, aprobatach. Wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzania rOwnowazne opisywanym,
jest obowigzany wykazac, ze oferowane przez niego dostawy, ustugi lub roboty budowlane spetniajg
wymagania okreslone przez Zamawiajgcego.

Nr projektu: Stadium
AB 18019 STWIO

26



