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OPISY TECHNICZNE DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

Przebudowa poddasza nieuzytkowego z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe, w
budynku uzytecznosci publicznej przy ul. Wroctawskiej 111 w Ratowicach, dziatka nr 153/1,
AM-1, obreb Ratowice, jednostka ewidencyjna Czernica.

CZESC ARCHITEKTONICZNA

1. DANE OGOLNE:
e Inwestor: ZGK Czernica sp. z 0.0. ul. Wroctawska 111, 55-003 Ratowice

e Projektant : arch. Maciej Wos, upr. proj.w spegcj. archit. nr 103/92/UW, DS 0809
Stadium : Projekt wykonawczy

2. DANE CHARAKTERYSTYCZNE
e powierzchnia zabudowy - 634 m2
e kubatura - 2908 m3
3. PODSTAWA OPRACOWANIA
e Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego — Uchwata nr X1/97/2011 Rady Gminy Czernica
z dnia 21.10. 2011 r. - teren oznaczony jako 1UX-M/1,

e ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpozarowego — autor mgr inz. Piotr Franaszczuk

4. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.
Na dziatce znajduje sie budynek, na parterze uzytkowany przez szkote podstawowg z oddziatem
przedszkolnym, a na 1 pietrze przez ZGK Czernica.
Zaopatrzenie w media:
kanalizacja sanitarna — w ulicy Wroctawskiej
sie¢ wodociggowa - w ulicy Wroctawskiej
energia elektryczna — ulica Wroctawska
gaz — ulica Wroctawska

5. OPIS PROJEKTU
Stan istniejgcy: Budynek wolnostojgcy, dwukondygnacyjny wzniesiony ok roku 1910, catkowicie
podpiwniczony.
Konstrukcja budynku tradycyjna, Sciany murowane z cegty petnej, strop piwnicy masywny na belkach
stalowych, wypetnienie: czesciowa ptyta Kleina, pozostate stropy drewniane.
Klatka schodowa drewniana prowadzi na poddasze czesciowo uzytkowane jako archiwum.
Szkota i ZGK Czernica posiadajg wejscia niezalezne.

Projekt zaktada przebudowe poddasza nieuzytkowego z przeznaczeniem na biura, pomieszczenie
konferencyjne i pomieszczenie socjalne. Na pietrze w miejsce obecnego pomieszczenia socjalnego
powstanie biuro podawcze a istniejgce biuro podawcze stanie sie pomieszczeniem biurowym.
Dach o spadku 45°, kryty dachéwkg ceramiczna,
pokryte blachg tytanowo — cynkowa.
Wiezba dachowa — drewniana, ocieplenie - wetna mineralna, od wewnatrz 2x ptyta gkf.
Sciany konstrukcyjne na poddaszu — cegta petna gr 25 cm lub silka — gr 24 cm, obudowa klatki
schodowej - cegta petna 25¢cm lub silka gr.24 cm
Scianki dziatowe — ptyta gipsowo-kartonowa.
Smieci — wg Deklaracji $mieciowej podpisanej przez Inwestora, $mieci sg odbierane co dwa dni przez
samochdd, ktory parkuje przy ul. Krupniczej, na wprost gtdwnego wejsciu do budynku.
Uwagi :

1. Projekt nie obejmuje projektu zagospodarowania terenu.

2. W zakresie klatki schodowej projekt obejmuje wytgcznie zalecenia z Postanowienia KW PSP

6. Udostepnienie budynku dla osdb niepetnosprawnych — projekt przebudowy nie obejmuje wejscia do
budynku.

7. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:

— 1 pietro:
- biuro podawcze — 17,98 m2
- korytarz -16,59
- biuro -17,71

- komunikacja -7,17



- Poddasze:

- biuro —-19,43 m2
- klatka schodowa + korytarz —18,0m2

- pom. socjalne - 11,06

- korytarz -7,16

- biuro - 10,52

- toaleta -4,82

- strych nieuzytkowy -2,94

- sala konferencyjna - 23,26

- magazyn - 5,38

8. OPIS ELEMENTOW KONSTRUKCJI:
Sciany dziatowe: plyta g-k, wiezba dachowa — drewniana, nadproza — prefabrykowane typu N
Pokrycie dachu - dachéwka ceramiczna.

9. IZOLACJE
1. Izolacje przeciwwilgociowe:
- pomieszczenia mokre - ptynna folia
- pofacie dachowe - paroizolacja wysokoparoprzepuszczalna — parametry minimalne: grubos¢ - 140g/
m2, para - 2000g/m2/24, woda - W1, Sd - 0,02.,
2. lzolacje cieptochronne:

— $ciany — welna min. 20 cm, gestos$¢ pozorna 130-150kg/m3, wsp. lambda min. 0,035 W/mK

- dach —. wetna min. 20 cm, gestos$¢ pozorna 130-150kg/m3, wsp. lambda min. 0,035 W/mK
- bloczek gazobetonowy np. Multipor f-y Ytong

10. ROBOTY WYKONCZENIOWE

- Wykonczenie wnetrz:

- stropy — nalezy usung¢ warstwy podtogowe, dokonaé przegladu stanu belek drewnianych, belki
impregnowac antygrzybicznie i pozarowo,

- Sciany:- wewnetrzne murowane - tynk gipsowy maszynowy,

- Sciany dziatowe - tynk gipsowy maszynowy lub ptyta g-k,

- posadzki: - wyktadzina podtogowa lub panele podiogowe na ptycie OSB.

- Wykonczenie zewnetrzne: - opierzenia blacharskie

11. STOLARKA:

e okna i okna pofaciowe wg zestawienia, wsp. U - 1,1 W/m2K, z funkcjg rozszczelnienia i
nawietrzakami
e drzwi wewnetrzne drewniane

12. ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOZAROWE
Dane dotyczagce warunkdéw ochrony przeciwpozarowej obiektu:

5. Charakterystyke pozarowa
5.1 Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji

e 3 kondygnacje nadziemne w tym cze$¢ adaptowanego poddasze nieuzytkowego,
e 1 kondygnacja podziemna,

e wysokos¢: do stropu ostatniej kondygnacji uzytkowej 10,08 m, wysokos¢ do kalenicy
12,9 m — bud. N.

e powierzchnia wewnetrzna: 634,98 m?2.
e kubatura budynku: 2 908 m3

5.2 Odlegtosé od obiektéw sasiadujgcych
Budynek wolnostojgcy usytuowany w odlegto$¢ do granicy dziatki:
e od strony ulicy - 5 m,
e odwsch.-6,5m,
e odzach.-6m,
do najblizszych budynkéw 29 m (po przeciwnej stronie ulicy), do innych pozostatych otaczajgcych
budynkéw ok. 30 — 70 m.

5.3 Parametry pozarowe wystepujacych substanciji palnych
Materiaty palne wystepujgce w budynku to wyposazenie pomieszczenia biurowego, przedszkolnego
oraz magazynowego (meble drewniane, papier — dokumentacja).

Wystepujgce materiaty palne zgodnie z postanowieniami § 2 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 kwietnia 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw,



innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719 ze zm.) nie zaliczajg sie do materiatdw
pozarowo niebezpiecznych.

5.4. Przewidywana wielkos¢ obcigzenia ogniowego

W budynkach kwalifikowanych do kategorii ZL nie wyznacza sie gestosci obcigzenia ogniowego.
Pomieszczenia magazynowe funkcjonalnie powigzane z budynkiem. Archiwum i pom. magazynowe 2.8-2.11
poza zakresem opracowania, zostang wydzielone drzwiami EI 30 i $ciang REI 60 — rozwigzanie zastepcze.

5.5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji i w
pomieszczeniach, w ktérych przebywa¢ moga jednoczesnie wieksze grupy ludzi

Budynek dzielimy ze wzgledu na przeznaczenie i sposéb uzytkowania:
e Piwnica — PM (poza zakresem opracowania),
e Parter — ZL Il — przedszkole (poza zakresem opracowania),
e | pietro — ZL lll — pomieszczenia biurowe,
e Poddasze — ZL lll — pomieszczenia biurowe i magazynowe funkcjonalnie powigzane z ZL.

Przewidywana liczba oséb na kondygnacji:
e Piwnica — nieprzeznaczona na staty pobyt ludzi (poza zakresem opracowania),
o Parter — przedszkole 2 oddziatowe po 25 dzieci + 5 opiekundw,
e | pietro— 12 o0sdb,
e Poddasze — 15 0s6b.

tacznie w budynku moze przebywaé stalych uzytkownikéw 82 osoby.
W budynku nie przewiduje sie pomieszczeh powyzej 30 oséb w ZLII i 50 oséb w ZLIII, ktére miatyby
wymagac dwdch wyjsé ewakuacyjnych oddalonych od siebie 0 5 m.

5.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
Zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych nie wystepuje.

5.7. Podziatl obiektu na strefy pozarowe
Budynek zostat podzielony na trzy strefy pozarowe:

e | strefa pozarowa piwnica kwalifikowana do PM o pow. 195,56 m? — poza opracowaniem,

e |l strefa pozarowa parter kwalifikowany do ZL Il (poza zakresem opracowania)
0 pow. 246,87 m? + ZLIII - | pietro i poddasze/ o pow. 388,11 m>

Dopuszczalne powierzchnie stref pozarowych w m?
Kategoria W budynku o j(-?_dnej w budynku wielokondygnacyjnym
e . kondygnaciji
zagrozenia ludzi nadziemnej ( bez 4 Wysokim
ograniczenia Niskim (N) Sredn(lgw)soklm i wysokosciowym
wysokosci ) (Wiww)
1 2 3 4 5
ZLL,zLm, ZL
IV, ZLV 10.000 8.000 5.000 2.500
ZL 1l 8000 5000 3500 2000

Powierzchnia strefy pozarowej nie przekracza wartosci okreslong w powyzszej tabeli tj. 5000 m?.

5.8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz odpornosé ogniowa i stopien rozprzestrzeniania
ognia elementéw budowlanych

Zgodnie z § 212 rozporzadzenia [1] wymagana klasa odpornosci pozarowej dla budynku zaliczonego
do kategorii zagrozenia ludzi ZL 11+1ll, N — ,B” z elementéw nierozprzestrzeniajgcych ognia (NRO).

Wymagana klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku ,,B”
- Glowna konstrukcja nosna - R 120
- Konstrukcja dachu — R 30

- Strop — REI 60

- Sciana zewnetrzna — EI 60
- Sciana wewnetrzna — EI 30
- Przekrycie dachu — RE 30




- konstrukcja schodéw — R60

Klasa odpornosci ogniowej elementow.
e Gidwna konstrukcja nosna: tradycyjna, murowana

Klasa odpornosci ogniowej zapewniona R 120.

e Stropy: nad piwnicg ceglany typu Kleina, strop nad parterem zgodnie z opracowaniem przez B | U R
OPROJEKTOW E GRAZYNA RAJEWSKA ,ARCHIGRA”, data opracowania 22 maja 2017 r. —
zostat zabezpieczone do REI 60, zeby mozna byto traktowaé strop jako strop oddzielenia
przeciwpozarowego, pozostate stropy drewniane.

Klasa odpornosci ogniowej zapewniona REI 60 dla stropu nad piwnica, parterem, nad poddaszem.
Strop pomiedzy | pietrem a poddaszem wg. danych literaturowych 45 min odpornosci ogniowej —
warunek nie spetniony.

e Sciany wewnetrzne: dziatowe: z ptyt GKF , murowane z cegty.

Klasa o@pornoéci ognhiowej zapewniona EIl 30.
e Sciany zewnetrzne: murowane z cegly petnej,

Klasa odpornosci ogniowej zapewniona EI 60.
e Konstrukcja i przekrycie dachu:
o Poddasze bedzie oddzielone od palnej konstrukcji dachu ptytami G-KF o odpornosci
ogniowej ElI 60 oraz podczas wymiany, drewniane elementy zostang zabezpieczone
Srodkiem ogniochronnym.

Klasa odpornosci ogniowej zapewniona El 60 zgodnie z § 219 ust. 2 pkt. 2.
o Konstrukcja schodéw: Schody drewniane

Klasa odpornosci ogniowej niezapewniona R 60,

Elementy budynku zapewniajg w/w klase odpornosci pozarowej oraz nierozprzestrzenianie ognia NRO, za
wyjatkiem drewnianych stropéw i schodéw.

5.9 Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne) oraz przeszkodowe;

Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi powinna by¢ zapewniona mozliwo$¢
ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewnatrz budynku lub do sgsiedniej strefy pozarowej,
bezposrednio albo drogami komunikacji ogolnej zwanymi drogami ewakuacyjnymi. Analizy warunkow
ewakuacji w budynku dokonano na podstawie wymagan okreslonych w warunkach technicznych.

Ewakuacje z poddasza i | pietra prowadzi do klatki schodowej a nastepnie do wyjscia na zewnatrz
budynku, ktore zlokalizowane jest na poziomie parteru.

Pionowe drogi ewakuacyjne:
Parametry klatki schodowej K1 tgczgcej parter z poddaszem:

o Szerokos$c¢ biegu klatki schodowej 0,94 + 1,09 m.

o Szerokos¢ spocznikéw klatki schodowej 1,15 + 2,04 m.

o Wysoko$c¢ stopni klatki schodowej 0,16 + 0,175 m.

o Woystepowanie obnizenia na poziomie parteru do wysokosci 1,83 m.

Przejscia ewakuacyjne:
W budynku dtugos$é przejs¢ w pomieszczeniach nie przekracza dopuszczalnych 40 m oraz nie

prowadzi przez wiecej niz 3 pomieszczenia.

Wyjscia ewakuacyjne:
Dla omawianego zakresu opracowania zapewniono jedno wyjscie ewakuacyjne z klatki schodowej K1 o
szerokosci 1,11 m i wysokosci 2,01 m. Wyjscie to bedzie zapewniato ewakuacje dla poddasza i | pietra.

Diugos¢ dojscia:
Dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego dla kategorii zagrozenia zycia ludzi ZL lI+ZLII przy jednym kierunku wynosi
10 m. Faktycznie z poziomu | pietra i poddasza ewakuowaé bedg sie pracownicy biurowi. Dzieci
przedszkolne nie bedg ewakuowaly sie przez klatke schodowg K1, wejscie do klatki schodowej zostato
zamurowane na etapie projektu adaptacji przedszkola. Klatka nie bedzie zabezpieczona przez zadymieniem
lub wyposazona w urzadzenia do usuwania dymu, ani nie bedzie wydzielona drzwiami w klasie El 30 S./Sz,
bedzie posiadata obudowe REI 60.

Najdluzsza dtugosé dojscia ewakuacyjnego przy jednym kierunku ewakuacji dla czesci biurowej
budynku z poziomu poddasza wynosi 34 m do wyj$cia na zewnatrz budynku.

Na poziomie | pietra wystepuje przewezenie do 0,94 m na odcinku 0,41 m w korytarzu nr 1.11,
przewezenie to prowadzi do dwéch toalet i pom. kottowni.

Szerokos¢ skrzydta nieblokowanego drzwi prowadzgcych z korytarza 1.11 i 1.02 na klatke schodowa



wynosi 0,88 m na poziomie | pietra.
Szerokos¢ drzwi na poziomie poddasza z korytarza 2.02 na klatke schodowg wynosi 0,85 m.

Obudowa poziomej drogi ewakuacyjnej

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami klasa odpornosci ogniowej obudowy drogi ewakuacyjnej
wynosi El 30. Obowigzek ten nie dotyczy scian w obrebie przejscia ewakuacyjnego prowadzacego przez 3
pomieszczenia.

W budynku $ciany bedgce obudowg drég ewakuacyjnych bedg spetniaé wymagania przepisow.

Stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatéw tatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu
termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce, jest zabronione. Na drogach komunikacji ogdine;j,
stuzgcych celom ewakuacji, stosowanie materiatéw i wyrobéw budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.

5.10 Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych,
a w szczegolnosci: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej, kontroli
dostepu.

Przepusty i przejscia instalacyjne - w stropie lub w $cianach oddzielenia przeciwpozarowych beda
wykonane w klasie odpornosci ogniowej (El) oddzielenia, zabezpieczajgce je atestowanymi materiatami
uszczelniajgcymi lub urzadzeniami w systemie posiadajgcym aktualne dopuszczenie do stosowania.
Przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 4 cm beda wykonane réwniez w $cianach i stropach
pomieszczenia zamknigetego nie bedgcych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, dla ktérego jest
wymagana klasa odporno$ci ogniowej co najmniej EI 60 lub REI 60 w ZL i EI 120. Przepusty te powinny mieé
klasg odpornosci ogniowe;j (El) tych elementow.

Instalacja odgromowa - bedzie zgodna z PN, ochrona podstawowa. Budynek chroniony jest przed
skutkami wytadowan atmosferycznych poprzez instalacje odgromowg wg projektu instalacji elektrycznych.
Zgodnie z nim instalacja sktada sie z przewodow odprowadzajgcych pionowych na $cianach i uziomu
otokowego.

Instalacja elektryczna — Budynek jest wyposazony w przeciwpozarowy wytgcznik pradu wytgczajgcy doptyw
pradu elektrycznego, za wyjatkiem urzadzen przeciwpozarowych, ktérych dziatanie w warunkach pozaru jest
niezbedne do prowadzenia ewakuacji oraz dziatan ratowniczo — gasniczych. Przycisk sterujgcy
przeciwpozarowy wytgcznik pradu zlokalizowany jest przy gtéwnym wejsciu do budynku.

Instalacja gazowa - w budynku na 1 pietrze znajduje sie kotlownia gazowa o mocy 30 KW, w
pomieszczeniu do tego przeznaczonym. Instalacja gazowa wyposazona bedzie w kurek gtdwny na zewnatrz
budynku.

5.11 Doboér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie: stalych urzadzen gasniczych, systemu
sygnalizacji pozarowej, dzwiekowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodociggowej
przeciwpozarowej, urzadzen oddymiajgcych, dzwigow przystosowanych do potrzeb ekip
ratowniczych, o ile to mozliwe z podanie informacji o ci sprawnosci technicznej

e Zostanie wykonany przeciwpozarowy wytgcznik prgdu zlokalizowany przy wejsciu do budynku.

® |Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa — w obiekcie istniejgca w czesci przedszkola instalacji
hydrantéw wewnetrznych DN25 z wezem pétsztywnym. Czes$¢ biurowa nie wyposazona w hydranty
wewnetrzne.

e Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne na drogach komunikacji ogélnej tj. na poziomych
i pionowych drogach ewakuacyjnych — dziatajgce przez co najmniej 1 godzine w strefie pozarowej od
zaniku o$wietlenia podstawowego o natezeniu co najmniej 1 Ix (istniejgce).

e Wyposazenie czesci biurowej (pietro | i poddasze) w system sygnalizacji pozaru bez monitoringu
pozarowego.

5.12 Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy lub ratowniczy

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719),
okresla normatyw podrecznego sprzetu gasniczego dla obiektéw kategorii zagrozenia ludzi ZL II'i ZL 11l 2
kg/lub 3 dm® masy $rodka gasniczego w tym sprzecie, na kazde 100 m? powierzchni. Budynek zostanie
wyposazony w wymagang ilos¢ gasnic typu ABC z zachowaniem 30 m dtugosci dojscia do sprzetu.

Jako rozwigzanie zamienne proponuje sie zwiekszenia normatywu ilosci Srodka gasniczego do 4 kg
na kazde 100 m? czesci biurowej na | pietrze i poddaszu.

5.13 Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru stanowi sie¢ wodociggowa. Budynek wymaga
zabezpieczenia jednym hydrantem DN 80 o wydajnosci co najmniej 10 dm?®/s.
W okolicy budynku mamy zlokalizowane 2 hydranty zewnetrzne do 75 m i 2 hydranty zewnetrzne do 150 m:



Hydrant nr 1 (nadziemny)
Hydrant nr 2 (nadziemny)
)

24 m w ul. Wroctawskiej po drugiej stronie ulicy;
54 m w ul. Spokojnej przy nr 5;

Hydrant nr 3 (nadziemny) — 109 m w ul. Sportowej pomiedzy nr 1 a 3;
Hydrant nr 4 (nadziemny) — 135 m w ul. Spokojnej przy nr 15;
Ponizej wynik pomiaréw z wydajnosci hydrantow.

Srednica | Srednica Cisnienie Cisnienie Wydajnosé
Nr lokalizacja Hydrantu dyszy Statyczne | dynamiczne g, Uwasi
DN [mm] [MPa] [MPa] | Wwody [dm'/s] i
1 |hydrant zewnetrzny nadziemny ; —
Ratowice, ul. Wroctawska 66, DN 80 26 0,36 0.2 10,0 h?““f“}?
£ : i TECHNICZNIE
Biuro ZGK Czernica Sp. z 0.0.
2 | hydrant zewngtrzny nadziemny : SPRAWNY
Ratowice, ul. Sportowa 88 26 0,35 .13 957 TECHNICZNIE
J |hydrant zewngirzny nadziemny . SPRAWNY
Ratowice, ul. Spokojna 5 . = Nelh . 10,0 TECHNICZNIE
4 |hydrant zewngtrzny nadziemny SPRAWNY
Z F DN &0 26 0.36 0,16 ErAnsL R
Ratowice, ul. Spokojna 15 b 2,08 TECHNICZNIE

5.14 Drogi pozarowe

Do budynku nalezy zapewni¢ droge pozarowg. Droge pozarowag stanowi ul. Wroctawska spetniajgca
parametry drogi pozarowej, odlegto$¢ budynku od drogi wynosi 9,5 m. Droga pozarowa potgczona jest

z wejsciami do budynku dojsciami o dtugosci nie wiekszej niz 30 m i szerokosci co najmniej 1,5 m.

13. KOLORYSTYKA OBIEKTU - obrdbki blacharskie — blacha tytanowo — cynkowa popiel.

UWAGI:

1.Wszystkie prace budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z normami i zasadami sztuki budowlane;j.
2. Wszystkie wymiary i poziomy nalezy sprawdzi¢ przed wykonaniem prac.
3. Wszelkie zmiany nalezy uzgodni¢ z projektantem.

Projektant : arch. Maciej Wo$
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