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1.0. INSTALACJA WEWNETRZNA WOD - KAN.
1.1. Projektowana instalacja wewnetrzna wody zimnej i cieptej uzytkowej

Projekt obejmuje wykonanie w lokalu instalacji wodociggowej wewnetrznej zapewniajgcej wode
na cele bytowo — gospodarcze.

Zrédtlem zimnej wody jest istniejgcy pion W1 zlokalizowany w tazience na 1 pietrze, ktéry
projektuje sie wydluzyé na 2 pietro ( poddasze ). Srednica istniejgcego pionu jest wystarczajgca do
zasilenia w wode wszystkich przyboréw w przebudowywanej czesci obiektu oraz pozostatych
istniejgcych w obiekcie. Wpiecie przewidywanych urzgdzen nie spowoduje zaktdéceh w pracy istniejgcej
instalaciji.

Na odejsciu od istniejgcego pionu przewidziano zawdr odcinajacy.

Woda dostarczana jest do poszczegdlnych punktéw czerpalnych wody zimnej oraz do dwoch
przeptywowych podgrzewaczy elektrycznych, znajdujgcych sie w pomieszczeniu toalety i socjalnym.
Jako przewody przewidziano rury PEX np. firmy Uponor tgczone zaciskowo za pomocg ksztattek
mosieznych, a z armaturg na gwint. Przewody mocowa¢ za pomocg plastikowych uchwytow do rur PEX.
Przewoddéw zimnej wody nie nalezy prowadzi¢ nad przewodami instalacji elektrycznej i c.o..

Przewody instalacji wody zimnej i cieptej przewidziane sg w bruzdach sciennych lub w posadzce
ze spadkiem 0.3% w kierunku pionu. Na odejsciu od pionu przewidziano zawor kulowy odcinajacy.
Zawor nalezy montowacé w miejscu fatwo dostepnym.

Wysokos¢ ustawienia armatury czerpalnej przyjeto na podstawie normy PN/B-10701. Instalacja
wodociggowa powinna spetnia¢ warunki podane w zarzadzeniu MB i PMB w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinna odpowiadac¢ instalacja wodno-kanalizacyjna zgodnie z Dz. Bud. nr 1 z
1971 r. W miejscach przejscia rur przez sciany i stropy powinny byé osadzone tuleje ochronne, przy
czym w miejscach tych nie powinno sie lokalizowac potgczen. Przestrzen pomiedzy tulejg a rurg nalezy
uszczelnié¢ piankg i szpachlg gwarantujgcg wyciszenie akustyczne i szczelnosc.

Zrodtem cieptej wody sg dwa elektryczne podgrzewacze przeptywowe, jeden przeniesiony z
likwidowanego pom. socjalnego na 1 pietrze i drugi nowy np. BIAWAR OSKAR OP5C 5.5kW.

Préba cisnienia i zabezpieczenie termiczne

Calg instalacje wody cieptej i zimnej nalezy po wykonaniu doktadnie przeptukac.

Badania szczelnosci urzadzen nalezy wykona¢ w temperaturze powietrza powyzej 0°C przed
wykonaniem izolacji cieplnej oraz przed zakryciem bruzd i obudowg przewodoéw. Badang instalacje po
zakorkowaniu otworéw nalezy napetnic wodg wodociggowg lub z innego zrédta, doktadnie
odpowietrzajgc urzadzenie. Po napetnieniu nalezy przeprowadzi¢ kontrole catego urzgdzenia,
zwracajgc szczegolng uwage czy potgczenia przewoddw i armatury sg szczelne.

Po stwierdzeniu szczelnosci nalezy urzadzenie poddac¢ probie podwyzszonego ciSnienia za
pomoca recznej pompki lub ruchomego agregatu pompowego, przystosowanego do wykonywania préb
ci$nieniowych. Instalacja wodociggowa poddawana probie przy cisnieniu prébnym rownym 1.5 krotnej
wartosci cisnienia roboczego, lecz nie mniejszym niz 0.9 MPa nie powinna wykazywac przeciekow na
przewodach, armaturze odcinajgcej i potgczeniach. Instalacje uwaza sie za szczelng, jezeli manometr w
ciggu 20 min. nie wykazuje spadku cisnienia.

Badanie instalacji cieptej wody nalezy wykona¢ dwukrotnie: raz napetniajgc instalacje wodg
zimna, drugi raz wodg o temperaturze 55°C. Podczas drugiej proby nalezy sprawdzi¢ zachowanie sie
punktow statych i przesuwnych. Prébe szczelnosci na gorgco przeprowadzamy na cisnienie
wodociggowe.

Po wykonaniu i sprawdzeniu instalacji, po przeprowadzeniu préb cisnieniowych, nalezy wykonaé
izolacje przewoddéw instalacji wody zimnej i cieptej. lzolacje nalezy wykona¢ za pomocg otulin z
polietylenu firmy Thermaflex. lzolacje nalezy mocowa¢ w sposob trwaly zabezpieczajgc jg przed
rozszczelnieniem i odklejaniem sie tadm, sprawdzajgc aby zabezpieczata catg powierzchnie rur.

Obliczenia dodatkowego zapotrzebowania wody dla projektowanych przyboréw

Przyboér szt qan suma gn
Zlewozmywak, zlew 1 0,07 0,07
Miska ustepowa 1 0,13 0,13
Umywalka 1 0,07 0,07




| |0,62

Zgodnie z normg PN-92/B-01706 przeptyw obliczeniowy wody q(I/s) na cele socjalno-bytowe wynosi:
qs=0.682 x £ q*° —0.14=0.682 x 0.27°* - 0.14=0.241
S
Zabezpieczenie termiczne
Pion wody zimnej izolowac otuling grubosci 13mm.
Minimalna grubosc¢ izolacji cieplnej (materiat
0,035 W/m2 K)

Lp. [Rodzaj przewodu lub komponentu

1 |Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 |Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 [Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wewnetrznej rury
4 |Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzgce
5 |przez $ciany lub stropy, skrzyzowanial1/2 wymaganh z poz. 1-4
przewodow
Dla rozprowadzen do przyboréw stosowac izolacje o grubosci 50% wymagan powyzszej tabeli.
1.2. Projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacja kanalizacji sanitarnej ma za zadanie zebranie i odprowadzenie na zewnatrz $ciekéw
bytowo gospodarczych.

Srednica istniejgcego pionu K1 jest wystarczajgca do odebrania $ciekéw z przyboréw
zlokalizowanych w ich poblizu. Wpiecie przewidywanych urzadzen nie spowoduje zaktdcen w pracy
istniejgcej instalacji.

Ze wzgledu na duzg odlegtos¢ zlewu od pionu przewidziano dodatkowy pion K2 75PCV z
dodatkowg wentylacjg wpietg pod stropem do istniejgcego pionu lub zakonczony zaworem
napowietrzajgcym lub wyprowadzony ponad dach. Wentylacje wykonac¢ z przewodu 75 PCV.

Instalacje wewnetrznej kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé¢ z rur kanalizacyjnych PCV np.
firmy WAVIN prowadzonych po $cianach budynku ( w bruzdach lub w szachtach instalacyjnych ) lub
pod stropem na kondygnacji nizej z zachowaniem odpowiednich spadkéw w kierunku pionéw. Z
poszczegolnych przyboréw podejsciami, Scieki zbierane sg do dwoch piondw kanalizacyjnych.
Wysokos¢ ustawienia oraz odlegtosci przyboréw od $cian przyjeto na podstawie normy PN / B - 10701.
Srednice przewodéw dobrano na podstawie normy PN-EN 12056. Na kazdym podejsciu od przyboru
sanitarnego powinien by¢ zamontowany syfon, ktérego zamkniecie wodne powinno wynosi¢ co najmniej
75 mm. Po wykonaniu instalacje nalezy podda¢ probie szczelnosci. Przewody i ich potgczenia powinny
byC¢ szczelne i nie wykazywa¢ przeciekow. Wszystkie odcinki poziome muszg by¢ wykonane z
odpowiednimi spadkami. Pionowe przewody muszg by¢ zamocowane do poszczegolnych przegrod za
pomocg obejm z wktadka elastycznag.

Przeptyw obliczeniowy $ciekow od projektowanych przyborow:

Przybor szt DU suma DU
Zlewozmywak, zlew 1 0,8 0,8
Miska ustepowa 1 2,5 2,5
Umywalka 1 0,5 0,5

3,8

Zgodnie z normg PN — EN 12056 przeptyw obliczeniowy Sciekéw sanit. q(I/s) okresla sie ze

WZOru:
gs=K xX DU =0.5%+3,8= 0.97%

2.0. INSTALACJA CO | POMIESZCZENIE KOTLA
2.1. Przyjety system ogrzewania

Ogolne zapotrzebowanie ciepta na pokrycie strat przebudowywanej czesci wynosi 4.6kW.

Projektuje sie rozbudowe instalacji CO znajdujgcej sie na 1 pietrze zasilanej z istniejgcego kotta
gazowego kondensacyjnego. Kociot jest wystarczajgcy do ogrzania przebudowywanych pomieszczen.



Zasilanie rozbudowywanej instalacji odbywa¢ sie bedzie pionem wychodzgcym bezposrednio z
kottowni. Na odejsciu od pionu, przewidziano szafke wyposazong w zawory kulowe odcinajgce na
zasilaniu i powrocie oraz rozdzielacze =zasilajgcy i powrotny wraz z osprzetem. Zasilanie
poszczegolnych grzejnikow odbywac¢ sie bedzie od dolu przewodami w systemie rura w rurze z
polietylenu sieciowanego AKUPEX _I16*2.0 np. firmy Tweetop prowadzonymi w warstwie
wykonczeniowej posadzki w peszlu.

Rurociggi c.o.

Podejscia do poszczegdlnych grzejnikéw wykona¢ z rur PEX 16*2.0 w peszlu. Ze wzgledu na
duzg rozszerzalnos¢ cieplng rur plastikowych, rury te nalezy uktada¢ luzno ( nie naciggac¢) oraz unikaé
prowadzenia rur w linii prostej. Podejscia do grzejnikbw zakonczy¢ ztgczem typu H z mozliwoscia
odciecia typu prostego lub katowego.

Grzejniki

Projektuje sie grzejniki stalowe piytowe np. firmy VNH typu Cosmo jedno i dwuplytowe o
wysokosci 600 mm z podejsciem dolnym z wbudowanym zaworem termostatycznym.
Armatura

Projektuje sie nastepujgcg armature:

- grzejniki z podejsciem dolnym wyposaza sie w gtowice termostatyczne z czujnikiem

wbudowanym oraz zawor odcinajgcy prosty lub katowy u dotu grzejnika (typ H),

- zawory kulowe przy rozdzielaczach,

- odpowietrzniki automatyczne,

Obliczenie zapotrzebowania ciepta na cele grzewcze
Dane do obliczen:
strefa klimatyczna Il

temperatura zewnetrzna -18°C

temperatura wewnetrzna +20, +16°C
parametry czynnika grzejnego — woda o temp. 70/55°C

system ogrzewania wodne — pompowe

Obliczenie zapotrzebowania ciepta dokonano w oparciu o obowigzujgce normy i przepisy w
szczegolnosci o:
. PN-EN I1SO 6946:2008 - Komponenty budowlane i elementy budynku - Opor cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta - Metoda obliczania.
. PN-EN 12831:2006 - Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania projektowego
obcigzenia cieplnego.
. PN-EN I1SO 13370:2008 - Cieplne w wiasciwosci uzytkowe budynkow —Wymiana ciepta przez
grunt — Metody obliczania.
. PN-EN ISO 13789:2008 - Cieplne wtasciwosci uzytkowe budynkow -Wspotczynniki wymiany
ciepta przez przenikanie i wentylacje — Metoda obliczania.
° PN-B-03430:1983 PN-B-03430:1983/ /Az3:2000 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych
zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej — Wymagania.
Temperatury zewnetrzne przyjeto wg PN-82/B-02403, a temperatury wewnetrzne wg PN-82/B-
02402.
Przegrody zewnetrzne odpowiadajg warunkom technicznym zawartym w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury Dz. U. nr 75 poz. 690 z dnia 15 czerwca 2002r.
Przyjete rozwigzania budowlane i instalacyjne spetniajg wymagania dotyczgce oszczednosci
energii.
Zabezpieczenie termiczne
Przewody rozprowadzajgce i piony c.o. zabezpieczy¢ otuling Thermaflex o grubosci wg tabeli:
Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K)"

1 | Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

Lp.| Rodzaj przewodu lub komponentu

2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy wewnetrznej rury




4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

Przewody i armatura wg poz. 1-4
5 | przechodzgce przez sciany lub stropy, ', wymagan z poz. 1-4
skrzyzowania przewodow

Préba cisnienia, zabezpieczenie antykorozyjne (wg BN-85/B-02421)

Po zamontowaniu catg instalacje przeptuka¢ i poddaé probie szczelnosci na cisnienie
p = p- + 0,2 MPa (gdzie p- — cisnienie robocze). Fakt dokonania préby cisnieniowej i préby na goraco
nalezy odnotowa¢ w dzienniku budowy w obecnosci inspektora nadzoru. Rurociggi przed montazem
oczyscic¢ z korozji, odttusci¢ a nastepnie malowac farbg olejng odporng na temperature do 150 °C (farba
podktadowa + nawierzchniowa)

3.0. KLIMATYZACJA

W zwigzku z zyskami ciepta powstajgcymi na poddaszu konieczne jest zastosowanie systemu
klimatyzacji dla niektérych pomieszczen. Pomieszczenia, ktdére beda klimatyzowane przez sScienne
klimatyzatory to pomieszczenia pracy biurowej, pomieszczenie socjalne oraz sala konferencyjna.

System sktada sie z trzech jednostek wewnetrznych np. FUJITSU ASYA14LA Qch=4.1kW,
ASYA12LA Qch=3.5kW, ASYAO7LA Qch=2.0kW i jednostki zewnetrznej-skraplacza np. NP.
AOY30LMAW4 firmy FUJITSU. Jednostki wewnetrzne to klimatyzatory $cienne wyposazone w filtr i
wydajny wymiennik ciepta. Jednostki sg rozmieszczone po jednej w kazdym z obstugiwanych
pomieszczen pod stropem na Scianie. Jednostka moze by¢ sterowana pilotem lub za pomocg panelu
Sciennego (wybor po stronie inwestora). Jest to sterowanie niezalezne dla kazdego z klimatyzatoréw.

Jednostki zewnetrzne umieszczono na elewacji sciany przylegajacej, od strony podworka na
dachu czesci parterowe;.

Czynnik chtodzacy jest rozprowadzany za pomocg rur miedzianych np. Armaflex Split. Instalacje
chtodniczg wykonujemy z rurek miedzianych zgodnie z PN-EN-12735-1 bezszwowych (ciSnienie
projektowe 4,2 MPa). Rurki nalezy zabezpieczy¢ przed dostaniem sie do wewnatrz wody lub kurzu. Do
montazu nalezy uzyc¢ trojnikow lub rozdzielaczy montazowych dostarczonych przez producenta wraz z
urzadzeniami. Dla instalacji prowadzonej wewnatrz budynku zastosowaé otuliny o grubosci 9 mm dla
Srednic do 28 mm i grubosci 13 mm dla srednic powyzej 28 mm oraz dla wszystkich srednic instalaciji
poza budynkiem. Wspétczynnik przewodnosci cieplnej dla izolacji nie powinien by¢ gorszy niz 0,033W/
m2K w temp. —20 oC oraz 0,040 W/m2K w temp. + 40°C.

Przewody nalezy podwiesza¢ na obejmach systemowych do stropu lub Sciany. taczenia lutem
twardym — potgczenia nieroztgczne wg wymagan normy PN-EN 387-2 .

Kondensat z klimatyzatoréw odprowadzony do najblizszej kanalizacji przez przerwe powietrzng
oraz syfon. Skropliny nalezy odprowadzi¢ z jednostek wewnetrznych uzywajgc rurek PE fi25 klejonych.

4.0. WARUNKI WYKONANIA ROBOT

Przejscia przewoddw palnych przez sciany i stropy stanowigce przegrode oddzielenia
pozarowego wykonac¢ stosujgc kasety ogniochronne np. PROMASTOP.

Przejscia przewodow przez sciany i stropy stanowigce przegrode oddzielenia pozarowego
nalezy wykonac w tulejach lub otworach wyprawionych zaprawg ogniochronng np. PROMASTOP MG lli
zapewniajgc odpornos¢ El tego oddzielenia.

Roboty instalacyjno - montazowe wykona¢ zgodnie z projektem oraz warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych t.ll "Instalacje sanitarne i przemystowe".

Projektant: mgr inz. Sylwia Krupa
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