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Projekt 1 N

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

24.01.2020

1.05 KORYTARZ / Oswietlenie podstawowe / Podsumowanie

T6.09m
M~ 140—1

_,

160—160

——~——170]

[]

L —170-

L— 160
15D
L— 140

70.00
H—
0.00 151 m

Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.065 m, Wysokos$¢ montazu: 3.065 m,
Wspotczynnik konserwacii: 0.80

Powierzchnia p [%] E., [IX]
Ptaszczyzna pracy / 161
Podtoga 20 155
Sufit 70 68
Sciany (4) 50 138
Plaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.000 m

Siatka: 3 x 9 Punkty

Margines: 0.200 m
Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

PXF Lighting PX0906288 FINESTRA LED
407x407 MPRM 4000K (1.000)
PXF Lighting PX0906288 FINESTRA LED
407x407 MPRM 4000K (1.000)

1 2

2 1

E, i [X] E

134
112
45
53

@ (Oprawa) [Im]
1910

1910

W sumie: 5730 W sumie:

Wartosci Lux, Skala 1:79

max [IX]
178
177

77
329

@ (Lampy) [Im]

1910

1910
5730

Emin / Em
0.837
0.724
0.652

/

P W]
19.0

19.0
57.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 6.20 W/m? = 3.86 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 9.20 m?)

.
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Projekt 1 N

24.01.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

1.05 KORYTARZ / Oswietlenie awaryjne / Podsumowanie

T6.09m

_4_

_8_,

—10—10,

12_12-\
L —— 8 —
4]
0.00

0.00 151 m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.065 m, Wysokos$¢ montazu: 3.065 m, Wartosci Lux, Skala 1:79
Wspotczynnik konserwacii: 0.80
Powierzchnia p [%] E, [IX] Emin [IX] Emax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 7.97 3.57 13 0.448
Podtoga 20 7.61 2.62 13 0.344
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 50 5.06 0.00 50 /
Ptaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):

Wysokos¢: 0.000 m Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie.

Siatka: 3 x 9 Punkty Wspdétdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.

Margines: 0.200 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

PXF Lighting PX0906288 FINESTRA LED

1 T 407x407 MPRM 4000K (1.000)

382 382 19.0
W sumie: 382 W sumie: 382 19.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 2.07 W/m? = 25.91 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 9.20 m?)

.
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Projekt 1 N

24.01.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail
1.06 BIURO / Podsumowanie
I T311m
y 500 N 1
/ 550
— T s 450
450 55p N b
50 500 \
/ 600" 600 \
550 ’/ \1 550
I 600
500 600 500
550
\ \ ~—s00— /
550
N\ T
500 550— 55— | 500
450
450
\ N 500 ————500 / / Il
0.20
L 'l i -_0'00
0.00 3.04 438 m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.065 m, Wysokos$¢ montazu: 3.065 m, Wartosci Lux, Skala 1:40
Wspotczynnik konserwacii: 0.80
Powierzchnia p [%] E, [IX] Emin [IX] Emax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 523 396 616 0.758
Podtoga 20 388 271 463 0.697
Sufit 70 113 81 137 0.711
Sciany (6) 50 250 107 669 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 9 x 7 Punkty
Margines: 0.200 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
PXF Lighting PF4091083 PRATO LED 600X600
1 4 26W 4000K NT (1.000) 3260 3260 26.0

W sumie: 13040W sumie: 13040 104.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 7.72 W/m? = 1.48 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 13.47 m?)

.
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Projekt 1 N

24.01.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

1.07 BIURO / Podsumowanie

T2.99m
450 T279
7 500
500 // 550 550\ \
4
<2t 550 \
2 600~ 600 N\
550
T 500
500
5(I)O 550 600 600
A \600/ 7
550
\\\\ // sq0 50
50— 550 /
JUU
450 4
0.20
, . 0.00
0.00 438 m
Wysokosé pomieszczenia: 3.065 m, Wysokos¢é montazu: 3.065 m, Wartosci Lux, Skala 1:39
Wspdtczynnik konserwacji: 0.80
Powierzchnia p [%] E, [IX] Emin [IX] Emax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 535 416 627 0.778
Podtoga 20 394 272 469 0.691
Sufit 70 116 85 133 0.728
Sciany (4) 50 257 114 544 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.850 m
Siatka: 9 x 5 Punkty
Margines: 0.200 m
Wykaz opraw
Nr. llo$é¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 4 PXF Lighting PF4091083 PRATO LED 600X600 3260 3260 26.0

26W 4000K NT (1.000)
W sumie: 13040W sumie: 13040 104.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 7.93 W/m? = 1.48 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 13.11 m?)

.
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Projekt 1 N

24.01.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

1.08 PRZEDSIONEK / Os$wietlenie podstawowe / Podsumowanie

T1.89m
11.69
100 100
/ \ 95
100 105— 100
\
105 \
1bs 100
100 3 7
\ 105 /
100
95
100
95 ~ 0 /
N J
0.20
[l 1 1 1 -_O'OO
0.00 0.20 1.78 1.98 m
Wysokosé pomieszczenia: 3.065 m, Wysokos¢é montazu: 3.065 m, Wartosci Lux, Skala 1:25
Wspoétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E., [IX] Eminy [IX] Emax [X] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 101 94 106 0.938
Podtoga 20 96 80 106 0.834
Sufit 70 51 35 58 0.701
Sciany (4) 50 99 37 209 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.000 m
Siatka: 7 x 7 Punkty
Margines: 0.200 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 y PXF Lighting PX0906288 FINESTRA LED 1910 1910 190

407x407 MPRM 4000K (1.000)
W sumie: 1910 W sumie: 1910 19.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 5.08 W/m? = 5.05 W/m?#100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 3.74 m?)

.
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Projekt 1 N

24.01.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

1.08 PRZEDSIONEK / Os$wietlenie awaryjne / Podsumowanie

T1.89m
. 11.69
/_ \
12
/ 12
12 \
I 12
12 /
\ 12
12 /
~—12
T0.20
L i i i -_O'OO
0.00 0.20 1.78 1.98 m
Wysokosé pomieszczenia: 3.065 m, Wysokos¢é montazu: 3.065 m, Wartosci Lux, Skala 1:25
Wspoétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E., [IX] Eminy [IX] Emax [X] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 12 11 13 0.927
Podtoga 20 11 9.37 13 0.819
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 50 11 0.00 32 /
Ptaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokosé¢: 0.000 m Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie.
Siatka: 7 x 7 Punkty Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.200 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 y PXF Lighting PX0906288 FINESTRA LED 382 382 19.0

407x407 MPRM 4000K (1.000)
W sumie: 382 W sumie: 382 19.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 5.08 W/m? = 42.02 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 3.74 m?)

.
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Projekt 1 N

24.01.2020
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
1.09 WC / Podsumowanie
T1.89m
T1.69
[ 220
,230—230
230 N\
/ 230
O
/]
\ 230
/
X 230‘230_230
220 315
.
\ 220— 210
To.20
[l 1 1 1 -_0'00
0.00 0.20 1.06 1.26 m
Wysokosé pomieszczenia: 3.065 m, Wysokos¢é montazu: 3.065 m, Wartosci Lux, Skala 1:25
Wspoétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E., [IX] Eminy [IX] Emax [X] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 226 205 240 0.908
Podtoga 20 123 108 132 0.879
Sufit 70 65 45 82 0.688
Sciany (4) 50 139 47 529 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 16 x 16 Punkty
Margines: 0.200 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

PXF Lighting PX1487136 BARI ECO LED DLN

1 T 19w 4000K (1.000)

2030 2030 19.0
W sumie: 2030 W sumie: 2030 19.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 7.98 W/m? = 3.53 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 2.38 m?)

.
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Projekt 1

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

24.01.2020

1.10 BIURO PODAWCZE /| Podsumowanie

T413m
/450——‘\450 \ 3.93
——540 \
450 /540
5[0 f—630\—\
63 o 630
540 J
630
\ 630
\ T1.48
54 il
Vi 4
To.20
[l 1 i OOO
0.00 1.68 326m

Wysokosé pomieszczenia: 2.480 m, Wysokos¢é montazu: 2.480 m,

Wspdtczynnik konserwacji: 0.80

Powierzchnia p [%]
Ptaszczyzna pracy /
Podtoga 20
Sufit 70
Sciany (6) 50
Plaszczyzna pracy:

Wysokosé: 0.850 m

Siatka: 9 x 7 Punkty

Margines: 0.200 m
Wykaz opraw

E, [IX]
547
379

96
215

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

1 3 26W 4000K NT (1.000)

PXF Lighting PF4091083 PRATO LED 600X600

@ (Oprawa) [Im]
3260

W sumie: 9780 W sumie:

Wartosci Lux, Skala 1:54

E min [IX] E max [IX]
293 699
213 485

63 117
77 461

Emin / Em
0.536
0.562
0.660

/

® (Lampy) [Im] P [W]

3260 26.0
9780 78.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 6.74 W/m? = 1.23 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 11.57 m?)

.
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Projekt 1

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

24.01.2020

2.01 KL.SCHOD. + KORYTARZ / Oswietlenie podstawowe / Podsumowanie

104" )
124 |

1\c)L120/

\__100—

/_._100\
j%um

160—160— 1
120——100—|

B ~
[ 140 140

T6.40m

[ 1.71
[ 1.29

[ 0.71

70.00

0.00 0.73

Wysokos$¢ pomieszczenia: 2.480 m, Wysokos$¢ montazu: 2.480 m,

1.70 2.43

Wspotczynnik konserwacii: 0.80

449 m

E., [IX]
131
128

39
95

Powierzchnia p [%]
Ptaszczyzna pracy /
Podtoga 20
Sufit 70
Sciany (13) 50
Plaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.000 m
Siatka: 9 x 7 Punkty
Margines: 0.200 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)
1 > PXF Lighting PX0906288 FINESTRA LED
407x407 MPRM 4000K (1.000)
2 y PXF Lighting PX0906288 FINESTRA LED

407x407 MPRM 4000K (1.000)

E min [IX]
87
80
25
29

@ (Oprawa) [Im]
1910

W sumie:

Wartosci Lux, Skala 1:83

E max [X]
169

175

65

251

1910
5730 W sumie:

@ (Lampy) [Im]

Emin / Em
0.666
0.630
0.639

/

P W]
19.0

19.0
57.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 3.28 W/m? = 2.50 W/m?#100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 17.36 m?)

.
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Projekt 1 N

24.01.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

2.01 KL.SCHOD. + KORYTARZ / Oswietlenie awaryjne / Podsumowanie

( < | 640m
15
Jo \—157"7]
10
/ e
15
&/ T1.71
T1.29
10— -~
[N\ gro——roq | |
0.71
L i i i i -_0'00
0.00 0.73 1.70 243 449 m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 2.480 m, Wysokos$¢ montazu: 2.480 m, Wartosci Lux, Skala 1:83
Wspotczynnik konserwacii: 0.80
Powierzchnia p [%] E, [IX] Emin [IX] Emax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 14 2.53 20 0.185
Podtoga 20 13 0.00 21 0.000
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (13) 50 718 0.00 43 /
Ptaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos¢: 0.000 m Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie.
Siatka: 9 x 7 Punkty Wspdétdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.200 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
PXF Lighting PX0906288 FINESTRA LED
1 2 407x407 MPRM 4000K (1.000) 382 382 190

W sumie: 764 W sumie: 764 38.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 2.19 W/m? = 16.03 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 17.36 m?)

.
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Projekt 1 N

24.01.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

2.02 KORYTARZ / Oswietlenie podstawowe / Podsumowanie

T1.55m
[ ] 170 1135
150 170
0 180 180 180 | 150
‘ 170
150 180 180 .
160
180 180
160
N T R A S A O |
0.20
, .~ 0.00
0.00 462m
Wysokos¢ pomieszczenia: 2.480 m, Wysoko$¢ montazu: 2.480 m, Wartosci Lux, Skala 1:34
Wspotczynnik konserwacii: 0.80
Powierzchnia p [%] E, [IX] Emin [IX] Emax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 170 144 182 0.847
Podtoga 20 163 117 185 0.717
Sufit 70 59 38 69 0.647
Sciany (4) 50 129 46 298 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.000 m
Siatka: 13 x 5 Punkty
Margines: 0.200 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
PXF Lighting PX0906288 FINESTRA LED
1 1 407x407 MPRM 4000K (1.000) 1910 1910 19.0
PXF Lighting PX0906288 FINESTRA LED
2 1 407x407 MPRM 4000K (1.000) 1910 1910 19.0

W sumie: 3820 W sumie: 3820 38.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 5.31 W/m? = 3.12 W/m?#100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 7.16 m?)

.
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Projekt 1 N

24.01.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

2.02 KORYTARZ / Oswietlenie awaryjne / Podsumowanie

T1.55m
< 1
] I / i 1.35
10
5
15 \
| 15
i 10 15 )
5 \ \ 15
) / 1
0.20
, .~ 0.00
0.00 462m
Wysokos¢ pomieszczenia: 2.480 m, Wysoko$¢ montazu: 2.480 m, Wartosci Lux, Skala 1:34
Wspotczynnik konserwacii: 0.80
Powierzchnia p [%] E, [IX] Emin [IX] Emax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 11 2.23 20 0.196
Podtoga 20 11 1.64 20 0.153
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 50 7.47 0.00 47 /
Ptaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos¢: 0.000 m Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie.
Siatka: 13 x 5 Punkty Wspdtdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.200 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 PXF Lighting PX0906288 FINESTRA LED 382 382 190

407x407 MPRM 4000K (1.000)
W sumie: 382 W sumie: 382 19.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 2.65 W/m? = 23.33 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 7.16 m?)

.
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Projekt 1 N

24.01.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

2.03 POM. SOCJALNE / Podsumowanie

T414m
3.94
160 160
- 188 \
240\240_/-240
/ 320 32C\
320/ \320
N /ﬁ 320 "2.16
400
\ 400 400\ 400
400/ 400/ 320
1020
L i i 000
0.00 0.40 448 m
Wysokos¢é pomieszczenia: 2.480 m, Wspédtczynnik konserwaciji: 0.80 Wartosci Lux, Skala 1:54
Powierzchnia p [%] E., [IX] Emin [IX] E max [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 312 106 473 0.340
Podtoga 20 230 105 315 0.456
Sufit 70 61 34 89 0.551
Sciany (6) 50 142 34 445 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.850 m
Siatka: 9 x 7 Punkty
Margines: 0.200 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 4 PXF Lighting PX4070122 VIP LED 875mm OPAL 2110 2110 240

4000K (1.000)
W sumie: 8440 W sumie: 8440 96.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 5.29 W/m? = 1.69 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 18.16 m?)

.
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Projekt 1 N

24.01.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

2.05 SALA KONFERENCYJNA / Podsumowanie

T677m

140 140 140

- ~

280 ——280——
280

/-420_420\
. //"560‘~——560’/~\560 4.16
560 \\
560
;gh 7do
Y

560

V|

=

bboj///560-\\\ 52/

70.00

IO.IOIO . I4.73 m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 2.480 m, Wysokos$¢ montazu: 2.480 m, Wartosci Lux, Skala 1:87
Wspotczynnik konserwacii: 0.80
Powierzchnia p [%] E, [IX] Emin [IX] Emax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 476 74 726 0.155
Podtoga 20 385 92 609 0.239
Sufit 70 84 38 137 0.455
Sciany (6) 50 180 48 470 /
Plaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 7 X 9 Punkty

Margines: 0.200 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

PXF Lighting PF4091083 PRATO LED 600X600
1 6 26W 4000K NT (1.000) 3260 3260 26.0

W sumie: 19560W sumie: 19560 156.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 4.97 W/m? = 1.04 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 31.37 m?)

.
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Projekt 1

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

24.01.2020

2.05 SALA KONFERENCYJNA / Powierzchnia obliczeniowa / Grafika wartosci (E,

495

512

520

524

534

534

538

538

536

526

519

501

475

435

392

340

586

601

611

622

639

642

642

633

627

617

613

597

566

515

461

409

653

661

673

686

710

719

716

701

690

682

682

668

639

581

514

443

685

692

704

719

742

753

750

732

722

713

712

698

668

607

538

475

668

677

688

701

724

732

729

715

707

698

696

680

649

590

527

454

632

644

656

666

683

687

686

679

675

666

661

641

611

558

500

447

599

617

629

634

642

642

644

645

647

638

628

602

571

525

475

417

587

610

623

626

629

626

629

635

641

632

618

589

557

515

467

423

601

619

631

637

646

646

647

649

649

640

630

605

574

528

476

417

634

645

656

667

685

690

689

681

675

665

661

641

610

557

499

444

671

680

690

704

727

736

733

718

709

699

697

681

651

592

527

454

684

691

701

716

741

751

747

730

719

710

710

695

665

603

537

473

651

659

670

683

704

712

709

695

685

677

675

660

631

573

509

439

571

581

591

601

616

620

619

610

606

599

595

578

552

504

449

402

477

490

500

505

513

513

514

514

512

506

499

481

454

416

376

331

prostopadie)

T384m

0.00

Nie wszystkie obliczone wartosci mogg zosta¢ przedstawione.

Potozenie powierzchni w

pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:

(242.282 m, 50.362 m, 0.850 m)

Siatka: 32 x 32 Punkty

E, [IX]
601

Emin [1x]
300

Enax [IX]
754

Emin / Em
0.499

~0.00
456 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 33

E . /E

min max

0.397

.

Strona 17



Edytor
Telefon
faks
e-Mail

24.01.2020

2.07 KOMUNIKACJA / Oswietlenie podstawowe / Podsumowanie

Projekt 1
T342m
T3.22
100 —
—120——120
————120—]
100
To.20
, . 0.00
0.00 1.49 m

Wysokos$¢ pomieszczenia: 2.480 m, Wysokos$¢ montazu: 2.480 m,

Wspotczynnik konserwacii: 0.80

Powierzchnia

Ptaszczyzna pracy

Podtoga

Sufit

Sciany (4)

Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢:

Siatka:
Margines:

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

PXF Lighting PX0906288 FINESTRA LED
407x407 MPRM 4000K (1.000)

1 1

p [%]
/

20
70
50

0.000 m
3 X 7 Punkty
0.200 m

E, [X]
115
108

40
84

E min [IX]
91
70
23
26

@ (Oprawa) [Im]
1910

W sumie: 1910 W sumie:

Wartosci Lux, Skala 1:44

E max [X]
141

141

57

300

@ (Lampy) [Im]

Emin / Em
0.791
0.653
0.568

/

P W]
19.0
19.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 3.73 W/m? = 3.26 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 5.10 m?)

.
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Projekt 1 N

24.01.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

2.07 KOMUNIKACJA / Oswietlenie awaryjne / Podsumowanie

T3.42m
1322
—12 12—
L — 14—
L —16———16
| ——— 18—
12
To0.20
, . 0.00
0.00 149 m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 2.480 m, Wysokos$¢ montazu: 2.480 m, Wartosci Lux, Skala 1:44
Wspotczynnik konserwacii: 0.80
Powierzchnia p [%] E, [IX] Emin [IX] Emax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 15 11 20 0.720
Podtoga 20 14 7.60 20 0.536
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 50 9.58 0.00 51 /
Ptaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos¢: 0.000 m Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie.
Siatka: 3 X 7 Punkty Wspdétdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.200 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
PXF Lighting PX0906288 FINESTRA LED
1 T 407x407 MPRM 4000K (1.000) 382 382 19.0

W sumie: 382 W sumie: 382 19.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 3.73 W/m? = 24.34 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 5.10 m?)

.
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Projekt 1

T6.15m

| 90—90—_|

—120
/120 .

~—150

150 \
4 180

180

, . 0.00
270 m

Wysokos$¢ pomieszczenia: 2.480 m, Wysokos$¢ montazu: 2.480 m,

Wspotczynnik konserwacii: 0.80

Powierzchnia p [%] E., [IX]
Ptaszczyzna pracy / 124
Podtoga 20 115
Sufit 70 44
Sciany (4) 50 72
Plaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.000 m

Siatka: 5 x 9 Punkty

Margines: 0.200 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

1 1 PXF Lighting PX2040157 FIBRA LED IP66

1272mm 1x 4000K (1.000)

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

24.01.2020

2.08 MAGAZYN / Podsumowanie

Wartosci Lux, Skala 1:79

Emin [1x] Emax [1x] Emin / Em
61 210 0.496

47 209 0.407

18 330 0.414

25 202 /

® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
4160 4160 30.0

W sumie: 4160 W sumie: 4160 30.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 1.81 W/m? = 1.46 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 16.60 m?)

.
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Projekt 1
T6.15m
180450
150 /— 10 \
210 180
( 210 )
180
210 180
210 \
180 \
[ 180
180 210}
0/180
/150
150 1807
, . 0.00
0.00 3.86m

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

24.01.2020

2.09 MAGAZYN / Podsumowanie

Wysokos$¢ pomieszczenia: 2.480 m, Wysokos$¢ montazu: 2.480 m,

Wspotczynnik

Powierzchnia p [%] E., [IX]
Ptaszczyzna pracy / 189
Podtoga 20 179
Sufit 70 64
Sciany (4) 50 112
Plaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.000 m

Siatka: 7 X 9 Punkty

Margines: 0.200 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

1 > PXF Lighting PX2040157 FIBRA LED IP66

konserwacji: 0.80

1272mm 1x 4000K (1.000)

E min [IX]
132
104

37
57

@ (Oprawa) [Im]
4160

W sumie: 8320 W sumie:

Wartosci Lux, Skala 1:79

E max [X]
241
242
338
173

@ (Lampy) [Im]

Emin / Em
0.701
0.580
0.581

/

P W]
30.0
60.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 2.53 W/m? = 1.34 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 23.74 m?)

.
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Projekt 1

T634m

| — 804

120120~ 459
~160.
160 160

\

7N\

160
160_160"

/

120 _,120/

380 80—

, . 0.00

0.00 274 m

Wysokos$¢ pomieszczenia: 2.480 m, Wysokos$¢ montazu: 2.480 m,

Wspotczynnik konserwacii: 0.80

Powierzchnia p [%] E., [IX]
Ptaszczyzna pracy / 118
Podtoga 20 111
Sufit 70 42
Sciany (4) 50 69
Plaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.000 m

Siatka: 15 x 7 Punkty

Margines: 0.200 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

1 1 PXF Lighting PX2040157 FIBRA LED IP66

1272mm 1x 4000K (1.000)

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

24.01.2020

2.10 MAGAZYN / Podsumowanie

Wartosci Lux, Skala 1:82

Emin [1x] Emax [1x] Emin / Em
55 208 0.463

44 208 0.394

17 322 0.410

23 197 /

® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
4160 4160 30.0

W sumie: 4160 W sumie: 4160 30.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 1.73 W/m? = 1.46 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 17.37 m?)

.
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24.01.2020

2.11 ARCHIWUM / Podsumowanie

Projekt 1 N
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
T328m
T3.08
240
270 270
/ — TN 240
270 270
300 ——— AN
— 300
300
/ \
i ] | I 270
270 300 /300 /
\ \300 300 270 /)
270 / 240
~——170 270 P
240 I/ Touas
| To.20
[l 1 i -_O'OO
0.00 2.20 412m

Wysokosé pomieszczenia: 2.480 m, Wysokos¢é montazu: 2.480 m,
Wspdtczynnik konserwacji: 0.80

Powierzchnia

Ptaszczyzna pracy

Podtoga

Sufit

Sciany (6)

Plaszczyzna pracy:
Wysokos¢:

Siatka:
Margines:

Wykaz opraw
Nr.  llos¢

1 2

p [%]
/

20
70
50

0.000 m
9 x 7 Punkty
0.200 m

Etykieta (Czynnik korekcyjny)
PXF Lighting PX2040157 FIBRA LED IP66

1272mm 1x 4000K (1.000)

E., [IX]
276
261
111
188

E min [IX] E max [IX]
211 328
169 328

63 372
97 429

@ (Oprawa) [Im]
4160

W sumie:

@ (Lampy) [Im]

8320 W sumie:

Wartosci Lux, Skala 1:43

Emin / Em
0.766
0.648
0.562

/

P W]
4160  30.0
8320  60.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 4.59 W/m? = 1.66 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 13.08 m?)

.
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Projekt 1 N

24.01.2020
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
2.12 BIURO / Podsumowanie
T6.35m
///,,—170'——“—170-\\
170 —_
/340 340—__
340 /51°ﬁ
/5 680—68(;)_;;8(\ :
- ( /
170 68058 5107
340
12.38
170 340 651 L
510—5
L i i i -_O'OO
0.00 3.92 4.69 6.18 m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 2.480 m, Wysokos$¢ montazu: 2.200 m, Wartosci Lux, Skala 1:82
Wspotczynnik konserwacii: 0.80
Powierzchnia p [%] E, [IX] Emin [IX] Emax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 310 35 848 0.115
Podtoga 20 244 48 512 0.198
Sufit 70 54 24 137 0.445
Sciany (7) 50 124 31 1108 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 64 x 64 Punkty
Margines: 0.200 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
PXF Lighting PX4070150 VIP LED 1455mm OPAL
1 4 4000K (1.000) 3520 3520 38.0

W sumie: 14080W sumie: 14080 152.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 4.35 W/m? = 1.40 W/m?#*/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 34.96 m?)

.
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Projekt 1 N

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

24.01.2020

2.12 BIURO / Powierzchnia obliczeniowa 1 / Grafika wartosci (E, prostopadle)

T433m
181 284 384 462 485 480 469 439 351
250 406 570 682 701 685 672 629 490
208 461 616 715 718 688 661 612 475
371 516 616 664 612 551 479 416 322
483 633 694 691 577 459 244 208 172
612 784 831 800 586 25 183
609 775 818 782 331 1129
495 626 660 628 299
333 413 436 405 196
, 1 1 i -_O'OO
0.00 2.50 3.03 422m

Wartosci Lux, Skala 1 : 34

Nie wszystkie obliczone wartosci mogg zostaé przedstawione.

Potozenie powierzchni w ‘

pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:
(230.238 m, 50.787 m, 0.850 m)
E, [IX] Emin [IX] Enax [IX] Emin/ En
515 25 831 0.048

Siatka: 9 x 9 Punkty

E

1 E

min max

0.030

.
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Projekt 1 N

24.01.2020
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
2.13 MAGAZYN /| Podsumowanie
T278m
\ 160 \ 160 ( 1258
80 ’
' : 2oo 1)
120 200 240 120
160
80 200—200
120 80
160——160
80\ 12
To.20
, . 0.00
0.00 509 m
Wysokos¢é pomieszczenia: 2.480 m, Wysoko$¢é montazu: 2.200 m, Wartosci Lux, Skala 1:37
Wspoétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E., [IX] Eminy [IX] Emax [X] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 138 66 262 0.479
Podtoga 20 128 51 260 0.396
Sufit 70 45 21 118 0.466
Sciany (4) 50 86 23 777 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.000 m
Siatka: 5 x 9 Punkty
Margines: 0.200 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 y PXF Lighting PX2040157 FIBRA LED IP66 4160 4160 30.0

1272mm 1x 4000K (1.000)
W sumie: 4160 W sumie: 4160 30.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 2.12 W/m? = 1.54 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 14.15 m?)

.
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Projekt 1 N

24.01.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

2.14 TOALETA / Podsumowanie

T2.39m
T2.19
T2.04
T1.01
1163
T1.31
11.11
1.00
To.80
To.20
[l 1 1 1 1 1 -_O'OO
0.00 0.28 0.71 0.93 1.45 3.05m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 2.480 m, Wspétczynnik konserwacii: 0.80 Wartosci Lux, Skala 1:31
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] E max [X] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 202 99 289 0.492
Podtoga 20 99 26 155 0.267
Sufit 70 144 20 864 0.139
Sciany (18) 50 118 0.30 731 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.850 m
Siatka: 7 x 7 Punkty
Margines: 0.200 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

PXF Lighting PX1487122 BARI ECO LED DLN
15W 4000K (1.000)
PXF Lighting PX3004071 MODENA MINI LED
17W 4000K (1.000)

1 1 1590 1590 15.0

2 1 2180 2180 17.0

W sumie: 3770 W sumie: 3770 32.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 5.74 W/m? = 2.84 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 5.57 m?)

.
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Projekt 1 N

24.01.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail
2.15 BIURO / Podsumowanie
T384m
i~ T
420———420 420 420 =l
- 560 560
/ T Sse0
’ T2.86
\\560/560\560J 242
420_——-420\420—/420
[~ 150 280 280"/
140/
140 il T1.16

_\—\— [ 0.46
_\—|— To.20

L i i i L i ] OOO
0.00 0.69 1.46 2.28 3.44 437 m
Wysokosé pomieszczenia: 2.480 m, Wysokos¢é montazu: 2.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:50
Wspdtczynnik konserwacji: 0.80
Powierzchnia p [%] E, [IX] E nin [IX] Enax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 384 68 718 0.178
Podtoga 20 255 75 392 0.295
Sufit 70 56 30 73 0.531
Sciany (12) 50 128 26 1079 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.850 m
Siatka: 9 x 7 Punkty
Margines: 0.200 m
Wykaz opraw
Nr. llo$é¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 > PXF Lighting PX4070150 VIP LED 1455mm OPAL 3520 3520 38.0

4000K (1.000)
W sumie: 7040 W sumie: 7040 76.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 5.51 W/m? = 1.43 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 13.80 m?)

.
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Projekt 1

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

24.01.2020

2.15 BIURO / Powierzchnia obliczeniowa 1 / Grafika wartosci (E, prostopadle)

219 258 295 313 320 314 310 308 312 318 318 298 259 e
271 329 375 399 409 395 386 384 395 403 405 386 337
347 436 506 538 544 516 493 490 514 536 544 519 461
414 531 617 659 662 620 584 580 614 650 667 633 556
463 605 705 752 753 698 652 645 690 738 763 726 635
445 579 673 719 720 669 626 620 662 706 729 695 604
394 502 581 619 623 584 553 548 580 612 628 596 519
" . T 0.00
0.00 3.65m
Wartosci Lux, Skala 1 : 27
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(234.792 m, 49.400 m, 0.850 m)
Siatka: 13 x 7 Punkty
Em [1x] Emin [1x] Emax [1x] Emin / Em Emin / Emax
523 219 763 0.419 0.287

.
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