*UWAGA:

—lIstniejgce warstwy podfogowe oraz warstwy
stropu miedzy belkami do usuniecia.

—Nalezy oceni¢ stan belek stropowych. Belki
uszkodzone nalezy usungé lub wzmocnic

w uzgodnieniu z projektantem.

—Belki stropowe nalezy oczysci¢ i zabezpieczyé
antygrzybicznie i przeciwpozarowo.

~Warstwy wykoficzeniowe sufitu nalezy zachowat.
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strop drewniany zabezpieczony do REI60

UWAGA:

Zgodnie z opracowaniem przez BIURO PROJEKTOWE GRAZYNA
RAJEWSKA "ARCHIGRA", data opracowania 22 maja 2017 r. —
stropy drewniane nad przedszkolem (parter) zostaty zabezpieczone
do REl 60, Zzeby mozna byto traktowaé strop jako strop
oddzielenia przeciwpozarowego
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REI60

W1| STROP MIEDZYPIETROWY*

deski podfogowe istniejgce —

do demontazu 2.5¢m
Slepy pufap wypeiniony zasypkq
zuzlowo—piaskowq — do demontazu

wykfadzina PCV 0.5cm
pfyta 0SB 2x15mm
wypoziomowana 3.0cm

folia wysokoparoprzepuszczalna  0.2cm
wefna mineralna migdzy belkami 10.0cm
folia_paroszczelna 0.2cm
belki stropowe istniejgce  ~20.0cm
sufit istniejgcy

W2| STROP NAD PODDASZEM

folia wysokoparoprzepuszczalna  0.2cm

wefna mineralna 20.0cm
folia_paroszczelna 0.2cm
piyta GKF EI60 2x1.5cm 3.0cm

jetki istniejqce obudowane
piytq gkf 2x1.5cm do EI60

W3] DACH
dachdwka karpiowka 4.0cm
faty 4.0cm
kontriaty 4.0cm

folia wysokoparoprzepuszczalna  0.2cm
wefna mineraina miedzy krokwiami 20.0cm

folia paroszezelna 0.2¢m
phyta GKF EI60 2x1.5cm
na wieszakach systemowych 3.0cm

W6 | SCIANKA DZIALOWA kolankowa

piyta g—k wodoodporna 1.5¢m
konstrukcja na profilach systemowych
wypefniona wefnq mineralng 5.0cm
piyta g—k wodoodporna 1.5cm

zakres opracowania

istniejqce elementy budynku

I

projektowane elementy budynku

elementy budynku

UWAGA: do rozebrania/likwidacji

WSZYTKIE WYMIARY | RZEDNE NALEZY SPRAWDZIC
PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT | KONTROLOWAC W
TRAKCIE ICH PROWADZENIA. RYSUNKI ROZPATRYWAC
YACINIE Z RYSUNKAMI BRANZOWYMI. WSZELKIE
WATPLIWOSCI NALEZY WYJASNIAC Z PROJEKTANTEM.
UWAGA:

WSZYSTKIE ELEMENTY DREWNIANE KONSTRUKCYJNE
NALEZY OBUDOWAC PLYTAGKF 2x1.5cm DO EI60

TEMAT
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