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OPIS TECHNICZINY
1.DANE OGOLNE
1.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA, INWESTOR

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznych
dotyczgca zadania pn. ,Przebudowa poddasza nieuzytkowego z przeznaczeniem na
pomieszczenia biurowe, w budynku uzytecznosci publicznej” zlokalizowanej przy ul.
Wroctawskiej 111 w Ratowicach, dziatka nr 153/1, AM-1, obreb Ratowice, jednostka
ewidencyjna Czernica.

Inwestorem zadania jest Zaktad Gospodarki Komunalnej Czernica sp. z 0. 0.,

ul. Wroctawska 111, 55-003 Ratowice.

1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt powstat w oparciu o uzyskane wytyczne:

wizja lokalna na planowanym obszarze roboft;

wytyczne Inwestora dotyczqgce instalacii zasilania;

podktady architektoniczne;

uzgodnienia z innymi branzami, a w przypadku niemoznosci uzyskania

doktadnych danych zaproponowano wtasne rozwigzania przy czym

kazdorazowo zachowano zgodno$¢ z odpowiednimi dla danej branzy normami

i przepisami;

O Ekspertyza Techniczna Zabezpieczenia Przeciwpozarowego przebudowa wraz z
adaptacjg czesci nieuzytkowego poddasza na biura , listopad 2019r.
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1.3 ZAKRES ORACOWANIA

Niniejszy projekt wykonawczy instalacji elekirycznych wewnetrznych obejmuje
swoim zakresem:

tablice pietrowe projektowanej przebudowy

instalacje oswietlenia ogdlinego ,

instalacje o$wietlenia ewakuacyjnego i awaryjnego,

instalacje sity i gniazd wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia,
instalacje zasilajgcg sprzet komputerowy

instalacje wentylaciji i klimatyzaciji,

instalacja potgczen wyrbwnawczych

instalacje strukturalng

instalacje SSP

instalacje ochrony od porazen prgdem elektrycznym,
instalacja przed przepieciami atmosferycznymi i tgczeniowymi
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2. DANE TECHNICINE
2.1. ZASILANIE | ROZDZIAL ENERGII ELEKTRYCZNEJ



Zasilanie w energie elektryczng projektowanej przebudowy budynku odbywac sie
bedzie z istniejgcej rozdzielni gtdbwnej usytuowanej na poz | pietra.

Pomiar energii realizowany jest przez bezposredni uktad pomiarowy, zlokalizowany
przy ztgczu kablowym, zainstalowanym przy scianie budynku od strony
Przedszkola. Od ww. zestawu utozona jest linia kablowa YKYzo 5x16 mm?2 do
rozdzielnicy gtownej RG budynku usytuowanej na poz. | pietra. Nalezy wykonac
nad ztgczem kablowym skrzynke SWG (skrzynka wytgcznika gtéwnego)..

WIiz dla zasilania TE projektowanej rozbudowy budynku prowadzi¢ od rozdzielnicy
RG klatkg schodowq w rurze ochronnej p/t. Na tablicy gtdwnejznajduje sie
wytgcznik gtowny WG . Istniejacy wilz gtéwny od ztgcza kablowego do RG jest
wystarczajacy.

2.2. WEWNETRIZNE LINIE ZASILAJACE

Wiz dla projektowanej tablicy rozdzielczej zgodnie z ustaleniami poprowadszi¢ z
RG usytuowanej na poz. | pietra. W rozdzielnicy gtéwnej budynku nalezy w
wolnym miejscu zabudowac zabezpieczenie projektowanego wiz typu
YDYzo5x10mm?2 .

2.3. TABLICA ROZDIZIELCZA (PROJEKTOWANA)

Dla potrzeb projektowanej przedbudowy na poz. poddasza dobrano tablice
rozdzielcze TE w wykonaniu podtynkowym, o stopniu ochrony IP 43, Il klasie izolacji
z drzwiczkami i kluczem 5x12modutdw z drzwiczkami i kluczem. Tablice
rozdzielcze przystosowane sq do montazu aparatury modutowej na wspornikach
TH 35. Jako zabezpieczenia projektowanych obwodow oswietlenia nalezy
zainstalowac wytgczniki nadprgdowe o charakterystyce B10, natomiast dla
zabezpieczenia obwodow gniazd wtyczkowych wytgczniki réznicowoprgdowe o
czutosci zadziatania 30 mA typ AC, dla gniazd dedykowanych kodowanych
wytgczniki réznicowoprgdowe o czutosci zadziatania 30 mA typ A.

2.4. INSTALACJA OSWIETLENIOWA

W pomieszczeniach projektowanej nadbudowy budynku przewidziano
oSwietlenie ledowe. Moc iilos¢ opraw dobrano tak, aby uzyskac w
pomieszczeniach natezenie oswietlenia zgodnie z normg norme EN 12464-1. Typy
opraw dobrano odpowiednio do charakteru pomieszczen i podano na rzutach
oswietleniowym .

W pomieszczeniach oprawy montowac na suficie. tgczniki oswietleniowe
instalowac na wysokosci 1,3 m nad posadzkg . Zastosowane oprawy winny
posiada¢ wymagane prawem niezbedne dopuszczenia i certyfikaty.
Przewidziano nastepujgce poziomy Srednie natezenia oswietlenia:

O pokooje biurowe 500Ix,
0 Pomieszczenia socjalne 300lIx,
O korytarze 150 Ix,
O sanitariaty 200Ix
0 magazyn 150Ix

Pod wzgledem zasilania o$wietlenie wewnetrzne dzieli sie na dwie kategorie:

O oSwietlenie podstawowe ogdlne,

O oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne,
Poszczegdlne obwody instalacii zasilane sg z wydzielonych tablicy pietrowe;.
Instalacje oswietleniowe nalezy wykonac przewodami typu YDY o przekroju 1,5
mm2. Przewody prowadzi¢ w pokojach pod tynkiem. Stosowac osprzet
podtynkowy a w pomieszczeniach wilgotnych osprzet szczelny.
Uwaga: Zmieniane o$wietlenie i obwody gniazd na poz. | pietra podtgczy¢ do
istniejgcych zabezpieczen na tablicy rozdzielczej RG na poz. | pietra.



2.5. INSTALACJA OSWIETLENIA AWARYJNEGO

Zastosowane oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego i kierunkowego winny posiadac
wymagane prawem niezbedne dopuszczenia i certyfikaty CNBOP.

Oswietlenie awaryjne zapewnia dostateczne oswietlenie drog komunikacyjnych,
korytarze w przypadku przerwy w dziataniu oswietlenia podstawowego,
umozliwiajgc bezpieczne poruszanie sie ludzi i opuszczenie budynku.

Oprawy o$wietlenia awaryjnego bedg wyposazone we wtasne zrédta napiecia o
czasie pracy 1 h. Natezenie oswietlenia ewakuacyjnego drog ewakuacyjnych nie
bedzie nizsze niz: 1 Ix na podtodze w osi drogi ewakuacyjnej. Oswietlenie
ewakuacyjne zaprojektowano w oparciu o oprawy z oznaczeniem kierunku
wyijscia, mocowanych na scianie na wys. 2 m. od podtogi. Oprawy te sq
standardowo wyposazone w akumulator jako zrédto zasilania rezerwowego.
Zasilanie oswietlenia z tablicy pietrowej. Instalacje wykonac przewodami typu
YDY4x1,5. Zatgczanie instalacji oswietlenia ewakuacyjnego automatycznie przy
zaniku napiecia w rozdzielni.

UWAGA: Oprawy kierunkowe zaopatrzy¢ w odpowiednie (zgodne z rysunkami na
rzutach) piktogramy wskazujgce kierunek ewakuacji zgodne z: Polska Norma PN-
EN ISO 7010

Oprawy oswietlenia awaryjnego powinny by¢é wyposazone w uktad autotestu.

2.6. INSTALACJA SILY | GNIAZD WTYKOWYCH OGOLNEGO PRZEZNACZENIA
Instalacje sity zaprojektowano dla odbiornikdw sitowych przytgczonych do sieci na
state i za pomocqg gniazd wtyczkowych. Instalacje gniazd wtyczkowych 230 V
nalezy wykonac przewodami kabelkowymi typu YDYzo 3 x 2,5 mm2 pod tynkiem.
Stosowac osprzet wtynkowy w pomieszczeniach suchych, a w pomieszczeniach
sanitarnych oraz gospodarczych szczelny. Gniazda wiykowe montowac w pom. i
na korytarzu na wysokosci 0,3m a w pomieszczeniach pomochniczych i
sanitariatach na wysokosci 1,2m.

Plan instalacji przedstawiono na rzutach. Przewody i kable nalezy prowadzi¢ p/t.
2.7. INSTALACJA ZASILANIA WYDZIELONYCH OBWODOW KOMPUTEROWYCH

Dla zabezpieczenia obwoddéw dedykowanych dla instalacji komputerowej
przewidziano wydzielone obwody w tablicach pietrowych. W ww nalezy
zabudowac zabezpieczenia typu P312 B16, 30mA, typ A i wyprowadzi¢ obwody
przewodami typu YDYzo 3x2,5.

Z jednego obwodu nalezy zasilac nie wiecej niz 4 stanowiska komputerowe.

Dla kazdego zestawu gniazd komputerowych zaprojektowano:

O dwa gniazda wtyczkowe zespolone 16A, 230V, 50Hz DATA gniazda
zasilajgce dla komputeraléA, 230V z napisem ,,TYLKO KOMPUTER”
uniemozliwiajgcym podtgczenie innych urzgdzen poza komputerowymi
(stacja robocza, monitor).

0 podwdjne gniazda RJ45

Rozmieszczenie gniazd dedykowanych pokazano na rzutach.

2.8. ZASILANIE WENTYLACIJI NAWIEWNO-WYWIEWNEJ, KLIMATYZACJA

Zasilanie wentylacji wyciggowej w toaletach z obwoddw oswietleniowych
zatgczanych razem z oswietleniem Zasilanie klimatyzatorow zewnetrznych
przewodem YDYzo3x4mm?2a zasilanie klimatyzatorow wewnetrznych z tablic
pietrowej TE przewodami typu YDYzo3x2,5mm?2. .

2.9. INSTALACJA POLACZEN WYROWNAWCZYCH

W celu wyrébwnania potencjatow czesci przewodzgcych dostepnych oraz
prawidtowego odprowadzenia tadunkoéw elektrostatycznych zaprojektowano



miejscowa szyne wyrbwnawczg na poziomie poddasza w pomieszczeniu
technicznym.
Z MSW szyng wyrdwnawczqg nalezy potgczyc :
O przewody ochronne PE w projektowanej tablicy rozdzielczej
O wszystkie czesci przewodzgce obce
O wszystkie czesci przewodzgce dostepne.

3. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

3.1. PRZECIWPOZAROWY WYLACINIK PRADU

Wytgczenie przeciwpozarowe napiecia realizowane bedzie przez projektowany
przeciwpozarowy wytqgcznik prgdu. Wytgcznik ten zamontowany zostanie w
skrzynce SWG, na elewacji budynku nad szafkg pomiarowq prgdu. Wytgcznik
odtgczat bedzie spod napiecia wszystkie odbiory elektryczne w budynku ZGK, za
wyjatkiem odbioréw majgcych znaczenie dla ewakuacji ludzi oraz prowadzenia
akcji gasniczej, w przypadku powstania pozaru. Sterowanie wytgcznikiem
gtéwnym mozliwe bedzie réwniez przy pomocy wyzwalacza napieciowego
(wzrostowego), ktéry uruchamiany bedzie przy pomocy przyciskow P.PWP.
Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu bedzie odtgczat spod napiecia wszystkie
odbiory elekiryczne, znajdujgce sie w strefie pozarowe.

Roztgcznik FRX 404 -100A z mozliwoscig wyzwalania , petnigcy role
przeciwpozarowego wytgcznika prgdu, nalezy wyposazy< w styk pomocniczy NC,
za pomocq ktérego przesytany bedzie sygnat do wejscia EPO zasilacza UPS. Takie
rozwigzanie pozwoli na odtgczenie zasilania z UPS, w chwili uruchomieniu
wytgcznika ppoz.

Zastosowano przycisk normalnie otwarty (zwierny) w obudowie nasciennej
(czerwonej) p-poz. typu WOT1 f-my Spamel. Nad przyciskiem nalezy umiescic
napis " PWP .

3.2. INSTALACJA AUTOMATYCZNEJ SYGNALIZACJI POZARU SSP

Zgodnie z Ekspertyzg Techniczng Zabezpieczenia Przeciwpozarowego
+Przebudowa wraz z adaptacjg czesci nieuzytkowego poddasza na biura w
budynku uzytecznosci publicznej ZGK w Ratowicach” , gmina Czernica wydana w
listopadzie 2019r. czes$¢ biurowa | pietro i poddasze wyposazone bedg w system
sygnalizacji pozaru bez monitoringu pozarowego.

Laprojektowano adresowalng, analogowq, mikroprocesorowq, jednopetiowqg
centrale z uktadem analizy zagrozenia.

3.2.1. PRZEPISY | NORMY

Przy projektowaniu uwzgledniono aktualnie obowigzujgce normy i przepisy:
Wymagania techniczne dotyczgce instalacji teletechnicznych:

O Prawo budowlane (Dz. U. Z dn.26.06.2019, poz 1186, wraz z obowigzujgcymi

rozporzgdzeniami  izarzgdzeniami,  aktualnymi  Warunkami  Technicznymi

Wykonania i Odbioru Roboét Budowlano — Montazowych tom |,

0 Przepisy BHP dotyczgce robdt budowlanych.

0 Postanowienie nr WZ.5595.332.2.2019 z dnia 12.02.2020r.

0 Rozporzgdzenia MSWIA z dnia 07-06-2010 (Dz.U. nr 57 poz.353 z dnia 22-06-

2010) w sprawie ochrony przeciwpozarowe] budynkdw, innych obiektow

budowlanych i terendw;

O Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07.06.2019 poz.1065, w sprawie

warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z

pozZniejszymi zmianami;



O Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 21.05.2010 (Dz. u. 2010 nr 114)
okredlajgca zasady wprowadzania do obrotu wyrobdéw budowlanych, zasady
kontroli wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu;

0 »Systemy sygnalizacji pozarowej -- Cze$¢ 14: Wytyczne planowania,

projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji — Polska Norma

PKN-CEN/TS 54-14:2006;

O Ekspertyza techniczna stanu ochrony pozarowej budynku

O Wymagania stawiane sieci kablowej urzqgdzen przeciwpozarowych w

Swietle norm i przepisdw — Janusz Sawicki

3.2.2. PRZYJETY SCENARIUSZ OCHRONY POZAROWEJ OBIEKTU

Ponizszy scenariusz ma na celu:

- bezpieczng ewakuacie ze strefy objetej pozarem,

- ograniczenie ryzyka wystgpienia paniki wsrdéd ludzi znajdujgcych sie w
pozostatych strefach pozarowych,

- umozliwienie prowadzenia akcji gasniczej w obiekcie.

Czesc¢ realizowana przez sygnalizacje alarmu pozarowego :

- Zainicjowanie alarmu pozarowego | stopnia na skutek wykrycia dymu lub
wzrostu temperatury przez SSP,

- Sprawdzenie miejsca z ktérego pochodzit alarm ,

- Przystgpienie do akcji gasniczej lub w przypadku nie potwierdzenia zagrozenia
skasowanie alarmu | stopnia,

- Nie przyjecie lub nie skasowanie alarmu | stopnia w okreSlonym czasie jak
rowniez kazdorazowe uruchomienie przycisku ROP powoduje przejscie do
alarmu Il stopnia,

Alarm Il stopnia powoduje przekazanie sygnatu alarmowego poprzez

sygnalizatory dzwiekowe.

Czesc¢ realizowana przez specjalizowane centrale sterujgce systemami wentylacii

pPOZArowe;j :

- Przekazanie informacji o alarmie do central klimatyzacji i wentylacji bytowe;.

System ma réwniez za zadanie:

- Bezpieczng ewakuacje ludzi ze strefy objetej pozarem .

- W pozostatych strefach wszystkie instalacje, w tym instalacja wentylacji i
klimatyzacji dziatajg normalnie, oraz nie sq rozgtaszane komunikaty o
zagrozeniu dla unikniecia paniki i wystgpienia niekontrolowanej ewakuacii.

- W razie koniecznosci przeprowadzana jest ewakuacja ludzi z pozostatych stref
dotychczas nie objetych pozarem.

- Przywrécenie sterowanych systeméw do pozycji oczekiwania nastepuije
wytgcznie po skasowaniu alarmu pozarowego Il stopnia w sytuacji usuniecia
przyczyny alarmu.

3.2.3 OPIS FUNKCJONALNY SYSTEMU SSP

Wedtug wytycznych ochrong objety zostanie czes$¢ biurowa | pietro i poddasze

bez monitoringu pozarowego.

Labezpieczone zostang wszystkie pomieszczenia, | pietra i poddasza, ktére wg

wymagan ochrony przeciwpozarowej winny byC  objete  systemem

automatycznych i recznych sygnalizatorow pozaru (za wyjgtkiem obszardw nie
podlegajgcych ochronie).

Przewidziano w projektowanym systemie :

- przekazanie sygnatu wytgczenia wentylacji bytowe;,

Przyjeto system wykrywania i sygnalizacji pozaru z automatycznymi czujkami i

recznymi ostrzegaczami ROP podtgczonymi do centrali sygnalizacji pozaru.



Centfrala pozarowa zlokalizowana bedzie w  biurze podawczym. W
pomieszczeniach objetych opracowaniem nie wystepuje zagrozenie wybuchem.
3.2.4 OPIS TECHNICZNY SYSTEMU SSP

Gtownym elementem systemu sygnalizaciji pozaru jest jednopetlowa adresowalna
analogowa mikroprocesorowa centrala z uktadem analizy zagrozenia. Do centrali
doprowadzona jest linia dozorowa

Jako gtéwny detektor pozaru zastosowano czujki dymu (optyczne), ktdrych
powierzchnia dozorowa (ochrony) wynosi 60-80 m2 a ich klasa przydatnosci jest
pozytywna dla testéow TF1-TF5. Czujka analogowa z automatyczng kompensacjg
czutosci fzn. utrzymujgca statg czuto$¢ przy postepujgcym zabrudzeniu komory
pomiarowej oraz zmianach cisSnienia i kondensacji pary wodnej. W
pomieszczeniach kuchennych i fechnicznych zastosowano czujki dwusensorowe
(optyczno-termine). Typ pracy czujnika (optyczna lub termiczna lub optyczno-
termiczna programowany na etapie instalacji). Zastosowanie czujnikdw
dwusensorowych daje duzg elastycznos¢ instalacji w obiekcie. Kazdy element
systemu posiada izolator zwaré. Do sterownia urzgdzeniami zewnetrznymi oraz
kontroli zadziatania zastosowano elementy wejscia/ wyjscia. Wszystkie czujki w
systemie posiadajg indywidualny adres (mozliwos¢ szybkiej lokalizacji alarmu) i
jednakowe gniazda (zmiana czujnika jesli wymaga tego aranzacja obiektu).
Rozgtaszanie alarmu pozaru poprzez sygnalizatory akustyczne. Podstawowym
zasilaniem centralki jest sie¢ 230V 50Hz w uktadzie L1,PE+N przewodem o
odpornosci E30 sprzed wytqgcznika pozarowego, a rezerwowym - zabudowane w
obudowie akumulatory 24V tadowane z zabudowanego zasilacza pozwalajgce
na awaryjne zasilanie systemu w stanie dozorowania do 72 godzin, po zaniku
napiecia sieciowego, 0,5h w przypadku alarmowania..

3.2.5 INSTALACJA OBWODOW DOZOROWYCH

Na ferenie obiektu zaprojektowano linie dozorowq klasy ,,A” wykonang
przewodami uniepalnionymi PH-0.

Przewody sterujgce i kontfrolne dla urzgdzen, ktérych pracqg zarzgdza system SSP w
czasie pozaru nalezy wykonac jako niepalne PH-90.

Wszystkie przejscia przewoddw przez strefy pozarowe nalezy uszczelnic masami
ognioodpornymi .

Sposdb wykonania konkretnych potgczen systemowych oraz sterowan bedzie
podany na etapie projektu wykonawczego.

4. OCHRONA ZAPEWNIAJACA BEZPIECZENSTWO
4.1. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA
Sie¢ rozdzielcza w budynku i projektowanej nadbudowie pracowac bedzie w
uktadzie TN-S z izolowanym przewodem neutralnym N i uziemionym przewodem
ochronnym PE.
0 izolacja robocza czynnych obwoddw,
0 odpowiednia konstrukcja rozdzielnic,
Ochrone przed dotykiem posrednim zapewni samoczynne szybkie wytgczenie w
czasie: t < 55 dla wlz-6w oraz t <0,4s obwoddw odbiorczych realizowane przez :
O wytgczniki roznicowoprgdowe o prgdzie réznicowym 30mA,
O  wytgczniki z wyzwalaczami zwarciowymi i przecigzeniowymi,
0 bezpieczniki topikowe.
Dla prawidtowego zrealizowania samoczynnego wytgczenia w uktadzie TN-S
nalezy:
O wszystkie czesci przewodzgce dostepne instalacji przytgczy< do
uziemionego przewodu ochronnego PE



0 wszedzie, gdzie to jest mozliwe przewody ochronne uziemic
O przewdd neutralny N izolowac od ziemi
0 miejsce rozdzielenia przewodu PE i N uziemic
Samoczynne wytqgczenie zasilania zapewnic powinien, w kazdym miejscu
instalacji, odpowiedni prgd zwarciowy powstaty w przypadku zwarcia pomiedzy
przewodem fazowym i przewodem ochronnym lub czesciq przewodzgcg
dostepnag.
Ponadto przewidziano wykonanie potgczen wyréwnawczych do gtéwnej szyny
wyrownawczej, do ktérej przytgczone bedg miedzy innymi:
O uziom fundamentowy obiektu,
O metalowe elementy wchodzgce do obiektu i prowadzone w obiekcie,
0 metalowe elementy konstrukcyjne normalnie nie bedqgce pod napieciem
np. korytka, kanaty wentylacyjne, obudowy itp.
O Szyny ochronne rozdzielnic nn.
4.2. OCHRONA PRZED PRZEPIECIAMI ATMOSFERYCZNYMI | tACZENIOWYMI
Zastosowano ochrone przeciwprzepieciowqg w oparciu o koncepcje ochrony
strefowe].
W rozdzielnicy gtéwnejzamontowane sa ochronniki kl B+C, na projektowanej
tablicy pietrowej ochronniki DEHNquard 275.
Ochronniki chronig urzgdzenia nie tylko przed przepieciami wywotanymi
wytadowaniami atmosferycznymi, ale rowniez przed przepieciami tgczeniowymi i
zwarciowymi. Z uwagi na mozliwos¢ wystgpienia przepiec tgczeniowych i
zredukowanych przepie¢ atmosferycznych sieci projektuje sie zastosowanie
ogranicznikow przepiec do poziomu:
O 4,0kV w rozdzielni gtdwnej nn,
O 1.5kV w rozdzielnicach odbiorczych

4.3. OCHRONA ODGROMOWA
Budynek posiada instalacje odgromowq

5. OBLICZENIA TECHNICZNE
5.1. OBLICZENIE NATEZENIA OSWIETLENIA
Obliczenia natezenia oswietlenia wykonano na komputerze. Jako podstawe do
obliczen przyjeto norme EN-12464-1. Wyniki obliczeh zamieszczono jako zatgcznik
nri.
5.2. ZESTAWIENIE MOCY ZAPOTRZEBOWANEJ
Przyjeto wspdtczynnik jednoczesnosci dla wszystkich tablic ki= 0,8
0 Moc zapotrzebowana Pz =40kW
O Prqgd obliczeniowy lo = 57A
0 Zabezpieczenie w ztqczu | = 63A

5.3. DOBOR ZABEZPIECZEN | PRZEWODOW

Obwody gniazd dedykowanych dla zasilania komputerow wykonane bedg
przewodem YDY 3x2,5 mm?2,

Obwody gniazd komputerowych bedqg zabezpieczone wytgcznikami
roznicowoprgdowymi samoczynnymi z wyzwalaczami nadprgdowymi typ A (In
=16A - charakterystyka B)

Sprawdzenie spadkéw napieé

W sieci odbiorczej przyjeto poziom spadku napiecia AU=2%

Sprawdzenie spadkéw napiec

W sieci odbiorczej przyjeto poziom spadku napiecia AU=2%



OBLICZENIA SPADKOW NAPIEC

P u | S-Cu AU
[kWI V] [m] [m?] 7%
1 230 50 2,5 1,4

Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia.

wg danych przyjetych przez projektanta:
— = 20

Z,,=04Q Z,=Z%

1z - impedancja zwarciowa obwodu w [

| - dtugos$c obwodu w [m]

g - konduktancja wtasciwa przewodu w mm [m/2]

s - przekrdj poprzeczny zyty przewodu w [mm?2]

SPRAWDZENIE SAMOCZYNNEGO WYLACZENIA

SPRAWDZENIE SAMOCZYNNEGO WYLACZENIA

Przekroj Dtugos¢ | Impedancja | Prgd Zabezpieczenie Wynik
zwarciowda Zwarciowy

[Mmm?] [mb] Mg [A] [A]

2,5 50 1,11 197 B16A skuteczne

Obliczenia samoczynnego wytgczania dla wytgcznika réznicowoprgdowego.
Warunek skutecznej ochrony

Z, [Al, <U,

/z - impedancja zwarciowa obwodu w [Q]

AIN - znamionowy prgd réznicowy w [A]

UD - napiecie dotykowe w [V]

1,04Qx0,03A<50V warunek skutecznej ochrony jest spetniony.
Ochrona skuteczna

6. UWNAGI OGOLNE | WARUNKI WYKONANIA
Catosc prac wykonac zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi Normami i warunkami
technicznymi :
O normy N SEP-E-004 ,,Elekiroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa",
O normy PN-IEC 60364 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”,

O normy PN-EN 12464-1:2004 , Swiatto i oswietlenie. Oéwietlenie miejsc
pracy. Czesc 1: Miejsca pracy we wnetrzach",

O Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i
ich usytuowanie (Dziennik Ustaw Nr 75 poz. 690),

O Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych
obiektéw budowlanych i terendw. (Dziennik Ustaw z 2010r. nr 109 poz.
719).

Catosc robdt elektrycznych nalezy skoordynowac z postepem prac w innych
branzach. Wszystkie prace objete niniejszym projektem nalezy wykonywac
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zgodnie z obowigzujgcymi normami, zarzgdzeniami, instrukcjami oraz przepisami z
zachowaniem przepisdw BHP i przeciwpozarowych.

Stosowane urzgdzenia i wyroby budowlane powinny posiada¢ homologacie,
odpowiednie certyfikaty lub deklaracje zgodnosci dopuszczajgce je do
stosowania w budownictwie telekomunikacyjnym. Wszystkie zmiany odbiegajace
od projektu powinny by¢ uzgodnione z projektantem, inspektorem nadzoru i
uzytkownikiem budynku. Wykonawca obowigzany jest dostarczy¢ Inwestorowi
dokumentacje powykonawczqg zawierajgcq: zaktualizowany projekt, protokoty
pomiarow.

W trakcie budowy dopuszcza sie niewielkie zmiany i odstepstwa od projektu i
zastosowanych elementéw pod warunkiem, ze nie spowodujg one kolizji z innymi
urzgdzeniami i nie pogorszqg jakosci wykonanej instalacii, po uzgodnieniu z
inspektorem nadzoru, projektantem oraz uzytkownikami urzgdzen.

W trakcie realizacji instalaciji nalezy przestrzegac¢ obowigzujgcych przepisow BHP
przy pracach na wysokosci, spawalniczych, montazowych, malarskich itp. Nalezy
wykonac¢ wtasciwe badania i pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
dla wszystkich urzgdzen elektrycznych. Nalezy powierzy¢ eksploatacije urzgdzen
elekfroenergetycznych osobom przeszkolonym, posiadajgcym wtasciwe
kwalifikacje uprawniajgce do obstugi tych urzgdzen. Nalezy opracowac
instrukcje eksploataciji dla instalacji elektroenergetycznych, rozdzielnic, itp.

1) Catosc¢ prac wykonac zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi Normami i
warunkami technicznymi.

2) W trakcie wykonywania robét i ich odbioru nalezy stosowac ' Warunki
wykonywania i odbioru robdt budowlano — montazowych *' tom \/, wydane
przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzenneji Budownictwa.

7. PRODUCENCI ORAZ NAZWY WLASNE
We wszystkich miejscach niniejszego opracowania jezeli wskazano konkretnego
dostawce, producenta lub nazwe wtasng materiatdw, produktdw lub urzgdzen
nalezy to interpretowac jako: taki sam lub o co najmniej takich samych lub
lepszych parametrach, zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

Opracowata:

Barbara Majchrzak
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