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INFORMACJE OGOLNE

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wariantowa koncepcja budowy sieci kanalizacji sanitarnej
w miejscowosci Chrzgstawa Mata i Chrzgstawa Wielka wraz ~ z modernizacjg uktadu
tranzytowego. Zamierzenie budowlane realizowane jest w ramach inwestyciji
pn.., Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej
w czesci miejscowosci Chrzgstawa Mata i Chrzgstawa Wielka, gm. Czernica oraz
modernizacja tranzytowego uktady ttocznego”.

PODSTAWA PRAWNA
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U . z 2021 r. 2351),
e Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2368),

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz.
2269),

e Umowa nr DKA.261.3.2021.DD 1z dnia 28.01.2021 r. pomiedzy Zaktadem
Gospodarki Komunalnej Czernica Sp. z 0.0. a Biurem Projektéw Budownictwa
Komunalnego we Wroctawiu Sp. z o.0.

e Warunki techniczne budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej
sanitarnej w Chrzgstawie Matej i Chrzgstawie Wielkiej znak: DU.624.97.1.2021 WKs z dnia
26.02.2021r.

e Wytyczne do projektowania, wykonawstwa i odbioru przytgczy wodociggowych
i kanalizacyjnych autorstwa ZGK Czernica

INWESTOR | UZYTKOWNIK

Inwestorem realizowanego zadania projektowego jest Zaktad Gospodarki Komunalnej
Czernica sp. z 0.0. z siedzibg przy ul. Wroctawska 111, 55-003 Ratowice. Wskazany
podmiot docelowo po zrealizowaniu inwestycji takze bedzie zajmowat sie eksploatacjg
obiektu.

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA

Zadanie inwestycyjne objete niniejszym opracowaniem ma na celu rozbudowe sieci
kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Czernica. Realizacja ww. zadnia przyczyni sie do
uporzgdkowania gospodarki sciekowej na obszarach gminy nie objetych zbiorczym
systemem kanalizacyjnym. Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej umozliwi podtgczenie
nieruchomosci w obszarze opracowania, znajdujgcych sie czesci miejscowosci Chrzgstawa
Mata oraz na terenie miejscowosci Chrzgstawa Wielka. Dodatkowo oprécz nieruchomosci,
na ktérych znajduje sie istniejgca zabudowa, projekt koncepcyjny przewiduje
zaprojektowanie sieci kanalizacyjnej rowniez w obszarze dziatek, ktére w MPZP
przewidziane sg pod przysztg zabudowe mieszkaniowa.

Scieki sanitarne z poszczegdlnych zlewni w obszarze opracowania bedg odprowadzane
w kierunku istniejgcego uktadu (wybudowanego lub w trakcie budowy) znajdujgcego sie
w czesci m. Chrzgstawa Mata.

ZAKRES OPRACOWANIA

Zadanie inwestycyjne objete niniejszym opracowaniem ma na celu przedstawienie
wariantowych rozwigzah projektowych budowy sieci kanalizacji sanitarnej w czesci m.
Chrzgstawa Mata oraz w m. Chrzgstawa Wielka.
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Opracowanie obejmuje w szczegodlnosci m.in.:

e Informacje ogolne o istniejgcym uktadzie sieci kanalizacji sanitarnej na terenie m.
Chrzgstawa Mala.

¢ Bilans sciekéw dla obszaru objetego koncepcjg oraz zatozenia do obliczen hydraulicznych,

o Wstepny dobor przepompowni/ttoczni  $ciekdéw, rurociggow tocznych, spadkéw
kanatéw, gtebokosci kanalizacji grawitacyjnej w miejscowosciach objetych koncepcja,

¢ Wstepng lokalizacje dla przepompowni/ttoczni Sciekdw,

¢ Podsumowanie projektowanych rozwigzan,

e Zestawienie szacowanych kosztéw realizacji inwestyciji,

e Przedstawienie warunkow technicznych projektowania i wykonawstwa w zakresie
umiejscowienia infrastruktury w pasie drogowym, przejs¢ przez cieki wodne,
lokalizacja ttoczni z zarzgdcami i wtascicielami nieruchomosci

e Wykaz wymogow formalnych niezbednych do uzyskania decyzji PNB dla
opracowanych wariantéw koncepcji

2. OBECNIE REALIZOWANY UKLAD KANALIZACJI
SANIATRNEJ
2.1.  UKLAD KANALZIACJI SANIATRNEJ NA TERENIE M. CHRZASTAWA MALA

Projektowany system kanalizacji sanitarnej nawigzuje do wczesniej zaprojektowanego oraz
czesciowo zrealizowanego uktadu kanalizacyjnego i stanowi jego kontynuacje.

Na czesci obszaru miejscowosci Chrzgstawa Mata obowigzuje decyzja pozwolenia na
budowe sieci kanalizacji sanitarnej nr 1676/2008 z dnia 16 maja 2008 r. oraz zamienna
decyzja pozwolenia na budowe nr 163/2017 z dnia 20.01.2017 r. Zakres projektu zostat
dostosowany do obiektow zatwierdzonych ww. decyzjami.

Ukfad kanalizacji sanitarnej w m. Chrzgstawa Mata obejmuje sie¢ kanalizacji sanitarnej
z przykanalikami, ttoczniami $ciekdw i rurociggami ttocznymi w ulicach: Wroctawskiej
i Lesnej, ktére sg drogami powiatowymi oraz w ul. Kolejowej, Cichej, Stawowej,
Strumykowej, Gajowej, Rajskiej, Pogodnej, Wesoftej, Pigknej, Poziomkowej, Jagodowej,
Grzybowej, Miodowej, Motylkowej, Wrzosowej, Sosnowej, Brzozowej, Swierkowej,
Kasztanowej, Malinowej, Polnej, ks. H. Oziewicza, ktére sg drogami gminnymi. Ttocznie
Sciekow zlokalizowane sg na dziatkach przy ulicach:

e P1 —dz. nr ew. 444, ul. Wroctawska,

e P2 —dz. nr ew. 438, ul. Stawowa,

e P3 —dz. nr ew. 465/49, ul. Rajska,

e P4 —dz. nrew. 470/91, ul. Poziomkowa,

e P5—dz. nrew. 238/2, ul. Le$na,

e P6 —dz. nrew. 246, ul. ks. H. Oziewicza,

e P7 —dz. nrew. 207/4, ul. Wroctawska,

Aktualnie trwajg prace budowlane zwigzane z etapowg realizacjg ww. obiektow. Dotychczas
w pefni zrealizowana zostata zlewni ttoczni P1, a obecnie w trakcie realizacji sg zlewni ttoczni
P2 oraz P7.

Realizowana dokumentacja projektowa uwzglednia wpiecia poszczegolnych kanatow
grawitacyjnych oraz rurociggéw ttocznych do juz zaprojektowanego i sStopniowo
wykonywanego ukfadu kanalizacji sanitarnej w Chrzgstawie Mate;.

W celu poprawnosci funkcjonowania catego ukfadu (istniejgcy + docelowy) pod wzgledem
zdolnoéci hydraulicznych, uwzgledniajgc dodatkowy doptyw Sciekéw z terenu inwestycji do
istniejgcych obiektéw, przeprowadzono analize pracy catego systemu. Wyniki analizy
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przedstawiono w pkt. 6 opracowania.
Wczesniej zaprojektowany uktad kanalizacji sanitarnej opiera sie na pracy 7 ttoczni $ciekéw
opisanych w ponizszej tabeli 1.

Tabela 1. Zestawienie wczesniej zaprojektowanych ttoczni Sciekéw w m. Chrzgstawa Mata

WCZESNIEJ ZAPROJEKTOWANE TLOCZNIE SCIEKOW W M. CHRZASTAWA MALA

TH . Dziatk kalizaci Rzedna K Iloéﬁ S;edn:ca Przepustowos¢ sred':'ica Wymiar Moc E:J:ck;
L.p. ocznia ziatka Lokalizacja e - 4 anatow anatu urzadzenia rurociggu | oo | silnika wg
optywowych | doptywowego tlocznego Alalma
[ [ 8] [ n_FE’_“m_] [szt] [mm] [m°/h] [mm] mm] | kW] | O[]
P1
ttocznia typ TSC
5'12 Dpopnrwci)gr.a(r:noiml 44411 A 2630 x Qp=71,
1 Herborner typu gﬁggﬁg&; grzr:?r:'r‘]‘; 123,30 1 DN200 71,00 %'\,‘\111500 1500 x 2)‘3\’,5" E'gfgg’
AQRH z wirnikiem M 2000mm
ata 4m SW
fopatkowym
otwartym o
przelocie 100mm
P2
ttocznia typ
AWALIFT 3/2
prod.Strate z 438 Qp=57
pomiarami ST- ul.Stawowa 21400 x ’
2 | 100/269 DN100 z 8‘;:323?2&; pas drogowy | 123,80 1 DN200 80,00 %'\,‘\111205 H=2000m 2"\7\}5" a;”j/z:
wirnikami M drogi gminnej m
] ata 1m SW
otwartymi
wielokanatowymi
o przelocie
min.46mm
P3
ttocznia typ
TSC1.Z prod.
Corol z
pomiarami 465/49 ul. Rajska Qp=21,
Herborner obreb 0001 g DN100 680 x 2x1,5k | 0 m3/h,
S | Univers-T DN50 z | Chrzastawa pas drogowy | 124,40 1 DN200 6,00 DNIO | 1050x770 | W | Hp=7.5
wirnikami Mata rogi gminnej 5m SW
otwartymi
wielokanatowymi
o przelocie
min.42mm
P4
ttocznia typ
TSC2.Z prod.
Corol z
pomti)arami 470/91 uI.k L=1340 x . Qp:Z/ﬁ,
Herborner obreb 0001 Poziomkowa DN100 - 2x1,5 0 m3/h,
& Univers-T DN80 z | Chrzgstawa pas drogowy 125,50 1 DN200 15,00 DN10 B__730 X W Hp=6,9
L . . f . H=1100
wirnikami Mata drogi gminnej 3m SW
otwartymi
wielokanatowymi
o przelocie
min.42mm
P5
ttocznia typ
TSC3.1 prod.
Corol z ul. Le$na
pomiarami 238/2 droga Qp=24,
5 Herborner obrgb 0001 powiatowa nr 124.30 1 DN200 2500 DN100 1218§1008 2x1,5k | 0 m3/h,
Univers-A DN80 z | Chrzastawa 1929D w ! ! DN10 1503 w Hp=7,9
wirnikami Mata Chrzastawie m SW
otwartymi Matej
wielokanatowymi
o przelocie
min.42mm
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P6
ttocznia typ
TSC2.Z prod.
Corol z
pomgarami N 2;18001 ul. ks. H L=1340 x . szz;ﬁ,
Herborner obrel .Oziewicza DN100 _ 2x2,2| 0 m3/h,
Univers-T DN80 z | Chrzastawa pas drogowy 123,50 1 DN200 15,00 DN10 Ei_:?[%())( w Hp=9,2
wirnikami Mata drogi gminnej 5m SW
otwartymi
wielokanatowymi
o przelocie
min.42mm
P7
ttocznia typ
AWALIFT 3/2
pgﬁ?érse:ﬁtesi- G2 | Wroek 21400 x . oQﬁqglﬁ’,
100/269 DN100z | 2 roclawska | ;53 54 1 DN200 80,00 DN125 1 ioo000m | 275K | Hp=18,
S . rzgstawa pas drogowy DN10 w
wirnikami Mata drogi gminnej m 29m
otwartymi Sw
wielokanatowymi
o przelocie
min.46mm

Sie¢ kanalizacji grawitacyjnej wykonana jest z rur i ksztattek PVC-U litych o sztywnosci
obwodowej SN8 i srednicach:

e DN200, DN315 - sie¢
e DN160 — przykanaliki

2.2. UKLAD TRANZYTOWY TLOCZNY SCIEKOW CHRZASTAWA MALA - CWPSK
W KAMIENCU WROCLAWSKIM

Szczegdtowa analiza ukfadu tranzytowego $ciekéw Chrzgstawa Mata — CWPSK w Kamiencu
Wroctawskim, zostata przedstawiona wg odrebnego opracowaniu pn.: ,, Analiza tranzytowego
uktadu ttocznego Sciekow”.

3. CHARAKTERYSTYKA PRZYJETYCH ROZWIAZAN
PROJEKTOWYCH

Rozpatrywana sie¢ kanalizacji sanitarnej zostata zaprojektowana w oparciu o warunki
wydane przez ZGK Czernica, znak: DU.624.97.1.2021 z dnia 26.02.2021 r. a takze pismo
znak: DI.624.5.29.2020 z dnia 29.06.2021 r., korespondencje emaliowg m.in. z dnia
06.08.2021 r. oraz ustalenia z narad koordynacyjnych z Zamawiajgcym.

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej zostata wytrasowana na mapie zasadniczej
w sposOb zapewniajgcy podigczenie do zbiorczego systemu kanalizacyjnego wszystkich
nieruchomosci (zabudowanych oraz przewidzianych pod zabudowe) w obszarze inwestycji.
Przewazajgca czesS¢ sieci kanalizacyjnej zostata zlokalizowana w przekroju drég i ulic
powiatowych, gminnych, wewnetrznych dojazdowych oraz prywatnych osiedlowych.
W szczegdlnych przypadkach kolektory sciekowe poprowadzono po dziatkach prywatnych,
za zgodg wiasciciela nieruchomosci. Potozenie sieci kanalizacji sanitarnej w przekroju ulic
zaprojektowano w sposéb nie kolidujacy z innymi urzgdzeniami uzbrojenia terenu, np.
z rurociggami wodociggowymi, gazowymi, kablami energetycznymi, telekomunikacyjnymi itp.
Dazono, aby w miare mozliwosci trasy kanatow i rurociggow sciekowych przebiegaty
w miejscach zapewniajgcych staty dostep dla obstugi. Minimalne zagtebienie poczgtkowych
odcinkéw kanatéw grawitacyjnych przyjeto na poziomie 1,2 m. Z uwagi na niekorzystny
uktad wysokosciowy (ptaski teren) dtugosc sieci generowata znacza ilos¢ ttoczni sciekow.
W celu minimalizacji zbyt duzej liczby obiektéw, sie¢ zaprojektowano z minimalnym
dopuszczalnym spadkiem kanatéw wynoszacym 0,5%. W uzasadniony przypadkach kanaty
posiadajg spadek 0,4%. Takie kanaty wystepujg najczesciej w poblizu ttoczni Sciekow oraz
jako kanaty zbiorcze prowadzgce znaczne ilosci Sciekow, zapewniajgc w ten sposob
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3.1.

odpowiednie warunki samooczyszczenia sie kanatow. Nadmienia sie, Zze przyjeta
w koncepcji lokalizacja i spadki kanatow uwzgledniajg wstepnie przewidywane punkty
i odcinki krytyczne projektowanej sieci. Na etapie aktualizacji map do celéw projektowych
przy opracowywaniu PB, projekt sieci dostosowany bedzie do aktualnie wystepujacych
warunkéw terenowych. Koncepcja zaktada wykonie sieci kanalizacji sanitarnej z kanatow
o przekroju kotowym i minimalnej srednicy DN200. Napetnienie kanatéw przy maksymalnych
przeptywach obliczeniowych nie powinno by¢ wieksze niz 0,8DN. Rozpatrywana sieC
kanalizacji sanitarnej zostata przeanalizowana pod wzgledem wystepujgcych hydraulicznych
warunkéw pracy uktadu. Analizie poddano po dwa warianty rozwigzan lokalizacyjnych
projektowanej kanalizacji w m. Chrzgstawa Mata oraz Chrzgstawa Wielka.

CHRZASTAWA MALA

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej w m. Chrzgstawa Mata nawigzuje do obecnie
budowanej kanalizacji objetej projektem zatwierdzonym decyzjg pozwolenia na budowe nr
163/2017 z dnia 20.01.2017 r. Przyjete rozwigzania projektowe determinowane sg
koniecznoscig wtgczenia sieci do budowanego uktadu, w sposéb zapewniajgcy odpowiednie
warunki hydrauliczne przeptywu $ciekdw oraz wymagang przepustowos¢ punktu odbioru, np.
budowanej ttoczni sciekow. Obszar objety projektem koncepcyjnym zaktada skanalizowanie
okoto 900 nieruchomosci zabudowanych oraz przewidzianych pod zabudowe. W celu
zachowania optymalnych warunkow zagtebienia projektowanej sieci, obszar koncepcji zostat
podzielony na zlewnie. Kazda zlewnia posiada swojg indywidualng ttocznie Sciekow,
przettaczajgca retencjonowane $cieki w kierunku istniejgcego uktadu. Z uwagi na fakt, ze
obszar koncepcji przewiduje znacznie wiekszg liczbe nieruchomosci do skanalizowania niz
realizowany w kolejnym etapie projekt budowlany, zlewnie poza zakresem PB posiadajg
niezalezne tloczne Sciekow, ktdére wykonane zostang w pdzniejszym czasie, tym samym
obnizajgc koszty inwestycyjne poniesione na zrealizowanie zakresu objetego obecnie
realizowanym projektem budowlanym. Rozpatrywana koncepcja zostata opracowana
wariantowo, w celu umozliwienia Zamawiajgcemu wyboru najkorzystniejszego rozwigzania.
Kazdy z wariantow umozliwia skanalizowanie tej samej liczby nieruchomosci. Zasadniczg
réznicg w proponowanych wariantach jest liczba ttoczni sciekow.

4.1.1 WARIANT |

Zaproponowany wariant przewiduje wykonanie sieci kanalizacyjnej w obszarze trzech zlewni.
Kazda ze zlewni posiada swojg indywidualng tlocznie Sciekow. Projektuje sie ttocznie
oznaczone jako PM8, PM9 oraz PM10. W zakresie projektu budowlanego uwzgledniono
ttocznie PM8 oraz PM9, natomiast obiekt PM10 obstuguje nieruchomosci objete wytgcznie
zakresem koncepcyjnym. Przewiduje sie wspotprace ttoczni PM8 oraz PM9. Scieki z PM8
ttoczone beda do zlewni ttoczni PM9. Odbiornikiem Sciekdéw z PM9 jest zlewnia istniejgcej
ttoczni P7. Scieki przeptywem ci$nieniowym trafia¢ bedg do studni rozpreznej SR2, gdzie po
wytraceniu energii odptywaé bedg projektowanym kanatem grawitacyjnym do zlewni ttoczni
P7. Nadmienia sie, ze w projekt zaktada wykorzystanie istniejgcej zlewni ttoczni P7 do
odprowadzenia sSciekdbw 2z obszaru miejscowosci objetej projektem. Zestawienie
zaprojektowanych ttoczni sciekéw w wariancie | przedstawiono w tabeli 2.
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Tabela 2. Zestawienie dobranych ttoczni $ciekéw w wariancie |

DOBOR TLOCZNI SCIEKOW W M. CHRZASTAWA MALA - wariant |
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Ttoczone Scieki
odprowadzane
281/18, pas beda do zlewni
obreb 0001 | drogowy projektowanej
1 PM8 Chrzastawa drogi ok.34 123,00 1 200 119,26 121,6 122,30 5,24 204 | 288 ttoczni PM9.
Mata gminnej Ostatecznie
zsumowane
przeptywy trafig
do ttoczni P7
Zsumowane
. przeptywy
567/109, p‘:;\';‘;':ﬁa $ciekow z toczni
2 | pmg | 2Preb 0001 1 ip7p | ok137 | 123,15 1 | 200 | 11855 | 121,75 12220 | 63 | 369 |2460| "M8orazPM9
Chrzgstawa okreslona odprowadzane
Mata jako ZP . begg do .zlewnl .
istniejgcej ttoczni
P7
Tloczone $cieki
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564/342, p‘r’;\',"v";':ﬁa beda
3 |PMm10 gzrégsgg\?v; WMPZP | ok143 | 124,00 1 | 200 | 11950 | 1226 12240 | 60 | 1867 | 988 tr*‘;rcozcr']?/g:eé‘;
okreslona f
Mata jako ZP rurociggu
ttocznego ttoczni
P5

> Zlewnia ttoczni PM8

Obszar zlewni PM8 stanowi w wiekszosci zabudowany teren m. Chrzagstawa Mata, dla
ktérego przewidziano zbiorczg ttocznie sciekow PM8. Z uwagi na brak zgody witascicieli
prywatnych na posadowienie tloczni we wskazanym obszarze, obiekt PM8 zostat
zlokalizowany w pasie drogowym drogi gminnej, na dziatce nr 281/18. Ttocznia $ciekow
zostata zaprojektowana jako nieprzejazdowa. Pod obiekt wydzielono obszar dziatki, ktory
zostanie zabezpieczony i ogrodzony. Na lokalizacje PM8 w pasie drogowym uzyskano zgode
zarzadcy drogi. Lokalizacja ttoczni sciekow we wskazanym obszarze wymaga przetozenia
istniejgcej infrastruktury znajdujgcej sie w miejscu usytuowania obiektu. Nalezy wykonac
przektadke sieci gazowej oraz elektroenergetycznej, zgodnie z PZT.
Kanaty grawitacyjne w obszarze zlewni zaprojektowano ze spadkiem 0,5% co wygenerowato
gtebokos¢ ttoczni na poziomie okoto 3,75 m. Giebokosci kanatdw grawitacyjnych
zaprojektowano w sposéb zapewniajgcy mozliwosé podtgczenia nieruchomosci réwniez na
obszarze niezbudowanym rozpatrywanej zlewni (informacje na temat przysztej zabudowy
terenu pozyskano od mieszkancoéw w trakcie uzgodnien terenowych). Scieki sanitarne
powstajgce na terenie zlewni odprowadzane bedg cisnieniowo tlocznia PM8 do kanatu
grawitacyjnego projektowanej zlewni ttoczni PM9. Bilans sciekéw powstajgcych na terenie
zlewni uwzglednia 288 RLM, co przektada sie na okoto Qpmax = 4,32 m3/h.
Dla okreslonego bilansu sciekéw dobrano ttocznie sciekow o nastepujgcych parametrach:

— wymiary urzagdzenia: R = 890 x 1250 [mm];

— gtebokos¢ zabudowy wzgledem poziomu doptywu: 1000 [mm];

—  pojemno$é zbiornika: 0,65 [m?];

— ciezar ttoczni ok.: 525 [kg];

— zalecane wymiary komory: ©2,0 [m];
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— doptyw sciekéw: DN200;

— przytgcze rurociggu ttocznego: ©110x6,6;

— moc silnika: 1,5 [kW];

— ilo$¢ obrotéw: 1500 [min™];

— wirnik: otwarty tréjkanatowy 175 [mm];

— punkt pracy: Q,=22,0 [m*h] , H, = 7,1 [mH,0];

— projektowany punkt pracy wyznaczony na podstawie
symulacji hydraulicznej: Q, =27,4 [m%h], Hp, = 8,1 [mH,0].

» Zlewnia ttoczni PM9
Obszar zlewni PM9 stanowi czesciowo zabudowany oraz niezabudowany teren m.
Chrzgstawa Mata, dla ktérego przewidziano zbiorczg ttocznie Sciekéw PM9. Ttocznia zostata
zlokalizowana na nieruchomosci prywatnej dz. nr 567/109, oznaczonej w MPZP jako tereny
zieleni parkowej urzgdzonej. Na umiejscowienie obiektu na wskazanej dziatce uzyskano
zgode wtascicielskg. Na etapie opracowywania koncepcji proponowano rézne lokalizacje
wskazanego obiektu, jednak z uwagi na wielokrotny brak zgody poszczegodlnych wiascicieli
dziatek, ttocznia zlokalizowana bedzie w sgsiedztwie zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej. Z uwagi na dosy¢ obszerny teren zlewni, jego uksztaltowanie oraz
wystepujacg w poblizu rzeke Bierzwienna, projektowane kanaty grawitacyjne posiadajg
spadek 0,4 % oraz 0,5 %, w celu ograniczenia koniecznosci zagtebiania kanalizacji lub
projektowania dodatkowej liczby ttoczni. Takie rozwigzanie determinuje gtebokosc¢ ttoczni na
poziomie 4,6 m. Tlocznia sciekow zostata zaprojektowana jako nieprzejazdowa. Pod obiekt
wydzielono obszar dziafki, ktéry zostanie zabezpieczony i ogrodzony. Do zlewnie ttoczni PM9
doptywaé bedg Scieki ze zlewnie ttoczni PM8 — po wytraceniu energii w studni rozpreznej
SR1 i grawitacyjnym sptywie kanatem. Scieki sanitarne powstajgce na terenie zlewni PM9
wraz ze sciekami z obszaru zlewni PM8 odprowadzane bedg cisnieniowo ttocznig PM9 do
projektowanego kanatu grawitacyjnego w obszarze istniejgcej zlewni P7. Bilans Sciekow
powstajgcych na terenie zlewni uwzglednia tgcznie 2460 RLM, co przektada sie na okoto
Qhmax = 36,90 m*/h.
Dla okreslonego bilansu $ciekéw dobrano ttocznie Sciekow o nastepujgcych parametrach:

— wymiary urzgdzenia: R =990 x 1500 [mm];

— gtebokos¢ zabudowy wzgledem poziomu doptywu: 1200 [mm];

—  pojemno$é zbiornika: 1,4 [m?];

— ciezar ttoczni ok.: 800 [kg];

— zalecane wymiary komory: @2,5 [m];

— doptyw sciekdéw: DN200;

— przytagcze rurociggu ttocznego: ©125x7,4;

— moc silnika: 4,0 [kW];

— ilo$¢ obrotéw: 1500 [min™];

— wirnik: otwarty tréjkanatowy 210 [mm];

— punkt pracy: Q, = 40,0 [m®h], H, = 11,8 [mH,0];

— projektowany punkt pracy wyznaczony na podstawie

symulacji hydraulicznej: Q, = 44,3 [m3/h], Hp, = 13,1 [mH.O].

» Zlewnia tloczni PM10
Obszar zlewni PM10 stanowi niezabudowany teren m. Chrzgstawa Mata (dz. nr 564/...), dla
ktérego przewidziano osobng ttocznie sciekow PM10. Z uwagi na stan wiasnosciowy
nieruchomosci w obszarze zlewni, projektowang ttocznie zlokalizowano na dziatce prywatne;j
(dz. nr 564/342), oznaczone] w MPZP jako tereny zieleni parkowej urzgadzonej. Na
umiejscowienie obiektu na wskazanej dziatce uzyskano zgode wtascicielskg. Ttocznia
Sciekow zostata zaprojektowana jako nieprzejazdowa. Pod obiekt wydzielono obszar dziatki,
ktéry zostanie zabezpieczony i ogrodzony. Z uwagi na dosy¢ obszerny teren zlewni,
projektowane kanaty grawitacyjne posiadajg spadek 0,45 % oraz 0,5 %, w celu ograniczenia
koniecznos$ci zagtebiania kanalizacji lub projektowania dodatkowej liczby ttoczni. Scieki
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sanitarne powstajgce na terenie zlewni odprowadzane bedg cisnieniowo ttocznig PM10 do
kanatu ttocznego zaprojektowanej ttoczni P5. Takie rozwigzanie poprzedzone zostato
przeanalizowaniem mozliwosci technicznych obiektu P5 do wprowadzenia dodatkowych
ilosci sciekow do uchodzgcego rurociggu ttocznego. Analiza opierata sie na bilansie sciekéw
zlewni PM10. Z bilansu wynika, ze do PM10 doptyng $cieki w ilosci 988 RLM, co daje okoto
Qhmax = 14,82 m¥/h.
Dla okreslonego bilansu sciekéw dobrano ttocznie sciekow o nastepujgcych parametrach:
— wymiary urzgdzenia: R =890 x 1250 [mm];
— gteboko$¢ zabudowy wzgledem poziomu doptywu: 1000 [mm];
— pojemno$é zbiornika: 0,65 [m?];
— ciezar ttoczni ok.: 525 [kg];
— zalecane wymiary komory: 2,0 [m];
— doptyw sciekéw: DN200;
— przytgcze rurociggu ttocznego: ©110x6,6;
— moc silnika: 7,5 [kW];
— ilo$é obrotéw: 3000 [min™];
— wirnik: otwarty tréjkanatowy 150 [mm];
—  punkt pracy: Q, = 22,0 [m*h] , H, = 26,3 [mH,0];
— projektowany punkt pracy wyznaczony na podstawie
symulacji hydraulicznej: przy samodzielnej pracy ttoczni Q,
H, = 26,90 [mH,0], przy wspoétpracy z ttocznia P5 Q,
Hp = 27,14 [mH,0].
Symulacja wspotpracy pompy dobranej dla PM10 z jednoczesnie pracujgcg pompg w P5
wykazata, ze pompy dobrane dla PM10 sg w stanie przettoczy¢ $cieki w ilosci Qnmax Nawet
przy jednoczesnej pracy. Analiza réwniez wykazata, ze obecnie zaprojektowane pompy P5
o mocy 1,5 kW nie bedg w stanie przettoczy¢ wszystkich Sciekow, jakie doptyng do nigj
w godzinie maksymalnych naptywéw w obecnym stanie projektowym (wspotpraca PS5
z PM10). Konieczne jest zwiekszenie mocy pomp w ttoczni P5 z 1,5 kW do 2,2 kW. Takie
rozwigzanie zapewni optymalne warunki wspotpracy obiektow PM10 oraz P5.
Koniecznym byto réwniez przeanalizowanie mozliwosci hydraulicznych oraz parametrow
pracy ttoczni P2 jako wspétpracujgcego obiektu z ttocznig P5. Scieki ze zlewni tloczni P5
ttoczone sg bowiem do zlewni ttoczni P2. Przy doborze toczni P2 uwzgledniono doptyw
$ciekdw w ilosci Qnmax = 44,9 m®h. Dobrana ttocznia posiada przepustowos$é 80 m®h
z pompami o wydajnosci Q, = 57 m3/h. Aktualny bilans $ciekéw zaktada, ze do P2 zostang
wprowadzone dodatkowo Scieki ze zlewni ttoczni PM10. Uwzgledniajac zlewnie
dotychczasowe P2 oraz PM10 o fgcznej ilosci 3976 RLM , catkowity doptyw Sciekdéw do
ttoczni P2 wynosi Qpmax = 59,64 m%h. Z powyzszego wynika, ze do dobranej ttoczni P2
mozna wprowadzi¢ Scieki z aktualnie projektowanej zlewni PM10, ale nalezy zwiekszy¢
wydajnosé pomp, aby byly w stanie przettoczy¢ $cieki w ilosci min. 60 m*h. Po ponownym
wykonaniu obliczen hydraulicznych dla tloczni P2 stwierdzono, ze postulowany warunek
mozna spetni¢ bez konieczno$ci wymiany catych pomp, wystarczy wymieni¢ wirniki na
wieksze (o srednicy 230 mm).

22,41 [m3n],
20,99 [m%nh],

» Zlewnia budowanej ttoczni P7
Obszar zlewni P7 ujety zostat czesciowo w projekcie budowlanym zatwierdzonym decyzjg nr
1676/2008 z dnia 16 maja 2008 r. oraz zamienng decyzjg nr 163/217 z dnia 20.01.2017 .
Realizowana koncepcja zaktada rozbudowe zlewni ttoczni P7 o dodatkowe kanaty
grawitacyjne. Gtdwnym projektowanym kanatem grawitacyjnym jest kanat zaprojektowany
pod rzekg Bierzwienna oraz wytrasowany po nieruchomosciach prywatnych, za istniejaca
zabudowg w bliskim sgsiedztwie zbiornikéw bezodptywowych. Takie rozwigzanie zapewnia
najkrotszg trase przytaczy kanalizacyjnych do podigczenia mieszkancow znajdujgcych sie
w obszarze kanatu, tym samym przektadajgc to na brak koniecznosci zagtebiania sieci
i minimalizacje kosztéw wykonania przytaczy. Kazdorazowa lokalizacja sieci kanalizacyjnej
na dziatkach prywatnych zostata uzgodniona z ich wtascicielem. Z uwagi na uksztattowanie
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terenu zlewni oraz wystepujagcg w poblizu rzeke Bierzwienna, projektowany kanat
grawitacyjny posiada spadek 0,4 % oraz 0,5 %, w celu ograniczenia koniecznosci
zagtebiania kanalizacji lub projektowania dodatkowej liczby ttoczni.

Poczatkowe rozwigzanie przewidywato takze wprowadzenie do ww. kanatu Sciekow
pochodzacych ze zlewni m. Chrzastawa Wielka. Analiza mozliwosci technicznych ttoczni P7
oraz niezawodnos¢ eksploatacji sieci spowodowaty, ze zdecydowano sie na poprowadzenie
dodatkowego rurociggu ttocznego w pasie drogowym drogi powiatowe] (ul. Wroctawska),
w celu przetransportowania sciekdw z m. Chrzgstawa Wielka do istniejgcej sieci. Dodatkowo
do zlewni ttoczni P7 doplywaé beda scieki sanitarne pochodzgce ze zlewni projektowanej
ttoczni PM9. Analiza wykazata, ze zlewni ttoczni P7 posiada przepustowo$é 80 m3h
z pompami o wydajnosci Q, = 68 m3/h. Bilans $ciekéw doptywajgcych z projektowanych
obszaréw koncepcji uwzglednia tgcznie 2624 RLM , co przekiada sie na okoto Qpmax = 39,36
m3/h. Uwzgledniajac zlewnie wtasng ttoczni P7 w ilosci 800 RLM (Qumax = 12 m®h), catkowity
doptyw $ciekéw do ttoczni P7 wynosi Qumax = 51,36 m®h. Po przeprowadzonej analizie
stwierdza sie, ze parametry ttoczni P7 umozliwiajg wprowadzenie do niej dodatkowych
Sciekow z opisanego obszaru.

» Zlewnia m. Chrzgstawa Wielka (tranzytowy kolektor ciSnieniowy)

Kolektor cisnieniowy transportujgcy $cieki ze zlewni m. Chrzgstawa Wielka zostat
poprowadzony w ciggu drogi powiatowej, a jego wigczenie bedzie do zlewni istniejgcej
ttoczni P1. Takie rozwigzanie przyjeto z uwagi na nhiewystarczajgcg przepustowosc
hydrauliczng ttoczni P7 oraz zbyt maty przekrdj kanatéw grawitacyjnych zlewni ttoczni P1.
Dokonano analizy pracy hydraulicznej uktadu grawitacyjnego zlewni P1.

Po wprowadzeniu $ciekéw z Chrzgstawy Wielkiej wraz z doptywajgcymi sciekami z ttoczni P7
poprzez istniejgcg studnie rozprezng do kanatow grawitacyjnych o Srednicy DN200 oraz
biorgc pod uwage doptyw Sciekow ze zlewni wtasnej ttoczni P1, nastgpi ponad dopuszczalne
wypetnienie kanatow sieci w czasie maksymalnych godzinowych doptywéw Sciekow, co
wywota cisnieniowg prace uktadu lub jego dtawienie. Zalecane bytoby zwiekszenie Srednicy
sieci do co najmniej DN250, jednak z uwagi na fakt, ze jest to sie¢ istniejgca, takie
rozwigzanie nie ma uzasadnienia ekonomicznego. Szukanym rozwigzaniem byto stworzenie
mozliwosci przetransportowania Sciekdw z Chrzgstawy Wielkiej jak najblizej istniejgcej
ttoczni P1 z pominieciem niewydolnego uktadu zlewni P7 oraz sieci grawitacyjnej zlewni P1.
Z uwagi na powyzsze zaproponowano wigczenie projektowanego kolektora cisnieniowego do
istniejgcej  studni  kanalizacyjnej w  bezposrednim  sagsiedztwie ttloczni  P1.
Ze wzgledu na krotkg droge sptywu Sciekow kanatem grawitacyjnym, dopuszcza sie
wykorzystanie srednicy kanatu DN200. Takie rozwigzanie skutkuje koniecznoscig wykonania
tranzytowego kolektora cisnieniowego, transportujgcego scieki z Chrzgstawy Wielkiej przez
catg Chrzgstawe Matg, w pasie drogowym drogi powiatowej (ul. Wroctawska). Z uwagi na
zamierzenie budowlane zwigzane z przebudowg drogi powiatowej nr 1930D, dz. nr 130
w Chrzgstawie Matej, zarzadca drogi, tj. Zarzad Powiatu Wroctawskiego wyraza zgode na
wykonanie inwestycji.

Wprowadzenie dodatkowych ilosci Sciekow do istniejgcej ttoczni P1 wymagato sporzadzenia
analizy obiektu pod katem wydajnosci i parametrow pracy. Przy doborze toczni P1
uwzgledniono doptyw $ciekéw od 4664 RLM, w ilosci Qpmax = 70,0 m3h. Dobrana tlocznia
posiada pompy o wydajnosci Q, = 71 m*/h. Z aktualnego bilansu wynika, ze do tloczni P1
doptyng $cieki ze zlewni m. Chrzgstawa Wielka (4384 RLM), zlewni ttoczni P7 (3424 RLM)
oraz ze zlewni wiasnej (200 RLM) co daje razem okoto 8008 RLM, generujgc maksymalny
godzinowy przeptyw $ciekéw na poziomie Qpmax = 120,12 m%h. Po przeprowadzonej analizie
stwierdza sie, ze zamontowana ttocznia nie bedzie w sanie odebra¢ wszystkich $ciekdw,
jakie doptyng w godzinach maksymalnych naptywoéw. Wydajnos¢é pomp jest zbyt mata -
powinna wynosi¢ minimum okoto 120 m°/h. Po ponownym wykonaniu obliczen
hydraulicznych dla P1 stwierdzono, ze dla spetnienia tego warunku konieczna jest wymiana
pomp w ttoczni na pompy tego samego typu, jakie sg aktualnie zamontowane (nie bedzie
koniecznosci przebudowywania ttoczni), ale o mocy 11 kW. Wiagze sie to z koniecznoscig
przebudowy szafy sterujgcej oraz sprawdzeniem warunkéw technicznych przytgczenia do
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sieci energetycznej.
4.1.2 WARIANT I

Zaproponowany wariant przewiduje wykonanie sieci kanalizacyjnej w obszarze pieciu zlewni.
Kazda ze zlewni posiada swojg indywidualng ttocznie Sciekdw. Projektuje sie tlocznie
oznaczone jako PM8, PM9, PM10, PM11 oraz PM12. W zakresie projektu budowlanego
uwzgledniono ttocznie PM8, PM9 ORAZ PM10. Tiocznie PM11 i PM12 obstugujg natomiast
nieruchomosci objete wylgcznie zakresem koncepcyjnym, gdzie inwestycja moze powstac
w perspektywie do 20-30 lat. Przewiduje sie wspétprace ttoczni sciekow PM8 oraz PM10
a takze PM11 i PM12. Scieki ze zlewni ttoczni PM10 ttoczone bedg do rurociggu
cisnieniowego ttoczni PM8. Z kolei ttocznia PM8 przettacza¢ bedzie $Scieki sanitarne
w kierunku budowanej zlewni ttoczni P7. W zakresie terenéw niezabudowanych przewiduje
sie ukfad polegajgcy na przettaczaniu sciekéw ze zlewni ttoczni PM12 w kierunku rurociggu
ci$nieniowego ttoczni PM11. Zsumowane $cieki (zlewnia PM11 oraz PM12) pompowane
bedg do rurociggu cisnieniowego uchodzgcego z budowanej ttoczni P5 (obiekt ujety
w dokumentacji z decyzjg pozwolenia na budowe nr 1676/2008 z dnia 16 maja 2008 r. oraz
zamienng decyzjg pozwolenia na budowe nr 163/2017 z dnia 20.01.2017 r.) Ttocznia PM9
zaprojektowana zostata w taki sposob, aby tloczy¢ Scieki do tranzytowego kolektora
cisnieniowego odprowadzajgcego Scieki z Chrzgstawy Wielkiej. Rurocigg tranzytowy uchodzit
bedzie do rurociggu ttocznego ttoczni P7. Przyjete rozwigzania projektowe zaktadajg
zwiekszenie liczby ttoczni sciekdw wzgledem wariantu I, w celu unikniecia nadmiernego
zagfebiania obiektow oraz uktadania kanatow grawitacyjnych ze spadkiem mniejszym niz 0,5
%. Zestawienie zaprojektowanych ttoczni sciekdéw w wariancie Il przedstawiono w tabeli 3.

Tabela 3. Zestawienie dobranych ttoczni $ciekéw w wariancie Il

DOBOR TELOCZNI SCIEKOW W M. CHRZASTAWA MALA - wariant I

L.p.

Tlocznia

Dziatka

Lokalizacja
Powierzchnia
zagospodarowa
nia terenu
pompowni
Rzedna terenu
llos¢ kanatow
doptywowych
Srednica
kanatu
doptywowego
Rzedna
doptywu kanatu
grawitacyjnego
Rzedna wyjscia
rurociggu
tlocznego
Rzedna wejscia
rurociaggu
ttocznego do
studni
rozpreznej
Gtebokos¢
komory
Diugos¢
rurociaggu
ttocznego
RLM
Dodatkowe

—_

informacje

[

[l

._.
3
o

[mn.p.m.]

—
n
N
=l

—

[mm]

[mn.p.m.]

S
©
53

[mn.p.m.]

3

3

[os]

[]

PM8

283/63
obreb 0001
Chrzgstawa
Mata

pas
drogowy
drogi
gminnej

ok.31

123,25

200

119,73

121,85

122,20

5,02

89

316

Tloczone $cieki
odprowadzone
bedg do kanatu
grawitacyjnego
zlewni ttoczni P7

PM9

281/18
obreb 0001
Chrzgstawa

Mata

pas

drogowy
drogi

gminnej

ok.50

123,00

200

118,50

121,60

121,70

6,0

322

488

Ttoczone $cieki
odprowadzane
beda rurociggiem
ttocznym w
kierunku rurociggu
ttocznego
odprowadzajgcego
Scieki z m.
Chrzgstawa
Wielka.
Potgczenie
rurociggow
ttocznych na
tréjnik
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9

PM10

567/109
obreb 0001
Chrzastawa

Mata

dziatka
prywatna
w MPZP
okreslona
jako ZP

0k.137

123,15

200

119,33

121,75

121,65

5,32

287

1108

Ttoczone Scieki
odprowadzane
bedg rurociggiem
ttocznym w
kierunku rurociggu
ttocznego
odprowadzajgcego
Scieki z ttoczni
PM8. Potagczenie
rurociggow
ttocznych na
tréjnik

PM11

564/222
obreb 0001
Chrzastawa

Mata

dziatka
prywatna
w MPZP
okreslona
jako ZP

ok.66

123,60

200

119,60

122,20

122,90

55

1399

892

Ttoczone Scieki
odprowadzane
bedg rurociggiem
ttocznym w
kierunku rurociggu
ttocznego
odprowadzajgcego
Scieki z ttoczni P5.
Potaczenie
rurociggow
ttocznych na
trojnik

PM12

564/342,
obreb 0001
Chrzastawa

Mata

dziatka
prywatna
w MPZP
okreslona
jako ZP

0k.143

124,00

200

122,60

122,60

122,86

5,34

671

671

Ttoczone Scieki
odprowadzane
bedg rurociggiem
ttocznym w
kierunku rurociggu
ttocznego
odprowadzajgcego
Scieki z ttoczni
PM11. Potaczenie
rurociggow
ttocznych na
trojnik

» Zlewnia tloczni PM8
Obszar zlewni PM8 stanowi w wiekszosci zabudowany teren m. Chrzgstawa Mata, dla
ktérego przewidziano zbiorczg ttocznie sciekdw PM8. Z uwagi na brak zgody wtasScicieli
prywatnych na posadowienie tloczni w innych wskazanych obszarach, obiekt PM8 zostat
zlokalizowany w pasie drogowym drogi gminnej, na dziatce nr 283/63. Ttocznia Sciekow
zostata zaprojektowana jako nieprzejazdowa. Pod obiekt wydzielono obszar dziatki, ktory
zostanie zabezpieczony i ogrodzony. Na lokalizacje PM8 w pasie drogowym uzyskano zgode
zarzadcy drogi. Lokalizacja ttoczni sciekdw we wskazanym obszarze wymaga przetozenia
istniejgcej infrastruktury znajdujgcej sie w miejscu usytuowania obiektu. Nalezy wykonaé
przektadke sieci elektroenergetycznej, zgodnie z PZT.
Kanatly grawitacyjne w obszarze zlewni zaprojektowano ze spadkiem 0,5% co wygenerowato
gtebokos¢ ttoczni na poziomie okoto 3,52 m. Giebokosci kanatéw grawitacyjnych
zaprojektowano w sposéb zapewniajgcy mozliwosé podtgczenia nieruchomosci rowniez na
obszarze niezbudowanym rozpatrywanej zlewni (informacje na temat przysztej zabudowy
terenu pozyskano od mieszkancow w trakcie uzgodnieh terenowych). Przewiduje sie
wspétprace dwdch projektowanych ttoczni $ciekéw. Scieki sanitarne powstajgce na terenie
zlewni PM8 wraz ze sciekami z obszaru zlewni PM10 odprowadzane bedg cisnieniowo
ttocznig PM8 do projektowanego kanatu grawitacyjnego w obszarze istniejgcej zlewni P7.
Bilans Sciekdéw powstajgcych na terenie zlewni uwzglednia tacznie 1424 RLM, co przektada
sie na okoto Qumax = 21,36 m*/h.
Dla okreslonego bilansu sciekéw dobrano ttocznie sciekow o nastepujgcych parametrach:

— wymiary urzadzenia: R =890 x 1250 [mm];

— gteboko$¢ zabudowy wzgledem poziomu doptywu: 1000 [mm];

— pojemno$é zbiornika: 0,65 [m?];

— ciezar ttoczni ok.: 525 [kg];

— zalecane wymiary komory: ©2,0 [m];

— doptyw Sciekow: DN200;
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— przylacze rurociggu ttocznego: ©110x6,6;

— moc silnika: 1,5 [kW];

— ilo$¢ obrotéw: 1500 [min™];

— wirnik: otwarty trojkanatowy 160 [mm];

— punkt pracy: Q,=22,0 [m*h] , H, = 5,35 [mH,0];

— projektowany punkt pracy wyznaczony na podstawie
symulacji hydraulicznej: Q, =31,7 [m%h] , H, = 6,25 [mH,0], przy wspotpracy
z ttocznig PM10 Q, = 22,75 [m®h], H, =7,17 [mH,0].

» Zlewnia ttoczni PM9
Obszar zlewni PM9 stanowi w wiekszosci zabudowany teren m. Chrzgstawa Mata, dla
ktérego przewidziano zbiorczag ttocznie sciekdw PM8. Z uwagi na brak zgody wtascicieli
prywatnych na posadowienie tloczni we wskazanym obszarze, obiekt PM9 zostat
zlokalizowany w pasie drogowym drogi gminnej, na dziatce nr 281/18. Ttocznia Sciekow
zostata zaprojektowana jako nieprzejazdowa. Pod obiekt wydzielono obszar dziatki, ktéry
zostanie zabezpieczony i ogrodzony. Na lokalizacje PM8 w pasie drogowym uzyskano zgode
zarzadcy drogi. Lokalizacja ttoczni sciekdw we wskazanym obszarze wymaga przetozenia
istniejgcej infrastruktury znajdujgcej sie w miejscu usytuowania obiektu. Nalezy wykonaé
przekfadke sieci gazowej oraz elektroenergetycznej, zgodnie z PZT.
Kanaty grawitacyjne w obszarze zlewni zaprojektowano ze spadkiem 0,5% co wygenerowato
gteboko$¢ ttoczni na poziomie okoto 4,50 m. Giebokosci kanatéw grawitacyjnych
zaprojektowano w sposéb zapewniajgcy mozliwosé poditgczenia nieruchomosci rowniez na
obszarze niezbudowanym rozpatrywanej zlewni (informacje na temat przysziej zabudowy
terenu pozyskano od mieszkancéw w trakcie uzgodnien terenowych). Scieki sanitarne
powstajgce na terenie zlewni odprowadzane bedg cisnieniowo ttocznig PM9 do
projektowanego kolektora tranzytowego odprowadzajgcego scieki ze zlewni w m.
Chrzagstawa Wielka. Takie rozwigzanie zapewni bezposredni odptyw sciekéw z terenu zlewni,
pomijajgc projektowany uktad. Bilans sciekdw powstajgcych na terenie zlewni uwzglednia
488 RLM, co przektada sie na okoto Qpmax = 7,32 m3/h.
Dla okreslonego bilansu $ciekéw dobrano ttocznie sciekow o nastepujgcych parametrach:

— wymiary urzgdzenia: R = 890 x 1250 [mm];

— gtebokos¢ zabudowy wzgledem poziomu doptywu: 1000 [mm];

— pojemno$é zbiornika: 0,65 [m?];

— ciezar ttoczni ok.: 525 [kg];

— zalecane wymiary komory: 2,0 [m];

— doptyw sciekdéw: DN200;

— przytagcze rurociggu ttocznego: ©110x6,6;

— moc silnika: 15,0 [kW];

— ilo$¢ obrotéw: 3000 [min™];

— wirnik: otwarty tréjkanatowy 190 [mm];

— punkt pracy: Q,=22,0 [m*h], H, = 12,25 [mH,0];

— projektowany punkt pracy wyznaczony na podstawie

symulacji hydraulicznej: Q, =51,96 [m3h] , Hp, = 44,95 [mH;0], przy wspétpracy
z ttocznig PW1 Q, = 9,34 [m®h], H, = 51,43 [mH,0].

» Zlewnia tloczni PM10
Obszar zlewni PM10 stanowi czeSciowo zabudowany oraz niezabudowany teren m.
Chrzgstawa Mata, dla ktérego przewidziano zbiorczg ttocznie Sciekow PM10. Ttocznia
zostata zlokalizowana na nieruchomosci prywatnej dz. nr 567/109, oznaczonej w MPZP jako
tereny zieleni parkowej urzgdzonej. Na umiejscowienie obiektu na wskazanej dziatce
uzyskano zgode wiascicielskg. Na etapie opracowywania koncepcji proponowano rozne
lokalizacje wskazanego obiektu, jednak z uwagi na wielokrotny brak zgody poszczegolnych
wiascicieli dziatek, ttocznia zlokalizowana bedzie w sgsiedztwie zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej. Obecny wariant zaktada wyptacenie obiektu wzgledem wariantu | oraz
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zaprojektowanie kanatow grawitacyjnych ze spadkiem 0,5%. Takie rozwigzanie determinuje
gtebokos¢ ttoczni na poziomie 3,82 m. Tiocznia Sciekéw zostata zaprojektowana jako
nieprzejazdowa. Pod obiekt wydzielono obszar dziatki, ktéry zostanie zabezpieczony
i ogrodzony. Ttocznia PM10 bedzie odprowadzata Scieki wytgcznie z terenu wtasnej zlewni.
Scieki ttoczone bedg w kierunku rurociggu cignieniowego ttoczni PM8. Bilans $ciekéw
powstajgcych na terenie zlewni uwzglednia 1108 RLM, co przeklada sie na okoto
Qnmax = 16,62 mh.
Dla okreslonego bilansu sciekéw dobrano ttocznie sciekéw o nastepujgcych parametrach:

— wymiary urzadzenia: R = 890 x 1250 [mm];

— gteboko$¢ zabudowy wzgledem poziomu doptywu: 1000 [mm];

— pojemno$é zbiornika: 0,65 [m?];

— ciezar ttoczni ok.: 525 [kg];

— zalecane wymiary komory: @2,0 [m];

— doptyw Sciekéw: DN200;

— przytgcze rurociggu ttocznego: ©110x6,6;

— moc silnika: 1,5 [kW];

— ilo$é obrotéw: 1500 [min™];

— wirnik: otwarty trojkanatowy 175 [mm];

—  punkt pracy: Q,=22,0 [m%h] , H, = 8,57 [mH0];

— projektowany punkt pracy wyznaczony na podstawie

symulacji hydraulicznej: Q, = 22,39 [m%h], H, = 8,67 [mH,0], przy wspétpracy
z tlocznig PM8 Q, = 16,89 [m®h], H, = 9,24 [mH,0].

» Zlewnia tloczni PM11
Obszar zlewni PM11 stanowi niezabudowany teren m. Chrzgstawa Mata (m.in. dz. nr 564/...,
567/...), dla ktérego przewidziano osobng ttocznie Sciekédw PM11. Jest to zakres ujety
wytgcznie w koncepcji. Jego realizacja planowana jest w perspektywie 20-30 lat. Z uwagi na
stan wtasnosciowy nieruchomosci w obszarze zlewni, projektowang ttocznie zlokalizowano
na dziatce prywatnej (dz. nr 564/222), oznaczonej w MPZP jako tereny zieleni parkowej
urzgdzonej. Na umiejscowienie obiektu na wskazanej dziatce uzyskano zgode wtascicielska.
Ttocznia sciekdw zostata zaprojektowana jako nieprzejazdowa. Pod obiekt wydzielono
obszar dziatki, ktory zostanie zabezpieczony i ogrodzony.
Projektowane kanaty grawitacyjne posiadajg spadek 0,5%, generujgc gteboko$¢ ttoczni
Sciekdw na poziomie 4,0 m. Przewiduje sie wspotprace dwodch projektowanych ttoczni
$ciekdw. Scieki sanitarne powstajgce na terenie zlewni odprowadzane bedg cignieniowo
ttocznig PM11 do kanatu ttocznego projektowanej toczni sciekow PM12. Docelowo trafig do
ttoczni P5 a nastepnie zlewni ttoczni P2. Bilans Sciekdw powstajgcych na terenie zlewni
uwzglednia 892 RLM, co przektada sie na okoto Qpmax = 13,38 m3/h.
Dla okreslonego bilansu Sciekéw dobrano ttocznie sciekéw o nastepujgcych parametrach:
— wymiary urzgdzenia: R =890 x 1250 [mm];
— gteboko$¢ zabudowy wzgledem poziomu doptywu: 1000 [mm];
— pojemno$é zbiornika: 0,65 [m?];
— ciezar ttoczni ok.: 525 [kg];
— zalecane wymiary komory: @2,0 [m];
— doptyw sciekow: DN200;
— przytagcze rurociggu ttocznego: ©110x6,6;
— moc silnika: 5,50 [kW];
— ilo$¢ obrotéw: 3000 [min™];
— wirnik: otwarty tréjkanatowy 150 [mm];
— punkt pracy: Q,=22,0 [m%h] , H, = 21,3 [mH0];
— projektowany punkt pracy wyznaczony na podstawie
symulacji hydraulicznej: Q, = 25,57 [m?h], Hp, = 26,57 [mH;0], przy wspétpracy
z ttoczniami PM12 oraz P5 Q, = 14,98 [m3h], H, = 28,55 [mH,0], przy wspoétpracy
z ttoczniami PM12 oraz P5 ze zmienionymi pompami na 2,2 kW Q, = 13,88
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[m3n], H, = 28,74 [mH,0]

Symulacja wspotpracy pompy dobranej dla PM11 z jednoczes$nie pracujacg pompg w PM12
oraz P5 wykazata, ze pompy dobrane dla PM11 sg w stanie przettoczy¢ scieki w ilosci Qpmax
nawet przy jednoczesnej pracy. Analiza rowniez wykazata, ze obecnie zaprojektowane
pompy P5 o mocy 1,5 kW nie bedg w stanie przettoczy¢ wszystkich sciekow, jakie doptyng
do niej w godzinie maksymalnych naptywéw w obecnym stanie projektowym (wspotpraca P5
z PM11). Konieczne jest zwiekszenie mocy pomp w ttoczni P5 z 1,5 kW do 2,2 kW. Takie
rozwigzanie zapewni optymalne warunki wspétpracy obiektow PM11, PM12 oraz P5.

» Zlewnia tloczni PM12
Obszar zlewni PM12 stanowi niezabudowany teren m. Chrzgstawa Mata (dz. nr 564/...), dla
ktorego przewidziano osobng ttocznie sciekow PM12. Jest to zakres ujety wylgcznie
w koncepcji. Jego realizacja planowana jest w perspektywie 20-30 lat. Z uwagi na stan
wiasnosciowy nieruchomosci w obszarze zlewni, projektowang ttocznie zlokalizowano na
dzialce prywatnej (dz. nr 564/342), oznaczonej w MPZP jako tereny zieleni parkowej
urzgdzonej. Na umiejscowienie obiektu na wskazanej dziatce uzyskano zgode wiascicielka.
Tlocznia sSciekdw zostata zaprojektowana jako nieprzejazdowa. Pod obiekt wydzielono
obszar dziafki, ktory zostanie zabezpieczony i ogrodzony. Projektowane kanaty grawitacyjne
posiadajg spadek 0,5%, generujgc gteboko$¢ ttoczni Sciekdw na poziomie 3,84 m.
Przewiduje sie wspotprace dwoch projektowanych ttoczni $ciekéw. Scieki sanitarne
powstajgce na terenie zlewni odprowadzane bedg cisnieniowo ttocznig PM12 do kanatu
ttocznego budowanej ttoczni P5. Dodatkowo do projektowanego kanatu ttocznego wpinany
bedzie kolejny rurocigg ttoczny odprowadzajgcy $cieki z ttoczni PM11. Wprowadzenie
dodatkowej ilosci $ciekow do juz zaprojektowanego i budowanego systemu kanalizacyjnego
wymagato sprawdzenia mozliwosci technicznych jego funkcjonowania w catosci. Analiza
opierata sie¢ na bilansie Sciekow zlewni PM11 oraz PM12. Z bilansu wynika, Zze tgczna ilo$¢
éc;ekéw powstajgca na obu zlewniach pochodzi od 1572 RLM, co daje okoto Qpmax = 23,58
m°/h.
Dla okreslonego bilansu sciekéw dobrano ttocznie sciekéw o nastepujgcych parametrach:
— wymiary urzgdzenia: R = 890 x 1250 [mm];
— gteboko$¢ zabudowy wzgledem poziomu doptywu: 1000 [mm];
— pojemno$é zbiornika: 0,65 [m?];
— ciezar ttoczni ok.: 525 [kg];
— zalecane wymiary komory: 2,0 [m];
— doptyw sciekdéw: DN200;
— przytgcze rurociggu ttocznego: ©110x6,6;
— moc silnika: 5,50 [kW];
— ilo$¢ obrotéw: 3000 [min™];
— wirnik: otwarty tréjkanatowy 150 [mm];
— punkt pracy: Q,=22,0 [m%h] , H, = 25,65 [mH,0];
— projektowany punkt pracy wyznaczony na podstawie
symulacji hydraulicznej: Q, = 22,85 [m3/h], Hp, = 27,10 [mH;0], przy wspétpracy
z ttoczniami PM11 oraz P5 Q, = 11,69 [m®h], H, = 29,12 [mH,0], przy wspétpracy
z ttoczniami PM11 oraz P5 ze zmienionymi pompami na 2,2 kW Q, = 11,05
[m3n], H, = 29,22 [mH,0]
Symulacja wspétpracy pompy dobranej dla PM12 z jednoczes$nie pracujacg pompg w PM11
oraz P5 wykazata, ze pompy dobrane dla PM12 sg w stanie przettoczy¢ scieki w ilosci Qpmax
nawet przy jednoczesnej pracy. Analiza rowniez wykazata, ze obecnie zaprojektowane
pompy P5 o mocy 1,5 kW nie bedg w stanie przettoczy¢é wszystkich sciekow, jakie doptyng
do niej w godzinie maksymalnych naptywéw w obecnym stanie projektowym (wspotpraca P5
z PM12). Konieczne jest zwiekszenie mocy pomp w ttoczni P5 z 1,5 kW do 2,2 kW. Takie
rozwigzanie zapewni optymalne warunki wspétpracy obiektow PM12, PM11 oraz P5.
Koniecznym byto réwniez przeanalizowanie mozliwosci hydraulicznych oraz parametrow
pracy tloczni P2 jako wspétpracujgcego obiektu z tlocznig P5. Scieki ze zlewni tloczni P5
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ttoczone sg bowiem do zlewni ttoczni P2. Przy doborze toczni P2 uwzgledniono doptyw
Sciekow  w ilosci Qpmax = 44,9 m®/h. Dobrana ttocznia posiada przepustowos¢ 80 m®h
z pompami o wydajnosci Q, = 57 m3/h. Aktualny bilans $ciekéw zaktada, ze do P2 zostang
wprowadzone dodatkowo sScieki ze zlewni ttoczni PM11 oraz PM12. Uwzgledniajgc zlewnie
dotychczasowe P2 oraz PM11 i PM12 o tagcznej ilosci 4560 RLM, catkowity doptyw sciekéw
do tloczni P2 wynosi Qumax = 68,40 m%h. Z powyzszego wynika, ze do dobranej ttoczni P2
mozna wprowadzi¢ Scieki z aktualnie projektowanej zlewni PM11 oraz PM12, ale nalezy
zwiekszyé wydajnos¢ pomp, aby byty w stanie przettoczy¢ $cieki w ilosci min. 70 m%h. Po
ponownym wykonaniu obliczeh hydraulicznych dla ttoczni P2 stwierdzono, ze postulowany
warunek mozna spetni¢ bez koniecznosci wymiany catych pomp, wystarczy wymieni¢ wirniki
na wieksze (o $rednicy 230 mm).

» Zlewnia m. Chrzgstawa Wielka (tranzytowy kolektor ciSnieniowy)

Kolektor cisnieniowy transportujgcy $cieki ze zlewni m. Chrzgstawa Wielka oraz zlewni
ttoczni PM9 zostat poprowadzony w ciggu drogi powiatowej, a jego wigczenie nastepowac
bedzie do zlewni istniejgcej ttoczni P1. Takie rozwigzanie determinowane zostato poprzez
niewystarczajgca przepustowosé hydrauliczng ttoczni P7 oraz zbyt maly przekréj kanatéw
grawitacyjnych zlewni ttoczni P1. Dokonano analizy pracy hydraulicznej uktadu
grawitacyjnego zlewni P1.

Po wprowadzeniu $ciekow z Chrzgstawy Wielkiej wraz z doptywajgcymi sciekami z ttoczni P7
poprzez istniejgcg studnie rozprezng do kanatdw grawitacyjnych o srednicy DN200 oraz
biorgc pod uwage doptyw Sciekow ze zlewni wtasnej ttoczni P1, nastapi ponad dopuszczalne
wypetnienie kanatéw sieci w czasie maksymalnych godzinowych doptywow $ciekdéw, co
wywota cisnieniowg prace uktadu lub jego dtawienie. Zalecane bytoby zwiekszenie Srednicy
sieci do co najmniej DN250, jednak z uwagi na fakt, ze jest to sieC istniejgca, takie
rozwigzanie nie ma uzasadnienia ekonomicznego. Szukanym rozwigzaniem byto stworzenie
mozliwosci przetransportowania $ciekéw z Chrzgstawy Wielkiej mozliwie jak najblizej
istniejgcej ttoczni P1 z pominieciem niewydolnego uktadu zlewni P7 oraz sieci grawitacyjnej
Zlewni P1. Z uwagi na powyzsze zaproponowano wigczenie projektowanego kolektora
ci$nieniowego do istniejgcej studni kanalizacyjnej w bezposrednim sgsiedztwie ttoczni P1.
Ze wzgledu na krotkg droge sptywu Sciekdw kanatem grawitacyjnym, dopuszcza sie
wykorzystanie srednicy kanatu DN200. Takie rozwigzanie skutkuje koniecznoscig wykonania
tranzytowego kolektora cisnieniowego, transportujgcego scieki z Chrzgstawy Wielkiej przez
catg Chrzgstawe Matg, w pasie drogowym drogi powiatowej (ul. Wroctawska). Z uwagi na
zamierzenie budowlane zwigzane z przebudowg drogi powiatowej nr 1930D, dz. nr 130
w Chrzgstawie Matej, zarzadca drogi, tj. Zarzad Powiatu Wroctawskiego wyraza zgode na
wykonanie inwestycji.

Alternatywg do tego rozwigzania bylo réwniez poprowadzenie kolektora ci$nieniowego
transportujgcego Scieki ze zlewni m. Chrzgstawa Wielka oraz zlewni ttoczni PM9 w ciggu
drogi powiatowej, a jego wigczenie nastepowato do kolektora ttocznego odprowadzajgcego
Scieki z tloczni P7. Poddano analizie wskazany wariant. Poniewaz projektuje sie wtgczenie
do rurociggu ttocznego o srednicy dz=140 mm, zatem przyjeto, ze sSrednica kolektora
cisnieniowego z Chrzastawy Wielkiej nie powinna by¢ wigksza. Po okresleniu maksymalnego
godzinowego natezenia przeptywu Sciekow okazato sie, ze w rozpatrywanym wariancie
pompy zainstalowane w ttoczni P7 nie sg w stanie przepompowaé sciekéw w trakcie pracy
ttoczni PW1 w Chrzastawie Wielkiej. Pompy w ttoczni PW1 posiadajg bardzo wysokie moce
na poziomie 30 kW. Ewentualna korekta mocy pomp zainstalowanych w P7 spowoduje
dalsze zwiekszenie mocy pomp w ttoczni PW1. Dodatkowo przeprowadzono obliczenia
hydrauliczne pracy ukfadu grawitacyjnego sieci w zlewni ttoczni P1, ktéra bedzie
odbiornikiem tloczonych $ciekéw. Po wprowadzeniu Sciekdw z Chrzgstawy Wielkiej, zlewni
ttoczni PM9 oraz doptywajgcymi Sciekami z ttoczni P7 poprzez istniejgcg studnie rozprezng
do kanatow grawitacyjnych o srednicy DN200 oraz biorgc pod uwage doptyw Sciekow ze
zlewni wiasnej ttoczni P1, nastgpi ponad dopuszczalne wypetnienie kanatéw sieci w czasie
maksymalnych godzinowych doptywow sciekow, co wywota cisnieniowg prace ukfadu lub
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jego dfawienie. Zalecane bytoby zwigkszenie Srednicy sieci do co najmniej DN250, jednak
z uwagi na fakt, ze jest to sieC istniejgca, takie rozwigzanie nie ma uzasadnienia
ekonomicznego. Szukanym rozwigzaniem byto stworzenie mozliwosci przetransportowania
Sciekow z Chrzgstawy Wielkiej mozliwie jak najblizej istniejgcej ttoczni P1  z pominieciem
niewydolnego ukfadu sieci grawitacyjnej zlewni P1. Z uwagi na powyzsze zaproponowano
przediuzenie rurociggu ttocznego z toczni P7 o okoto 487 m i wigczenie go do istniejgcej
studni kanalizacyjnej w bezposrednim sgsiedztwie ttoczni P1. Z uwagi na krétkg droge
sptywu Sciekdw kanatem grawitacyjnym, dopuszcza sie wykorzystanie Srednicy kanatu
DN200.

Podsumowujac, takie rozwigzanie skutkuje koniecznoscig wykonania tranzytowego kolektora
cidnieniowego, transportujgcego $Scieki z Chrzgstawy Wielkiej praktycznie przez catg
Chrzgstawe Matg, w pasie drogowym drogi powiatowej (ul. Wroctawska) oraz determinuje
znaczne zwiekszenie mocy pomp zainstalowanych w ttoczni P7 oraz projektowanej PW1.
Powyzsze rozwigzanie odrzucono.

TRANZYTOWY KOLEKTOR CISNIENIOWY POPROWADZONY
Z M. CHRZASTAWA WIELKA — WERSJA ALTERNATYWNA
OPRACOWANA NA PROSBE ZAMAWIAJACEGO

W tym wariancie zaproponowano poprowadzenie rurociggu ttocznego sciekéw z Chrzgstawy
Wielkiej w drogach gminnych, aby wyeliminowa¢ koniecznos¢ budowy rurociggu ttocznego

w drodze powiatowej, co z kolei ma na celu ograniczenie kosztéw budowy.

Rurociag ttoczny zlokalizowany bedzie w pasie drogowym drogi gminnej, na dziatkach

nr 209, 188, 123 i 116, na dziatkach pokrytych wodami — nr 175, 120, 17. KoAcowy fragment
rurociggu bedzie przebiegat pod drogg powiatowg — dziatka nr 130. Rurocigg ttoczny
wykonany bedzie dwuetapowo. 1 etap zaktada budowe rurociggu ttocznego @160

od projektowanej pompowni PW1 w Chrzgstawie Wielkiej do bedacej w trakcie budowy
ttoczni P7 zlokalizowanej na dziatce nr 207/4 w Chrzgstawie Matej. Ze wzgledu na
zaprojektowang wydajno$¢ pompowni P7, $cieki z Chrzgstawy Wielkiej zostang
odprowadzone do ttoczni P7 w ilosci ok. Qumax = 28,64m?h, wykorzystujgc tym samym
maksymalng wydajnos¢ ttoczni P7. Docelowo max. ilos¢ Sciekédw z Chrzgstawy Wielkiej
bedzie odprowadzana rurociggiem ttocznym @160 w ilosci Qpmax= 65,76 m3h - 2 etap
budowy rurociggu ttocznego sciekow. W tym etapie Scieki odprowadzane bedg do zlewni
istniejgcej ttoczni P1 zlokalizowanej na dziatce nr 444/1 w Chrzgstawie Matej. Po wykonaniu
etapu 2 fragment rurociggu ttocznego o dt. ok. 182,0 m w kierunku ttoczni P7 na dziatce

nr 207/4 zostanie wytgczony z eksploataciji.

Alternatywny wariant prowadzenia rurociggu ttocznego sciekéw z Chrzgstawy Wielkiej

w drodze gminnej powstat na prosbe Zamawiajgcego. Jezeli ten wariant zostanie wybrany,
nalezatoby przewidzie¢ konieczno$¢ dodatkowych prac Wykonawcy ze wzgledu na
lokalizacje rurociggu ttocznego $ciekdw poza zakresem opracowania wskazanym w Umowie.
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CHRZASTAWA WIELKA

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej w m. Chrzgstawa Wielka bedzie miata za zadanie
odbior sciekow z poszczegolnych nieruchomosci, ktore w chwili obecnej odbierane sg i
wywozone za pomocg wozow asenizacyjnych. Obszar objety projektem koncepcyjnym
zaktada skanalizowanie okoto 1260 nieruchomosci zabudowanych oraz przewidzianych pod
zabudowe, lokalizacje przytgczy do nieruchomosci pokazano na planach zagospodarowania
przestrzennego wraz ze studzienkg inspekcyjng w odlegtosci od 1,0m do 2,0 od granic
nieruchomosci w zaleznosci od sytuacji terenowej . W zwigzku z brakiem odpowiedzi na
Oswiadczenia wielu witascicieli nieruchomosci spowodowany miedzy innymi brakiem
aktualizacji spraw formalno-prawnych w zasobie katastralnym przebieg projektowanych
kanalizacji sanitarnych zostat utrzymany; jednak ich nieuwzglednienie nie spowoduje zmian
w przebiegu kluczowych i gtéwnych kolektorow. W celu zachowania optymalnych warunkéw
zagtebienia projektowanej sieci, obszar koncepcji zostat podzielony na zlewnie. Kazda
Zlewnia posiada swojg indywidualng tlocznie Sciekdéw, przettaczajgcg $cieki w kierunku
projektowanego uktadu w m. Chrzgstawa Malta. Rozpatrywana koncepcja zostata
opracowana wariantowo, w celu umozliwienia Zamawiajgcemu wyboru najkorzystniejszego
rozwigzania. Kazdy z wariantéw umozliwia skanalizowanie tej samej liczby nieruchomosci.
Zasadniczg réznicg w proponowanych wariantach jest liczba ttoczni sciekdw.

4.3.1 WARIANT |

Zaproponowany wariant przewiduje wykonanie sieci kanalizacyjnej w obszarze dziewieciu
Zlewni. Kazda ze zlewni posiada swojg indywidualng ttocznie sciekéw. Projektuje sie ttocznie
oznaczone jako PW1, PW2, PW3, PW4, PW5, PW6, PW7, PW8 oraz PW9. W zakresie
projektu budowlanego uwzgledniono ttocznie PW1, PW2, PW3, PW4, PW5, PW6, PW7,
natomiast obiekt PW9 obstuguje nieruchomosci objete wytgcznie zakresem koncepcyjnym.
W koncepcji przewiduje sie wspotprace ttoczni PW1, PW2, PW3, PW4, PW5, PW6, PW7,
PW8 oraz PW9. Scieki z tloczni PW8 ttoczone bedg do zlewni ttoczni PW6. Odbiornikiem
Sciekow z PW6 jest zlewnia ttoczni PW5, do ktérej prowadzone bedg rowniez Scieki ze
zlewni ttoczni PW7. Scieki z ttoczni PW5 i PW4 tloczone beda do zlewni ttoczni PW3, ktéra
skieruje zebrane scieki sanitarne do zlewni ttoczni PW2. Zlewnia ttoczni PW2 oraz ttoczni
PW9 poprowadzg scieki do zlewni ttoczni PW1, ktéra bedzie korncowym odbiornikiem
$ciekdéw sanitarnych z m. Chrzgstawa Wielka. Scieki rurociggiem ciénieniowym w ulicy
Wroctawskiej w m. Chrzgstawa Mata trafiac bedg do kanalizacji grawitacyjnej przy
ttoczni/pompowni P1 ,Wroctawska” ujetej w wariancie | m. Chrzgstawa Mata lub do rurociggu
ttocznego poprzez istniejgcg studnie potgczeniowg S.wi2, a nastepnie prowadzgcego Scieki
sanitarne do istniejgcej ttoczni/pompowni P7 ,KUR” w m. Chrzgstawa Mata. Zestawienie
zaprojektowanych ttoczni sciekdéw w Wariancie | przedstawiono w tabeli 4.
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Tabela 4. Zestawienie dobranych ttoczni Sciekéw w wariancie |

DOBOR TLOCZNI SCIEKOW W M. CHRZASTAWA WIELKA - wariant |
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Ttocznia

Dziatka

Lokalizacja

Powierzchnia
zagospodarowani
aterenu
pompowni
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[m]

[os]

[]

PW1

280,
obreb 0002
Chrzastawa

Wielka

pas

drogowy
drogi

gminnej

przejazdowa

122,95

200

118,59

121,55

Wg
wariantu
wm.
Chrzastawa
Mata

6,46

1862

4384

Do ttoczni zlewni
PW1 bedg
prowadzone $cieki ze
zlewni PW2 i PWO.
Ttoczone $cieki
odprowadzane bedag
rurociggiem ttocznym
do zlewni istniejgcej
ttoczni P1
w Chrzgstawie Matej

PW2

303/3,
obreb 0002
Chrzgstawa

Wielka

pas

drogowy
drogi

gminnej

przejazdowa

123,30

200

119,01

121,9

122,60

5,99

573

3564

Do tloczni zlewni
PW2 beda
prowadzone Scieki ze
zlewni PW3 .
Ttoczone Scieki
odprowadzane bedg
rurociggiem ttocznym
do zlewni
projektowanej tloczni
PW1.

PW3

139,
obreb 0002
Chrzgstawa

Wielka

pas
drogowy

drogi
gminnej

ok.40

123,50

200

118,92

122,1

122,67

6,28

405

2980

Do ttoczni zlewni
PW3 bedg
prowadzone $cieki ze
zlewni PW4 i PW5 .
Tloczone $cieki
odprowadzane beda
rurociggiem ttocznym
do zlewni
projektowane;j ttoczni
PW?2.

PW4

55/112,
obreb 0002
Chrzgstawa

Wielka

pas
drogowy
drogi
gminnej

ok. 39

123,90

200

120,52

122,5

123,20

4,88

404

328

Ttocznia zlewni PW4
bedzie prowadzic¢
tylko $cieki ze zlewni
PW4 . Ttoczone
Scieki odprowadzane
beda rurociggiem
ttocznym do zlewni
projektowanej tloczni
PW3.

PW5

373,
obreb 0002
Chrzgstawa

Wielka

pas
drogowy
drogi
gminnej

ok. 43

125,40

200

120,34

124

123,80

6,76

484

1480

Do ttoczni zlewni
PWS5 bedg
prowadzone Scieki ze
zlewni PW6 i PW7 .
Ttoczone Scieki
odprowadzane bedg
rurociggiem tlocznym
do zlewni
projektowanej tloczni
PW3.

PW6

378/4,
obreb 0002
Chrzgstawa

Wielka

pas
drogowy

drogi
gminnej

przejazdowa

125,40

200

120,82

124

124,51

6,08

138

492

Do ttoczni zlewni
PW6 bedg
prowadzone $cieki ze
zlewni PW8.Ttoczone
Scieki odprowadzane
beda rurociggiem
ttocznym do zlewni
projektowanej tloczni
PWS5.
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PW7

451/4,
obreb 0002
Chrzastawa

Wielka

pas

drogowy
drogi

gminnej

przejazdowa

124,90

200

120,42

123,5

123,91

5,98

530

376

Ttocznia zlewni PW7
bedzie prowadzi¢
tylko Scieki ze zlewni
PW?7 . Ttoczone
Scieki odprowadzane
beda rurociggiem
ttocznym do zlewni
projektowanej tloczni
PWS5.

PW8

358/8,
obreb 0002
Chrzastawa

Wielka

pas

drogowy
drogi

gminnej

przejazdowa

125,50

200

121,97

124,1

124,10

5,03

113

28

Ttocznia zlewni PW8
bedzie prowadzi¢
tylko Scieki ze zlewni
PW8 . Ttoczone
Scieki odprowadzane
beda rurociggiem
ttocznym do zlewni
projektowanej tloczni
PW8.

PW9

208/1,
obreb 0002
Chrzgstawa

Wielka

pas
drogowy
drogi
gminnej

przejazdowa

122,90

200

119,02

1215

122,10

5,38

341

92

Ttocznia zlewni PW9
bedzie prowadzic¢
tylko Scieki ze zlewni
PW9 . Ttoczone
Scieki odprowadzane
beda rurociggiem
ttocznym do zlewni
projektowanej tloczni

PW1.

» Zlewnia ttoczni PW1
Obszar zlewni PW1 stanowi w wigkszo$ci zabudowany teren m. Chrzgstawa Wielka, dla
ktorego przewidziano zbiorczg ttocznie sciekow PW1. Z uwagi na brak zgody wiascicieli
prywatnych na posadowienie ttoczni w innych wskazanych obszarach, obiekt PW1 zostat
Zlokalizowany w pasie drogowym drogi gminnej, na dziatce nr 280. Ttocznia $ciekow zostata
zaprojektowana jako przejazdowa. Na lokalizacje PW1 w pasie drogowym uzyskano zgode
zarzadcy drogi. Kanaty grawitacyjne w obszarze zlewni zaprojektowano ze spadkiem 0,4-
0,66% co wygenerowato gtebokos¢ ttoczni na poziomie okoto 4,36 m. Gtebokosci kanatow
grawitacyjnych  zaprojektowano w sposob  zapewniajagcy mozliwos¢ podigczenia
nieruchomosci réwniez na obszarze niezbudowanym rozpatrywanej zlewni (informacje na
temat przysziej zabudowy terenu pozyskano od mieszkancow w trakcie uzgodnien
terenowych). Przewiduje sie wspoiprace dwéch projektowanych ttoczni Sciekéw ze zlewnig
PW1. Scieki sanitarne powstajgce na terenie zlewni PW1 wraz ze $ciekami z obszaru zlewni
PW9 i PW2 odprowadzane bedg cisnieniowo ttocznig PW1 do kanalizacji grawitacyjnej przy
ttoczni/pompowni P1 ,Wroctawska” ujetej w wariancie | oraz Il m. Chrzastawa Mata. Bilans
Sciekow powstajgcych na terenie zlewni uwzglednia tgcznie 4384 RLM, co przekfada sie na
okoto Qumax = 65,76 m3/h.
Dla okreslonego bilansu sciekéw dobrano ttocznie sciekow o nastepujgcych parametrach:

— wymiary urzadzenia: @ 1400 x 2000 [mm];

— gtebokos¢ zabudowy wzgledem poziomu doptywu: 1600 [mm];

— pojemno$é zbiornika: 2,4 [m?];

— ciezar ttoczni ok.: 1000 [kg];

— zalecane wymiary komory: @4,0 [m];

— doptyw sciekow: DN200;

— przytagcze rurociggu ttocznego: ©160x9,5;

— moc silnika: 15,0 [kW];

— ilo$¢ obrotéw: 1500 [min™];

— wirnik: otwarty tréjkanatowy 295 [mm];

— punkt pracy: Q,=66,0 [m*h] , H, = 29,13 [mH,0];

— projektowany punkt pracy wyznaczony na podstawie

symulacji hydraulicznej: Q, = 70,06 [m3h], Hp, = 31,77 [mH.O].
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» Zlewnia tloczni PW2
Obszar zlewni PW2 stanowi w wiekszosci zabudowany teren m. Chrzgstawa Wielka, dla
ktérego przewidziano zbiorczg ttocznie sciekow PW2. Z uwagi na brak mozliwosci
usytuowania ttoczni na prywatnych nieruchomosciach, obiekt PW2 zostat zlokalizowany w
pasie drogowym drogi gminnej, na dziatce nr 303/3. Titocznia $ciekdéw zostata
zaprojektowana jako przejazdowa. Na lokalizacje PW2 w pasie drogowym uzyskano zgode
zarzadcy drogi. Kanaty grawitacyjne w obszarze zlewni zaprojektowano ze spadkiem 0,4% -
0,5% co wygenerowato gtebokos¢ ttoczni na poziomie okoto 4,29 m. Giebokosci kanatdéw
grawitacyjnych  zaprojektowano w sposdb zapewniajgcy mozliwos¢ podigczenia
nieruchomosci rowniez na obszarze niezbudowanym rozpatrywanej zlewni. Przewiduje sie
wspdiprace jednej projektowanej tloczni $ciekéw ze zlewnig PW2. Scieki sanitarne
powstajgce na terenie zlewni PW2 wraz ze $ciekami z obszaru zlewni PW3 odprowadzane
bedg cisnieniowo ttocznig PW2 do kanalizacji grawitacyjnej zlewni ttoczni PW1. Bilans
Sciekdw powstajgcych na terenie zlewni uwzglednia tgcznie 3564 RLM, co przekfada sie na
okoto Qpmax = 53,46 m/h.
Dla okreslonego bilansu sciekéw dobrano ttocznie sciekow o nastepujgcych parametrach:

— wymiary urzgdzenia: @ 1250 x 1500 [mm];

— gteboko$¢ zabudowy wzgledem poziomu doptywu: 1200 [mm];

— pojemno$é zbiornika: 1,4 [m?];

— ciezar ttoczni ok.: 800 [kg];

— zalecane wymiary komory: @3,0 [m];

— doptyw sciekéw: DN200;

— przylacze rurociggu ttocznego: ©160x9,5;

— moc silnika: 4,0 [kW];

— ilo$¢ obrotéw: 1500 [min™];

— wirnik: otwarty trojkanatowy 210 [mm];

—  punkt pracy: Q,=60,0 [m*h], H, = 11,52 [mH,0];

— projektowany punkt pracy wyznaczony na podstawie symulacji hydraulicznej:

Q,=63,96 [m*/n] , H, = 12,25 [mH,0]

» Zlewnia tloczni PW3
Obszar zlewni PW3 stanowi w wiekszosci zabudowany teren m. Chrzgstawa Wielka, dla
ktérego przewidziano zbiorczg ttocznie Sciekow PW3. Z uwagi na brak mozliwosci
usytuowania ttoczni na prywatnych nieruchomosciach, obiekt PW3 zostat zlokalizowany w
pasie drogowym drogi gminnej, na dziatce nr 139. Ttocznia Sciekow zostata zaprojektowana
jako nieprzejazdowa. Pod obiekt wydzielono obszar dziatki, ktéry zostanie zabezpieczony
i ogrodzony. Na lokalizacje PW3 w pasie drogowym uzyskano zgode zarzadcy drogi. Kanaty
grawitacyjne w obszarze zlewni zaprojektowano ze spadkiem 0,4% - 0,5% co wygenerowato
gteboko$¢ ttoczni na poziomie okoto 4,58m. Giebokosci kanatéw grawitacyjnych
zaprojektowano w sposéb zapewniajgcy mozliwosé podtgczenia nieruchomosci réwniez na
obszarze niezbudowanym rozpatrywanej zlewni (informacje na temat przysztej zabudowy
terenu pozyskano od mieszkancow w trakcie uzgodnien terenowych). Przewiduje sie
wspotprace dwoch projektowanych tloczni $ciekéw ze zlewnig PW3.  Scieki sanitarne
powstajace na terenie zlewni PW3 wraz ze Sciekami z obszaru zlewni PW4 i PW5
odprowadzane bedg cisnieniowo ttocznig PW3 do kanalizacji grawitacyjnej zlewni ttoczni
PW2. Bilans Sciekdéw powstajgcych na terenie zlewni uwzglednia tgcznie 2976 RLM, co
przektada sie na okoto Qumax = 44,64 m3/h.
Dla okreslonego bilansu sciekéw dobrano ttocznie sciekow o nastepujgcych parametrach:

— wymiary urzgdzenia: @ 1250 x 1500 [mm];

— gtebokos¢ zabudowy wzgledem poziomu doptywu: 1200 [mm];

— pojemno$é zbiornika: 1,4 [m?];

— ciezar ttoczni ok.: 800 [kg];

— zalecane wymiary komory: 3,0 [m];

— doptyw Sciekow: DN200;
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— przylacze rurociggu ttocznego: ©160x9,5;

— moc silnika: 3,0 [kW];

— ilo$¢ obrotéw: 1500 [min™];

— wirnik: otwarty trojkanatowy 195 [mm];

— punkt pracy: Q,=50,0 [m*h] , H, = 8,80 [mH,0];

— projektowany punkt pracy wyznaczony na podstawie symulacji hydrauliczne;:
Q,=57,59 [m*/n] , H, = 9,67 [MH,0]

» Zlewnia tloczni PW4
Obszar zlewni PW4 stanowi w catosci zabudowany teren m. Chrzgstawa Wielka, dla ktérego
przewidziano zbiorczg ttocznie sciekdw PW4. Z uwagi na brak mozliwosci usytuowania
ttoczni na  prywatnych nieruchomosciach, obiekt PW4 zostat zlokalizowany w pasie
drogowym drogi gminnej, na dziatce nr 55/112. Tlocznia $ciekéw zostata zaprojektowana
jako nieprzejazdowa. Pod obiekt wydzielono obszar dziatki, ktéry zostanie zabezpieczony
i ogrodzony. Na lokalizacje PW4 w pasie drogowym uzyskano zgode zarzadcy drogi. Kanaty
grawitacyjne w obszarze zlewni zaprojektowano ze spadkiem 0,5% i 8,3% co wygenerowato
gteboko$¢ ttoczni na poziomie okoto 3,38m. Giebokosci kanatéw grawitacyjnych
zaprojektowano w sposéb zapewniajgcy mozliwos¢ podtgczenia nieruchomosci na obszarze
rozpatrywanej zlewni. Scieki sanitarne powstajace na terenie zlewni PW4 odprowadzane
bedg cisnieniowo ttocznia PW4 do kanalizacji grawitacyjnej zlewni ttoczni PW3. Bilans
Sciekow powstajgcych na terenie zlewni uwzglednia fgcznie 328 RLM, co przektada sie na
0koto Qpmax = 4,92 m3/h.
Dla okreslonego bilansu sciekéw dobrano ttocznie sciekow o nastepujgcych parametrach:

— wymiary urzgdzenia: R=890x(H)1250 [mm];

— gtebokos¢ zabudowy wzgledem poziomu doptywu: 1000 [mm];

— pojemno$é zbiornika: 0,65 [m?];

— ciezar ttoczni ok.: 525 [kg];

— zalecane wymiary komory: @2,0 [m];

— doptyw sciekdéw: DN200;

— przytacze rurociggu ttocznego: ©110x6,6;

— moc silnika: 2,2 [kW];

— ilo$¢ obrotéw: 1500 [min™];

— wirnik: otwarty trojkanatowy 194 [mm];

—  punkt pracy: Q,=22,0 [m*h] , H, = 8,69 [mH,0];

— projektowany punkt pracy wyznaczony na podstawie symulacji hydraulicznej:

Q,=28,93 [m*/n] , H, = 11,46 [mH,0]

» Zlewnia tloczni PW5
Obszar zlewni PW5 stanowi w wiekszosci zabudowany teren m. Chrzgstawa Wielka, dla
ktérego przewidziano zbiorczg ttocznie sciekow PW5. Z uwagi na brak mozliwosci
usytuowania tloczni na prywatnych nieruchomosciach, obiekt PW5 zostat zlokalizowany
W na obszarze dziatki gminnej nr 373. Ttocznia Sciekow zostata zaprojektowana jako
nieprzejazdowa. Pod obiekt wydzielono obszar dziatki, ktéry zostanie zabezpieczony
i ogrodzony. Na lokalizacje PW5 uzyskano zgode zarzadcy nieruchomosci. Kanaty
grawitacyjne w obszarze zlewni zaprojektowano ze spadkiem 0,4-0,67% co wygenerowato
gtebokos¢ ttoczni na poziomie okoto 5,07 m. Giebokosci kanatéw grawitacyjnych
zaprojektowano w sposéb zapewniajgcy mozliwosé podtgczenia nieruchomosci réwniez na
obszarze niezbudowanym rozpatrywanej zlewni. Przewiduje sie wspotprace dwdch
projektowanych tloczni Sciekéw ze zlewnig PW5. Scieki sanitarne powstajgce na terenie
Zlewni PW5 wraz ze sciekami z obszaru zlewni PW6 i PW7 odprowadzane bedg cisnieniowo
ttocznig PW5 do kanalizacji zlewni ttoczni PW3. Bilans $ciekéw powstajgcych na terenie
zlewni uwzglednia tgcznie 1476 RLM, co przektada sie na okoto Qpma= 22,20 m*/h.
Dla okreslonego bilansu $ciekéw dobrano ttocznie sciekow o nastepujacych parametrach:

— wymiary urzgdzenia: R=990x1500 [mm];
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— gteboko$¢ zabudowy wzgledem poziomu doptywu: 1200 [mm];

— pojemno$é zbiornika: 1,40 [m?];

— ciezar ttoczni ok.: 800 [kg];

— zalecane wymiary komory: @2,5 [m];

— doptyw sciekéw: DN200;

— przylacze rurociggu ttocznego: ©110x6,6;

— moc silnika: 3,0 [kW];

— ilo$¢ obrotéw: 3000 [min™];

— wirnik: otwarty tréjkanatowy 125 [mm];

— punkt pracy: Q,=25,0 [m%h] , H, = 12,01 [mH,0];

— projektowany punkt pracy wyznaczony na podstawie symulacji hydrauliczne;:
Q,=30,03 [m*/n] , H, = 14,59 [mH,0]

» Zlewnia tloczni PW6
Obszar zlewni PW6 stanowi w wiekszosci zabudowany teren m. Chrzastawa Wielka, dla
ktérego przewidziano zbiorczg ttocznie Sciekow PW6. Z uwagi na brak mozliwosci
usytuowania ttoczni na prywatnych nieruchomosciach, obiekt PW6 zostat zlokalizowany w
pasie drogowym drogi gminnej, na dziatce nr 378/4. Tiocznia $ciekdw zostata
zaprojektowana jako przejazdowa. Na lokalizacje PW6 w pasie drogowym uzyskano zgode
zarzadcy drogi. Kanaty grawitacyjne w obszarze zlewni zaprojektowano ze spadkiem 0,4-
0,5% co wygenerowato gtebokos¢ ttoczni na poziomie okoto 4,55 m. Giebokosci kanatow
grawitacyjnych  zaprojektowano w sposdb zapewniajgcy mozliwos¢é podigczenia
nieruchomosci rowniez na obszarze niezbudowanym rozpatrywanej zlewni. Przewiduje sie
wspdiprace jednej projektowanej tloczni $ciekéw ze zlewnig PW6. Scieki sanitarne
powstajgce na terenie zlewni PW6 wraz ze sciekami z obszaru zlewni PW8 odprowadzane
bedg cisnieniowo ttocznia PW6 do kanalizacji zlewni ttoczni PWS5. Bilans $Sciekow
powstajgcych na terenie zlewni uwzglednia tgcznie 492 RLM, co przektada sie na okoto
Qhmax= 7,38 m%/h.
Dla okreslonego bilansu sciekéw dobrano ttocznie sciekéw o nastepujgcych parametrach:

— wymiary urzgdzenia: R=890x(H)1250 [mm];

— gteboko$¢ zabudowy wzgledem poziomu doptywu: 1000 [mm];

— pojemno$é zbiornika: 0,65 [m?];

— ciezar ttoczni ok.: 525 [kg];

— zalecane wymiary komory: 2,0 [m];

— doptyw sciekéw: DN200;

— przytagcze rurociggu ttocznego: ©110x6,6;

— moc silnika: 1,5 [kW];

— ilo$¢ obrotéw: 1500 [min™];

— wirnik: otwarty tréjkanatowy 175 [mm];

— punkt pracy: Q,=22,0 [m%h] , H, = 7,06 [mH0];

— projektowany punkt pracy wyznaczony na podstawie symulacji hydraulicznej:

Q,=28,65 [m*/h] , H, = 7,96 [mMH,0]

» Zlewnia tloczni PW7
Obszar zlewni PW7 stanowi w czeéci zabudowany teren m. Chrzgstawa Wielka, dla ktérego
przewidziano zbiorczg ttocznie sciekow PW7. Z uwagi na brak mozliwosci usytuowania
ttoczni na  prywatnych nieruchomosciach, obiekt PW7 zostat zlokalizowany w pasie
drogowym drogi gminnej, na dziatce nr 451/4. Ttocznia $ciekéw zostata zaprojektowana jako
przejazdowa. Na lokalizacje PW7 w pasie drogowym uzyskano zgode zarzadcy drogi. Kanaty
grawitacyjne w obszarze zlewni zaprojektowano ze spadkiem 0,5% co wygenerowato
gtebokos¢ tloczni na poziomie okoto 4,48m. Giebokosci kanatéw grawitacyjnych
zaprojektowano w sposéb zapewniajgcy mozliwo$é podtgczenia nieruchomosci rowniez na
obszarze niezbudowanym rozpatrywanej zlewni. Scieki sanitarne powstajgce na terenie
Zlewni PW7 odprowadzane bedg cisnieniowo ttocznig PW7 do kanalizacji grawitacyjnej
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zlewni ttoczni PW5. Bilans $ciekéw powstajgcych na terenie zlewni uwzglednia tgcznie 376
RLM, co przektada sie na okoto Qumax = 5,64 m3/h.
Dla okreslonego bilansu $ciekéw dobrano ttocznie sciekow o nastepujacych parametrach:

— wymiary urzgdzenia: R=890x(H)1250 [mm];

— gteboko$¢ zabudowy wzgledem poziomu doptywu: 1000 [mm];

— pojemno$é zbiornika: 0,65 [m?];

— ciezar ttoczni ok.: 525 [kg];

— zalecane wymiary komory: ©2,0 [m];

— doptyw sciekéw: DN200;

— przylacze rurociggu ttocznego: ©110x6,6;

— moc silnika: 2,2 [kW];

— ilo$¢ obrotéw: 1500 [min™];

— wirnik: otwarty tréjkanatowy 194 [mm];

— punkt pracy: Q,=22,0 [m%h] , H, = 10,75 [mH,0];

— projektowany punkt pracy wyznaczony na podstawie symulacji hydraulicznej:

Qp=24,41 [m*/n] , H, = 11,88 [mH,0]

» Zlewnia tloczni PW8
Obszar zlewni PW8 stanowi teren niezabudowany (z wyjgtkiem nieruchomoéci nalezgcej do
Laséw Panstwowych Nadlesnictwa Otawa) w m. Chrzgstawa Wielka, dla ktérego
przewidziano zbiorczg ttocznie Sciekow PW8. Z uwagi na brak mozliwosci usytuowania
ttoczni na  prywatnych nieruchomosciach, obiekt PW8 zostat zlokalizowany w pasie
drogowym drogi gminnej, na dziatce nr 358/8. Ttocznia $ciekdéw zostata zaprojektowana jako
przejazdowa. Na lokalizacje PW8 w pasie drogowym uzyskano zgode zarzadcy drogi. Kanaty
grawitacyjne w obszarze zlewni zaprojektowano ze spadkiem 0,5% co wygenerowato
gteboko$¢ ttoczni na poziomie okoto 3,55m. Giebokosci kanatéw grawitacyjnych
zaprojektowano w sposob zapewniajgcy mozliwo$¢ podtgczenia nieruchomosci na obszarze
niezbudowanym rozpatrywanej zlewni. Scieki sanitarne powstajgce na terenie zlewni PW8
odprowadzane bedg cisnieniowo ttocznia PW8 do kanalizacji grawitacyjnej zlewni ttoczni
PW6. Bilans $ciekdw powstajgcych na terenie zlewni uwzglednia tgcznie 28 RLM, co
przektada sie na okoto Qpmax = 0,42 m3/h.
Dla okreslonego bilansu $ciekéw dobrano ttocznie sciekow o nastepujgcych parametrach:

— wymiary urzgdzenia: R=890x(H)1250 [mm];

— gtebokos¢ zabudowy wzgledem poziomu doptywu: 1000 [mm];

— pojemno$é zbiornika: 0,65 [m?];

— ciezar ttoczni ok.: 525 [kg];

— zalecane wymiary komory: @2,0 [m];

— doptyw sciekow: DN200;

— przytagcze rurociggu ttocznego: ©110x6,6;

— moc silnika: 1,5 [kW];

— ilo$¢ obrotéw: 1500 [min™];

— wirnik: otwarty tréjkanatowy 160 [mm];

— punkt pracy: Q,=22,0 [m*h] , H, = 5,25 [mH,0];

— projektowany punkt pracy wyznaczony na podstawie symulacji hydraulicznej:

Q,=31,13 [m*] , H, = 6,32 [mMH,0]

» Zlewnia tloczni PW9
Obszar zlewni PW9 stanowi teren niezabudowany m. Chrzgstawa Wielka, dla ktérego
przewidziano zbiorczg ttocznie sciekdw PW9. Z uwagi na brak mozliwosci usytuowania
ttoczni na  prywatnych nieruchomosciach, obiekt PW9 zostat zlokalizowany w pasie
drogowym drogi gminnej, na dziatce nr 208/1. Ttocznia $ciekdéw zostata zaprojektowana jako
przejazdowa. Na lokalizacje PW9 w pasie drogowym uzyskano zgode zarzadcy drogi. Kanaty
grawitacyjne w obszarze zlewni zaprojektowano ze spadkiem 0,5% co wygenerowato
gtebokos¢ ttoczni na poziomie okoto 3,88m. Gtebokosci kanatdéw grawitacyjnych
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zaprojektowano w sposéb zapewniajgcy mozliwos¢ podtgczenia nieruchomosci réwniez na
obszarze niezbudowanym rozpatrywanej zlewni. Scieki sanitarne powstajgce na terenie
Zlewni PW9 odprowadzane bedg cisnieniowo ttocznia PW9 do kanalizacji grawitacyjnej
Zlewni tloczni PW1. Bilans $ciekdw powstajgcych na terenie zlewni uwzglednia tgcznie 92
RLM, co przektada sie na okoto Qumax= 1,38 m3/h.
Dla okreslonego bilansu $ciekéw dobrano ttocznie sciekow o nastepujacych parametrach:

— wymiary urzgdzenia: R=890x(H)1250 [mm];

— gteboko$¢ zabudowy wzgledem poziomu doptywu: 1000 [mm];

— pojemno$é zbiornika: 0,65 [m?];

— ciezar ttoczni ok.: 525 [kg];

— zalecane wymiary komory: @2,0 [m];

— doptyw sciekéw: DN200;

— przylacze rurociggu ttocznego: ©110x6,6;

— moc silnika: 2,2 [kW];

— ilo$¢ obrotéw: 1500 [min™];

— wirnik: otwarty trojkanatowy 194 [mm];

— punkt pracy: Q,=22,0 [m%h] , H, = 8,46 [mH,0];

— projektowany punkt pracy wyznaczony na podstawie symulacji hydraulicznej:

Q,=30,26 [m*/n] , H, = 11,32 [mH,0]

4.3.2 WARIANT 11

Zaproponowany wariant przewiduje wykonanie sieci kanalizacyjnej w obszarze dziesieciu
Zlewni. Kazda ze zlewni posiada swojg indywidualng ttocznie sciekéw. Projektuje sie ttocznie
oznaczone jako PW1, PW2, PW3, PW4, PW5, PW6, PW7, PW8, PW9 oraz PW10.
W zakresie projektu budowlanego uwzgledniono ttocznie PW1, PW2, PW3, PW4, PWS5,
PW6, PW7, PW10 natomiast obiekt PW9 obstuguje nieruchomosci objete wytgcznie
zakresem koncepcyjnym. W zakresie koncepcyjnym przewiduje sie wspotprace ttoczni PWA1,
PW2, PW3, PW4, PW5, PW6, PW7, PW8, PW9 oraz PW10. Zlewnia tfoczni PW10 zostata
poprowadzona wariantowo u uwagi na modernizowany gazocigg relacji Jelcz-Nieciszéw.
Scieki z ttoczni PW8 i PW10 tloczone bedg do zlewni ttoczni PW6. Odbiornikiem $ciekéw
z PW6 jest zlewnia ttoczni PW5, do ktorej prowadzone bedg réwniez scieki ze zlewni ttoczni
PW7. Scieki z ttoczni PW5 i PW4 tloczone bedg do zlewni ttoczni PW3, ktéra skieruje
zebrane $cieki sanitarne do zlewni ttoczni PW2. Zlewnie ttoczni PW2 oraz ttoczni PW9
poprowadzg Scieki do zlewni ttoczni PW1, ktdéra bedzie kohcowym odbiornikiem Sciekéw
sanitarnych z m. Chrzgstawa Wielka. Rurociggiem cisnieniowym w ulicy Wroctawskiej
w m. Chrzgstawa Mata trafia¢ bedg do kanalizacji grawitacyjnej przy ttoczni/pompowni P1
,Wroctawska” ujetej w wariancie | m. Chrzagstawa Mata lub do rurociggu ttocznego poprzez
istniejgcg studnie potgczeniowg S.wi2 a nastepnie prowadzgcego $cieki sanitarne do
istniejgcej tloczni/pompowni P7 KUR” w m. Chrzgstawa Mata. Zestawienie
zaprojektowanych ttoczni sciekdéw w Wariancie | przedstawiono w tabeli 5.
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Tabela 5. Zestawienie dobranych ttoczni Sciekéw w wariancie I
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Mata A
do zlewni istniejgcej
ttoczni P1 w
Chrzagstawie Matej
Do ttoczni zlewni
PW2 bedg
prowadzone Scieki ze
303/3, pas zlewni PW3 .
2 | pwg | Obreb 0002 | drogowy |\ oinsdowa | 123,30 | 1 | 200 | 11901 | 1219 | 12260 | 599 | 573 |3564|  10cZone Scieki
Chrzgstawa | drogi odprowadzane bedag
Wielka gminnej rurociggiem tlocznym
do zlewni
projektowanej tloczni
PW1
Do ttoczni zlewni
PW3 bedg
prowadzone sScieki ze
139, pas zlewni PW4 i PW5 .
3 | pwg |0Dreb0002 | drogowy |\ 4o 199350 | 1 | 200 | 11892 | 1221 | 122,67 | 628 | 405 |2080|  ocZone scieki
Chrzgstawa | drogi odprowadzane bedag
Wielka gminnej rurociggiem tlocznym
do zlewni
projektowanej tloczni
PW2.
Ttocznia zlewni PW4
bedzie prowadzic¢
tylko $cieki ze zlewni
ob5rS/blé(2)Y()2 drg a(f PW4 . Toczone
4 PW4 A gowy ok. 39 123,90 1 200 | 120,52 122,5 123,20 4,88 404 | 328 | Scieki odprowadzane
Chrzgstawa | drogi o
: A beda rurociggiem
Wielka gminnej ;
ttocznym do zlewni
projektowanej tloczni
PW3.
Do ttoczni zlewni
PWS5 bedg
prowadzone Scieki ze
373, pas Zlewni PW6 i PW7 .
5 | pws | OPreb0002 | drogowy |\ us | 49540 | 1 | 200 | 12034 | 124 12380 | 6,19 | 484 |14g0|  Hoczone Scieki
Chrzgstawa | drogi odprowadzane bedg
Wielka gminnej rurociggiem tlocznym
do zlewni
projektowanej tloczni
PW3.
Do ttoczni zlewni
PW6 bedg
prowadzone $cieki ze
378/4, pas zlewni PW8.
6 | pwe |0Preb 0002 | drogowy | oo dowa | 12540 | 1 | 200 | 120,82 | 124 12451 | 6,08 | 138 | 548 |  Hoczone Scieki
Chrzgstawa | drogi odprowadzane bedag
Wielka gminnej rurociggiem ttocznym

do zlewni
projektowanej ttoczni
PWS5.
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9

PW7

451/4,
obreb 0002
Chrzgstawa

Wielka

pas

drogowy
drogi

gminnej

przejazdowa

124,90

200

120,42

123,5

123,91

5,98

530

376

Ttocznia zlewni PW7
bedzie prowadzi¢
tylko Scieki ze zlewni
PW?7 . Ttoczone
Scieki odprowadzane
beda rurociggiem
ttocznym do zlewni
projektowanej tloczni
PWS5.

PW8

358/8,
obreb 0002
Chrzgstawa

Wielka

pas

drogowy
drogi

gminnej

przejazdowa

125,50

200

121,97

124,1

124,10

5,03

113

28

Ttocznia zlewni PW8
bedzie prowadzi¢
tylko Scieki ze zlewni
PW8 . Ttoczone
Scieki odprowadzane
beda rurociggiem
ttocznym do zlewni
projektowanej tloczni
PW8.

PW9

208/1,
obreb 0002
Chrzgstawa

Wielka

pas
drogowy

drogi
gminnej

przejazdowa

122,90

200

119,02

1215

122,10

5,38

341

92

Ttocznia zlewni PW9
bedzie prowadzic¢
tylko Scieki ze zlewni
PW9 . Ttoczone
Scieki odprowadzane
beda rurociggiem
ttocznym do zlewni
projektowanej tloczni
PW1.

10

PW10

124/37,
obreb 0002
Chrzastawa

Wielka

pas
drogowy

drogi
gminnej

przejazdowa

125,20

200

122,38

123,8

124,31

4,32

67

56

Tlocznia zlewni
PW10 bedzie
prowadzic¢ tylko Scieki
ze zlewni PW10 .
Ttoczone $cieki
odprowadzane bedg
rurociggiem ttocznym
do zlewni
projektowane;j ttoczni
PW6.

» Zlewnia tloczni PW1
Obszar zlewni PW1 stanowi w wiekszosci zabudowany teren m. Chrzastawa Wielka, dla
ktorego przewidziano zbiorczg ttocznie sciekow PW1. Z uwagi na brak zgody wiascicieli
prywatnych na posadowienie ttoczni w innych wskazanych obszarach, obiekt PW1 zostat
Zlokalizowany w pasie drogowym drogi gminnej, na dziatce nr 280. Ttocznia Sciekow zostata
zaprojektowana jako przejazdowa. Na lokalizacje PW1 w pasie drogowym uzyskano zgode
zarzadcy drogi. Kanaty grawitacyjne w obszarze zlewni zaprojektowano ze spadkiem 0,4-
0,66% co wygenerowato gtebokos¢ ttoczni na poziomie okoto 4,36 m. Gtebokosci kanatow
grawitacyjnych  zaprojektowano w sposob zapewniajgcy mozliwos¢ podigczenia
nieruchomosci réwniez na obszarze niezbudowanym rozpatrywanej zlewni (informacje na
temat przysziej zabudowy terenu pozyskano od mieszkancéw w trakcie uzgodnien
terenowych). Przewiduje sie wspotprace dwoch projektowanych ttoczni Sciekow ze zlewnig
PW1. Scieki sanitarne powstajgce na terenie zlewni PW1 wraz ze $ciekami z obszaru zlewni
PW9 i PW2 odprowadzane bedg cisnieniowo ttocznia PW1 do kanalizacji grawitacyjnej przy
ttoczni/pompowni P1 ,Wroctawska” ujetej w wariancie | m. Chrzgstawa Mata lub do rurociggu
ttocznego poprzez istniejgcg studnie potaczeniowg S.wi2 a nastepnie prowadzgcego Scieki
sanitarne do istniejgcej ttoczni/pompowni P7 ,KUR” w m. Chrzgstawa Mata. Bilans sciekéw
powstajgcych na terenie zlewni uwzglednia tgcznie 4384 RLM, co przektada sie na okoto
Qhmax = 65,76 m3/h.
Dla okreslonego bilansu Sciekéw dobrano ttocznie sciekdw o nastepujgcych parametrach:

— wymiary urzgdzenia: @ 1400 x 2000 [mm];

— gteboko$¢ zabudowy wzgledem poziomu doptywu: 1600 [mm];

—  pojemno$é zbiornika: 2,4 [m?];

— ciezar ttoczni ok.: 1000 [kg];

— zalecane wymiary komory: @4,0 [m];

— doptyw Sciekow: DN200;
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— przylacze rurociggu ttocznego: ©160x9,5;
— moc silnika: 15,0 [kW];
— ilo$¢ obrotéw: 3000 [min™];
— wirnik: otwarty trojkanatowy 295 [mm];
— punkt pracy: Q,=66,0 [m*h] , H, = 29,13 [mH,0];
— projektowany punkt pracy wyznaczony na podstawie
symulacji hydraulicznej: Q, =70,06 [m®h] , H, = 31,77 [mH.0].

» Zlewnia tloczni PW2
Obszar zlewni PW2 stanowi w wiekszosci zabudowany teren m. Chrzastawa Wielka, dla
ktorego przewidziano zbiorczg tlocznie Sciekdw PW2. Z uwagi na brak mozliwosci
usytuowania ttoczni na prywatnych nieruchomosciach, obiekt PW2 zostat zlokalizowany
w pasie drogowym drogi gminnej, na dzialce nr 303/3. Tiocznia $ciekéw zostata
zaprojektowana jako przejazdowa. Na lokalizacje PW2 w pasie drogowym uzyskano zgode
zarzadcy drogi. Kanaty grawitacyjne w obszarze zlewni zaprojektowano ze spadkiem 0,4% -
0,5% co wygenerowato gitebokos¢ ttoczni na poziomie okoto 4,29 m. Glebokosci kanatow
grawitacyjnych  zaprojektowano w sposdb zapewniajgcy mozliwos¢ podigczenia
nieruchomosci rowniez na obszarze niezbudowanym rozpatrywanej zlewni. Przewiduje sie
wspdiprace jednej projektowanej tloczni $ciekéw ze zlewnig PW2. Scieki sanitarne
powstajgce na terenie zlewni PW2 wraz ze $ciekami z obszaru zlewni PW3 odprowadzane
bedg cisnieniowo ttocznig PW2 do kanalizacji grawitacyjnej zlewni ttoczni PW1. Bilans
Sciekéw powstajgcych na terenie zlewni uwzglednia fgcznie 3564 RLM, co przektada sie na
0koto Qpmax = 53,46 m®/h.
Dla okreslonego bilansu sciekéw dobrano ttocznie sciekéw o nastepujgcych parametrach:

— wymiary urzagdzenia: @ 1250 x 1500 [mm];

— gteboko$¢ zabudowy wzgledem poziomu doptywu: 1200 [mm];

— pojemno$é zbiornika: 1,4 [m?];

— ciezar ttoczni ok.: 800 [kg];

— zalecane wymiary komory: 3,0 [m];

— doptyw sciekdéw: DN200;

— przytagcze rurociggu ttocznego: ©€160x9,5;

— moc silnika: 4,0 [kW];

— ilo$é obrotéw: 1500 [min™];

— wirnik: otwarty tréjkanatowy 210 [mm];

— punkt pracy: Q,=60,0 [m*h] , H, = 11,52 [mH,0];

— projektowany punkt pracy wyznaczony na podstawie symulacji hydraulicznej:

Q,=63,96 [m*/h] , H, = 12,25 [mH,0]

» Zlewnia ttoczni PW3
Obszar zlewni PW3 stanowi w wigkszo$ci zabudowany teren m. Chrzgstawa Wielka, dla
ktorego przewidziano zbiorczg tlocznie Sciekdw PW3. Z uwagi na brak mozliwosci
usytuowania tloczni na prywatnych nieruchomosciach, obiekt PW3 zostat zlokalizowany
w pasie drogowym drogi gminnej, na dziatce nr 139. Titocznia $ciekow zostata
zaprojektowana jako nieprzejazdowa. Pod obiekt wydzielono obszar dziafki, ktéry zostanie
zabezpieczony i ogrodzony. Na lokalizacje PW3 w pasie drogowym uzyskano zgode
zarzadcy drogi. Kanaty grawitacyjne w obszarze zlewni zaprojektowano ze spadkiem 0,4% -
0,5% co wygenerowato gtebokosé¢ ttoczni na poziomie okoto 4,58m. Giebokosci kanatow
grawitacyjnych  zaprojektowano w sposéb zapewniajgcy mozliwoS¢ poditgczenia
nieruchomosci rowniez na obszarze niezbudowanym rozpatrywanej zlewni (informacje na
temat przysziej zabudowy terenu pozyskano od mieszkahcow w trakcie uzgodnien
terenowych). Przewiduje sie wspotprace dwoch projektowanych ttoczni Sciekow ze zlewnig
PW3. Scieki sanitarne powstajgce na terenie zlewni PW3 wraz ze $ciekami z obszaru zlewni
PW4 i PW5 odprowadzane bedg cisnieniowo ttocznig PW3 do kanalizacji grawitacyjnej
Zlewni tloczni PW2. Bilans sciekéw powstajgcych na terenie zlewni uwzglednia fgcznie 2976
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RLM, co przektada sie na okoto Qumax = 44,64 m3/h.
Dla okreslonego bilansu $ciekéw dobrano ttocznie sciekow o nastepujacych parametrach:
— wymiary urzagdzenia: @ 1250 x 1500 [mm];
— gteboko$¢ zabudowy wzgledem poziomu doptywu: 1200 [mm];
— pojemno$é zbiornika: 1,4 [m?];
— ciezar ttoczni ok.: 800 [kg];
— zalecane wymiary komory: @3,0 [m];
— doptyw Sciekéw: DN200;
— przylacze rurociggu ttocznego: ©160x9,5;
— moc silnika: 3,0 [kW];
— ilo$¢ obrotéw: 1500 [min™];
— wirnik: otwarty trojkanatowy 190 [mm];
— punkt pracy: Q,=50,0 [m*h] , H, = 7,62 [mH,0];
— projektowany punkt pracy wyznaczony na podstawie symulacji hydraulicznej:
Q,=59,93 [m*h] , H, = 8,79 [mMH,0]

» Zlewnia tloczni PW4
Obszar zlewni PW4 stanowi w catosci zabudowany teren m. Chrzgstawa Wielka, dla ktérego
przewidziano zbiorczg ttocznie sciekdw PW4. Z uwagi na brak mozliwosci usytuowania
ttoczni na  prywatnych nieruchomosciach, obiekt PW4 zostat zlokalizowany w pasie
drogowym drogi gminnej, na dziatce nr 55/112. Tiocznia sciekdéw zostata zaprojektowana
jako nieprzejazdowa. Pod obiekt wydzielono obszar dziatki, ktéry zostanie zabezpieczony
i ogrodzony. Na lokalizacje PW4 w pasie drogowym uzyskano zgode zarzadcy drogi. Kanaty
grawitacyjne w obszarze zlewni zaprojektowano ze spadkiem 0,5% i 8,3% co wygenerowato
gtebokos¢ ttoczni na poziomie okoto 3,38m. Gtebokosci kanatéw grawitacyjnych
zaprojektowano w sposéb zapewniajgcy mozliwos¢ podigczenia nieruchomosci na obszarze
rozpatrywanej zlewni. Scieki sanitarne powstajgce na terenie zlewni PW4 odprowadzane
beda cisnieniowo ttocznig PW4 do kanalizacji grawitacyjnej zlewni ttoczni PW3. Bilans
Sciekow powstajgcych na terenie zlewni uwzglednia fgcznie 328 RLM, co przektada sie na
0koto Qpmax = 4,92 m%h.
Dla okreslonego bilansu $ciekéw dobrano ttocznie sciekow o nastepujgcych parametrach:

— wymiary urzgdzenia: R=890x(H)1250 [mm];

— gtebokos¢ zabudowy wzgledem poziomu doptywu: 1000 [mm];

—  pojemno$é zbiornika: 0,65 [m?];

— ciezar ttoczni ok.: 525 [kg];

— zalecane wymiary komory: @2,0 [m];

— doptyw sciekow: DN200;

— przytgcze rurociggu ttocznego: ©110x6,6;

— moc silnika: 2,2 [kW];

— ilo$¢ obrotéw: 1500 [min™];

— wirnik: otwarty tréjkanatowy 194 [mm];

— punkt pracy: Q,=22,0 [m*h] , H, = 8,38 [mH,0];

— projektowany punkt pracy wyznaczony na podstawie symulacji hydraulicznej:

Q,=29,48 [m*/n] , H, = 11,40 [mH,0]

» Zlewnia tloczni PW5
Obszar zlewni PW5 stanowi w wigkszosci zabudowany teren m. Chrzgstawa Wielka, dla
ktérego przewidziano zbiorczg ttocznie Sciekow PWS5. Z uwagi na brak mozliwosci
usytuowania ttoczni na prywatnych nieruchomosciach, obiekt PW5 zostat zlokalizowany
W na obszarze dziatki gminnej nr 373. Ttocznia Sciekow zostata zaprojektowana jako
nieprzejazdowa. Pod obiekt wydzielono obszar dziatki, ktéry zostanie zabezpieczony
i ogrodzony. Na lokalizacie PW5 uzyskano zgode zarzadcy nieruchomosci. Kanaty
grawitacyjne w obszarze zlewni zaprojektowano ze spadkiem 0,4-0,67% co wygenerowato
gtebokos¢ ttoczni na poziomie okoto 4,49 m. Giebokosci kanatdéw grawitacyjnych
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zaprojektowano w sposéb zapewniajgcy mozliwosé podtgczenia nieruchomosci rowniez na
obszarze niezbudowanym rozpatrywanej zlewni. Przewiduje sie wspotprace dwdch
projektowanych ttoczni $ciekdéw ze zlewnig PW5. Scieki sanitarne powstajgce na terenie
Zlewni PW5 wraz ze sciekami z obszaru zlewni PW6 i PW7 odprowadzane bedg cisnieniowo
ttoczniag PW5 do kanalizacji zlewni ttoczni PW3. Bilans $ciekdéw powstajgcych na terenie
zlewni uwzglednia tgcznie 1480 RLM, co przektada sie na okoto Qpmax= 22,20 m?/h.
Dla okreslonego bilansu sciekéw dobrano ttocznie sciekéw o nastepujgcych parametrach:

— wymiary urzgdzenia: R=990x1500 [mm];

— gteboko$¢ zabudowy wzgledem poziomu doptywu: 1200 [mm];

— pojemno$é zbiornika: 1,40 [m?];

— ciezar ttoczni ok.: 800 [kg];

— zalecane wymiary komory: 2,5 [m];

— doptyw sciekéw: DN200;

— przytgcze rurociggu ttocznego: ©110x6,6;

— moc silnika: 3,0 [kW];

— ilo$¢ obrotéw: 3000 [min™];

— wirnik: otwarty tréjkanatowy 125 [mm];

— punkt pracy: Q,=25,0 [m%h] , H, = 11,44 [mH,0];

— projektowany punkt pracy wyznaczony na podstawie symulacji hydraulicznej:

Q,=30,78 [m*/n] , H, = 14,45 [mH,0]

» Zlewnia tloczni PW6
Obszar zlewni PW6 stanowi w wigkszosci zabudowany teren m. Chrzagstawa Wielka, dla
ktérego przewidziano zbiorczg ttocznie sciekbw PWG6. Z uwagi na brak mozliwosci
usytuowania ttoczni na prywatnych nieruchomosciach, obiekt PW6 zostat zlokalizowany
w pasie drogowym drogi gminnej, na dziatce nr 378/4. Tiocznia sSciekow zostata
zaprojektowana jako przejazdowa. Na lokalizacje PW6 w pasie drogowym uzyskano zgode
zarzadcy drogi. Kanaty grawitacyjne w obszarze zlewni zaprojektowano ze spadkiem 0,4-
0,5% co wygenerowato gtebokos¢ ttoczni na poziomie okoto 4,55 m. Giebokosci kanatéw
grawitacyjnych  zaprojektowano w sposdb zapewniajgcy mozliwos¢é podigczenia
nieruchomosci rowniez na obszarze niezbudowanym rozpatrywanej zlewni. Przewiduje sie
wspotprace jednej projektowanej ttoczni $ciekéw ze zlewnig PW6. Scieki sanitarne
powstajgce na terenie zlewni PW6 wraz ze Sciekami z obszaru zlewni PW8 i PW10
odprowadzane bedg cisnieniowo ttocznig PW6 do kanalizacji zlewni ttoczni PW5. Bilans
Sciekow powstajgcych na terenie zlewni uwzglednia fgcznie 548 RLM, co przektada sie na
okoto Qpmax= 8,22 m¥/h.
Dla okreslonego bilansu Sciekéw dobrano ttocznie sciekdw o nastepujgcych parametrach:

— wymiary urzgdzenia: R=890x(H)1250 [mm];

— gteboko$¢ zabudowy wzgledem poziomu doptywu: 1000 [mm];

— pojemno$é zbiornika: 0,65 [m?];

— ciezar ttoczni ok.: 525 [kg];

— zalecane wymiary komory: @2,0 [m];

— doptyw Sciekéw: DN200;

— przytagcze rurociggu ttocznego: ©110x6,6;

— moc silnika: 1,5 [kW];

— ilo$¢ obrotéw: 1500 [min™];

— wirnik: otwarty tréjkanatowy 175 [mm];

— punkt pracy: Q,=22,0 [m*h] , H, = 6,86 [mH,0];

— projektowany punkt pracy wyznaczony na podstawie symulacji hydraulicznej:

Q,=29,38 [m*/n] , H,= 7,87 [mH,0]

35|Strona



»,Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w czes$ci
miejscowosci Chrzgstawa Mata i Chrzgstawa Wielka, g. Czernica
oraz modernizacja tranzytowego uktadu ttocznego™

» Zlewnia tloczni PW7
Obszar zlewni PW7 stanowi w czesci zabudowany teren m. Chrzgstawa Wielka, dla ktérego
przewidziano zbiorczg ttocznie sciekdw PW7. Z uwagi na brak mozliwosci usytuowania
ttoczni na  prywatnych nieruchomosciach, obiekt PW7 zostat zlokalizowany w pasie
drogowym drogi gminnej, na dziatce nr 451/4. Ttocznia $ciekdéw zostata zaprojektowana jako
przejazdowa. Na lokalizacje PW7 w pasie drogowym uzyskano zgode zarzadcy drogi. Kanaty
grawitacyjne w obszarze zlewni zaprojektowano ze spadkiem 0,5% co wygenerowato
gteboko$¢ ttoczni na poziomie okoto 4,48m. Gtebokosci kanatdw grawitacyjnych
zaprojektowano w sposéb zapewniajgcy mozliwos¢ podtgczenia nieruchomosci réwniez na
obszarze niezbudowanym rozpatrywanej zlewni. Scieki sanitarne powstajgce na terenie
Zlewni PW7 odprowadzane bedg cisnieniowo tlocznig PW7 do kanalizacji grawitacyjnej
Zlewni ttoczni PW5. Bilans sciekdw powstajgcych na terenie zlewni uwzglednia tgcznie 376
RLM, co przektada sie na okoto Qumax = 5,64 m3/h.
Dla okreslonego bilansu sciekéw dobrano ttocznie sciekéw o nastepujgcych parametrach:

— wymiary urzgdzenia: R=890x(H)1250 [mm];

— gteboko$¢ zabudowy wzgledem poziomu doptywu: 1000 [mm];

— pojemno$é zbiornika: 0,65 [m?];

— ciezar ttoczni ok.: 525 [kg];

— zalecane wymiary komory: 2,0 [m];

— doptyw sciekéw: DN200;

— przytagcze rurociggu ttocznego: ©110x6,6;

— moc silnika: 2,2 [kW];

— ilo$¢ obrotéw: 1500 [min™];

— wirnik: otwarty tréjkanatowy 194 [mm];

— punkt pracy: Q,=22,0 [m%h] , H, = 10,56 [mH,0];

— projektowany punkt pracy wyznaczony na podstawie symulacji hydraulicznej:

Q,=24,72 [m*/n] , H, = 11,85 [mH,0]

» Zlewnia tloczni PW8
Obszar zlewni PW8 stanowi teren niezabudowany (z wyjatkiem nieruchomosci nalezgcej do
Lasow Panstwowych Nadlesnictwa Otawa) w m. Chrzgstawa Wielka, dla ktérego
przewidziano zbiorczg ttlocznie sciekow PWS8. Z uwagi na brak mozliwosci usytuowania
ttoczni na  prywatnych nieruchomosciach, obiekt PW8 zostat zlokalizowany w pasie
drogowym drogi gminnej, na dziatce nr 358/8. Ttocznia Sciekdw zostata zaprojektowana jako
przejazdowa. Na lokalizacje PW8 w pasie drogowym uzyskano zgode zarzadcy drogi. Kanaty
grawitacyjne w obszarze zlewni zaprojektowano ze spadkiem 0,5% co wygenerowato
gteboko$¢ ttoczni na poziomie okoto 3,55m. Gtebokosci kanatéw grawitacyjnych
zaprojektowano w sposob zapewniajgcy mozliwos¢ poditgczenia nieruchomosci na obszarze
niezbudowanym rozpatrywanej zlewni. Scieki sanitarne powstajgce na terenie zlewni PW8
odprowadzane bedg cisnieniowo ttocznig PW8 do kanalizacji grawitacyjnej zlewni ttoczni
PWG6. Bilans sciekbw powstajgcych na terenie zlewni uwzglednia tacznie 28 RLM, co
przektada sie na okoto Qumax = 0,42 m¥h.
Dla okreslonego bilansu Sciekéw dobrano ttocznie sciekéw o nastepujgcych parametrach:

— wymiary urzgdzenia: R=890x(H)1250 [mm];

— gteboko$¢ zabudowy wzgledem poziomu doptywu: 1000 [mm];

— pojemno$é zbiornika: 0,65 [m?];

— ciezar ttoczni ok.: 525 [kg];

— zalecane wymiary komory: @2,0 [m];

— doptyw sciekéw: DN200;

— przylacze rurociggu ttocznego: ©110x6,6;

— moc silnika: 1,5 [kW];

— ilo$¢ obrotéw: 1500 [min™];

— wirnik: otwarty tréjkanatowy 160 [mm];

— punkt pracy: Q,=22,0 [m*h] , H, = 4,59 [mH,0];

36|Strona



»,Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w czes$ci
miejscowosci Chrzgstawa Mata i Chrzgstawa Wielka, g. Czernica
oraz modernizacja tranzytowego uktadu ttocznego™

— projektowany punkt pracy wyznaczony na podstawie symulacji hydrauliczne;:
Q,=33,75 [m*/n] , H, = 6,03 [mMH,0]

» Zlewnia tloczni PW9
Obszar zlewni PW9 stanowi teren niezabudowany m. Chrzgstawa Wielka, dla ktérego
przewidziano zbiorczg ttlocznie sciekdw PW9. Z uwagi na brak mozliwosci usytuowania
ttoczni na  prywatnych nieruchomosciach, obiekt PW9 zostat zlokalizowany w pasie
drogowym drogi gminnej, na dziatce nr 208/1. Ttocznia $ciekdéw zostata zaprojektowana jako
przejazdowa. Na lokalizacje PW9 w pasie drogowym uzyskano zgode zarzadcy drogi. Kanaty
grawitacyjne w obszarze zlewni zaprojektowano ze spadkiem 0,5% co wygenerowato
gtebokos¢ tloczni na poziomie okoto 3,88m. Giebokosci kanatéw grawitacyjnych
zaprojektowano w sposéb zapewniajgcy mozliwos¢ podtgczenia nieruchomosci réwniez na
obszarze niezbudowanym rozpatrywanej zlewni. Scieki sanitarne powstajgce na terenie
Zlewni PW9 odprowadzane bedg cisnieniowo ttocznig PW9 do kanalizacji grawitacyjnej
Zlewni ttoczni PW1. Bilans sciekow powstajgcych na terenie zlewni uwzglednia fgcznie 92
RLM, co przektada sie na okoto Qumax= 1,38 m*/h.
Dla okreslonego bilansu sciekéw dobrano ttocznie sciekéw o nastepujgcych parametrach:

— wymiary urzgdzenia: R=890x(H)1250 [mm];

— gteboko$¢ zabudowy wzgledem poziomu doptywu: 1000 [mm];

—  pojemno$é zbiornika: 0,65 [m?];

— ciezar ttoczni ok.: 525 [kg];

— zalecane wymiary komory: @2,0 [m];

— doptyw Sciekéw: DN200;

— przylacze rurociggu ttocznego: ©110x6,6;

— moc silnika: 2,2 [kW];

— ilo$é obrotéw: 1500 [min™];

— wirnik: otwarty trojkanatowy 194 [mm];

— punkt pracy: Q,=22,0 [m*h] , H, = 8,66 [mH,0];

— projektowany punkt pracy wyznaczony na podstawie symulacji hydraulicznej:

Q,=29,86 [m*/n] , H, = 11,36 [mH,0]

» Zlewnia tloczni PW10
Obszar zlewni PW10 stanowi w wiekszosci zabudowany teren m. Chrzagstawa Wielka, dla
ktérego przewidziano zbiorczg ttocznie Sciekéw PW10. Z uwagi na brak mozliwosci
usytuowania ttoczni na prywatnych nieruchomosciach, obiekt PW10 zostat zlokalizowany
w pasie drogowym drogi gminnej, na dziatce nr 124/37. Tiocznia Sciekdw zostata
zaprojektowana jako przejazdowa. Na lokalizacje PW10 w pasie drogowym uzyskano zgode
zarzadcy drogi. Kanaty grawitacyjne w obszarze zlewni zaprojektowano ze spadkiem 0,5%
co wygenerowato gteboko$¢ ttoczni na poziomie okoto 2,82m. Giebokosci kanatéw
grawitacyjnych  zaprojektowano w sposéb zapewniajgcy mozliwosS¢ poditgczenia
nieruchomosci réwniez na obszarze niezbudowanym rozpatrywanej zlewni. Scieki sanitarne
powstajgce na terenie zlewni PW10 odprowadzane bedg cisnieniowo ttocznia PW10 do
kanalizacji grawitacyjnej zlewni ttoczni PW6. Bilans sciekdw powstajgcych na terenie zlewni
uwzglednia tgcznie 56 RLM, co przektada sie na okoto Qpmax= 0,84 m3/h.
Dla okreslonego bilansu Sciekéw dobrano ttocznie sciekéw o nastepujgcych parametrach:

— wymiary urzgdzenia: R=890x(H)1250 [mm];

— gteboko$¢ zabudowy wzgledem poziomu doptywu: 1000 [mm];

— pojemno$é zbiornika: 0,65 [m?];

— ciezar ttoczni ok.: 525 [kg];

— zalecane wymiary komory: @2,0 [m];

— doptyw sciekéw: DN200;

— przylacze rurociggu ttocznego: ©110x6,6;

— moc silnika: 1,15 [kW];

— ilo$¢ obrotéw: 1500 [min™];
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— wirnik: otwarty tréjkanatowy 160 [mm];
— punkt pracy: Q,=22,0 [m%h] , H,= 4,39 [mH,0];

— projektowany punkt pracy wyznaczony na podstawie symulacji

Q,=37,57 [m¥h] , Hy= 5,60 [MH,O]
4. ZESTAWIENIE SZACOWANYCH KOSZTOW REALIZACJI

hydraulicznej:

INWESTYCJI

4.1.

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

W koncepcji zaproponowano po dwa warianty przebiegu kanatéw sanitarnych dla kazdej
Z miejscowosci, w nawigzaniu do istniejgcej oraz przysztej zabudowy na obszarze terenu
objetego opracowaniem. W tabeli 6 zestawiono charakterystyczne parametry opisujace
kazdy z wariantéw, na podstawie ktorych przedstawione zostang koszty realizacji inwestycji.

ch wariantéw sieci kanalizacji sanitarnej

Sie¢ Sie¢ Studzienki
kanalizacji kanalizacji Sle_gaczc_e Stuc_inle_ msp?kcy]ne na
h S PP . | kanalizacyjne kanalizacje siggaczu
grawitacyjnej ci$nieniowej kanalizacyjnym
Srednia
Ttocznie Studnie Studnie gtebokos¢ Wskaznik
Lp s N S Q s ] S 3 Sciekow | rozprezne | osadnikowe sieci koncentracji
- c o ‘s o 'S o ‘s o s o kanalizacyjnej
° = ° =] T = ° o ° o
o 2 o = o = o = o =
N (=] 7 a 7 (=) N7 N
[mm] [m] [mm] [m] [mm] [m] [mm] | [szt.] | [mm] [szt.] [szt.] [szt.] [szt.] [m] [M/km]
CHRZASTAWA MALA — WARIANT |
110 2071 1000 415
1 200 14 438 125 369 160 6 285 425 888 3 2 3 2,53 250
1200 53
160 1563
CHRZASTAWA MALA — WARIANT Il
110 2767 1000 453
2 200 14 369 160 6343 425 880 5 1 5 2,43 252
160 1563 1200 35
CHRZASTAWA WIELKA — WARIANT |
110 2010 1000 664
3 200 26 312 160 7 358 425 1108 9 8 9 2,30 167
160 1276 1200 110
CHRZASTAWA WIELKA - WARIANT I
110 2077 1000 670
4 200 26 312 160 7 358 425 1108 10 9 10 2,27 167
160 1276 1200 107

Szacunkowe koszty budowy kanalizacji sanitarnej okreslono na podstawie wskaznikow
cenowych zawartych w katalogu cen jednostkowych robdt i obiektéw inwestycyjnych
(IV kwartat z 2021 r.) oraz na podstawie kosztoryséw inwestorskich adekwatnych odcinkéw
kanalizacji sanitarnej. Zestawienie kosztéw przedstawiono w formie tabelarycznej w rozbiciu
na kazdy z wariantow dla danej miejscowosci.
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Tabela 6.1. Zestawienie szacunkowych kosztéw realizacji inwestycji w m. Chrzgstawa Mata — wariant |

Wartos¢ jednostkowa Wartos¢ netto

L.p. Rodzaj robot Jednostki llos¢ [PLN] [PLN]

Kanalizacja z rur PVC SN8 ze Scianka litg DN200
mm w wykopie umocnionym

o gtebokosci do 3,0m. Zasypanie wykopdéw ziemig
Z zageszczeniem warstwami.

mb 14 438 1580,00 22 812 040,00

Kanalizacja z rur PVC SN8 ze $cianka litg DN160
mm w wykopie umochionym

o gtebokosci do 3,0m. Zasypanie wykopow ziemig
z zageszczeniem warstwami.

mb 6 285 1180,00 7 416 300,00

Studnia z prefabrykowanych elementow
betonowych DN1000 z betonu C40/50,
wodoszczelnego (W8), matonasigkliwego (ponizej
5%), mrozoodpornego (F150) taczona na uszczelki,
z fabrycznie osadzonymi przejsciami szczelnymi,
stopnie ztazowe zeliwne, z wtazem zeliwnym
DNG600 kI. D400 z wypetnieniem betonowym,

H =do 3,0m

szt. 415 8025,00 3 330 375,00

Studnia z prefabrykowanych elementéw
betonowych DN1200 z betonu C40/50,
wodoszczelnego (W8), matonasigkliwego (ponizej
5%), mrozoodpornego (F150) taczona na uszczelki,
z fabrycznie osadzonymi przejsciami szczelnymi,
stopnie ztazowe zeliwne, z wtazem zeliwnym
DNG600 kI. D400 z wypetnieniem betonowym,

H =do 3,0m

szt. 53 8395,00 444 935,00

Studzienka inspekcyjna przeptywowa o

$rednicy 425mm i gtebokosci do 3,0m. Studzienka
z wyprofilowang kineta, rurg karbowang, stozkiem
betonowym, wtazem Zeliwnym

szt. 888 3950,00 3507 600,00

Rurocigg ttoczny o srednicy dn110 mm z rur
6 cisnieniowych PE100 PN10 SDR17 montowanych mb 2071 1083,00 2242 893,00
metodg zgrzewania

Rurociag ttoczny o $rednicy dn125 mm z rur
7 ci$nieniowych PE100 PN10 SDR17 montowanych mb 369 1155,00 426 195,00
metodg zgrzewania

Rurociag ttoczny o $rednicy dn160 mm z rur
8 ci$nieniowych PE100 PN10 SDR17 montowanych mb 1563 1355,00 2117 865,00
metodg zgrzewania

Studnia rozprezna z kregéw betonowych DN1000 z
betonu C40/50, wodoszczelnego (W8),
matonasigkliwego (ponizej 5%), mrozoodpornego
(F150) tgczona na uszczelki, z fabrycznie
osadzonymi przejsciami szczelnymi, stopnie
ztazowe zeliwne, z wtazem zeliwnym DN600 K.
D400 z wypetnieniem betonowym, filtr antyodorowy
podwtazowy. H = do 1,50m

9020,00

szt. 2 18 040,00

Studnia osadnikowa z kregéw betonowych DN1000
z betonu C40/50, wodoszczelnego (W8),
matonasigkliwego (ponizej 5%), mrozoodpornego
(F150) tgczona na uszczelki, z fabrycznie

10 | osadzonymi przej$ciami szczelnymi, stopnie szt. 3 9875,00 29 625,00
ztazowe zeliwne, z wtazem zeliwnym DN600 K.
D400 z wypetnieniem betonowym, filtr antyodorowy
podwtazowy, osadnik min. 0,5m.

H=do50m

Ttocznia sciekéw — modut urzgdzenia (dwie pompy)
wraz z wyposazeniem oraz montazem, szafg

11 . ) - kompl. 3 211 000,00 633 000,00
sterownicza, komorg betonowa i elementami
zagospodarowania terenu
SUMA: 42 978 868,00
Tabela 6.2. Zestawienie szacunkowych kosztéw realizacji inwestycji w m. Chrzgstawa Mata — wariant ||
. a n A Wartos¢ jednostkowa Wartos¢ netto
L.p. Rodzaj robot Jednostki llosé [PLN] [PLN]
Kanalizacja z rur PVC SN8 ze $cianka litg DN200
1 | mm wwykopie umocnionym N mb 14 369 1580,00 22 703 020,00
o gtebokosci do 3,0m. Zasypanie wykopow ziemig z
zageszczeniem warstwami.
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Kanalizacja z rur PVC SN8 ze $cianka litg DN160
mm w wykopie umocnionym

o gtebokosci do 3,0m. Zasypanie wykopdéw ziemig z
zageszczeniem warstwami.

mb 6 343 1180,00 7 484 740,00

Studnia z prefabrykowanych elementéw
betonowych DN1000 z betonu C40/50,
wodoszczelnego (W8), matonasigkliwego (ponizej
5%), mrozoodpornego (F150) taczona na uszczelki,
z fabrycznie osadzonymi przej$ciami szczelnymi,
stopnie ztazowe zeliwne, z wlazem zeliwnym DN600
kl. D400 z wypetnieniem betonowym,

H =do 3,0m

szt. 453 8025,00 3 635 325,00

Studnia z prefabrykowanych elementow
betonowych DN1200 z betonu C40/50,
wodoszczelnego (W8), matonasigkliwego (ponizej
5%), mrozoodpornego (F150) taczona na uszczelki,
z fabrycznie osadzonymi przej$ciami szczelnymi,
stopnie ztazowe zeliwne, z wlazem zeliwnym DN600
kl. D400 z wypetnieniem betonowym,

H =do 3,0m

szt. 35 8395,00 293 825,00

Studzienka inspekcyjna przeptywowa o

Srednicy 425mm i gtebokosci do 3,0m. Studzienka
z wyprofilowana kineta, rurg karbowang, stozkiem
betonowym, wlazem zeliwnym

szt. 800 3950,00 3160 000,00

Rurociag ttoczny o $rednicy dn110 mm z rur
cisnieniowych PE100 PN10 SDR17 montowanych mb 2767 1083,00 2996 661,00
metodg zgrzewania

Rurocigg ttoczny o $rednicy dn160 mm z rur
cisnieniowych PE100 PN10 SDR17 montowanych mb 1563 1355,00 2117 865,00
metodg zgrzewania

Studnia rozprezna z kregéw betonowych DN1000 z
betonu C40/50, wodoszczelnego (W8),
matonasigkliwego (ponizej 5%), mrozoodpornego
(F150) tgczona na uszczelki, z fabrycznie
osadzonymi przejsciami szczelnymi, stopnie
ztazowe zeliwne, z wtazem zeliwnym DN60O kl.
D400 z wypetnieniem betonowym, filtr antyodorowy
podwtazowy. H = do 1,50m

9020,00

szt. 1 9 020,00

Studnia osadnikowa z kregéw betonowych DN1000
z betonu C40/50, wodoszczelnego (W8),
matonasigkliwego (ponizej 5%), mrozoodpornego
(F150) tgczona na uszczelki, z fabrycznie
osadzonymi przejsciami szczelnymi, stopnie
ztazowe zeliwne, z wtazem zeliwnym DN60O kl.
D400 z wypetnieniem betonowym, filtr antyodorowy
podwiazowy, osadnik min. 0,5m. H=do 50 m

szt. 5 9875,00 49 375,00

10

Ttocznia sciekdw — modut urzgdzenia (dwie pompy)
wraz z wyposazeniem oraz montazem, szafg
sterownicza, komorg betonowa i elementami
zagospodarowania terenu

kompl. 5 339 000,00 1017 000,00

SUMA: 43 466 831,00

Tabela 6.3. Zestawienie szacunkowych kosztow realizacji inwestycji w m. Chrzgstawa Wielka — wariant |

L.p.

Wartos¢ jednostkowa Wartos¢ netto

Rodzaj robot Jednostki llosé [PLN] [PLN]

Kanalizacja z rur PVC SN8 ze $cianka litg DN200
mm w wykopie umocnionym o gtebokosci do 3,0m.
Zasypanie wykopow ziemig z zageszczeniem
warstwami.

mb 26 312 1580,00 41 572 960,00

Kanalizacja z rur PVC SN8 ze $cianka litg DN160
mm w wykopie umocnionym o gtebokosci do 3,0m.
Zasypanie wykopow ziemig z zageszczeniem
warstwami.

mb 7 358 1180,00 8 682 440,00

Studnia z prefabrykowanych elementéw
betonowych DN1000 z betonu C40/50,
wodoszczelnego (W8), matonasigkliwego (ponizej
5%), mrozoodpornego (F150) tgczona na uszczelki, szt. 664 8025,00 5 328 600,00
z fabrycznie osadzonymi przej$ciami szczelnymi,
stopnie ztazowe zeliwne, z wtazem zeliwnym DN600
kl. D400 z wypetnieniem betonowym, H = do 3,0m

Studnia z prefabrykowanych elementéw betonowych
DN1200 z betonu C40/50, wodoszczelnego (W8),
matonasigkliwego (ponizej 5%), mrozoodpornego
(F150) tgczona na uszczelki, z fabrycznie

szt. 110 8395,00 923 450,00
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osadzonymi przejsciami szczelnymi, stopnie
ztazowe zeliwne, z wtazem zeliwnym DN600 kl.
D400 z wypetnieniem betonowym,

H =do 3,0m

Studzienka inspekcyjna przeptywowa o

Srednicy 425mm i gtebokosci do 3,0m. Studzienka
z wyprofilowang kineta, rurg karbowang, stozkiem
betonowym, wtazem Zeliwnym

szt. 1108 3950,00 4 376 600,00

Rurociag ttoczny o $rednicy dn110 mm z rur
6 cisnieniowych PE100 PN10 SDR17 montowanych mb 2010 1083,00 2176 830,00
metodg zgrzewania

Rurociag ttoczny o $rednicy dn160 mm z rur
7 cisnieniowych PE100 PN10 SDR17 montowanych mb 1276 1355,00 1728 980,00
metodg zgrzewania

Studnia rozprezna z kregéw betonowych DN1000 z
betonu C40/50, wodoszczelnego (W8),
matonasigkliwego (ponizej 5%), mrozoodpornego
(F150) tgczona na uszczelki, z fabrycznie
osadzonymi przejsciami szczelnymi, stopnie
ztazowe zeliwne, z wtazem zeliwnym DN600O kl.
D400 z wypetnieniem betonowym, filtr antyodorowy
podwiazowy. H = do 1,50m

9020,00

szt. 8 72 160,00

Studnia osadnikowa z kregéw betonowych DN1000
z betonu C40/50, wodoszczelnego (W8),
matonasigkliwego (ponizej 5%), mrozoodpornego
(F150) tgczona na uszczelki, z fabrycznie

9 osadzonymi przej$ciami szczelnymi, stopnie szt. 9 9875,00 88 875,00
ztazowe zeliwne, z wtazem zeliwnym DN60O K.
D400 z wypetnieniem betonowym, filtr antyodorowy
podwtazowy, osadnik min. 0,5m.

H=do50m

Ttocznia $ciekdw — modut urzadzenia (dwie pompy)
wraz z wyposazeniem oraz montazem, szafg
sterownicza, komorg betonowa i elementami
zagospodarowania terenu

10 kompl. 9 228 556,00 2 057 000,00

SUMA: 67 007 865,00

Tabela 6.4. Zestawienie szacunkowych kosztéw realizacji inwestycji w m. Chrzgstawa Wielka — wariant 11

Wartos¢ jednostkowa Wartos¢ netto

L.p. Rodzaj robot Jednostki llos¢ [PLN] [PLN]

Kanalizacja z rur PVC SN8 ze $ciankg litg DN200
mm w wykopie umocnionym

o gtebokosci do 3,0m. Zasypanie wykopow ziemig z
zageszczeniem warstwami.

mb 26 312 1580,00 41 572 960,00

Kanalizacja z rur PVC SN8 ze $cianka litg DN160
mm w wykopie umocnionym

o gtebokosci do 3,0m. Zasypanie wykopdéw ziemig z
zageszczeniem warstwami.

mb 7 358 1180,00 8 682 440,00

Studnia z prefabrykowanych elementéw
betonowych DN1000 z betonu C40/50,
wodoszczelnego (W8), matonasigkliwego (ponizej
5%), mrozoodpornego (F150) tgczona na uszczelki,
z fabrycznie osadzonymi przej$ciami szczelnymi,
stopnie ztazowe zeliwne, z wtazem zeliwnym DN600
kl. D400 z wypetnieniem betonowym,

H =do 3,0m

szt. 670 8025,00 5376 750,00

Studnia z prefabrykowanych elementéw
betonowych DN1200 z betonu C40/50,
wodoszczelnego (W8), matonasigkliwego (ponizej
5%), mrozoodpornego (F150) taczona na uszczelki,
z fabrycznie osadzonymi przej$ciami szczelnymi,
stopnie ztazowe zeliwne, z wlazem zeliwnym DN600
kl. D400 z wypetnieniem betonowym,

H =do 3,0m

szt. 107 8395,00 898 265,00

Studzienka inspekcyjna przeptywowa o

$rednicy 425mm i gtebokosci do 3,0m. Studzienka
z wyprofilowang kinetg, rurg karbowang, stozkiem
betonowym, wtazem zeliwnym

szt. 1108 3950,00 4 376 600,00

Rurocigg ttoczny o srednicy dn110 mm z rur
6 cisnieniowych PE100 PN10 SDR17 montowanych mb 2077 1083,00 2 249 391,00
metodg zgrzewania

Rurociag ttoczny o $rednicy dn160 mm z rur
7 ci$nieniowych PE100 PN10 SDR17 montowanych mb 1276 1355,00 1728 980,00
metodg zgrzewania
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Studnia rozprezna z kregéw betonowych DN1000 z
betonu C40/50, wodoszczelnego (W8),
matonasigkliwego (ponizej 5%), mrozoodpornego
(F150) tgczona na uszczelki, z fabrycznie
osadzonymi przej$ciami szczelnymi, stopnie
ztazowe zeliwne, z wtazem Zeliwnym DN600O kl.
D400 z wypetnieniem betonowym, filtr antyodorowy
podwiazowy. H = do 1,50m

9020,00

szt. 9 81 180,00

Studnia osadnikowa z kregdéw betonowych DN1000
z betonu C40/50, wodoszczelnego (W8),
matonasigkliwego (ponizej 5%), mrozoodpornego
(F150) tgczona na uszczelki, z fabrycznie

osadzonymi przejsciami szczelnymi, stopnie szt. 10 9875,00 98 750,00

ztazowe zeliwne, z wtazem zeliwnym DN600 kl.
D400 z wypetnieniem betonowym, filtr antyodorowy
podwiazowy, osadnik min. 0,5m.

H=do50m

10

Ttocznia sciekdw — modut urzgdzenia (dwie pompy)
wraz z wyposazeniem oraz montazem, szafg
sterownicza, komorg betonowa i elementami
zagospodarowania terenu

kompl. 10 223 700,00 2 237 000,00

SUMA: 67 302 316,00

WYKAZ WYMOGOW FORMALNYCH NIEZBEDNYCH DO

UZYSKANIA DECYZJI PNB DLA OPRACOWANYCH
WARIANTOW KONCEPCJI

Rozpatrywana koncepcja budowy sieci kanalizacji sanitarnej, realizowana jako opracowanie
wariantowe podlega uzgodnieniu i akceptacji Zamawiajgcego, tj. ZGK Czernica. Wymogi
formalne przy opracowywaniu projektu budowlane dla kazdego z wariantow sg identyczne.
Po wyborze najkorzystniejszego z wariantéw, nalezy przystgpi¢ do opracowania projektu
budowlanego w zakresie przedstawionym w koncepcji oraz SIWZ. Projekt budowlany nalezy
opracowac na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2022
r. poz. 88.) oraz Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzednia 2020 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego. W trakcie prac zwigzanych
z tworzeniem projektu nalezy pozyskacC szereg decyzji administracyjnych oraz warunkow
i uzgodnien branzowych, tj.:

>

decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia,
zgodnie z ustawg z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informaciji
o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz
0 ocenach oddziatywania na $rodowisko (t j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2389);

uzgodnienie sytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu na naradzie
koordynacyjnej organizowanej przez Starostwo Powiatowe we Wroctawiu, zgodnie
z ustawg z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2021
r. poz. 1990);

decyzja pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe
ptyngce rurociggow oraz przewoddw w rurociggach ostonowych, zgodnie z ustawa
z dnia 20 lipca 2017 r. (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 88);

udzielenie zgody na odstepstwo od przepisow zawartych w Rozporzgdzeniu
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie, zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2022 r. poz. 88.);

decyzja na usytuowanie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym
drogi powiatowej;

decyzja na usytuowanie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej w pasach
drogowym drég gminnych;
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» uzgodnienia branzowe, miedzy innymi z gestorami sieci infrastruktury podziemne;j
znajdujgcej sie na obszarze realizowanej inwestycji;

» opinia Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw we Wroctawiu w zakresie ochrony
zabytkdw znajdujgcych sie w obszarze usytuowania projektowanej sieci kanalizacji
sanitarnej, zgodnie z ustawg z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad
nimi (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 954);

» pozwolenie na prowadzenie badan archeologicznych podczas robét ziemnych na
terenie zabytkowym w trybie prac konserwatorskich, zgodnie z ustawg z dnia 23 lipca
2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad nimi (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 954);

» warunki  techniczne przytaczeni projektowanych  obiektéow do  sieci
elektroenergetycznej TAURON Dystrybucja S. A. i dostawe energii elektrycznej
o odpowiedniej mocy przytgczeniowej;

» uzgodnienie ostatecznej formy projektu budowlanego z Zamawiajgcym - ZGK
Czernica.

Projekt budowlany opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej nalezy ztozy¢ w catosci do Wydziatu Architektury i Budownictwa, Starostwa
Powiatowego we Wroctawiu, w celu jego zatwierdzenia oraz wydania decyzji pozwolenia na
budowe dla realizowanej inwestycji.

6. POROWNANIE WARIANTOW ORAZ WSKAZANIE
NAJKORZYSTNIEJSZEGO ROZWIAZANIA
6.1. CHRZASTAWA MALA

Opracowana koncepcja obejmuje przedstawienie dwuwariantowego rozwigzania projektu
budowy sieci kanalizacji sanitarnej na czesci obszaru miejscowosci Chrzgstawa Mata.
Lokalizacja projektowanej infrastruktury zostata przedstawiona na zatgczonych mapach do
celow opiniodawczych — dwa warianty lokalizacji sieci. Koncepcjg objeto istniejgce
nieruchomosci wraz terenami przewidzianymi pod przysztg zabudowe. Realizacja zakresu
koncepcji budowy sieci kanalizacji sanitarnej umozliwi przytgczenie do zbiorczego systemu
kanalizacyjnego 3612 nowych uzytkownikéw, co przektada sie na okoto 900 gospodarstw.
Whioski kohcowe przedstawiono ponize;j:

1) Projektowany system kanalizacji sanitarnej w kazdym z wariantow nawigzuje do
istniejgcego ukfadu kanalizacyjnego i stanowi jego kontynuacje. Na czesci obszaru
miejscowosci Chrzgstawa Mata obowigzuje decyzja pozwolenia na budowe sieci
kanalizacji sanitarnej nr 1676/2008 z dnia 16 maja 2008 r. oraz zamienna decyzja
pozwolenia na budowe nr 163/2017 z dnia 20. 01.2017 r. Kluczowym problemem
istniejgcego uktadu okazat sie jego niewydolnos¢ hydrauliczna. Ukfad nie przewidziat
tak znacznej rozbudowy miejscowosci Chrzgstawa Mata oraz Chrzgstawa Wielka.
Zbiorcze ttocznie Sciekow, tj. P1, P2. P5 oraz P7 wymaga¢ bedg modernizaciji,
polegajgcej na zwiekszeniu mocy pomp lub wymiany ich wirnikbw na wieksze. Nie
brano pod uwage zwiekszania kubatury wskazanych ttoczni.

2) Wariant | zaktada podziat rozpatrywanego obszaru ujetego pod inwestycje jedynie na
3 zlewnie w porownaniu do wariantu Il, ktéry to przewiduje podziat na 5 zlewni.
Przektada sie to na ilo§¢ koniecznych do realizacji ttoczni Sciekdw oraz koszty
zwigzane z ich zakupem oraz pdzniejszg eksploatacjg. Nadmienia sie, ze istotnym
problemem okazata sie byé lokalizacja tloczni Sciekéw w terenie. Z uwagi na
ograniczenia w lokalizacji ttoczni w pasach drogowych drég gminnych, starano sie
pozyska¢ zgody witascicielskie na usytuowanie tych obiektow na nieruchomosciach
prywatnych. Liczne braki zgdéd wiascicieli prywatnych stwarzaty problemy
z pozyskaniem odpowiedniego miejsca na zaprojektowanie ttoczni Sciekdéw. Na
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

obecnym etapie opracowania udato sie zaprojektowac obiekty jedynie na dziatkach
nalezgcych do lokalnych deweloperéw oraz w pasach drogowych drég gminnych.
Zaprojektowanie ttoczni sciekbw na nieruchomosciach prywatnych determinuje
konicznos¢ wykupienia przez Inwestora fragmentu dziatki w obszarze obiektu.

Minimalizacja ilosci ttoczni w wariancie | wigze sie z ich przegtebieniem oraz
zaprojektowaniem kanatéw ze spadkiem <0,5 %. Jest to rozwigzaniem dopuszczalne
Z uwagi na znaczne przeptywy $ciekdw w kanale, przektadajgce sie na odpowiednie
predkosci oraz warunki samooczyszczania sie kanatow. Ponad to, obecnie
realizowana sie¢ kanalizacji sanitarnej w czesci obszaru m. Chrzgstawa Mata réwniez
zostata zaprojektowana ze spadkiem <0,5 %.

Wariant Il powstat w zatozeniach maksymalnego wyptacenia projektowanych ttoczni
Sciekdw oraz wykonania kanatow grawitacyjnych z minimalnym spadkiem 0,5%.
Z uwagi na uksztattowanie terenu warunek te mogt byé spetniony jedynie poprzez
zwiekszenie ilosci ttoczni sciekow. Nadmienia sie, ze w tym wariancie starano sie
zaprojektowa¢ kanaty grawitacyjne z minimalnym spadkiem 0,5%. Szczegotowa
sytuacja wysokos$ciowa projektowanych kanatdéw grawitacyjnych  zostanie
przedstawiona na etapie opracowywania projektu budowlanego, po uzyskaniu
zaktualizowanych map do celéw projektowych, przedstawiajgcych aktualne warunki
terenowe.

Wskaznik koncentracji w obu wariantach ksztattuje sie na podobnym poziomie
i wynosi okoto 250 mieszkancow na 1 km sieci kanalizacyjne;.

Z uwagi na specyfike oraz uksztattowanie terenu inwestycji, dtugosci projektowanej
sieci kanalizacji sanitarnej sg do siebie zblizone

Wariant | zaktada bardziej korzystne rozwigzanie realizacji projektowanej kanalizacji
w obszarze drogi powiatowej nr 1930D, dz. nr 130 w Chrzgstawie Matej.
Poprowadzenie zbiorczego kanatu grawitacyjnego po nieruchomosciach prywatnych,
za istniejgcg zabudowg w bliskim sasiedztwie zbiornikow bezodptywowych zapewnia
najkrotszg trase przylaczy kanalizacyjnych do podtaczenia mieszkancow
znajdujgcych sie w obszarze kanatu, tym samym przektadajgc to na brak
koniecznosci zagtebiania sieci i minimalizacje kosztéw wykonania przytgczy.
Kazdorazowa lokalizacja sieci kanalizacyjnej na dziatkach prywatnych zostata
uzgodniona z ich wiascicielem. Wariant |1l przewiduje poprowadzenie kanatu
grawitacyjnego bezposrednio w psie drogowym drogi powiatowej, co determinuje
koniecznos¢ realizacji przytgczy kanalizacyjnych o znacznej dtugosci.

Wariant | podobnie jak wariant Il przewiduje poprowadzenie kolektora ttocznego
transportujgcego scieki z Chrzgstawy Wielkiej, w catosci w pasie drogowym drogi
powiatowej nr 1930D, dz. nr 130 w Chrzgstawie Matej. Z uwagi na niewystarczajgca
przepustowos¢ hydrauliczng istniejgcej ttoczni P7, cato$¢ sciekow z m. Chrzgstawa
Wielka zostanie przettoczona bezposrednio do zlewni istniejgcej ttoczni P1.
Analizowano réwniez wariant ze zwiekszeniem mocy pomp zainstalowanych w ttoczni
P7 w celu wigczenia projektowanego rurociggu ttocznego z Chrzgstawy Wielkiej do
rurociggu ttocznego z ttoczni P7. Analiza jednak wykazata, ze wptynie to
bezposrednio réwniez na proporcjonalny wzrost mocy pomp w ttoczni PW1, ktére
i tak sg juz wysokie, okoto 30 kW. Dodatkowo z uwagi na znaczne ilosci sciekow
powstajgcych na obszarach zlewni w m. Chrzgstawa Wielka, koniecznym jest
przettoczenie ich mozliwie jak najblizej ttoczni P1, z pominieciem istniejgcej studni
rozpreznej SR7 oraz sieci kanalizacji grawitacyjnej zlewni ttoczni P1. Po
wprowadzeniu sciekdbw z Chrzgstawy Wielkiej wraz z doptywajgcymi $ciekami
z tloczni P7 poprzez istniejgcg studnie rozprezng do kanatéw grawitacyjnych
o Srednicy DN200 oraz biorgc pod uwage doptyw sciekdw ze zlewni wtasnej ttoczni
P1, nastgpi ponad dopuszczalne wypetnienie kanatow sieci w czasie maksymalnych
godzinowych doptywow $ciekdw, co wywota cisnieniowg prace ukfadu lub jego
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dtawienie. Zalecane bytoby zwiekszenie srednicy sieci do co najmniej DN250, jednak
z uwagi na fakt, ze jest to sie€ istniejgca, takie rozwigzanie nie ma uzasadnienia
ekonomicznego.

9) Wprowadzenie dodatkowych ilosci sciekow do istniejgcej ttoczni P1 wymagato
sporzgdzenia analizy obiektu pod katem wydajnosci i parametrow pracy. Przy
doborze toczni P1 uwzgledniono doptyw sciekdw od 4664 RLM, w ilosci Qnmax = 70,0
m3/h. Dobrana ttocznia posiada pompy o wydajnosci Q=71 m®h. Z aktualnego
bilansu wynika, ze do ttoczni P1 doptyng scieki z catosci zlewni m. Chrzgstawa
Wielka, zlewni ttoczni P7 oraz z wiasnej zlewni. Po przeprowadzonej analizie
stwierdza sie, ze zamontowana ttocznia w kazdym wariancie nie bedzie w stanie
odebra¢ wszystkich sciekéw, jakie doptyng w godzinach maksymalnych naptywow.
Wydajno$¢ pomp jest zbyt mata - powinna wynosi¢ minimum okoto 120 m%h. Po
ponownym wykonaniu obliczeh hydraulicznych dla P1 stwierdzono, ze dla spetnienia
tego warunku konieczna jest wymian pomp w tloczni na pompy tego samego typu,
jakie sg aktualnie zamontowane (nie bedzie koniecznosci przebudowywania ttoczni),
ale o mocy 11 kW. Wigze sie z koniecznoscig przebudowy szafy sterujgcej oraz
sprawdzeniem warunkéw technicznych przytgczenia do sieci energetyczne.

10) Obszar koncepcji nie uwzgledniony w zakresie realizacji projektu budowlanego
przewiduje wykonanie indywidualnych ttoczni Sciekdw, dziatajacych niezaleznie
wzgledem tloczni ujetych w zakresie PB. Scieki sanitarne powstajgce w zlewniach
obszaru koncepcyjnego odprowadzane bedg w kierunku zlewni ttoczni P5,
mianowicie, projektowany rurocigg ttoczny wigczany bedzie do rurociggu ttocznego
uchodzgcego z tloczni P5, zlokalizowanej w obszarze ujetym w decyzji pozwolenia na
budowe sieci kanalizacji sanitarnej nr 1676/2008 z dnia 16 maja 2008 r. oraz
zamiennej decyzji pozwolenia na budowe nr 163/2017 z dnia 20.01.2017 r. Kazdy
z opracowanych wariantéw zaktada koniecznos¢ wymiany zainstalowanych pomp
w ttoczni P5 z obecnie dobranych 1,5 kW na 2,2 kW. Dodatkowo koniecznym byto
réwniez przeanalizowanie mozliwosci hydraulicznych oraz parametrow pracy ttoczni
P2 jako wspdipracujgcego obiektu z tlocznig P5. Scieki ze zlewni ttoczni P5 tloczone
sg bowiem do zlewni ttoczni P2. Z analizy wynika, ze do ttoczni $ciekow P2 mozna
wprowadzi¢ Scieki z aktualnie projektowanych zlewni bez koniecznosci wymiany
catych pomp zainstalowanych w tloczni P2. Postulowany warunek mozna spetnic¢
wymieniajgc wirniki pomp na wigksze (o srednicy 230 mm).

11) Na umiejscowienie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi
powiatowej nr 1930D, dz. nr 130 w Chrzgstawie Matej uzyskano wstepng opinie
zarzadcy drogi, wyrazajgcg zgode na wykonanie inwestycji. Projektowang sieci
kanalizacji sanitarnej — gtéwnie realizowany kolektor ttoczny z Chrzgstawy Wielkiej
nalezy wykonac¢ rownolegle do prac zwigzanych z przebudowg drogi powiatowej nr
1930D.

12)Dla przedstawionych wariantow budowy sieci kanalizacji sanitarnej, szacunkowe
koszty inwestycyjne wynoszg odpowiednio: WARIANT | = 42 978 868,00 zt netto,
WARIANT Il = 43 466 831,00 zt netto

Analizujgc przedstawione rozwigzania wariantowe pod wzgledem technicznym oraz
ekonomicznym, bardziej korzystniejszy wydaje sie by¢é wariant |. Rozwigzanie przewiduje
mniejszg ilos¢ tloczni Sciekdw. Obiekty te sg jednym z drozszych elementow funkcjonowania
projektowanego systemu kanalizacyjnego. Naktady inwestycyjne na realizacje budowy
muszg uwzglednia¢ koniecznos¢ wykupienie gruntéw pod lokalizacje ttoczni. Koszty
eksploatacyjne przewidujg nakfady poniesione na energie elektryczng, biezacg konserwacje
obiektu oraz wymiane wktadéw weglowych w systemie wentylacji tloczni. Dodatkowo
nastroje spoteczne mieszkancéw kanalizowanych miejscowosci nie sg przychylne wzgledem
duzej ilosci tego typu obiektow w obszarze terendw zabudowanych. W trakcie uzgodnien
terenowych, zespdt projektowy napotkat znaczy opdr mieszkancéw odnosnie lokalizacji
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6.2.

ttoczni Sciekdw na dziatkach prywatnych. Wiasciciele prywatni swoje stanowisko
argumentujg obawami zwigzanymi z eksploatacjg obiektu oraz pojawiajgcymi sie odorami
w zasiegu oddziatywania ttoczni sciekéw. W zwigzku z powyzszym, istnieje obawa przed
oprotestowaniem lokalizacji ttoczni sciekow przez mieszkancow lub wycofaniem zgdd
wiascicieli prywatnych na umiejscowienie obiektu. Wariant | zaktada znacznie korzystniejsze
rozwigzania wspoipracy projektowanych ttoczni sSciekdw. W tym rozwigzaniu nie
przewidziano potgczen rurociggdw cisnieniowych uchodzacych z ttoczni Sciekdw. Potgczenie
zlewni oraz transport Sciekow w kierunku odbiornika nastepuje poprzez rozprezenie sciekéw
w studni rozpreznej i dalszy sptyw grawitacyjny do ttoczni. Jest to pomyst, ktéry nie wptywa
na przewymiarowanie pomp w ttoczniach, ktére ze wzgledu na niezalezng prace w obszarze
wiasnej zlewni, nie determinujg koniecznosci ponoszenie kosztow eksploatacyjnych
zwigzanych z duzym poborem energii elektrycznej. Pod wzgledem warunkow
hydraulicznych, praca ukfadu w wariancie | jest korzystna. Pomimo zaktadanego spadku
niektérych kanatéw grawitacyjnych <0,5%, warunki samooczyszczania sie kanatéw, przy
maksymalnych przeptywach sg zadowalajgce. Ponad to znaczacym argumentem
przemawiajgcym za wyborem wariantu | jest jego szacunkowa cena wykonania. Przewiduje
sie, ze roznica w naktadach inwestycyjnych pomiedzy wariantami wynosi okoto
487 963,00 zt, na korzys¢ wariantu |.

CHRZASTAWA WIELKA

Niniejsza koncepcja obejmuje dwa warianty rozwigzania projektu budowy sieci kanalizacji
sanitarnej na obszarze zabudowanym jak i pod przysztg zabudowe miejscowosci
Chrzgstawa Wielka oznaczonym zakresem opracowania przedstawionej koncepcji.
Lokalizacja projektowanej infrastruktury zostata przedstawiona na zatgczonych mapach do
celéw opiniodawczych — dwa warianty lokalizacji sieci. Realizacja zakresu koncepcji budowy
sieci kanalizacji sanitarnej umozliwi przylgczenie do systemu kanalizacyjnego 4384
uzytkownikdéw, co przektada sie na okoto 1100 gospodarstw. Whnioski kohcowe
przedstawiono ponizej:
1) Projektowany system kanalizacji sanitarnej w kazdym z wariantéw przewiduje
sprowadzenie zanieczyszczen sanitarnych z miejscowosci Chrzgstawa Wielka do
uktadu sieci kanalizacyjnej w Chrzgstawie Mate;j.

2) Wariant | zaktada podziat rozpatrywanego obszaru ujetego pod inwestycje na 9
zlewni w porownaniu do wariantu Il, ktoéry to przewiduje podziat na 10 zlewni.
Przektada sie to na ilos¢ koniecznych do realizacji ttoczni Sciekdw oraz koszty
zwigzane z ich zakupem oraz pézniejszg eksploatacjg. Istotnym problemem okazata
sie byC lokalizacja ttoczni sciekow w terenie. Z uwagi na ograniczenia terenowe
w lokalizacji ttoczni w pasach drogowych drég gminnych, starano sie pozyskac zgody
wiascicielskie na usytuowanie tych obiektdw na nieruchomos$ciach prywatnych.
Dodatkowym utrudnieniem jakie wystgpito, to zagtebienie w obszarze wschodnigj
czesci Chrzgstawy Wielkiej, a mianowicie na tym obszarze bedzie modernizowany
gazocigg PGNIG relacji Jelcz-Nieciszow. Zagtebienie modernizowanego gazociggu
determinowato zagtebienie ttoczni PW5 okoto 5m. Braki zgdd wiascicieli prywatnych
stwarzaty problemy z pozyskaniem odpowiedniego miejsca na zaprojektowanie
ttoczni sciekéw. Na etapie opracowania udato sie zaprojektowac obiekty na dziatkach
pasow drogowych drég gminnych.

3) llos¢ ttoczni w wariancie | wigze sie z ich przegtebieniem oraz zaprojektowaniem
kanatow ze spadkiem <0,5 %. Jest to rozwigzaniem dopuszczalne z uwagi na
znaczne przeptywy sciekdw w kanale, przekfadajgce sie na odpowiednie predkosci
oraz warunki samooczyszczania sie kanatow.

4) Wariant |l powstat w zatozeniach maksymalnego wyptacenia projektowanych ttoczni
Sciekow oraz wykonania kanatéw grawitacyjnych z minimalnym spadkiem 0,4%-
0,5%.
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W tym wariancie starano sie zaprojektowaC kanaty grawitacyjne z minimalnym
spadkiem 0,5%. Dodatkowym utrudnieniem jakie wystgpito, to zagtebienie
w obszarze wschodniej czesci Chrzgstawy Wielkiej, a mianowicie na tym obszarze
bedzie modernizowany gazociag PGNIG relacji Jelcz-Nieciszéw, rejon ulicy
Skowronkowej. Zagtebienie modernizowanego gazociggu spowodowato, ze czesé
sieci kanalizacyjnej nalezato sprowadzi¢c do ttoczni PW10 i poprowadzi¢
z odcinka KS-10 do zlewni KS-6. Pozostata czes¢ zlewni ttoczni PW5 wygenerowata
gtebokos¢ ttoczni na gtebokos¢ okoto 4,5m. Szczegotowa sytuacja wysokosciowa
projektowanych kanatéw grawitacyjnych zostanie przedstawiona na etapie
opracowywania projektu budowlanego, po uzyskaniu zaktualizowanych map do celéw
projektowych, przedstawiajgcych aktualne warunki terenowe.

5) Wskaznik koncentracji w obu wariantach ksztaltuje sie na podobnym poziomie
i wynosi okoto 167 mieszkancow na 1 km sieci kanalizacyjne;.

6) Z uwagi na specyfike oraz uksztattowanie terenu inwestycji, diugosci projektowanej
sieci kanalizacji sanitarnej w obu wariantach sg takie same.

7) Wariant | zaktada bardziej korzystne rozwigzanie realizacji projektowanej kanalizacji ,
gdyz w tym wariancie przewidziano 9 ttoczni, przy czym ttocznia PW5 bedzie na
gtebokosci okoto 5m. Mniejsza ilos¢ ttoczni wigze sie z mniejszymi kosztami
eksploataciji.

8) Lokalizacja ttoczni, uktad wysokosciowy terenu oraz uktad zlewni w miejscowosci
Chrzgstawa Wielka nie pozwala stwierdzi¢, Zze uklad sieci kanalizacyjnej
w ul. Wroctawskiej bedzie samodzielny. Tiocznie zostaly rozmieszczone
w optymalnych lokalizacjach oraz miejscach pod katem wiasnosciowym. Przebieg
kanalizacji w ul.Wroctawskiej jest rozdzielony i sprowadzany do poszczegdlnych
zlewni, a co za tym idzie tlocznie oddalone od rejonu ul. Wroctawskiej ttoczg Scieki
do roznych zlewni, a tym samym omijajg ul. Wroctawska.

9) Wariant | podobnie jak wariant Il przewiduje poprowadzenie kolektora ttocznego
z tloczni PW1 transportujgcego scieki z Chrzgstawy Wielkiej, w catosci w pasie
drogowym drogi powiatowej nr 1930D, dz. nr 130 w miejscowosci Chrzgstawa Mata.

10) Obszar koncepcji nie uwzgledniony w zakresie realizacji projektu budowlanego
przewiduje wykonanie dwodch ttoczni PW8 i PW9; zlewnia ttoczni PW8 obejmuje
cze$¢ obszaru przy ul. Ksiezycowej, wilgcznie z ujeciem $ciekdw obszaru
zabudowanego na dziatce nr 664. Natomiast ttocznia PW9 bedzie obstugiwac rejon
nieruchomosci przy ulicy Miynskiej znajdujgcych sie poza zakresem projektu
budowlanego, a zawartym w zakresie koncepcji.

11) Dla przedstawionych wariantow budowy sieci kanalizacji sanitarnej, szacunkowe
koszty inwestycyjne wynoszg odpowiednio: WARIANT | = 67 007 895,00 zt netto,
WARIANT Il = 67 302 316,00 zt netto

Analizujgc przedstawione rozwigzania wariantowe pod wzgledem technicznym oraz
ekonomicznym, bardziej korzystniejszy wydaje sie by¢é wariant |. Rozwigzanie przewiduje
mniejszg ilos¢ ttoczni Sciekow. Obiekty te sg jednym z drozszych elementéw funkcjonowania
projektowanego systemu kanalizacyjnego. Naktady inwestycyjne na realizacje budowy
muszg uwzglednia¢ koniecznos¢ wykupienie gruntéw pod lokalizacje ttoczni. Koszty
eksploatacyjne przewidujg naktady poniesione na energie elektryczng, biezgcg konserwacje
obiektu oraz wymiane wktadéw weglowych w systemie wentylacji tloczni. Dodatkowo
nastroje spoteczne mieszkancoéw kanalizowanych miejscowosci nie sg przychylne wzgledem
duzej ilosci tego typu obiektow w obszarze terendw zabudowanych. W trakcie uzgodnien
terenowych, zespot projektowy napotkat znaczy opdér mieszkancow odnosnie lokalizacii
ttoczni sSciekdw na dziatkach prywatnych. Wiasciciele prywatni swoje stanowisko
argumentujg obawami zwigzanymi z eksploatacjg obiektu oraz pojawiajgcymi sie odorami w
zasiegu oddziatywania ttoczni sciekdw. W zwigzku z powyzszym, istnieje obawa przed
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oprotestowaniem lokalizacji ttoczni sciekow przez mieszkancow lub wycofaniem zgod
wiascicieli prywatnych na umiejscowienie obiektu. Pomimo zaktadanego spadku niektorych
kanatow grawitacyjnych <0,5%, warunki samooczyszczania sie kanatéw, przy maksymalnych
przeptywach sg zadowalajgce. Ponad to znaczgcym argumentem przemawiajagcym za
wyborem wariantu | jest jego szacunkowa cena wykonania. Przewiduje sie, ze roznica
w naktadach inwestycyjnych pomiedzy wariantami wynosi okoto 294 421,00 zi, na korzysc
wariantu |.
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B. CZESC GRAFICZNA -
CHRZASTAWA MALA

SPIS RYSUNKOW

Chrzastawa Mata — wariant |

Nr rys. Tytut rysunku Skala
01 Orientacja
02 -09 PZT 1:500
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B. CZESC GRAFICZNA -
CHRZASTAWA MALA

SPIS RYSUNKOW

Chrzastawa Mata — wariant Il

Nr rys. Tytut rysunku Skala
01 Orientacja
02 -09 PZT 1:500
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B. CZESC GRAFICZNA -
CHRZASTAWA MALA

SPIS RYSUNKOW

Chrzgstawa Mata — wariant alternatywny poprowadzenia
rurociggu ttocznego z m. Chrzgstawa Wielka

Nr rys. Tytut rysunku Skala
01 Orientacja
02 -04 PZT 1:500
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C. CZESC GRAFICZNA -
CHRZASTAWA WIELKA

SPIS RYSUNKOW

Chrzastawa Wielka — wariant |

Nr rys. Tytut rysunku Skala
01 Orientacja
02-19 PZT 1:500
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C. CZESC GRAFICZNA -
CHRZASTAWA WIELKA

SPIS RYSUNKOW

Chrzastawa Wielka — wariant Il

Nr rys. Tytut rysunku Skala
01 Orientacja
02-19 PZT 1:500
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