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1 ZAKRESU INSTRUKCJI.

Instrukcja obejmuje charakterystyke stacji uzdatniania wody, zasady eksploatacji
filtréw wypelnionych zlozem ' katalitycznym oraz podstawowe przepisy z zakresu BHP.
Przeznaczona jest dla pracownikéw obstugi oraz nadzoru SUW. Zalecenia te obowigzuja
kazdego zatrudnionego przy obstudze stacji. -

2 LOKALIZACJA INWESTYCJI.

Stacja uzdatniania wody zlokalizowana jest w miejscowosci Nadolice gmina Czernica
woj. Dolnoslaskie.

SUW zasilana jest z istniejacego ujecia wod podziemnych skiadajacego sie z trzech
studni glebinowych. '

Wiascicielem terenu SUW i ujecia jest Urzad .Gminy w Czernicy natomiast
uzytkownikiem jest Zaktad Gospodarki Komunalnej w Czernicy.

3 CHARAKTERYSTYKA STACJI UZDATNIANIA WODY.

Ujmowana woda surowa posiada odczyn lekko zasadowy zaliczana jest do wéd $rednio
twardych. Woda surowa charakteryzuje sie podwyzszona zawartosmq zelaza do 1,6 mg Fe /dm’ i
manganu do 0,27 mg Mn/dm?® oraz amoniaku do 0,7 mg/dm>.

Bakteriologicznje woda surowa nie budzi zastrzezen..

Dla danego skladu  fizyko-chemicznego wody surowej przyjeto nastepujacy uklad
technologiczny jej uzdatniania :
O dwustopniowe  ci$nieniowe napowietrzanie wody w  aeratorach
zamontowanych na rurociagach wody surowej przed kazdym filtrem,
O filtracje dwustopniowa na ztozu:
O zwirowym — [-szy stopien filtracji oraz '
O zwirowo-braunsztynowym ,,Defeman” — II-gi stopien filtracji,
O profilaktyczng dezynfekcje.

Zmodernizowany uklad technologiczny, polegajacy na wymianie ztoza w filtrach
drugiego stopnia na zloze kompozytowe : zwirowo-braunsztynowe zapewnia usuni¢cie z wody
surowej wszystkich zanieczyszczen do wartosci normatywnych tj. zelaza Fe do wartosci <0,2
mg/dm®, manganu Mn <0,05 mg/dm®. Poniewaz w ukladzie technologicznym nie przewiduje sie
ciagtego chlorowania wody dopuszczalne zawartosci amoniaku wynosza 1,5 mg/dm’, zgodnie z
zapisem W Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z 19 listopada 2002 r (DZ.U. 02 nr 203, poz.1718)
w sprawie wymagan dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Uktad konstrukeyjny stacji przedstawia si¢ nastepujaco;

O studnie ujeciowe, w ktorych zamontowane sg pompy glebinowe szt. 3,

O mieszacze wodno-powietrzne ¢ 600 mm szt. 6, producent Prodwodrol Sulech6ow,

O sprezarka bezolejowa do napowietrzania wody, typ AB-380-240B o nastgpujacej
charakterystyce: Q=25 m*/h, ’

O filtry @ 1800 - 3 szt. , wypeimohe zlozem zwirowym I-stopien filtracji, o powierzchni filtracji
F=2,54 m* kazdy, .

O filtry ¢ 1800 - 3 szt. wypelnione zlozem zwirowo-braunsztynowym Defeman — II-stopief
filtracji, o powierzchni filtracji F=2,54 m kazdy,

O zestaw pomp sieciowych

O zestaw do dezynfekcji wody

O kanaly i rurociagi technologiczne.
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Rurociagi wewnatrz budynku sa stalowe natomiast armatura zeliwna (zawory sterowane

recznie) . Praca uktadu technologicznego odbywa sie automatycznie. Operacje ptukania filtrow
prowadzone sg recznie.

3.1 OPIS PRACY STACJI

Projektowany uktad technologiczny zapewnia usuniecie z wody surowej wszystkich
zanieczyszczen do wartosci normatywnych. ‘

Stacja pracuje w uktadzie dwustopniowego pompowania wody.

W budynku stacji woda surowa kierowana jest do mieszaczy wodno —powietrznych -I
go stopnia zamontowanych przy kazdym filtrze -I°, w ktérych nastepuje jej natlenienie za
pomocg sprezonego powietrza dostarczanego ze sprezarki. Celem napowietrzania jest
wprowadzanie do wody tlenu pozwalajacego na utlenienie zwigzkéw Zelaza do postaci stracalne;
oraz dostarczenie tlenu do uzdatnianej wody do regeneracji ztoza braunsztynowego.

Nastgpnie woda poddawana jest filtracji na trzech filtrach $1800 wypetnionych ztozem
zwirowym celem usunigcia z niej zwiazkow zelaza. ‘

Woda przefiltrowana (po pierwszym stopniu) kierowana bedzie do kolejnych trzéch
mieszaczy wodno —powietrznych , oraz dalej na kolejne trzy filtry $1800 drugiego stopnia. Filtry
wypelnione bedg zlozem braunsztynowym (Defeman), utozonym na podsypce zwirowej. Celem
powtornego napowietrzania wody przed filtracja, drugiego stopnia jest wprowadzanie do wody
tlenu do wody niezbednego do biologicznego utleniania azotu amonowego oraz katalitycznego
utlenienia manganu i regeneracji ztoza braunsztynowego.

Filtry wyposazone sa w zawory odcinajace sterowane recznie.

Proces dwustopniowej filtracji ma na celu usuniecie z wody zwiazkoéw zelaza, manganu oraz
azotu amonowego. Jako wypeknienie filtréw II-stopnia zastosowano zloze braunsztynowe o
zawartosci naturalnego dwutlenku manganu MnO, ok.80%. Zloze to posiada whasciwosci
adsorpcyjne i utleniajace gléwnie w stosunku do amoniaku i zelaza oraz katalityczne do usuwania
manganu. Podczas filtracji w pierwszej kolejnosci nastepuje utlenienie i usuwanie zwigzkow
zelaza, w nastepnej zwigzkow manganu i azotu amonowego. Procesy usuwania manganu w ztozu
zachodzg na drodze chemicznej natomiast amoniaku na drodze chemicznej oraz biologicznej.

Woda po filtrach przettaczana jest istniejacego zbiornika wody czyste;j.

Przed zbiornikiem woda poddawana bedzie okresowo dezynfekcji podchlorynem sodu.

Plukanie filtréw odbywa sie recznie powietrzem podawanym przez istniejaca sprezarke
oraz wodg, uzdatniong podawang zestawem pomp sieciowych. Doplukiwanie filtrow realizowane
Jest wodg surowa napowietrzona —I stopien filtracji oraz woda przefiltrowana po I-szym stopniu-
II-stopien filtracji. '

Poptuczyny i pierwszy filtrat kierowane sa do odstojnika.

. Woda uzdatniona gromadzona jest w istniejacym zbiorniku retencyjno-wyréwnawczym
wody czyste;j.
Zbiornik wody czystej zapewnia zapas wody na cele:

O wyréwnania nierdwnomiernosci rozbioréw godzinowych,
O plukania filtrow

O p.poz..

O Woda do sieci podawana jest zestawem pompowym.

4 CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA URZADZEN STACJI UZDATNIANIA WODY,

4.1 STUDNIE UJECIOWE-CHARAKTERYSTYKA Z2RODEA WODY

Ujecie wod podziemnych posiada zatwierdzone zasoby eksploatacyjne w wysokosci :
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Qe=140 m*/h przy depresji s. =5,5+19 m
W' ramach zatwierdzonych zasobéw jako studnie podstawowe eksploatowane sg

studnie:
Nr studni Wydajnosé : Depresja Uwagi
eksploatacyjna Se [m]
Q: [m*/h]

SW-1 52 - 18

SW-2 47 19

SW-3 45 ‘ 5,5 Dotychczas
nie wlaczona do
pracy

4.2 URZADZENIA DO UZDATNIANIA WODY.
Obecna wydajno$é uktadu technologicznego Qsyw=80m>/h.

4.2.1 MIESZACZE WODNO-POWIETRZNE I SPREZARKA

W celu utlenienia zwiazkow zelaza , azotu amonowego i manganu oraz zapewnienia
odpowiedniego czasu kontaktu wody z powietrzem zastosowano sze$é¢ mieszaczy wodno —
powietrznych ¢ 600 produkcji Prodwodrol Sulechéw zamontowane przed pierwszym i drugim
stopniem filtracji.

O Sprezone powietrze dostarczane jest bezposrednio do mieszaczy przez sprezarke bezolejowa
zamontowang na zbiorniku 2401 poprzez zawér redukeyjny cisnienia - -typ sprezarki AB25-
380-240B o wydajnosci nominalnej : Q=25 m>/h i p=1,0 MPa.

Przewidziano objetosciowy udzia% powietrza w stosunku do ilosci produkowanej wody
na poziomie 2 %. Oznacza to, ze wymagana ilo$¢ powietrza wynosi:

Q= 0,2 x 99= 19,8 m*/h

Do regulacji ilosci dostarczanego powietrza s{uZac zawory zamontowane na doprowadzeniu
powietrza do mieszaczy. :

Wymagane cisnienie powietrza podawanego do aeratoréw powinno wynos$é p= pi+1 atm.,
gdzie p; jest to ci$nienie w instalacji wodnej w SUW.

Dla zabezpieczenia urzadzeni SUW przed cisnieniem powyzej 0.6 MPa na instalacji
powietrza ze sprezarki zastosowano zawory redukcyjne ci$nienia oraz dodatkowo zawory
bezpieczenstwa .

’ Dla warunkéw pracy w SUW Nadolice to cisninienia za reduktorem powinno sie
ksztaltowaé na poziomie 0,4 MPa.

4.2.2 FILTRY CISNIENIOWE

Integralnym elementem uktadu uzdatniania wody jest filtracja .
Woda ttoczona pompami glebinowymi ze studni p1zep{ywa przez dwustopniowy uktad
filtracyjny do zbiornika wody czyste;j.
Zastosowano pionowe cis$nieniowe filtry $1800 szt. 6: , cisnienie robocze max 0,6 MPa
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Filtry wyposazone sa w 4 zawory odcinajace DN 200 (doprowadzenie wody,
odprowadzenie filtratu, doprowadzenie wody do ptukania , poptuczyny i spust I-go filtratu),
jeden zawor kulowy DN 80 (powietrze do ptukania) wszystkie o napedzie recznym.

Filtry ustawione bgda w hali technologiczne;.

Wypelnienie filtrdw stanowi ztoze warstwowe o nastepujacej budowie:

Filtry [-go stopnia

granulacja  typ wysokos¢
warstwa podtrzymujaca  8-16 mm ZWir 0,10 m.
5-10 mm ZWIr 0,10 m.
3-5mm ZWIr 0,10 m.
warstwa filtracyjna 0,8-1 mm piasek filtracyjny 1,0 m.

Filtry II-go stopnia

granulacja typ  wysokosé

warstwa podtrzymujaca  8-16 mm ZWIr 0,10 m.
5-10 mm_ ZWir 0,10 m.
3-5 mm ZWIr 0,10 m.
warstwa filtracyjna 0,8-1 mm piasek filtracyjny 0,50 m.
0,8-3,0 mm DEFEMAN 0,70 m.

Phukanie filtrow odbywa si¢ naprzemiennie wodg czysta z sieci podawang przez pompy
sieciowe oraz sprgzonym powietrzem podawanym przez sprezarke. Doptukiwanie filtrow
realizowane jest wodg surowa napowietrzona —I stopien filtracji oraz woda przefiltrowana po I-
szym stopniu- II-stopien filtracji.

4.2.3 OBLICZENIE CYKLU PRACY FILTROW
mz

T=
c, XV
gdzie:
2
my = 2400 g/ m - ilo$¢ zawiesiny zatrzymywana na 1 m?2 zloza w czasie jednego
cyklu pracy filtrow
¢, - stezenie zawiesiny w wodzie surowej, Fe(OH)3
v - predkosé filtracji
Gy = dobowa ilo$¢ wytraconych osadéw

c=1,6*191=3,06g/m’

Predkosé filtracji v, =13 m%h

fmax
stad cykl pracy filtréw wynosi
2400 =
T —————— =~74,76 godz. = 3 doby
3,06x10,49
Obliczona warto$¢ filtrocyklu jest teoretyczng. Przyjeto czgstotliwos¢ pukania filtrow I-

stopnia na 3 doby. Filtry II-stopnia powinny by¢ ptukane raz w tygodniu.
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l; 4.2.4 PLUKANIE FILTROW.
|
4.2.4.1 Plukanie filtrow wodq

l Plukanie filtréw prowadzone jest woda czysta zestawem pomp swcmwych.
% - Dane wyjsciowe:
ol : intensywno$¢ plukania woda qy=12 dm?/sm?
lt ' czas plukania t=10 min
y Wymagana wydajnosé ptukania
m Qp=F x gw=2,54 m? x 12dm*/sm?= ~30,48 dm?/s=~110 m*h
' Wymagana wysoko$¢ podnoszenia:
28 wysoko$¢ geometryczna 6,0 m

straty miejscowe 3,0m
' A opory zloza 5,0m
- ‘straty liniowe 1,0m
! ’ 2=15,0m .

Parametry nominalne ptukania filtréw woda wynosza;

o Na rurociagu wody do ptukania zainstalowany jest zawér redukcyjny cinienia w celu
obnizenia ciSnienia wody z ~0,45 MPa na warto$¢ 0,15 MPa Ap=0,30 MPa. Maksymalne
cisnienie wody do ptukania nie powinno przekraczaé¢ 0,2 MPa ze wzgledu na wynoszenie ztoza
; do odptywu z filtrow. .

! , Ilos¢ wody zuzywanej do plukania oraz jej cisnienie powinno byé dodatkowo
regulowane zaworem zamontowanym na rurociggu wody do phukania przed kazdym filtrem.

4.2.4.2 Wrzruszanie zloza powietrzem,

-Wzruszanie zloza powietrzem nalezy prowadzié z intensywnoscig ~15dm>*/sm? przez

- okres 3 min. W tym celu wykorzystywana bedzie istniejaca sprezarka. Zapotrzebowanie

" powietrza wyniesie:

, Q, =2,54 m” x 15dm’/sm” = 38,1 dm’/s. =~137,16 m*h

! Wymagane ci$nienie powietrza 0,10 MPa.

1 N1ezb6;dna ilos¢ powietrza do wyptukania 1 filtra o cisnieniu 0,10 -MPa powinna

‘ . wynosié 6,9 m>,

. A Istniejaca. sprezarka zamontowana na zbiorniku 240 1 nie zapewnia zadanych
parametréw dla plukania filtrow (2,4 m®, przy p=0,1 MPa), dlatego w celu zwigkszenia ilosci

¥ powietrza nalezy polaczy¢ réwnolegle z istniejacy zbiomnik 2401 z dodatkowym zbiornikiem

! powietrza (istniejacy w SUW) o pojemnosci 460 1. Zabieg zapewni mozliwo$¢ podania

wymaganej iloici powietrza ~7 m® o cignieniu 0,1 MPa (latm).

! Na rurociagu powietrza do ptukania nalezy zamontowaé zawér redukcvjny cinienia o
‘ odpowiedniej przepustowosci- istniejacy ¢$25 posiada przepustowosc 20+35 m’/h- wymagane
i 137,16.

- Dobrano regulator cisnienia DN50 mm, produkcji HONEYWELL TYP DO6F 2” v=20m/s,

cisnienie plukania Ap=1,0 bara.

Stworzenie dodatkowego rezerwuaru powietrza zapewni réwniez rzadsze wiaczanie sie
sprezarki do pracy w trakcie procesu napowietrzania wody

Docelowo proponuje si¢ zakup do phukania filtréw dmuchawy rotacyjnej &p RB-
LP-10 w obudowie dzwigkochtonnej produkeji ,,Comprot” - Wroctaw. o parametrach:
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Q =2,30m’/min
Dp = 0,08 MPa
N=7,5kW
n =3000 obr./min .
~ Dmuchawa przeznaczona jest do wytwarzania sprezonego powietrza, ktore nie zawiera
zanieczyszczen olejowych, dzigki czemu moze by¢ stosowana w zaktadach przemystu

5 EKSPLOATACJA | OBSLUGA URZADZEN STACJI UZDATNIANIA WODY.

5.1 CODZIENNA OBSEUGA STACJ!

Pracownik obstugujacy stacj¢ sprawdza poprawno$é dziatania urzadzefi.

5.2 OKRESOWA OBSEUGA STACJI

Uzdatnianie wody oraz wszystkie procesy zwigzane z procesem plukania filtrow
(wzruszanie zloza, plukanie woda, spust pierwszego filtratu) odbywajaC si¢ automatycznie.
Pracownicy obstugujacy stacje¢ okresowo sprawdzaja:

O wydajnosé pomp gtebinowych,
O czgstotliwos¢ zataczania pomp (przerwa miedzy wytaczeniem a wlaczeniem
nie powinna by¢ krétsza niz 6 min.),
stan odpowietrzen filtrow;
stan wskazan wodomierzy,
dziatanie wytacznik6w cisnieniowych,
drozno$¢ zaworéw bezpieczefistwa,
dziatanie manometréw, przez przestawienie kurkéw w potozenie, w ktorym
wskaznik odciety jest od instalacji, a potaczony z atmosfera, wéwczas
wskazdwka powinna opas¢ do zera,
opor ztoza filtracyjnego,
plucza filtry wg. odp. algorytmu,
stan armatury (rysy, pgknigcia itp.),
raz w roku stan wierzchniej warstwy zloza.

Ooo0ooao

OooOoono

5.2.1 UJECIE WODY I URZADZENIA POMPOWE I°

Do zadan w zakresie eksploatacji nalezy w szczegdlnosci: _

O przechowywanie hydrogeologicznej i technicznej dokumentacji ujecia uzupetnianej w miare
wykonywanych nowych robot,

O pomiary lustra wody w studniach 1 x na miesiac z notowaniem wynikéw w ksigzce
eksploatacji, -

O odczytywanie 1 x na miesiac wskazan wodomierza studziennego z notowaniem odczytow w
ksigzce eksploatacji,

O Sciste przestrzeganie wytycznych DTR producenta pomp glebinowych. Okresowo 1 na rok
wskazane jest wyciagna¢ pompe ze studni i dokona¢ ogledzin zewnetrznych, zwracajac
szczegoblng uwage na stan techniczny elekirycznych przewodéw wyprowadzeniowych i
potaczefi. W przypadku stwierdzenia nieuzasadnionych zmian parametréw pompy niezbedne
jest dokonanie przegladu pompy u Producenta.

O dokonywanie corocznych przegladéw czgsci mechanicznych i instalacyjnych ujqc1a

O okresowa  kontrola warunkéw sanitarnych uniemozliwiajgcych powstawanie ognisk
zanieczyszczen i czynnikow mogacych ujemnie wplynqc na jakos¢ ujmowanej wody oraz
wydajnos¢ ujecia,

O po czynno$ciach pomiarowych i konserwatorskich, obudowy studni zamyka¢ na ktédke,

O prowadzenie ksigzki eksploatacji ujecia wody,
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raz w roku wykonanie przegladu studni , uwzgledniajacego pomiar ich glebokosci
W przypadkach stwierdzenia zmniejszenia wydajnosci studni nalezy zbadaé przyczyny, ktérymi
moga by¢:
og6lne obnizenie poziomu wody w warstwie wodonosne;j,
zmiany w stanie technicznym zarurowania studni powodujace zasypywanie filtru,
zamulenie filtra i otoczenia studni,
nadmierne obciazenie studni powodujace jej zapiaszczenie,
inkrustracja filtra,
mechaniczne uszkodzenie filtra.
W trakcie eksploatacji zabrania si¢ samowolnego opuszczania pomp ponizej
okreslonego poziomu.

oo

Ooooooao

5.2.2 MIESZACZ WODNO-POWIETRZNY I SPREZARKA

Kontrola pracy mieszacza polega na regulacji doptywajacego powietrza ze
sprezarki oraz okresowego spuszczania nagromadzonych osadéw ( wytraconych wodorotlenkow
zelaza).

Przeglady okresowe sprezarki oraz eksploatacje jej nalezy prowadzié zgodnie z
zaleceniami producenta, zawartymi w dokumentacji techniczno-ruchowe;.

5.2.3 FILTRY .

Kontrola procesu uzdatniania wody polega na $ledzeniu oporu zloza filtracyjnego
oraz jakosci wody uzdatnionej oraz okresowym sprawdzaniu jego stanu.
Proces plukania w SUW -odbywa si¢ automatycznie, dzieki przepustnicom
sterowanym elektrycznie.
Kryterium do wyznaczenia filtrocyklu :
opory przeptywu, lub
pogorszenie wskaznikéw fizyczno-chemicznych wody.
Przyjeto plukanie filtréw I-go stopnia co 3 doby a filtréw II stopnia co 7 dni.

Phukanie filtréw odbywac¢ si¢ bedzie w sposéb reczny naprzemiennie wodg czysta z sieci
podawang przez pompy sieciowe oraz sprezonym powietrzem podawanym przez dmuchawe.
Doptukiwanie filtrow realizowane jest woda, surows napowietrzona I stopien filtracji oraz woda
przefiltrowana po I-szym stopniu- II-stopien filtracji.

Algorytm ptukania filtrow:

Filtry nieptukane w pozycji filtracja

Wylaczy¢ pompy glebinowe

Zamkna¢ zawor na instalacji.sprezonego powietrza do aeratorow,

Zamkna¢ przepustnice na rurociggu wody surowej ,

zamkna¢ przepustnice na rurociggu wody uzdatnionej ,

otworzy¢ przepustnice na spuscie pierwszego filtratu — spust wody przez 2 min

(zakres 1-5 min)

zamkna€ przepustnice na spuscie pierwszego filtratu ,

otworzy¢ przepustnice na rurociggu popluczyn ,

otworzy¢ zawoér Y-6 na rurociggu pow1etrza wlaczyd sprc;zarkq,

ptukaé powietrzem t= 3 min.

0. wylaczy¢ sprezarke - zamkna¢ zawér na doprowadzeniu powietrza do filtrow,

1. otworzy¢ przepustnicg na rurociaggu wody uzdatnionej do ptukania— ilo§¢ wody
do plukania regulowana w zaleznosci od przeptywu Q=~110 m*/h

. plukaé¢ woda uzdatniong tp=.5+10min. (do czystej wody),

124 J =St

. zamkna¢ przepustnicg na rurociaggu wody uzdatnionej do ptukania
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14. zamkna¢ przepustnice na rurociggu poptuczyn ,

15. otworzy¢ przepustnicg na spuscie pierwszego filtratu,

16. wiaczy¢ pompy glebinowe, A

17. otworzy¢ zawory na rurociagu powietrza do napowietrzania wody.
18. otworzy¢ przepustnicg na rurociagu wody surowe;j,

19. plukaé filtr tp= 5 min. (do czystej wody),

20. otworzy¢é przepustnicg na rurociagu wody uzdatnionej

21. zamkngé przepustnice na spuscie pierwszego filtratu Y-5

Doptukiwanie filtra realizowane jest woda napowietrzona.

5.2.4 | APARATURA KONTROLNO-POMIAROWA.

Biezaca obstuga aparatow pomiarowych polega na:
< sprawdzeniu stanu technicznego szkiet, plomb manometréw i wodomierzy,
% legalizowaniu wodomierzy co 2-3 lata,
% sprawdzaniu droznosci zaworéw tréjdrogowych, manometr6w co 3 miesiace.
Zabrania si¢ naprawy aparatury pomiarowej przez osoby nieupowaznione.

6 -KONSERWACJE I REMONTY

6.1 KONSERWACJA

Konserwacja stacji wodociggowej polega na:

 oczyszczaniu i uzupehlianiu stwierdzonych w czasie przegladéw ubytkéw powlok
antykorozyjnych blach zbiornikow,

%* wymianie zuzytych uszczelek potaczen $rubowych oraz uszczelek przy wilazach i otworach
rewizyjnych,

** kontroli sprawnosci zaworow, :

% okresowym przegladzie urzadzen pompowych,

% systematycznej kontroli urzadzefi i budowli na sieci,

Z

%* utrzymaniu nalezytego stanu przewodow,

e

« drobnych remontach i naprawach bez wylaczania z sieci.

6.2 REMONTY

Remonty biezace i kapitalne poszczegoblnych urzadzen nalezy przeprowadzié -
zgodnie z instrukcjami producentéw zawartymi w Dokumentacji Techniczno- Ruchowej (DTR)
dostarczanej wspolnie z urzadzeniami. Wszelkie remonty urzadzen pracujacych pod cignieniem
nalezy przeprowadzi¢ pod nadzorem badz w uzgodnieniu z Rejonowym Dozorem Technicznym

(RDT).

7 OBSLUGA STACJI

Pracownika nadzorujacego pracg SUW — konserwatora nalezy przeszkoli¢ w zakresie
przepiséw BHP gwarantujacych bezpieczenistwo pracy ludzi kontaktujacych sie z chemikaliami
(podchloryn  sodowy- NaOCl) oraz w zakresie wymagan BHP przy ich skladowaniu i
technologicznym wykorzystaniu. '

Ze wzgledu na duza ilosé urzadzen elektrycznych zamontowanych w SUW wskazane jest
byloby przeszkolenie pracownika do obstugi stacji posiadajacego wyksztaicenie srednie o
specjalnosci elektryk.
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7.1 WYPOSAZENIE oBStUGI

Pracownikéw obstugujacych
wyposazy¢ w:
«* ubranie brezentowe z kapturem,
* ubranie zabezpieczajace przed Srodkami agresywnymi,
< buty gumowe,
* narzedzia monterskie elektryczne, hydrauliczne i Slusarskie;
lampke przenosna (latarka) o zasilaniu nie wigkszym niz 24 V.

Pomieszczenie konserwatora nalezy wyposazyé w podreezng  apteczke z pelnym
zasobem lekéw i srodkow opatrunkowych.

qucie wody, stacje wodociagowa oraz sieé nalezy

0’0

/
%

7.2 PODSTAWOWE OBOWIAZKI KONSERWATORA

% wszelkie prace zwigzane z naprawg i konserwacja sieci i urzadzen elektrycznych moze
wykonaé monter posiadaj acy IV kategorie uprawnien bhp,
% utrzymanie optymalnych warunkéw pracy urzadzen w oparciu o DTR,
sprawowanie kontroli nad ruchem urzadzen,
¢ szybkie zapobieganie skutkom awarii,
ujawnianie na biezaco potrzeby remontow |
odbiega od norm technologicznych,
prowadzenie drobnych biezacych napraw urzadzen,
stata kontrola nad korzystaniem z wody przez odbiorcow,
prowadzenie dokumentacji eksploatacyjne; wodociagu,
utrzymywanie urzadzen i ich otoczenia w czystosci i porzadku,
W okresie letnim teren ujecia i stacji uzdatniania wody utrzymywaé w nalezytym porzadku
wykaszajac trawe, a zima odsniezag i posypywac piaskiem przejscia i dojazdy,
otwarcie pokrywy wiazowej urzadzenia ci$nieniowego jest dozwolone wowczas gdy ci$nienie
w urzgdzeniu spadnie do ci$nienia atmosferycznego,
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8 WYMAGANIA BHP
Wejscie do zbiornikéw, studzienek, studni
jest si¢ polaczonym za pomoca linki asekuracyjnej,

Oéwietlenie przenosne uzywane na terenie stacji powinno posiada¢ zasilanie nie
wigksze niz 24 V,

wylacznie w obecnodci innej osoby, z ktéra

Uziemienie instalacji oraz urzadzen elektrycznych nalezy sprawdza¢ zgodnie z
przepisami eksploatacji technicznej urzadzen elektrycznych,

Nie wolno dokonywa¢ napraw agregatow ssacych w ruchu, rurociaggéw ssacych pod
cis$nieniem, instalacji elektrycznej pod napieciem, A

Nie wolno opieraé o agregaty ssace w ruchu lub dotykaé czgsci wirujacych, przy
obstudze agregatoéw nie wolno nosié¢ fartuchow tylko kombinezony ochronne Jednoczesciowe

Osobom nieupowaznionym oraz nie posiadajacym aktualne; ksigzeczki zdrowia wstep
do suw jest zabroniony, .

Wszystkie wypadki w czasie pracy nalezy niezwlocznie konsultowaé z lekarzem a w
wypadkach cigzkich wzywaé pogotowie ratunkowe. Przed przybyciem lekarza poszkodowanemu

udzieli¢ niezbednej pomocy zgodnie z "ramowa instrukcjg pierwszej pomocy w nagtych
przypadkach".

9 KONTROLA LABORATORYJNA
Badania jakosci wody Po poszezegblnych procesach kontrolnie nalezy sprawdzaé w
zaktadowym laboratorium.
Zakres badan kontrolnych winien obejmowac badania:
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Woda surowa:

O Odezyn pH

O Zelazo ogdlne

O Mangan,

O amoniak
Woda uzdatniona:

O Odeczyn pH

O Zelazo ogdlne,

0O Mangan,

O amoniak

0 zawartos¢ chloru —w przypadku uruchomienia chlorowania.

2

10 UwaGl KONCOWE

Od przestrzegania niniejszej instrukcji zalezy uznanie warunkéw gwarancji SUW.
Do najwazniejszych parametréw podlegajacych ciaglej kontroli naleza:
** poprawnos¢ napowietrzania wody ,
% przestrzeganie warunkéw phukania filtréw,
< przestrzeganie zalozonego filtrocyklu
Z niniejsza instrukcja winien zapozna¢ si¢ zatrudniony konserwator, celem j€j
przestrzegania. Wszystkie dokumenty zwiazane z wodociagiem takie jak:
' O dokumentacj¢ powykonawcza,
O instrukcje eksploatacii i obstugi,
O ksiazki eksploatacyijne studni ujeciowych,
0O analizy wody surowej i uzdatnionej,
O ksiazke eksploatacyjng wodociagu (biezace odczyty wodomierzy, zuzycia
energii, prace remontowe itp.),
O ksiazke kontroli,
O instrukcje udzielania pierwszej pomocy w nagtych wypadkach,
O apteczke pierwszej pomocy, nalezy przechowywa¢ tak by byly do wgladu
podczas kontroli wodociagu.
Dostep do urzadzen stuzacych do poboru i uzdatniania wody mogg mieé:
O obshluga i dozor techniczny,
00 osoby przeprowadzajace kontrole po okazaniu odpowiednich upowaznien,
O ekipy konserwacyjno - remontowe.
W przypadku kontrolowania stacji przez organ administracji wodnej, inspekcje
sanitarng lub inspekcje ochrony $rodowiska, obstuga jest zobowigzana do udzielenia wszelkich
wyjasnien i pomocy w wykonywaniu czynnosci kontrolnych.

Opracowata: :
Cz. technologiczna mgr inz. Lucyna Majek
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